DETAL D-4

skala 1:20
BOISKO DO PILKI NOZNEJ BOISKO WIELOFUNKCYJNE
6,0 cm| - Trawa syntetyczna z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i 1,3 cm| - Nawierzchnia syntetyczna poliuretanow CONIPUR SP
granulatem gumowym 3,0 cm| - Asfaltobeton zamkniety
5,0 cm| - Warstwa wyréwnawcza - kruszywo tamane fr. 0 - 5 mm Stup ogrodzenia 80x40 4,0 cm| - Asfaltobeton czesciowo zamkniety

15,0 cm| - Warstwa nosna - kruszywo tamane fr. 4-30 mm,
stabilizowany mechanicznie
- Drenaz w obsypce z kruszywa ptukanego fr. 8 - 16 mm

profil zimnogiety gr. 3 cm 5,0 cm| - Warstwa wyréwnawcza - kliniec fr. 0 - 4 mm
15,0 cm| - Warstwa nosna - tuczen stabilizowany mechanicznie,
fr.4-30 mm

Y SO WYPELNIENIE ZWIREM

- Geowtdknina separacyjno - filtrujgca, z widkien ciagtych na — 15,0 cm| - Piasek zageszczony do Id = 0,6
calej powierzchni boiska 2,0cmj - Zwir drobny fr. 2-8 mm - Grunt rodzimy
15,0 cm | - Piasek $rednio lub gruboziamisty warstwowo zageszczony 8,0 cm| - Zwir gruby fr. 10-32 mm
- - Grunt rodzimy
dold=0,6
- Grunt rodzimy
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| OBRZEZE CHODNIKOWE } | ODWODNIENIE LINIOWE
- Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 ¢cm ‘ | - Koryto z betonu widknistego
10,0 cm| - Lawa betonowa B-15 z oporem ‘ 10,0 cm| - Lawa betonowa B-15 z oporem
10,0 cm| - Podsypka cementowo - piaskowa \ 10,0 cm| - Podsypka cementowo - piaskowa
- Grunt rodzimy \ — - Grunt rodzimy
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI, RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM:
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117 i 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

20 PEAN032010) KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", [ gonorar o canarai”

KOMPLET INWEST S.C.

PROJEKT | WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY ULICY LUZYCKIEJ W | T.GRANOPS | E. PRAZANOWSKA-NIEBOJ

ALEJA 11-go LISTOPADA 91 K

GRYFINIE, NA DZIALCE 236/2, OBREB 5 m. GRYFINO 66-400 GORZOW WLKP.
INWESTOR POWIAT GRYFINSKI ;gDVA\\/Ygfv,\jG\»’(VgVAVSKA M. PAWLIKOWSKI
Z SIEDZIBA PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO CHl\lllElLNA 8174-320 B,LRQNEK
NAZWA NRRYS.
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