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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obsianiem mieszanka traw na terenie
zespotu boisk sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:
(01) Przywoéz, rozscielenie, warstwy humusu grubosci 5cm wraz z obsianiem
mieszanka traw, nawozeniem oraz pielegnacjom w okresie gwarancyjnym;

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj.

2. MATERIALY

(01+04)
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
o ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
o ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
roznych odpadkoéw roslinnych 1 zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakos$ci kompostu.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdéznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$¢
kielkowania.
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Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$ciag
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

a walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

o kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogdlnych”
pkt4.

5. WYKONANIE ROBOT

(01)
Trawnik
Proponuje si¢ wykonanie trawnikOw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki traw

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetienia brakow pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw
nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewni¢ trwatosci 1 wlasciwy wyglad. Ustalajac
liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje si¢, ze na jedno
nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2.

Zaktada si¢ iz teren trawiasty biedzie uzytkowany w sposéb intensywny 1 dlatego spetniac¢
powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie
wszystkie nasiona zdolne sg do kielkowania oraz dlatego ze w$rdd nich moga znajdowac
si¢ zanieczyszczenia .

Pora siewu trawnika

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢
odpowiednia ilo§¢ ziemi urodzajnej grubosci Scm, wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczgciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw
wystepuja w okresie pozno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wplywa¢ negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim
klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim
walem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktorego
powstaly nierownosci. Nalezy wykona¢ ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
walowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac konce li§ci na dtugo$¢ 2cm. Celem tak

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Zielen ST-06.00. 102

wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy
koszenia powinny odbywac¢ si¢ regularnie kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8cm.

Nawozenie

Nawozenie pod projektowane nasadzenia materiatu ro§linnego nalezy przeprowadzi¢ wg
obowiazujacych zasad. Celem nawozenia jest przede wszystkim poprawienie warunkow
glebowych przez dodanie brakujacych skladnikow w takiej ilosci, aby zaspokoic
wymagania ro$lin i zapewni¢ ich optymalny rozwdj 1 wzrost.

Pielegnacja trawnikow pierwszym roku po posadzeniu i w nast¢pnych latach
Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwalowaniu lekkim watem
powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8cm wysokosci. Celem tego
walowania jest wyrd6wnanie powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie
nierdwnos$ci. Walowanie to nalezy przeprowadza, kKiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna
(plastyczna). Po 2-3 dniach od walowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac
tylko konce lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo
ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8cm wysokosci).
Pojawiajgce si¢ na trawniku chwasty trwalte w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.
Stale koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta
niewielka ilo$¢ $cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i
przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i wytwarzania roztogow. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej.
Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzotkniecie trawnika 1 moze by¢ przyczyna
gnicia liSci. Pamigta¢ nalezy rowniez O aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

(01) Przywoéz, rozscielenie, warstwy humusu grubo$ci S5cm wraz z obsianiem mieszanka
traw, nawozeniem oraz pielegnacjom w okresie gwarancyjnym;

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) rozécielone warstwy humusu wraz
obsianiem mieszanka traw, nawozeniem oraz pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.

Cena jednostki obmiarowej

(01) Przywoz, rozscielenie, warstwy humusu grubosci Scm wraz z obsianiem mieszanka
traw, nawozeniem oraz pielegnacjom w okresie gwarancyjnym;

Cena wykonania 1m? obejmuje:
a roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
o zakladanie trawnikow, obsianie mieszankg traw,
o pielggnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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