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. Wstep

1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kompleksu sportowego w ramach
programu "Moje boisko - Orlik 2012", na dziatce 236/2, obreb 5 miasta Gryfino

— instalacje elektryczne i zasilanie w energie elektryczna.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

* Obowigzujace przepisy i normy

* Mapa sytuacyjno wysokosciowa

* Warunki przytagczenia nr OD3/ZR1/1926/2010

3. Zakres opracowania

* Instalacje elektryczne zespotu boisk z zapleczem

4. Charakterystyka energetyczna

* Napiecie zasilania - 230/400V 50Hz
« Moc zainstalowana - 40kW

5. Stosowane normy i przepisy

» Ustawa z dn.7.07.94 — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
* PN-IEC 60364 - Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych

» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



Il. Opis techniczny

1. Zasilanie obiektu

Typowy budynek zaplecza zostanie zlokalizowany jak na rys E-1,
wyposazenie w instalacje elektryczne wg projektu typowego.

Na granicy dziatki w ramach umowy przytaczeniowej ENEA zamontuje ztacze
kablowe z czionem pomiarowym - ZKP (rys. E-1) . Od ZKP do rozdzielnicy
TE budynku zaplecza utozy¢ kabel YAKY 4x50. Punkt rozdziatu instalacji z
TN-C na TN-S w rozdzielnicy TE uziemi¢ — szczegdty na schematach.
Tablice TE wykona¢ w Il klasie izolacji wg typowego schematu z
uzupetnieniem z rys. E-3;E-4.

2. Oswietlenie zewnetrzne

Do stupéw oswietlenia boisk wyprowadzi¢ z tablicy zaplecza dwa obwody
kablowe kablami YKY 5x10 . Na skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi
kable uktada¢ na gtebokosci 1m w rurach ostonowych  DVK 75. Razem z
kablami uktada¢ w wykopie ptaskownik ocynkowany 25x4mm i fgczy¢ go z
kazdym stupem oraz z instalacjg odgromowg zaplecza. Ptaskownik uktadac
na gtebokosci 0,8m a kable na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7m. We
wnekach stupow montowac ztgcza stupowe typu IZK. Oprawy oswietleniowe
zasila¢ przewodem YDY 3x2,5. Typy opraw MVP506 A/59 ze zrodtami
Swiatta HPI-TP250W SGR montowane na stupach stalowych 9m =z
poprzecznikami do montazu opraw. Nacelowanie opraw wg typowych
rozwigzan firmy Philips. W przypadku zastosowania opraw innego producenta
nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia.

Plac i komunikacja na terenie boisk bedzie oswietlony stupami parkowymi

z oprawami ZFD 236.

Sterowanie o$wietleniem — tablice TE (wg rozwigzania typowego) wyposazy¢

w panel sterowania o$wietleniem wg schematu rys. E-3

2. Ochrona odgromowa

Stupy oswietleniowe bedg potgczone z uziomem. Wartos¢ rezystancji uziomu
R<10Q. Sposéb wykonania uziemien zgodnie ze specyfikacjg projektu
typowego.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem stanowi odpowiednio dobrana
izolacja robocza i ostony urzadzen. Ochrona uzupetniajgca — stosowanie
wytgcznikow réznicowo-pradowych Al = 30mA .

Jako ochrone dodatkowg dla instalacji nn 0,4kV przyjeto samoczynne
wyltgczenie napiecia zasilania, przez stosowanie wktadek bezpiecznikowych
o odpowiednich charakterystykach .

Ukfad sieciowy TN-S. Miejsce rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TNS

nastapi w rozdzielnicy gtéwnej TE.




4. Uwagi koncowe

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonawca robot elektrycznych
obowigzany jest do dostarczenia kompletu dokumentéw powykonawczych wg
aktualnego stanu prawnego.

Zestawienie protokotéw pomiarow elektrycznych powykonawczych:

e Protokdt pomiaru uzioméw
* Protokot pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
» Protokdt pomiaru rezystancji izolacji przewodéw

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang normami i
przepisami wg aktualnego stanu prawnego.

lll. Obliczenia techniczne

1. Spadek napiecia w przytaczu

P_=  40kw U= 400V

cosy = 0,93
P
[ =——
* (V3XU Xcosg)

.= 62,15A
Na odcinku od SP do TE dobieram kabel YAKY 4x50
100X P X1 2
AU= - y= 56 QXmm
(yXsxU?) m
P=40kW S=50mm2
L= 110mb U= 400V

AU= 0,98%
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