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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych z budowa boisk sportowych wraz z
budynkiem zaplecza typu Orlik 2012, ogrodzeniem, oswietleniem, ciggdw pieszych oraz
jezdnych, zielenig.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg :

(01) Usuniecie warstwy humusu grubosci 15¢m z odwiezieniem i sktadowaniem;

(02) Usunigcie drzew z karczowaniem pni;

(03) Usunigcie istniejagcych krzewow;

(04) Wykonanie wykopow;

(05) Wykonanie nasypow z gruntu z odkladu z formowaniem i zaggszczeniem;

(06) Wykonanie nasypow z gruntu z dowozu (pospotka) z formowaniem i
zageszczeniem;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odklad - miejsce sktadowania gruntow na terenie budowy pozyskanych w trakcie
prowadzenia wykopow.

1.4.3. Skladowisko — miejsce sktadowania gruntéw i gruzu poza terenem budowy
pozyskanych w trakcie prowadzenia wykopow i robot demontazowych.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime 1 materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntdw z wykopdéw musza by¢ wywiezione na sktadowisko.

Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane wykonania nasypoéw powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
InzZyniera.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 3.

Do wykonania robdt ziemnych i pozostatych robot przygotowawczych Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywaé
roboty przy i uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one  gwarantowaé przeprowadzenie  robot  zgodnie @z  zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i1wymaganiami ST. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usung¢ z terenu budowy sprzet
nie  odpowiadajagcy warunkom Kontraktu 1 wymaganiom  sformulowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw
1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Kontraktem 1 poleceniami Inzyniera.
Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
przekazanym do akceptacji Inzyniera, planem organizacji robot. Plan organizacyjny robot
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi przed rozpoczgciem robot.

5.2. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i
poleceniami Inzyniera. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac
w terenie punkty glowne (charakterystyczne rz¢dne) oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia 1 wykaz punktdéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera.

(01+03)
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) o grubos$ci 15cm, oraz wykona¢ wycinkg istniejacych drzew wraz z
karczowaniem i frezowaniem pni. Usunig¢cie humusu i karczowanie istniejacych zagajnikow
nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego. Ilos¢ humusu potrzebna do
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wykonania terendw zielonych skladowa¢ w poblizu ich wykonania, nadmiar gruntu
wywie$¢ na sktadowisko lub we wskazane miejsce przez Inzyniera.

(04-+06)
W trakcie realizacji Wykonawca dopelni wszelkich staran aby zachowa¢ wymagania
odno$nie doktadnosci wykonania wykopéw. Odchylenia rzednych koryta gruntowego od
rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz lem. Szerokos¢ i glebokosé
wykopoéw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnos$cia do 0,05%.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce sktadowania gruntdw i gruzu, a nast¢pnie
przediozy je do zaakceptowania Inzynierowi.
Grunt z wykopow przeznaczony jest na wykonanie nasypOw 1 zasypania wykopow.
W przypadku konieczno$ci wymiany gruntow lub braku gruntu do wykonania nasypow
nalezy dowies$¢ potrzebng ilo$¢ gruntu, pozyskanie miejsca pozyskania gruntow nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.
Nasypy nalezy wykona¢ warstwami gr. 30cm kolejno zageszczonymi. Materiatem powinien
by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona z wspdtczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnieci zalozonego
zageszezenia w zalezno$ci od stosowanego materialu. W czasie zageszczania grunt winien
mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotno$ci optymalnej z tolerancja + 20%. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika stopnia
zageszezenia. Badania wskaznika stopnia zageszczenia gruntu nalezy przedlozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
I powtornie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczeni, wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowaé nowy materiat,
0 ile Inzynier nie zezwoli ha ponowienie proby ponownego zagegszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakoSci robét
Ogole zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

(01)
Jednostka obmiaru jest: Im® — usunigcia warstwy humusu gr. 15cm z odwiezieniem i
sktadowaniem

(02)
Jednostka obmiaru jest: 1szt. usunigtego drzewa

(03)
Jednostka obmiaru usunigcia istniejacych krzewow jest ryczatt.
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(04-+06)
Jednostka obmiaru jest: Im® — wykonanych wykopow oraz nasypéw wraz z formowaniem i
zaggszczaniem

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiarow 1 badan laboratoryjnych. Zadaniem Wykonawcy jest
wykonanie wszystkich czynnosci koniecznych do pelnego wykonania zadania
wymienionego w poszczegdlnych pozycjach Przedmiaru Robot.

(01)Usuniecie warstwy humusu grubosci 15¢cm z odwiezieniem i sktadowaniem
Cena usuniecia 1 m® warstwy humusu obejmuje:
0 usuni¢cie humusu,
o wywiezienie nadmiaru humusu na odktad Wykonawcy,

(02) Usuniecie drzew z karczowaniem pni
Cena usunigcia 1 szt. drzewa z karczowaniem obejmuje:

o wycinka, wywrocenie drzew,

o wyrwanie badz frezowanie korzeni drzew,

o odrgbanie karczy 1 gatezi drzew

o przesunigcie dragowizny, gatezi i krzakéw poza granice robot oraz ulozenie w
stosy,

0 wywiezienie drggowizny, galezi i krzakéw na odkilad Wykonawcy lun inne
wskazane przez Inzyniera miejsce.

(03) Usuniecie istniejgcych krzewow
Cena usunigcia istniejacych krzewoéw obejmuje:
o wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami istniejagcych krzakoéw za pomoca
spycharki
o wywiezienie krzakéw na odktad Wykonawcy.

(04) Cena wykonania 1m*® wykopow obejmuje:

o roboty przygotowawcze,

o wykonanie wykopow ze ztozeniem wydobytego gruntu na odkladzie,

o wykonanie koryta zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi,

o odwodnienie wykopdéw do czasu ich zasypania,

o demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia terenu,

o demontaz  istniejacych  na  trasie  elementow  malej  architektury
z p6zniejszym ich odtworzeniem,

o uloZenie gruntu warstwami wraz z ich zagg¢szczeniem,

o Wykonanie rowow odwadniajacych,
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o plantowanie skarb, dna rowow skarb i korony nasypow,
o badanie zaggszczenia gruntu,

(05+06) Cena wykonania 1 m* nasypu obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie gruntu,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

ulozenie gruntu warstwami wraz z ich zagg¢szczeniem,
profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
plantowanie skarb i korony nasypow

badanie zagegszczenia gruntu,

Sy oy I
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