Specyfikacje techniczne — Budynek socjalny ST-07.00. 107

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDYNEK SOCJALNY

ST-07.00.

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Budynek socjalny ST-07.00. 108

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z posadowieniem budynku modutowego
zaplecza sportowego typu Orlik 2012.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

3.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:
(01) Dostawa i montaz modutowego systemowego zaplecza boiska sportowego wraz z
wszystkimi przyporami, a w szczego6lnosci:

a) fundamenty i montaz elementow prefabrykowanych na wymienionym
gruncie pod budynkiem — jako piasek sredni z pospoika i zaggszezeniem do
1d=0,4

b) konstrukcje drewniane,

c) pokrycia dachowe,

d) malowanie,

e) posadzki,

f) instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne

g) instalacje elektryczne

4.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest).

Fundamenty i montaz element6w prefabrykowanych

Studnie fundamentowe
Z kregow zelbetowych srednicy 60cm i wys.60cm, gr. Scianki 10cm.

Tolerancje wymiarowe elementow:

o dla grubosci 2 mm,

o dla szerokosci | wysokosci 2 mm

o dladlugosci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowana wytrzymato$é i
posiada¢ atest wytworni.

Grunty do wykonania wymiany gruntu i podktadu —zasypki studni i dekiel betonowy
Do wykonania zasypki studni nalezy stosowaé pospotki wirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

o uziarnienie do 50mm,
0 laczna zawartos$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
o zawartos$¢ frakeji pylowej do 2%,
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o zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.
Beton B20 na spod studni gr.20cm i dekiel gr.15cm

Do wykonania wymiany gruntu: piasek sredni z pospotka zageszczony mechanicznie do
1d=0,4 , o grubosci warstwy po wymianie i zaggszczeniu 0,45 m, pod budynkiem plus 0,5 m
ponad obrys $cian

Belki prefabrykowane —podwaliny; stopnie betonowe
Charakterystyka belek:

o wysoko$¢ 25 cm

o szerokos¢ 20 cm
Charakterystyka stopni schodowych:

o wysoko$¢ 15,0 cm, szerokos¢ 35cm

Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe:
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac¢: w dlugosci do 6mm; w
wysokosci do 4mm; w grubosci do 3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

skrzywienie belki w poziomie — do 5mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢ szczerby i uszkodzenia krawedzi —
glebokosé: do 5 mm, dlugosé: do 30 mm, ilosé: 3 szt/mb.

Klasa odporno$ci ogniowej ,,B”.
Zbrojenie 4x @12, strzemiona @6 co 20cm, beton B20

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna.

Konstrukcje drewniane

Drewno na slupy konstrukcyjne , elementy pergoli i prefabrykacje

Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem lub zabezpieczona stal. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Na elementy konstrukeji stosuje si¢ drewno klasy K27 lub stal. Na wypehienia, obicia
stosuje si¢ drewno klasy K33.

Krzywizna podiuzana: ptaszczyzn:

30mm — dla grubosci do 38mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

000D

Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
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Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadle, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

o dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
Odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o w dhugosei: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
0 W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
o W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
Odchylki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
a) dla tat o grubosci do 50 mm:
o w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
o W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
b) dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
o W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz
+3 mm i —2mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
—2mm.

Laczniki
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte.
Nalezy $ruby i nakretki stosowac z tbem sze$ciokgtnym badz z tbem kwadratowym. Podkiady
pod sruby kwadratowe. Wkrety do drewna z tbem szesSciokatnym badz stozkowym.

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/
87 2 05.08.1989 .

o  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

o Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

o Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Prefabrykowane elementy podlog , $cian , dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniane $cian , podidég i dachu musza byc
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, zastosowane drewno na ich prefabrykacje
musi spelnia wymagania j/w.

Roboty pokrywcze - papy termozgrzewalne na osnowie z wlokniny poliestrowej
nawierzchniowa i podkladowa — wymagania

Papa podkladowa do mocowania mechanicznego
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Papa asfaltowa zgrzewalna, podkladowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny
poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta.

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wlokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Material musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiat musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Blacha stalowa ocynkowana biala
Materiat musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Roboty tapeciarsko malarskie - Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mul.

Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego |
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany W postaci cieczy, barwy od jasno zoéltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualny dodatkiem modyfikujagcym, o wilasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Tapeta z wlékna szklanego
Wymiary :
Rolki tapet posiadaja wymiary:
100 cm szerokosci i 50 m dtugosci.
Sktad:
Tkanina wykonana w 100 % z widkien szklanych, impregnowanych.
Wiasciwosci:
a hiepalne wedhug klasyfikacji ogniowe;j,
nie deformuja si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,
nie zawieraja zadnych sktadnikow toksycznych,
nie ulegaja procesom starzenia,
po pomalowaniu nadaja $cianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
zmniejszona absorpcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,
odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegdlnie na rozrywanie),

000000 Oo

Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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o wodg — do farb wapiennych,
o terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
o inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
2.5.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.4.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach i
dopuszczenia przez ITB

Posadzki
Wykladzina podlogowa kauczukowa antyposlizgowa R10 i R11
— grubo$¢ — min 2 mm,
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem
srodkow myjacych,
wykazujag duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Naleza do trudno palnych.

Klej do wykladzin kauczukowych

Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne

Do wykonania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiadajac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadajgc Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
— z polipropylenu,
a) woda zimna
b) woda ciepta
¢) kanalizacja

Armatura sieci wodociaggowe;j
Armatura sieci wodociagowe;j (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach.

Izolacja termiczna
O lzolacje cieptochronna rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
o Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
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Instalacje elektryczne

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem: speliania tych samych wilasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta). Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i
odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Tablice rozdzielcze
TABLICA POMIAROWA ZY.ACZOWA TZ 1 POMIAROWA TL
Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okreslg kazdorazowo techniczne warunki przytgczenia
do sieci energetycznej.
Szafa zawiera¢ bedzie:

o zabezpieczenia przed licznikowe,

o ukfad pomiarowy energii elektryczne;j

o zabezpieczenie zalicznikowe (wylacznik instalacyjny w obudowie przystosowanej

do plombowania
o elementy uktadu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

Tablica rozdzielcza szatni TE
Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowa nascienna obudowie rozdzielcza przystosowana
do montazu aparatury modufowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w
pomieszczeniu trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.
Obudowy powinny posiada¢ stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci.
Wielko$¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiadajagcym wyposazeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

o rozigecznik konserwacyjny,

o optyczny (LED) wskaznik obecnos$ci napigcia,

o zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwodow,

o elementy sterowania  obwodow  oS$wietlenia  zewngtrznego  (czujnik

fotoelektryczny),

o ukfad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechaniczne;.
W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,,C” a dla obiektow
wyposazonych w urzadzenie piorunochronne ,,B+C”. Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze
jej gorna krawedz znajdowac si¢ bedzie max. 2,0 m nad poziomem podiogi.

Przewody i sposob prowadzenia instalacji

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowac nast. typy przewodow:
YKY_05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekro6j przewodu dobrany do wartosci
zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okreslony do konkretnych warunkow;

YDYp_o ()x1,5mm2 w instalacji oswietleniowa;
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YDYp_o 3x2,5mm?2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw );
LgY_o 4 — lokalne przewody polaczen wyréwnawczych;
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,
o izolacje w kolorze zo6tto-zielonym mozna stosowaé wyltacznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,,
o [Oprzewody uklada¢ wewnatrz konstrukeji scian i sufitéw ostonie rurek PCV w
momencie prefabrykacji
o do rozgalgziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,
o podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac¢ na podstawie
D.T.R.
o urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

Instalacje oSwietleniowe
Parametry oswietlenia $wiatlem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN wynosi¢ bgeda odpowiednio:

o min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach treneréw 44,

0 min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

a min. 100 Ix na podlodze w magazynie,
Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne zrodla
Swiatla.

o fluorescencyjne — swietlowki liniowe,

o fluorescencyjne — swietlowki kompaktowe.
Przyktadowe typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji. Instalacja wykonana
w catosci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oswietleniem za pomoca indywidualnych
wytacznikow.

Osprzet 1aczeniowy i gniazda wtykowe
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdInych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.
Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

o Iaczniki o$wietlenia na wysokosci +1,4,

o gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na

wysokosci +1,1 m,
o gniazda w lazienkach na wysokosci +1,4 m.

Zasilanie i sterowanie wentylatorami nawiewni

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem stycznika i
zegara sterujacego z zachowaniem mozliwosci wigczania recznego. Zegar bedzie zataczat
wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywaja si¢ treningi, oraz dorywczo w
trybie przewietrzania w pozostalej czesci dnia.

Instalacje polaczen wyrownawczych

W budynku projektuje si¢ wykona¢ instalacje pofaczen wyréwnawczych. Przewod
magistralny projektowany przewodem LgYzo6 ulozony bedzie poprowadzony na zasadach
analogicznych jak pozostale instalacje. Na przewodzie magistralnym projektuje sie
zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych potaczen wyrownawczych,
umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane
przewodem LgYzo4, lokalne polaczenia wyrd6wnawcze, obejmujace czesci przewodzace
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dostgpne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaly wentylacyjne. Do magistrali nalezy
przylaczy¢é ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowac
glowna szyne polaczen wyrownawczych. Szyne¢ nalezy uziemic.

Urzadzenia piorunochronne
Dla obiektow, ktorych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wigksza od 530 m2
Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu
poziomowi
ochrony.
Urzadzenie bedzie sktadac si¢ z:
a zwodow poziomych wykonanych z plask. FeZn20x3 1lub dFeZn 8
poprowadzonych wzdhiz krawedzi dachu,
o 2-ch przewodow odprowadzajacych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn_8
uktadanych na uchwytach w przeciwleglych naroznikach budynku,
a 2-ch zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
o uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt3.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogdlnych”
pkt4.

5. WYKONANIE ROBOT

Fundamenty i montaz elementow prefabrykowanych
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami i normami dla robot
zbrojarskich i betoniarskich .
Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych
Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metoda
studniarska ).
Rozmieszczenie studni wykonywac¢ pod kontrola geodezyjna.
Tolerancje wymiarowe przy montazu studni:

o odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm,

o roznica w rzednej wierzchu — 1 cm.
Powierzchnie prefabrykatow stykajace sie¢ z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowaé, a
nastepnie posmarowac lepikiem asfaltowym.
Warunki wykonania podktadu —zasypki studni SU1:
a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
b) Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.
c) Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
d) Catkowita grubo$¢ podkiadu wedhlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedhug proby normalnej Proctora.
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f) Wierzch studni SU1 zalac betonem B20 gr.15cm
Zasypanie studni - SU2
Wypehienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm
Wypehienie pospoéika, gr warstwy 20 cm
Dno zabezpieczone widknina z polipropylenu (warstwa filtracyjna):
o klasa wytrzymatosci 1,
o przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca wody deszczowe, zagtgbiona w warstwie zwiru w studni
chlonnej na gigbokos¢é 50 cm. Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie rura
o 75 zamknigta w @ 150 — wypetnienie pianka poliuretanowa.

Wymiana gruntu - piasek $redni z pospotka zageszczony mechanicznie do 1d=0,4 , o grubosci
warstwy po wymianie 1 zageszczeniu 0,45 m, pod budynkiem plus 0,5 m ponad obrys $cian,

UWAGA: NA CZAS WYKONYWANIA WYMIANY GRUNTU I ROBOT
FUNDAMENTOWYCH NALEZY OBNIZYC POZIOM WOD GRUNTOWYCH NA
MAX WYSOKOSC POZIOMU POSADOWIENIA

Konstrukcje drewniane
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore
zapewnia
osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Montaz elementow i wymagania
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki montazowe :

o w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,

o w dhugosci elementu do 10 mm,

o w odleglo$ci miedzy weztami do 5 mm,

o w wysokosci do 10 mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

Pokrycia dachowe

Wymagania ogolne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN, w
przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia
podloza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym ni_ 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej - pokrycie z dwoch warstw papy
modyfikowanej zgrzewalnej ( podktadowej i nawierzchniowej ) moze by¢ wykonywane na
pofaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PNB. Papa asfaltowa
zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwoch jej warstw
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
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gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych
za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewal podloze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podloza, w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢
krotkotrwale, a plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg¢ nadtapiania
masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia, fragment wstegi papy z nadtopiona
powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o dugosci
réwnej szeroko$ci pasma papy.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robot nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ 0 koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej ni_ 0,5 m od eclementow
ponaddachowych..

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny

by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN ,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN.

Malowanie

Tapetowanie

Wypeliamy ubytki, pekniecia i wyrownujemy podioze uzywajac masy szpachlowej . Jezeli
podloze jest zbytnio pyliste lub chionne to nalezy potozy¢ jedna warstwe preparatu
gruntujacego . Nakladamy na $ciang klej za pomocg watka lub pacy zgbatej. Przyktadamy
pierwszy pas tapety zwracajac szczegdlna uwage, aby zamocowac go dokladnie w pionie.
Dociskamy tapete do podtoza. W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamy po wyschnieciu
gruntowanie tapety klejem .

Wykonywania powlok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
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powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla. Powloki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w r6znych odcieniach.

Posadzki

Do wykonywania posadzek z wykladzin kauczukowej mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

o [JPodloze ptyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypehienie ubytkow szpachla celulozowa.

o Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
Kleju.

o Wykladziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

o Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednic do wymiaréw
pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly
zaklady szerokosci 2-3 cm.

o Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegoéw arkuszy .

o Spoiny miedzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach
plytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

o Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic nie wi¢cej ni_ 1 mm/mi5
mm na calej dtugos$ci spoiny w pomieszczeniu.

oAby unikngé¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych
ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac¢ tak, by po zamontowaniu
wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

o Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane. Spoiny spawne nie
powinny wykazywaé¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrgbie zlacza, sznur spawajacy nalezy $ciag¢ rowno z
powierzchnia posadzki. Do spawania wykladzin nalezy stosowac
dwusktadnikowy $rodka spajajacego w tym samym kolorze co wyktadzina.

Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne
osprzetu
Montaz rurociggow:
o Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie.
o Rurociagi instalacji ppoz. taczone bada przez spawanie.
o Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
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o Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

O wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewngtrzng $ciana rury i wewngetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materiatlem termoplastycznym. Wypehlienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywacé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonana instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetna mineralna grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

000D

Montaz armatury i osprzetu
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

o Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakoéw 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi
przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego.

o Baterie wannowe scienne — 0,10-0,18 m nad goérna krawedzig wanny, liczac od
wylotéw podejs¢ punktow czerpalnych.

o Baterie Scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0-1,5 m na posadzka basenow,
liczac od wylotow 0si podejs¢ punktow czerpalnych.

o Do baterii i zawordw czerpanych stojagcych nalezy stosowaé taczniki
elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych
dzialaniem tej armatury.

Badanie szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych 1 w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych sg
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napeic instalacje woda oraz
dokladnie odpowietrzy¢.

o Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu  proby  szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
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o Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

Instalacje elektryczne

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
Przemieszczenie w strefie montazowej, oZenie na miejscu montazu wg projektu,

O wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc  montazu  osprzgtu, roboty przygotowawcze o charakterze
ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub
podiozach, osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub
kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli 1 przewodow;

o tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku
splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.

o laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

o puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe
otworow dostosowanych do s$rednicy wprowadzanych rur, Kkoniec rury
powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm, wceigganie do rur
instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i
przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wecigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej) SST lub normami, roboty o charakterze
ogo6lnobudowlanym po montazu kabli 1 przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian 1 stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanalow instalacyjnych,

o przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-1EC.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na
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cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos$é
polaczen. Zrddla $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedna wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki
nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim polozeniu, aby styk ten wystepowal u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu
wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zoltej. Typy
opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ mocowan $rub i uchwytow zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest:
(01) Jednostkg obmiarowsg dostawy i montazu modulowego systemowego zaplecza
boiska sportowego wraz z wszystkimi przyporami jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.
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Cena jednostki obmiarowej
Cena kpl. dostawy i montazu modulowego systemowego zaplecza boiska sportowego wraz z
wszystkimi przyporami obejmuje:

Dostarczenie materiatow.

Roboty ziemne i obnizenie zwierciadta wody gruntowej na czas trwania prac wymiany
gruntu i fundamentowania

Wykonanie wymiany gruntow i fundamentow oraz montaz elementow
prefabrykowanych zgodnie z PT. - OB

Montaz Konstrukeji drewnianych - montazu prefabrykowanych elementow podidg ,
scian , dachu.

Pokrycia dachowe — wykonanie powierzchni dachowej, wykonanych rynien lub rur
spustowych.

Malowanie — przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb,
ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

Montaz instalacji sanitarnych wraz z montazem armatury i osprzetu, badania
szczelno$ci instalacji

Montaz instalacji elektrycznych, opraw o$wietleniowych.

Wykonanie wymaganych badan 1 sprawdzen.

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



