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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni uktadu
jezdnego i pieszego przy boiskach sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych elementow zadania: (wg PT)
(01) Korytowanie pod warstwy Kkonstrukcyjne ciegdéw pieszo jezdnych i
nawierzchni z kostki i betonowych , $redniej grubosci 15 cm.
(02) wykonanie wa-wy podbudowy z kruszywa Jlamanego stabilizowanego
mechanicznie 4/31,5mm o wskazniku piaskowosci >50% 1 zawartosci pytow <5%,
grubos$ci 15cm - ciggi pieszo jezdne pod kostke

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty (wg PT) stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

(01) Korytowanie
Materialy nie wystepuja.

(02) Wykonanie wa-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5mm o wskazniku piaskowosci >50% i zawartosci pytow <5%, grubosci 15cm:
materialem stosowanym jest kruszywo famane j/w.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt3.

(01) Korytowanie
Wykonawca przystepujacy do wykonania korytowania podloza powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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o réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

o walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu
podioza.

(02 - 03) Podbudowa z kruszywa naturalnego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

o rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

a walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogo6lnych”
pkt 4.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
(01) Korytowanie

Warunki przystgpienia do robot:

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczedniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Podbudowy ST-05.01. 77

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze]
warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta:

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o maltym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podfoza:

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajagcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
pltytowych. Stosunek wtornego i1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i1 ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wilasny koszt.
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(02-03) Warstwa podbudowy

Przygotowanie podtoza:
Warstwa powinna by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
Wbudowanie i zageszczanie kruszywa:
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
roOwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo nakladajagcymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrOwnywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszezana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Stosunek wtornego
1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.
Odcinek probny:
Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

o stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wlasciwy,

o okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci po zagegszczeniu,
0 ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzetu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robodt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

(01+06)
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)..

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkladajac jednoczesnie Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.

Cena jednostki obmiarowej

(01) Korytowanie
Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:
O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podloza,

zagegszczenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiardw i1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

(02) Podbudowa
Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:

a
a
a

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materiatu o
grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materialow 1 urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zaggszczenie ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
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