Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu
przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr1
w Chojnie w powiecie Gryfinskim
na dziatkach nr w obrebie Chojna 3 na dziatkach nr 272, 347/1,
34712, , 271, 87, 340/1, 340/5, 340/6 i w obrebie Chojna 4 na

dziatkach nr1/2 i 273 wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych
w Chojnie — wraz z usytuowaniem projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem
podstawowym na dziatkach nr: w obrebie Chojna 3 nr 272, 347/1, 347/2, 288/1, 271, 87,
340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6 i w obrebie Chojna 4 nr1/2 i 273. wraz z infrastrukturg
towarzyszgca.

Stan istniejacy dzialkki i istniejace sieci uzbrojenia terenu
Teren przewidziany pod zabudowe znajduje sie Chojnie — powiat gryfinski — pomiedzy
ulicami Zotkiewskiego, Dworcowg i Wilsona, a od potudnia nieregularna granica sasiaduje
gtéwnie z zabudowg mieszkalng jednorodzinna.

Teren jest uzbrojony. Na terenie dziatki dziatki znajdujg sie istniejace sieci infrastruktury

technicznej: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i
telefoniczne. Niektore elementy uzbrojenia terenu bedg wymagaty demontazu lub
przebudowy.

Na terenie dziatki znajdujg sie dwa istniejace budynki szkolne: przy skrzyzowaniu ulic
Dworcowej i Wilsona oraz przy skrzyzowaniu ulic Zotkiewskiego i Dworcowej. W centralne;
czesci dziatki znajduje sie budynek Urzedu Pracy .

Dodatkowo wewnatrz terenu znajdujg sie parterowe warsztaty i garaze, a w potudniowo
-wschodnim narozniku terenu znajduje sie budynek internatu ze stotéwka.

Teren szkolny jest ogrodzony od strony ulic i sasiednich dziatek zabudowanych — nie ma
ogrodzenia jedynie na fragmencie potudniowej granicy od strony dziatki nr347/2.

Obiekty kubaturowe wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachami ptaskimi.
Budynki szkolne majg wysoko$¢ trzech kondygnacji nadziemnych z podpiwniczeniem,
budynek urzedu pracy jest na fragmencie czterokondygnacyjny, na fragmencie parterowy,
budynek internatu ma dwie kondygnacje nadziemne, a warsztaty sg parterowe.

Na teren dziatki prowadzg wjazdy istniejace: od strony poétnocnej z ulicy Dworcowej trzy
wjazdy, od strony zachodniej z ulicy Wilsona jeden wjazd i od ulicy Zotkiewskiego jeden
wjazd w potowie wschodniej granicy terenu.

Uksztattowanie terenu

Teren dziatki charakteryzuje sie spadkiem w kierunku zachodnim. Od strony ulicy
Zotkiewskiego poziom terenu wynosi okoto 21mnpm, a przy ulicy Wilsona ok.17mnpm.
Teren jest uksztattowany w taki sposob, ze wieksze rdéznice wysokosci tworzg skarpy
wzdtuz linii pétnoc-potudnie /z lekkim odchyleniem/ od zachodu przy budynkach
potozonych we wschodniej czeéci terenu — przy budynku internatu oraz przy budynku
szkolnym od strony istniejgcego boiska i biezni terenowej. Uskok terenu znajduje sie takze
wzdtuz ulicy Wilsona — za istniejacg obecnie bieznig okrezng terenowg — miejscem pod
budowe sali sportowe;j.

Poza uskokami teren przeznaczony pod budowe obiektu projektowanego charakteryzuje
sie niewielkim spadkiem, jest niemal ptaski.




Projektowane zagospodarowanie terenu — charakterystyka inwestycji

Przewiduje sie lokalizacje na przedmiotowym terenie budynku sali sportowej z zapleczami i

tacznikiem do budynku szkolnego - budynek projektowany usytuowano w wiekszosci na

dziatce nr 347/1, tacznik na dziatce nr 272. Sala sportowa zaprojektowana zostata z

przeznaczeniem do gier zespotowych i gimnastyki. Projektuje sie mozliwos¢ podziatu sali

sportowej kotarami na 3 czesci. Zaprojektowano  widownie statg przy podituznej
potudniowej $cianie sali sportowej dla 2560s06b.

Funkcje ogdlnodostepne umozliwiajg wykorzystywanie obiektu poza godzinami lekcyjnymi

takze dla organizacji ogolnosrodowiskowych imprez.

Budynek usytuowany zostat na osi podtuznej wschdd -zachdd z lekkim odchyleniem.

« Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, z dachem pfaskim, nad salg
sportowg dwuspadowym na dzwigarach stalowych. Budynek nie jest podpiwniczony.

« Dookota budynku projektowanego usytuowano droge pozarowg z wjazdem istniejagcym
przebudowanym od strony ulicy Wilsona i wyjazdem istniejagcym przebudowanym od
strony ulicy Dworcowe;.

Przy projektowanej drodze pozarowej przed wejsciem gtdwnym i przy wschodnim
szczycie budynku usytuowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

Przy budynku nie projektuje sie wiekszych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu,
konieczne jednak bedg takie zmiany przy dojezdzie do parkingu i przy sportowych
urzadzeniach terenowych. Uwaga: teren przy budynku nalezy uksztattowa¢ w sposob
umozliwiajacy odptyw wod opadowych od budynku.

« Usytuowanie budynku w odlegtosci wymaganej przepisami powyzej 4,0m od granicy
dziatki, odlegtos¢ parkingdw w odlegtosci min.6,0m od granicy dziatek sgsiednich.

+ Odlegtos¢ od budynku istniejgcego 8,0m.

« W péinocno-wschodniej czesci terenu szkolnego objetego opracowaniem
zaprojektowano terenowe urzadzenia sportowe: boisko i bieznie okrezng. Obiekty te
powstang w miejscu istniejgcego boiska i biezni o nawierzchni asfaltowej.

- Przy drugim budynku szkolnym usytuowanym wzdtuz ulicy Zotkiewskiego
zaprojektowano dodatkowo droge pozarowg z wyjazdem nowoprojektowanym na ulice
Dworcowa.

Przy budynku warsztatowym i budynku internatowym zaprojektowano place manewrowe
— na zakonczeniu drég pozarowych.

« Dodatkowo zaprojektowano przebudowe — powiekszenie parkingu przy Urzedzie Pracy,
wymiane nawierzchni utwardzonych przy budynkach szkolnych oraz placowkach

« Czes$¢ drogowa projektu w dwdch oddzielnych opracowaniach: projekty zjazdow w
oddzielnym tomie i rozwigzania drég wewnet rznych w oddzielnym.

Ogrodzenie projektowane
Projektuje sie wymiane czesci ogrodzenia przy ulicy Dworcowej i ogrodzenia istniejacego
przy ulicy Wilsona. Nowe ogrodzenie projektuje sie jako uzupetniajgce od potudnia —
wzdtuz granicy dziatki nr347/2 i od strony budynku Urzedu Pracy. Ogrodzenie to ma
wydziela¢ teren szkolny od terenu Urzedu. Catkowity rozdziat komunikacji bedzie mozliwy
po wykonaniu dojazdu od strony dziatki nr 288/1 — znajdujacej sie poza granicami
niniejszego opracowania.

W projekcie przewidziano wykonanie dwéch rodzajéw ogrodzenia:

- Od strony ulicy Dworcowej, Wilsona i przy wyjezdzie na dziatke nr288/1 — ogrodzenie
azurowe z elementéw stalowych, na cokole betonowym, =z paneli ze sztachetkami
stalowymi , wysoko$¢ ogrodzenia ok. 1,80m. Ogrodzenie w systemie np. firmy HERAS,
BLASER, BETAFENCE Ilub innych. Przyjeto szeroko$¢ paneli azurowych typowych -
2,50m.

- Ogrodzenie od strony sasiednich dziatek nalezacych do osoéb fizycznych - ogrodkéw
dziatkowychprojektuje sie z paneli betonowych prefabrykowanych. Przyjeto system o
rozpietosci osiowej elementow — miedzy stupkami 2,05m, wysokos¢ ok.1,80m, cokét ok.
0,2m, panele o wysokosci 0,5m w nastepujagcym uktadzie: dwa petne i na gorze jeden
azurowy. Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia w systemie dostarczanym przez
producentéw lokalnych. Elementy nietypowe na zakonczeniu odcinkéw nalezy wykonac




na zamoéwienie z zachowaniem parametrédw — wysokos¢, odlegtosci elementow
wewnetrznych wybranego typu ogrodzenia.
Pitkochwyty przy boisku do pitki recznej 2x24m.
Posadowienie ogrodzenia na gtebokosci ok.1,0m. Lokalizacja w granicy dziatki.
Uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek projektowany zostat przystosowany do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wdzkach.
Wewnatrz budynku projektowanego projektuje sie jednolite rozwigzanie poziomu posadzki i
drzwi bezprogowe, a takze pomieszczenia zaplecza z odpowiednim wyposazeniem.
Przy wyjéciu ewakuacyjnym bezposrednio z sali sportowej oraz przy wejsciu do tacznika i
wejsciu  gtdbwnym zaprojektowano pochylnie wjazdowe dla oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wbzkach.
Na schodach w faczniku przy potgczeniu z budynkiem istniejagcym  zaprojektowano
platforme wjazdowg pionowg w szybie samonosnym. Umozliwia ona  osobom
niepetnosprawnym dostep do poziomu parteru szkoty. Na parkingu przy wejsciu gtdwnym
do projektowanego budynku przewidziano dwa miejsca postojowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.
Parametry platformy pionowej w projekcie budowlanym.
Ochrona srodowiska
Projektowana zabudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw poniewaz odpadki state bedg gromadzone w przeznaczonym do
tego celu obiekcie i regularnie wywozone na wysypisko, a $cieki sanitarne zostang
odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej istniejacej do miejskiej oczyszczalni
Sciekéw. Wody opadowe z dachu budynku i terenu okalajacego zostang odprowadzone do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej .
Realizacja obiektu bedzie wymagata wycinki drzew .
Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i za zgodq

witasciwego organu administracji panstwowe;.
Teren szkolny jest zadrzewiony, jednak istnieje mozliwos¢é wykonania nasadzen

rekompensacyjnych na terenie szkolnym — — propozycja usytuowania i gatunkow drzew

nowych nasadzen na rysunku nri1A.
Inwentaryzacja zieleni — wykaz i usytuowanie drzew przeznaczonych do wycinki, a takze

schemat ogrodzenia projektowanego wg rysunku 1A.

Projekt przewiduje wykonanie ok.1000m? nowego trawnika wokd&t nowego budynku.
Dodatkowo konieczna bedzie rekultywacja terenu przylegtego do projektowanych dréog
wewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa (informacje szczegétowe w opisie do tomu Il -

projektu budowlanego)

- zaopatrzenie w wode do celdéw p.poz budynku projektowanego:

- dwa hydranty: hydrant istniejgcy w ulicy Wilsona -w odlegtosci ok 35,00m od wejscia
gtdbwnego do projektowanego budynku, hydrant projektowany na terenie szkolnym w
odlegtosci ok 5m od potudniowo-wschodniego naroznika projektowanego budynku

+ dojazd do terenu i do obiektow — przy skrzyzowaniu ulic Wilsona i Dworcowej droga
pozarowa wokot budynku szkolnego z projektowang salg sportowa, dodatkowo droga
pozarowa przejazdowa wzdtuz ulicy Zétkiewskiego, oraz drogi pozarowe zakoriczone
placami manewrowymi przy garazach i budynku internatu.

Teren nie jest objety ochrona przyrody i zabytkow.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wptyw eksploatacji gérniczej -
obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdéd gérniczych.




Elementy projektowane - w granicy opracowania — bilans powierzchni
Powierzchnia terenu objetego projektowaniem (teren szkolny)=o0k.58111,00m?
Powierzchnia zabudowy - budynek projektowany 2082,00 m?

Zestawienie powierzchni poszczegélnych projektowanych elementéw
drogowych zagospodarowania:

- ciggi pieszo-jezdne 5.750,78 m?

- place manewrowe 846,53m?

- plac apelowy 1.192,88 m?

- powierzchnia parkingobw 635,00 m?

- powierzchnia chodnika 874,80 m?

- powierzchnia przetozonego polbruku 165,10 m?

- powierzchnia uzupetnien z polbruku 96,50 m?

- powierzchnia urzadzen sportowych - ogétem nawierzchnie - 1.969,66 m?
* boisko wielofunkcyjne wym. 24 x 44 m 1.056,00 m?
* bieznie 913,56 m?

- dlugos$¢ pitkochwytow 2X 24m=48m

Roboty przy rozbiérkach i wymianie nawierzchni
Rozbiérka boiska terenowego istniejacego i biezni — przy szkole od ulicy

Zotkiewskiego:
nawierzchnia asfaltowa odpowiednio 1200m? i 400m?
Rozbidrki istniejacej biezni okreznej — nawierzchnia zuzlowa - powierzchnia ok.

900m?

Rozbiérki nawierzchni pod drogi

-dojazd od ulicy Zétkiewskiego do garazy warsztatdbw— nawierzchnia zuzlowa — pow.
0k.800m?

-fragment parkingu z kostki betonowej — ok.80m?

podjazd do internatu — wewnetrzny nawierzchnia zuzlowa — powierzchnia ok.850m?
-fragment chodnika z kostki betonowej — pow. ok. 60m?

-wyjazd do dziatki 288/1 — nawierzchnia zuzlowa pow. ok.350m?

-przejazdy wewnetrzne od ulicy Dworcowej — trylinka — pow. ok. 1000m?

-przejazd przy Urzedzie Pracy od zachodu — trylinka, powierzchnia ok. 250m?

Wymiana nawierzchni chodnikéw na kostke betonowa w kolorze szarym z
obrzezem z podwdjnego pasa w kolorze czerwonym

-plac przy szkole przy ulicy Zétkiewskiego- ptyty chodnikowe — powierzchnia ok.1100m?
.chodniki miedzy warsztatami a ulicg Zoétkiewskiego - z piyt chodnikowych -
powierzchnia ok.200m?

-chodniki przy internacie — z ptyt chodnikowych — powierzchnia ok.400m?

.chodnik przy istniejgcej sali gimnastycznej z ptyt kamiennych — powierzchnia ok.60m?

-Dawna droga pozarowa przy skrzyzowaniu ulic Dworcowej i Wilsona z bruku —

kostki kamiennej — na kostke betonowa grubosci 8cm- powierzchnia ok.480m?

Przy budynku projektowanym nalezy teren okalajacy zniwelowaé, nawies¢
warstwe humusu i wykona¢ ok.1000m?trawnika.



Projektowane zagospodarowanie dziatki — przyjete rozwigzania w projekcie

drogowym:
sbudowa ciggébw komunikacyjnych w sgsiedztwie szkoty i projektowanej sali

sportowej, tj. ciggdw pieszo-jezdnych, parkingdw, placow manewrowych i
apelowego, oraz chodnika,
=budowa kompleksu boisk sportowych: boiska wielofunkcyjnego i biezni.

Rozwigzania w branzy drogowej- drogi wewnetrzne

Przedmiotem inwestycji w zakresie branzy drogowej jest budowa ciggéw komunikacyjnych
wokét szkoty i projektowanej sali sportowej. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu
projektuje sie budowe ciggéw pieszo-jezdnych, parkingéw, placéw manewrowych i placu
apelowego, chodnika, oraz budowe boiska wielofunkcyjnego i biezni.

Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
Sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzano sie do ul. Dworcowej, Wilsona i Zétkiewskiego oraz
do istniejgcej i projektowanej zabudowy.
Planowane obiekty przedstawiono na rysunkach, stanowigcych oddzielne opracowanie
.Projekt budowlany wykonawczy — branza drogowa” :
Projekt drogowy spetnia niezbedne wymagania, tj.:
- dla 0sob niepetnosprawnych,
- w zakresie ochrony srodowiska,
- pod wzgledem odwodnienia elementéw drogowych i nawierzchni sportowych — poprzez
nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych,
-pod wzgledem ochrony przed hatasem — przewiduje sie wykonywanie robdt tylko w
porze dziennej, przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, a w
obrebie istniejgcego uzbrojenia — recznie.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w dostosowaniu do obcigzeh i warunkow
gruntowo-wodnych. Z uwagi na ztg no$nos¢ gruntu zastosowano stabilizacje gruntu dwoma
warstwami piasku stabilizowanego cementem oraz geowtdknine na poduszce piaskowej,
patrz: opis szczegotowy i szczegoty konstrukcyjne na rysunkach w projekcie branzowym.

W projekcie drogowym wykonawczym zawarto réwniez informacje dotyczace
montazu nawierzchni boisk i zestawienie planowanych elementéw wyposazenia
urzadzen sportowych, odwodnienia powierzchni utwardzonych, robét ziemnych i
uksztaltowania terenu.

W ramach uksztattowania terenu doprowadzono do wzajemnej zgodnos$ci poziomu terenu
projektowanego z poziomem istniejgcym.

Roboty ziemne zostaty wyliczone na podstawie przekroi poprzecznych.



INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANA - SIECI UZBROJENIA TERENU

KANALIZACJA DESZCZOWA ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
+ (odcinek 1)

Wody deszczowe bedg odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej k500
grawitacyjnie. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wtgczy¢ do istn. studni Dist.2 (o
rzednych 17,22/15,50) na istniejagcym kanale k500.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng na tym odcinku wykona¢ z rur PVC 315, 250,
200, 160 kl. S ( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne zelbetowe ?

1200 oraz wpusty deszczowe drogowe ze studzienkami z kregow 7?500. Wigczenie
odprowadzen z rur spustowych zaprojektowano do studni zelbetowych badz za pomoca
trojnikow.
Przejscie projektowanego rurociggu pod drogg wykonac¢ przeciskiem sterowanym w rurze
przeciskowej @ 400 o dtugosci L=8 m. Rure przewodowag prowadzi¢ wewnatrz rury
przeciskowej na ptozach dystansowych INTEGRA rozstawionych co 1.5m. Typ ptozy L -12
elementéw , wysokosé 26 mm.

separator produktéw ropopochodnych
Wody opadowe z terenu hali sportowej bedg dodatkowo oczyszczane za pomocg
separatora produktow ropopochodnych (ozn. SEP1) PSW LAMELA 10/100 firmy ECOL-
UNICON. Przed separatorem zaprojektowano osadnik OS o poj uzytkowej 3,5m?>.

obliczenia do doboru separatora
Powierzchnia potaci dachowych sali gimnastycznej

F=2050 m?
Powierzchnia drég dojazdowych i parkingéw sali gimnastycznej

F=1796 m?
llos¢ sciekdw wymagajacych oczyszczenia

Q= 1796/10000 x 15 x 0.85 = 2,29 dm?/s
Maksymalna ilos¢ wod deszczowych przeptywajaca przez separator

Q= 1796/10000 x 96 x0.85 + 2050/10000 x 96 x 1 = 34,34 dm?/s

4.1.2 llo$¢ wbd deszczowych ze zlewni odcina 1
Powierzchnia placu apelowego

F=1190 m?
Maksymalna ilos¢ wod deszczowych z placu apelowego

1190/10000 x 96 = 11,42 dm3/s

Catkowita maksymalna ilos¢ wod deszczowych z odcinka 1

Q=11,42 +34.34 = 45.76 dm3/s

(odcinek 2)

Wody opadowe bedg odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej grawitacyjnie.
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej wtgczy¢ do:
- istn. studni Dist.1 (o rzednych 18,48/15,89) na istniejgcym

kanale kd200. UWAGA: ze wzgledu na znaczne zblizenie kanatow przy kolizji z
przektadanym odcinkiem kanalizacji sanitarnej wykonywanie tego odcinka
kanalizacji nalezy zaczg¢ od stwierdzenia faktycznych rzednych istn. studni i
kolidujacej kanalizacji sanitarnej (ew. korekta wysokosci).

- istn. studni Dist.3 (o rzednych 18,10/15,98);
- istn. studni Dist.4 (o rzednych 18,08/17.58);
Kanalizacje deszczowag grawitacyjng na tym odcinku wykona¢ z rur PVC 200 kl. S
( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna oraz ?200 i 160 PP SN10 RECHAU przy wjezdzie
z ul. Dworcowej.
Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne zelbetowe ?
1200 oraz wpusty deszczowe drogowe ze studzienkami z kregow ?500.
Przy przebudowywanym wijezdzie z ul. Dworcowej zaprojektowano dwa wpusty uliczne WP,
WP, ktore nalezy podigczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej Dits. Ze wzgledu na mate
przykrycie, projektowang kanalizacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych AWADUKT PP SN10 ¢160 i
@00 prod. REHAU.



W celu oczyszczenia wod deszczowych i roztopowych z powierzchni drogi p.poz. przy istniejacej
szkole Nr1 i projektowanych parkingdw przy Powiatowym Urzedzie Pracy w projektowanych
wpustach deszczowych ulicznych (WP4, WP,;, WP;, WP, WP45, WP4), nalezy zainstalowaé
urzadzenia ,EcoDrain” z wktadami ,Aikaterisil” firmy Tuzal tel. /022/773-42-90. Urzadzenia
wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Wktady zawierajg mikroorganizy unieszkodliwiajace
zanieczyszczenia wod z substancji ropopochodnych. Wktady sg wymieniane raz na kwartat przez
firme TUZAL gdzie sg kompostowane i uzywane nastepnie w rolnictwie. Wkiady sg tak
skonstruowane, aby nie blokowaly przeptywu sSciekdow, a w przypadku opaddéw nadmiernych
Scieki omijaty wkiady Aikaterisilu poprzez “bypass”.

llo§¢ wod deszczowych ze zlewni odcina 2
Powierzchnia zlewni z projektowanej drogi p.poz przy istniejgcym budynku szkoty
(przy ul. Dworcowej)
F=525 m?
Catkowita maksymalna ilo$¢ wod deszczowych z odcinka 2
525/10000 x 96 x0.84 = 4,28 dm3/s

(odcinek 3)

Wody opadowe beda odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej k300 za pomocg
przepompowni.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wiaczy¢é do istn. studni Oist. (o
rzednych 21,08/18,54) na istniejagcym kanale k300.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng wykona¢ z rur PVC 315, 250, 200 kl. S
( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Rurociag ttoczny od przepompowni do studni rozpreznej o dtugosci L=26.1m wykonaé
z rur cisnieniowych 7200 x11,9 PE. Rure przewodowg prowadzi¢ wewnatrz rury
przeciskowej na ptozach dystansowych INTEGRA rozstawionych co 1.5m. Typ ptozy L -12
elementéw , wysokos¢ 26 mm
Przejscie projektowanego rurociagu ttocznego pod drogg wykonaé przeciskiem sterowanym
w rurze przeciskowej @400 o diugosci L=16 m.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne zelbetowe ?
1200, 7600 TEGRA prod. WAVIN oraz wpusty deszczowe drogowe ze studzienkami z kregow
?500.

Odwodnienie boiska i biezni zaprojektowano za pomoca odwodnien liniowych
RECYFIX standard ze studzienkami odptywowymi f. HAURATON.

separator produktéw ropopochodnych
Wody opadowe z terenu zlewni odcinka 3 bedg dodatkowo oczyszczane za pomocg
separatora produktéw ropopochodnych (ozn. SEP1) PSW LAMELA 10/100 firmy ECOL-
UNICON. Przed separatorem zaprojektowano osadnik OS o poj uzytkowej 3,5m3.
obliczenia do doboru separatora
Powierzchnia biezni i boiska
F=1619 m?
Powierzchnia drog wewnetrznych i placéw manewrowych
F=3668 m?
llos¢ sciekdw wymagajacych oczyszczenia
Q= 3668/10000 x 15 x 0.85 = 4,68 dm?/s
Maksymalna ilos¢ wod deszczowych przeptywajgca przez separator
Q= 3668/10000 x 96 x0.85 + 1619/10000 x 96 x 1 = 45,47 dm?/s

llos¢ wod deszczowych ze zlewni odcina 3

Catkowita maksymalna ilos¢ wod deszczowych z odcinka 3
Q= 45.47 dm3/s



roboty ziemne.

Ze wzgledu na sfabe grunty na dnie wykopu umiesci¢ warstwe wzmacniajgca z suchego
betonu marki B-15 o grubosci 15cm. Nastepnie na te warstwe nanie$¢ podsypke piaskowa gr
10 cm i na niej uktadac¢ rury ze spadkiem zgodnym z profilami.

Rury uktada¢ w gotowym suchym /odwodnionym/ wykopie o $cianach pionowych umocnionych
wykonanym koparka chwytakowa. W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem prace ziemne wykonac¢ recznie. Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami
opadowymi, a wode pochodzacg z ewentualnych sgczen w glinach, zbiera¢ drenazem
roboczym w dnie wykopu i odprowadzi¢ na zewnatrz. Podioze powinno by¢ zageszczone do
wartoéci ok. 90-95 SPD (liczby Proctora standardowego). Rury na podsypce powinny lezec
réwno podparte na catej swej dlugosci zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

Obsypke zasadniczg i gorng 0,3m nad wierzch rury wykonac¢ piaskiem i zagesci¢ do wartosci 95
SPD. Obsypke uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci 0,1-0,2m,
zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury (strefa
pachwinowa nie moze miec niewypetnionych przestrzeni). W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do
zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do
100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator mozna
uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m. Obsypka rurociggu
powinna by¢ prowadzona po zakohczeniu posadowienia rurociagu i po jego odbiorze.

Materiat podsypki, obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony, nie mogg w nim wystepowaé
czastki o wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego
materiatu.

Obsypke rurociaggu do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury /po zageszczeniu/ wykonaé
piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie same jak dla podsypki.

Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykonac¢ piaskiem z jednoczesnym zageszczaniem
warstwami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przy pracach montazowych przestrzega¢ zasad podanych przez producenta rur.
Odwodnienia liniowe montowa¢ na podtozu betonowym $cisle wg wytycznych producenta.

Dobér przepompowni Sciekow.
Dobrano przepompownie $ciekbw METALCHEMU wyniki doboru i oferta cenowa w
zataczniku za opisem technicznym.
Zasilanie przepompowni wg branzy elektryczne;.
Studzienka kanalizacyjna zelbetowa.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne osadnikowe z kregéw
zelbetowych o przekroju kotowym ¢1200.
Kregi oraz podstawa studzienki powinny posiada¢ wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace
ztacze w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkag z elastomeru, umieszczong wewnatrz ztgcza
(pomiedzy sasiednimi elementami studzienki), zapewniajg wymagang szczelnos¢ potagczenia.
Studzienka sktada sie z:
— podstawy studzienki z osadnikiem o wys H=50cm,
— kregow zelbetowych,
— pierécienia odcigzajgcego,
— ptyty pokrywowej,
— pierscieni wyréwnujacych,
— wiazu kanatowego zeliwnego @600 klasy obcigzenia D400 z zabezpieczeniem na dwa rygle z

wkfadkg wygtuszajacy i z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Wewnatrz studni obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne rozstawione co 30cm.
Zewnetrzne powierzchnie studni zaizolowa¢ dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno np.
Abizolem PS. Studzienki bez kinety. Przejscie rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek
wykonac¢ jako szczelne. Pod podstawag studzienek wykona¢ podsypke piaskowo-cementowg
zageszczong do 1d=0,95 o grubosci 20cm. Zasypke wokot studzienek wykonac piaskiem z
réwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm.
Studnie kanalizacyjng wykona¢ wg. normy PN-B-10729:1999.




Studzienka kanalizacyjna TEGRA [ 600 Wavin

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki, przeptywowe, osadnikowe z tworzywa
sztucznego 600 Tegra, z kinetami Slepymi i wlazami zeliwnymi klasy D400 z pierscieniami
odcigzajgcymi. Wszystkie elementy studzienek systemowe f. WAVIN. Studzienki wykona¢ wg
wytycznych producenta.

Wpust deszczowy

Zaprojektowano wpusty ¢b00 z osadnikiem o gtebokosci 95cm.

Wpusty deszczowe wykonac wg. rysunku z gotowych elementow:

— podstawy zbiornika DG-40-500/800,

— kregow betonowych NG-40-500/800(700, 500),

— pierscienia odcigzajacego PO-30-1000/650,

— pokrywy PPO-30-1000/500

— wpustu $ciekowego zeliwnego klasy obcigzenia C250 z zawiasem (zabezpieczenie przed
kradzieza).

Dopuszcza sie wykonanie wpustu deszczowego z rury WIPRO ¢600.

Zastosowac szczelne przejscie rury przez sciane wpustu.

Zewnetrzne powierzchnie wpustéw zaizolowa¢ dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno

np. Abizolem PS.

Podstawe zbiornika posadowi¢ na podsypce ttuczniowej. Zasypke wokot wpustow wykonaé

piaskiem z rownoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm.

Kolizje projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi i

telefonicznymi.
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z kablami os$wietleniowymi i
telefonicznymi na kablach zainstalowa¢ rury ostonowe dwudzielne AROTA PS @110 L=3m
zgodnie z rysunkiem.

Przektadka istniejacej kanalizacji pod projektowanym boiskiem
Ze wzgledu na to, ze odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej przebiega pod fragmentem
projektowanego boiska projektuje sie zmiane jego przebiegu. Kanalizacje na tym odcinku
wykonac z rur PVC 200 kl. S ( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne zelbetowe ?
1200 z osadnikami.

Roboty montazowe i ziemne wykona¢ analogicznie jak dla catej kanalizacji
deszczowe;.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie odgatezienie od istniejagcego wodociggu dn80 zeliwnego zlokalizowanego w pasie
drogowym ul. Wilsona. Witaczenie do istniejacej sieci wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego
kotnierzowego SWW 80/80, nastepnie zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg krotkg DN100 z
miekkim uszczelnieniem klina, przy zasuwie zastosowaé¢ obudowe do zasuw teleskopowq i
skrzynke uliczng zeliwng fig. 857. Przedtuzenie wykonac z rur polietylenowych wodociggowych @
110PE PN10 i zakonczy¢ projektowanym hydrantem p.poz. nadziemnym dn80 na wysokosci
projektowanego budynku. Przed hydrantem zamontowac¢ zasuwe dn80 kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem klina, przy zasuwie zastosowaé¢ obudowe do zasuw teleskopowg i skrzynke
uliczng zeliwng fig. 857.

Przylacze wodociggowe.
Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wtgczy¢ do projektowanego wodociggu .

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wigczy¢ do projektowanego wodociagu @110PE w
punkcie W-2. W miejscu wiaczenia zainstalowaé trojnik PE zgrzewany 110/90. Na
projektowanym przytaczu wodociggowym zainstalowac¢ zasuwe zeliwng dn80 bezdlawicowg z




miekkim uszczelnieniem klina. Przy zasuwie zamontowa¢ obudowe do zasuw teleskopowg i
skrzynke zeliwng uliczna.

Przylacze wodociggowe do projektowanego budynku wykona¢ z rur wodociggowych ¢©0x5,4
PE100 PN10.

Przejscie projektowanego przytacza wodociggowego przez $ciane fundamentowg budynku
wykona¢ w rurze ostonowej @168,3x4,5 stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Nad posadzkg
w pomieszczeniu na wodomierz (zlokalizowanym na parterze) zainstalowac ztgczke przejsciowg
PE/stal. Dalej podej$¢ do wodomierza rurami i ksztattkami stalowymi.

Zestawienie ogolnego zapotrzebowania na wode

Lp. Nazwa aparatu llo$¢ szt. Qn S Qn
1 Natrysk 14 0,30 4,2
2 Umywalka 14 0,14 1,96
3 Nogomyje 2 0,14 0,28
4 Zlew pojedynczy 1 0,14 0,14
5 Miska ustepowa 11 0,13 1,43
6 Pisuar 3 0,30 0,9
7 Zawor czerpalny 10 0,25 2,5
11,41

Miarodajny rozbiér wody dla Sali (nie uwzgledniono zaworéw czerpalnych ze
ztaczka do weza ze wzgledu na inny czas dziatania) dla doboru wodomierza :

qn= 0,682 (Yqn )0,45 - 0,14 = 0,682 (8,91)°* -0,14 = 1,68 dm3/s =

6,07 m3/h.
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele ppoz. dla projektowanego budynku:
Q=2,0dm?s

Ogolne zapotrzebowanie wody zimnej w przypadku dwu jednoczesnie
dziatajgcych hydrantéw:
g=0,15x1,68 + 2,0 = 2,25 dm?/s = 8,1 m*/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy PoWoGaz

WS 10 dn40 PN16 g, =10 m*h ;

max strumien objetosci gs = 20 m¥/h,

prog rozruchu qmi, = 70 dm?/h.

Za wodomierzem za zaworem projektuje sie filtr siatkowy dn50 i zawér

antyskazeniowy typ BA 2760 Danfoss dn 50, za zaworem zamontowaé zawor

kulowy odcinajacy ze spustem.
Ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie panujagce w sieci wodociggowej zaprojektowano zestaw
hydroforowy Grundfos, ktéry nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu na wodomierz za zaworem
antyskazeniowym. Zestaw zostat ujety w instalacji wodociggowe;j.
Ze wzgledu na to, ze instalacja p.poz. | woda pitna znajdujg sie na wspolnym przytaczu, w celu
spetnienia wymagan p.poz na odgatezieniu wody pitnej zastosowaé zawér elektromagnetyczny
odcinajacy typ EV 220B firmy np. DANFOSS lub réwnowazny beznapieciowo zamkniety i
sterowany z instalacji sygnalizacji pozaru.

Zawér antyskazeniowy pozostaje na majatku i w eksploatacji wiasciciela
budynku. Zawér antyskazeniowy poddawac konserwacji i okresowym przeglagdom
zgodnie z zaleceniami producenta zaworu.

Podtaczenie hydrantu w ul. Wilsona.

W ul. Wilsona na istniejagcym wodociggu zeliwnym dn80 zamontowany jest hydrant podziemny.
Projektuje sie demontaz istniejacego hydrantu podziemnego i zamontowanie nowego hydrantu
nadziemnego dn80, przed hydrantem zamontowac¢ zasuwe zeliwng dn80 bezdtawicowg z
miekkim uszczelnieniem klina. Przy zasuwie zamontowa¢ obudowe do zasuw teleskopowsg i
skrzynke zeliwng uliczna.

roboty ziemne.

Projektowane rury wodociggowe uktadaé¢ w gotowym suchym w razie koniecznosci odwodnionym
wykopie o Scianach pionowych umocnionych wykonanym koparkg chwytakowa.
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Ostatnie 30cm wykopu do projektowanej rzednej posadowienia rury wykonac¢ recznie. W
miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem prace ziemne wykonac recznie.
Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzacg z ewentualnych
sgczen w glinach, zbiera¢ drenazem roboczym w dnie wykopu i odprowadzi¢ na zewnatrz.

Rure wodociggowa uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Materiat podsypki nie
moze by¢é zmrozony, nie mogg w nim wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm i nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu.

Obsypke rurociaggu do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury /po zageszczeniu/ wykonaé
piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie same jak dla podsypki. Zwrdcié uwage na
doktadne zageszczenie osypki rury.

Na wysokosci 40cm powyzej wierzchu rury nad wodociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjng z wktadkg metalowa.

Zasypke wykopu powyzej obsypki do wierzchu terenu wykona¢ gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem warstwami gr. 20cm do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Powierzchnie terenu po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zasypke wykopu pod drogg wykonaé w catosci piaskiem.

Przy pracach montazowych przestrzega¢ zasad podanych przez producenta rur.

proba cisnieniowa i ptukanie.

Wykonane przytacze wodociggowe i odcinek sieci po zmontowaniu, a przed zasypaniem
poddac probie cisnieniowej na cisnienie 1,5 x cisnienia roboczego lecz minimum 1,0 MPa przez
30 minut. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Po probie szczelnosci przewody wodociggowe przeptukaé przy uzyciu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujagcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Lokalizacje przytacza wodociggowego i armatury oznaczyc tabliczkami.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie do
projektowanej w ul. Wilsona kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z istniejgcej szkoty odprowadzane sg obecnie do szamba, w zwigazku
z tym projektuje sie przepompownie sciekdw a nastepnie kanalizacje sanitarng w ul. Wilsona
(do ktorej wtgczone beda Scieki z projektowanej Sali gimnastycznej).
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Wilsona wigczy¢ do projektowanej studni
S1 (o rzednych 16,40/15,22) na istniejacym kanale k300 .

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac¢ z rur PVC 200 kl. S ( SDR34) typu
Wavin, rura lita jednorodna.
Rurociag ttoczny od przepompowni do studni rozpreznej o dtugosci L=12,0m wykona¢ z rur
cisnieniowych PE 90x5,4 mm.
Przejscie projektowanego rurociggu ttocznego pod drogg wykona¢ przeciskiem w rurze
przeciskowej dn200stalwej fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie o dtugosci L=10 m.
Mozna zastosowac przewiert sterowany
Przejscie projektowanego odcinka kanalizacji w kierunku Sali gimnastycznej odcinek
S2 - S5 wykonac¢ przeciskiem (lub przewiertem sterowanym) w rurze przeciskowej
dn300 stalowej fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie o dlugosci L=6 m i rozkopem
w miejscu kolizji z istniejagcym wodociagiem w80 zeliwnym zlokalizowanym w pasie
drogowym ul. Wilsona. Dokladng rzedng wodociggu ustali¢ po odkopaniu. W razie
koniecznosci istniejacy wodociag nalezy przetozy¢.

Przebudowa odcinka istniejacej kanalizacji sanitarnej przy Powiatowym
Urzedzie Pracy.

Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej z rur betonowych ?300 przy Powiatowym Urzedzie Pracy
pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych oznaczonych jako na planie sytuacyjnym Sist.1. -
Sist.2. nalezy zdemontowac. W jego miejsce nalezy utozy¢ rure kanalizacyjng ?315PVC klasy S.

11



Rzedne wiaczenia i spadek kanalizacji dostosowac do istniejgcych rzednych w studniach. W
studni Sist.1. dno studni podnie$¢ do rzednej istniejacego wylotu. Wykonac to betonem z
jednoczesnym wyprofilowaniem kinety.

Likwidacja istniejgcego szamba przy Powiatowym Urzedzie Pracy.

Istniejagce szambo 4-komorowe znajdujgce sie pod istniejacym boiskiem przy budynku
Powiatowego Urzedu Pracy nalezy oprozni¢, zdezynfekowaé i zlikwidowacé. Istniejace szambo
stanowig cztery komory wykonane z kregéw betonowych srednicy ok. 1600mm i gtebokosci ok.
4.9mb kazda komora. Na przykanaliku doprowadzajgcym $Scieki do szamba zaprojektowano
studnie kanalizacyjng (ozn. S11) z kregéw Zelbetowych ¢1200.

Drugg studzienke kanalizacyjng z kregow zelbetowych @1200 (ozn. Si,) zaprojektowano na
istniejgcym odptywie z szamba.

Na projektowanych studniach ptyty pokrywowe zainstalowa¢ na pierscieniach odcigzajgcych.
Zastosowac wtazy zeliwne ¢5600mm typu ciezkiego klasy obcigzenia D400.

Projektowane studnie kanalizacyjne S1, S11 potaczy¢ rurg kanalizacyjng (2OOPVC klasy S.

W miejscu kolizji projektowanej rury kanalizacyjnej z projektowanym kablem energetycznym
na kablu zainstalowac rure ostonowg dwudzielng AROTA A110PS L=3mb.

roboty ziemne.

Ze wzgledu na sftabe grunty na dnie wykopu umiesci¢ warstwe wzmacniajacq z suchego
betonu marki B-15 o grubosci 15cm. Nastepnie na te warstwe nanie$¢ podsypke piaskowa gr
10 cm i na niej uktadac¢ rury ze spadkiem zgodnym z profilami.

Rury uktada¢ w gotowym suchym /w razie koniecznosci odwodnionym/ wykopie o $cianach
pionowych umocnionych wykonanym koparka chwytakowg. W miejscach kolizji z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem prace ziemne wykonaé recznie. Wykopy chroni¢ przed
zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzacg z ewentualnych saczen w glinach,
zbieraé drenazem roboczym w dnie wykopu i odprowadzi¢ na zewnatrz. Poditoze powinno by¢
zageszczone do wartosci ok. 90-95 SPD (liczby Proctora standardowego). Rury na podsypce
powinny leze¢ réwno podparte na catej swej dtugosci zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Obsypke zasadniczg i gorng 0,3m nad wierzch rury wykonacé piaskiem i zagesci¢ do wartosci 95
SPD. Obsypke uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci 0,1-0,2m,
zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury (strefa
pachwinowa nie moze mie¢ niewypetnionych przestrzeni). W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do
zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do
100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator mozna
uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m. Obsypka rurociggu
powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze.

Materiat podsypki, obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony, nie mogg w nim wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego
materiatu.

Obsypke rurociagu do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury /po zageszczeniu/ wykonaé
piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie same jak dla podsypki.

Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykonaé¢ gruntem rodzimym a pod drogg piaskiem z
jednoczesnym zageszczaniem warstwami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Przy pracach montazowych przestrzega¢ zasad podanych przez producenta rur.

Dobér przepompowni $ciekow.

Dobrano przepompownie $ciekow METALCHEMU wyniki doboru i oferta cenowa w
zataczniku za opisem technicznym.

Wokot przepompownio wykonac¢ ogrodzenie z siatki plecionej slimakowej ocynkowanej H=1,5
m wraz z furtkg jednoskrzydiowa H=1,5m i szerokosci 1,0m. Siatke przymocowaé do
stupkow. Wygrodzony teren przepompowni utwardzic.

Wytyczne dla branzy elektrycznej.

-Do przepompowni $ciekéw sanitarnych P 1,1 kW x 2 = 3kW. Zasilanie przepompowni wg
branzy elektryczne;j.
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Studzienka kanalizacyjna zelbetowa.

Zaprojektowano 7 studzienek kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych o przekroju kotowym ¢1200.

Elementy skladowe studzienek pokazano na rysunku.

Kregi oraz podstawa studzienki powinny posiada¢ wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace

ztacze w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelka z elastomeru, umieszczong wewnatrz ztacza

(pomiedzy sasiednimi elementami studzienki), zapewniajg wymagang szczelnos¢ potaczenia.

Studzienka sktada sie z:

— podstawy studzienki z dnem monolitycznym,

— kregow zelbetowych,

— pierscienia odcigzajgcego,

— plyty pokrywowej,

— pierscieni wyréwnujacych,

— wilazu kanatowego zeliwnego @00 klasy obcigzenia D400 z zabezpieczeniem na dwa rygle z
wkfadkg wygtuszajacy i z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Wewnatrz studni obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne rozstawione co 30cm.

Zewnetrzne powierzchnie studni zaizolowa¢ dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno np.

Abizolem PS. Kineta od goéry otwarta ma w dolnej czesci przekrdj kotowy o promieniu rownym

potowie Srednicy kanatu, a wyzej Scianki pionowe. Przejscie rur kanalizacyjnych przez Sciany

studzienek wykona¢ jako szczelne. Pod podstawa studzienek wykona¢ podsypke piaskowo-

cementowag zageszczong do 1d=0,95 o grubosci 20cm. Zasypke wokodt studzienek wykonac

piaskiem z réwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubo$ci 20cm.

Studnie kanalizacyjng wykona¢ wg. normy PN-B-10729:1999.

Studzienka kanalizacyjna TEGRA [0 425 Wavin
Zaprojektowano 5 studzienek z tworzywa sztucznego 425 Tegra, dwie z kinetami

przeptywowymi o kacie 45° i jedng z kinetg przeptywowsg o kacie 90° oraz dwie z kinetami

potaczeniowymi doptyw lewy obie to studnie przepadowe.

Studzienka sktada sie z:

— kinety przelotowej DN200 (3 szt)

— kinety potaczeniowej typ Il (doptyw lewy) DN200

— rury wznosnej DN425

— uszczelki teleskopowej DN425

— wiazu kanalizacyjnego zeliwnego klasy D400 do rury teleskopowej 425 z zawiasem i Srubg
(dla studzienki na wyjsciu z kuchni)

— wilazu kanalizacyjnego zeliwnego dla rury teleskopowej z zawiasem i ryglemDN425 klasy
B125

Kolizje projektowanego uzbrojenia i kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami oswietleniowymi na
kablach zainstalowaé rury ostonowe dwudzielne AROTA PS @110 L=3m zgodnie z rysunkiem.
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PROJEKT OSWIETLENIA TERENU | ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

Oswietlenie drég i parkingdow przy projektowanej sali gimnastycznej i istniejgcych budynkach
dydaktycznych i internacie zaprojektowano stosujac stupy aluminiowe o wysokosci 6,5m typu
SAL65H instalowane na fundamencie B-71 z oprawa typu LUNOIDA i Ilampa
metalohalogenkowg 100W instalowana na wysiegniku WR1/1, WR1/2 lub WR3/1. Zasilanie
oswietlenia z tablic TG budynku projektowanej sali, budynkéw dydaktycznych zespotu szkot
nr1 oraz internatu. Do zasilania obwoddéw oswietlenia parkingdw i drég zaprojektowano
kable typu YKY5x16. Trasy przebiegu linii kablowych i ustawienia stupéw przedstawia
rysunek nr1. Stupy nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,6m od kraweznika jezdni i parkingow.
Przy parkingach stosowa¢ stupy z wysiegnikami WR3/1, natomiast przy drogach
dojazdowych WR1/1. Projektowane kable utozone zostang w terenach zielonych. Sterowanie
oswietleniem terenu recznie, lub przy pomocy czujnika zmierzchowego zainstalowanego na
budynkach, z ktérych wyprowadzono zasilania poszczegolnych obwodow. Do zasilania
obwodu oswietlenia placu apelowego wyprowadzono kabel typu YKY3x6 z istniejacej tablicy
budynku z zespotu szkét nr1.

OPIS ZASILANIA PRZEPOMPOWNIO WOD DESZCZOWYCH

Projektowane przepompownie wod deszczowych nalezy zasili¢ kablami typu YKY5x4 ( przy
placu apelowym) i YKY5x6W w poblizu stupa nr28.

UKLADANIE KABLI OSWIETLENIA TERENU | ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

Projektowane kable oswietlenia terenu zostang utozone bezposrednio w ziemi na podsypce
piaskowej na gtebokosci 60cm. W miejscu skrzyzowania z projektowanymi wjazdami i
podziemnym uzbrojeniem, kable nalezy chroni¢ za pomoca rur ostonowych do kabli typu A75
i DVK75. Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugo$ci oznaczone
oznacznikami kablowymi i przykryta folig perforowang w kolorze niebieskim. Kable
oSwietleniowe nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5m od kraweznikdw. Kable zasilajgce
przepompownie nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku w miejscach gdzie
kable biegng w jednym wykopie z kablami oswietlenia nalezy je uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 70cm.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
System ochrony od porazen dla zasilania oswietlenia terenu TN-C-S.
UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o  projekt wykonawczy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , czes¢ V — roboty
elektroenergetyczne” z zachowaniem postanowien norm i przepisami bhp.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
“PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” TOM |

— opis projektu zagospodarowania str. 1-5
— opis sieci uzbrojenia terenu str. 6-13
— opis os$wietlenie terenu i zasilania przepompowni str. 14

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BP1.7331/182/09-10
str. 15-18
— Decyzja znak BPI1.7331/12/10 z dnia15 lutego 2010 dotyczaca zmiany decyzji o ustaleniu
lokalizacji Inwestycji celu publicznego z dnia 06.01.2010 znak BP1.7331/182/09-10
str.18a- 18b
— Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA str. 19 - 24
— Warunki techniczne przytagczenia do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;j str. 25 - 27
— decyzja Nr 99/UR/2009 o lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drég
powiatowych, ulice Wilsona, Dworcowa i Zétkiewskiego w Chojnie str. 28 -30
— decyzja Nr 89/UR/2009 o lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drég powiatowych ulice Wilsona w Chojnie str. 31 - 33
— decyzja Nr38/Z/2009 na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej — ul. Dworcowa i przebudowe
dwodch zjazdow publicznych z drég powiatowych ulica Wilsona i Dworcowa w Chojnie
str. 34 - 36
— zaswiadczenie z dnia 04.09.2009 o prawie Powiatu Gryfinskiego do dysponowania

czesciami nieruchomosci drogowych (ul. Dworcowa i ul. Wilsona) w Chojnie str. 37

— wypis uproszczony z rejestru gruntéw str. 38 - 39
— opinia ZUD 11/2010 (piecze¢ na rysunku zagospodarowania) str. 40 -41
— projekt zagospodarowania terenu -rys nr1A str. 42

— uzgodnienia na rysunku projektu zagospodarowania — rzeczoznawcy ds higien.-

sanit. , p. poz.i BHP, piecze¢ ZUD

Projekt zjazdéw na drogi publiczne wg oddzielnego opracowania.

Projekt drég wewnetrznych wg oddzielnego opracowania.
Projekty wykonawcze sieci uzbrojenia terenu wg oddzielnego opracowania.

Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

oraz kopie uprawnien w projekcie budowlanym i projektach branzowych.
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MBP MAZOWIECKIE

mapro BIURO PROJEKTOW w PLOCKU

i ul. Dworcowa 2 tel.(024) 262-95-51, 262-96-09, fax.267-34-30
Spétka z 0.0. 09-402 PLOCK

Umowa Nr Branza Pracownia

06/2009 architektura

obiekt: Projekt sali gimnastycznej z boiskiem do pitki recznej i
zapleczem podstawowym przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych
Nr1 w Chojnie , powiat Gryfinski na dziatkach nr w obrebie Chojna 3
na dziatkach nr 272, 347/1, 271, 87, 340/1, 340/5, 340/6 i w obrebie
Chojna 4 na dziatkkach nr1/2 i 273 wraz z infrastrukturg
towarzyszaca — modernizacja zagospodarowania ( sieci uzbrojenia
terenu, drogi, ogrodzenie projektowane).

Stadium -rodzaj pracy: Projekt zagospodarowania terenu - Tom |
Zamawiajacy: Powiat Gryfinski ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zespot projektowy

Stanowisko Imie i nazwisko Zakres opracowania Podpis i pieczec¢
uprawnienia
Projektant Matgorzata ARCHITEKTURA
mgr inz. arch.
Upr.95/94 Gontarek
Er;j?r'ftza“t Andrzej Makowski INSTALACJE
Upr.28/98 SANITARNE
Efoiz'gfsng Jadwiga Stasiak INSTALACJE
Pr ELEKTRYCZNE
Data Dokumentacja

opracowania
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