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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

2 Bt __._me.... Tozporzadzenia

Na podstawie § zust .2 pkt.2 1§1Zust] okt
Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony &rodowiska z énia 20 lutego 1973 r. w sprawie samodziel-

nych funkej technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z poiniejszymni zmianarmt)
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otrzymuije

stwierdzén_ie przygotowania zawodowego do wykony wania samodzielnej funkeji. projektanta
w specjalnosci instzlacyjno-inzynieryjnej w zakresile sieci i insta-
lacji elektrycznych, upowazniejgce do:

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1
schematach technicznych.-
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' MAZOWIECKA

N OKREGOWA
1 z B A

w7

%’;ﬁf INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 4 stycznia 2010

Zaswiadczenie

Pani JADWIGA STASIAK

miejsce zamieszkania:
ul. POLNOCNA 30 m.43
09-402 PLOCK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/7847/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

68 35 50

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

0

ke
7 P v
DO IOWank
wignym|

'} | .
18/77 1 90/80 0

9/89

i

tel. 022 868 35 35 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa,

Dzial Czionkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 8

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 17 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan MAREK TRZASKA

miejsce zamieszkania:
CHOPINA 59/4
09-407 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6789/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZCWIECKA OKREGDWA, 175 &
IZYHIERGY
g_’gjﬁ;—ﬂ“r 1

.

tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biurc@maz. piib.org.pl

Dziat Czlonkowski: tei: 022 8?8_ 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel, 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa,



Jadwiga STASIAK
zam. 09-402 Ptock
ul. Pétnocna 30 m 43
tel. (24) 365-94-03

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- PRAWO BUDOWLANE Dz.
U nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzn. zmianami) skladam niniejsze

os$wiadczenie jako projektant:
,Oswietlenia terenu i zasilania przepompowni wod opadowych”

W ramach zadania p.n. Zagospodarowanie terenu Zespolu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie wraz z budowg szkolnej sali

gimnastycznej”

zlokalizowanego w m. Chojna, nr ewid. gruntow 272, 347/1, 271, 87, 340/1,
340/5, 340/6, 1/21 273

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci instalacje elektryczne , nrupr. bud. 29/89.
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Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia 23 lutego 2010r.



Marek TRZASKA
09-407 Ptock
ul. Chopina 59/4

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- PRAWO BUDOWLANE Dz
U nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pézn. zmianami) skiadam ninieisze

o$wiadczenie jako sprawdzajgcy projektu
,O8wietlenia terenu i zasilania przepompowni wé6d opadowych”

w ramach zadania p.n. Zagospodarowanie terenu Zespolu Szkot
Ponadgimnazjainych nr 1 w Chojnie wraz z budowg szkolnej sali

gimnastycznej’

ziokalizowanego w m. Chojna, nr ewid. gruntéw 272, 347/1, 271, 87, 340/1,
340/5, 340/6, 1/2i 273

o sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych , nrupr. bud. 63/85.

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia 23 lutego 2010r.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia terenu Zespolu Szkdt
Ponadgimnazjalnych nr1 w Chojnie na dziatce 3471/1 pow. gryfinski

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem nr 6/09

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- dane katalogowe stupdw i opraw

- obowigzujgce normy i przepisy.

3.0PIS OSWIETLENIA TERENU.

Oswietlenie drog i parkingdw przy projektowanej sali gimnastycznej i istniejacych
budynkach dydaktycznych i internacie zaprojektowano stosujgc stupy aluminiowe o
wysokosci 6,5m  typu SALB5H instalowane na fundamencie B-71 z oprawg typu
LUNOIDA i lampg metalohalogenkowg 100W instalowang na wysiegniku WR1/1, WR1/2
lub WR3/1. Zasilanie oswietlenia z tablic TG budynku projektowanej sali budynkdéw
dydaktycznych zespotu szkdt nr1 oraz internatu. Do zasilania obwodow oswietlenia
parkingdw i drég zaprojektowano  kable typu YKY5x16. Trasy przebiegu linii
kablowych i ustawienia stupdw przedstawia rys. 1 .Stupy nalezy ustawia¢ w odlegtosci
0,6m od kraweznika jezdni i parkingdw. Przy parkingach stosowac stupy z wysiegnikami
WR3/1, natomiast przy drogach dojazdowych WR1/1 Projekiowane kable utozone
zostang w terenach zielonych. Sterowanie o$wietleniem terenu recznie, lub przy pomocy
czujnika zmierzchowego =zainstalowanego na budynkach z ktérych wyprowadzono
zasilanie poszczegdinych obwoddow. Do zasilania obwodu oswietlenia placu apelowego
wyprowadzono kabel typu YKY3x6 z istniejgcej tablicy budynku z zespotu szkél nr1.

3.1.0PIS ZASILANIA PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH.
Projektowane przepompownie wod deszczowych nalezy zasilic kablami typu YKY5x4(przy
placu apelowym i YKY5x6 Ww poblizu stupa nr28.

3.2.UKLADANIE KABLI OSWIETLENIA TERENU | ZASILANIA
PRZEPOMPOWNI.

Projektowane kable oswietlenia terenu zostang utozone bezposrednio w ziemi na
podsypce piaskowej na gtebokosci 60cm.W miejscu skrzyzowania z projektowanymi
wjazdami I podziemnym uzbrojeniem, kable nalezy chroni€ za pomocg rur ostonowych do
kabli typu A75 | DVK75.Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na calej
dtugosci oznaczone oznacznikami kablowymi i przykryta folig perforowang w kolorze
niebieskim. Kable os$wietleniowe nalezy uktadaé¢ w odlegtosci minimum 0,5m od
kraweznikow. Kable zasilajgce przepompownie nalezy ukiadac na giebokosci 0,7m na
podsypce z piasku w miejscach gdzie kable biegng w jednym wykopie z kablami
o$wietlenia nalezy je uktadac w wykopie na gt 70cm.

4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

System ochrony od porazen dla za dla zasilania os$wietlenia osiedia TN-C-S .



5. UWAGI KONCOWE

Catosé robdt wykonac w oparciu o niniejszy projekt zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano -montazowych, czes¢ V -~ roboty
elektroenergetyczne” z zachowaniem postanowiert norm i przepisami bhp.
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Obliczenia.

Obwad nr 1 zasilany z sali gimnastycznej.

Moc obwodu 1,1kW dtugosc obwodu 346m podziat za stupem nr 11.kabel typu YKY5x16
11x100W=1100W

lob=1100:(1,73:400:0,95)=1,67A

Ib-16A

AU%=100x1100x346:160000x57x16=0,26%

Obwadd nr 2 zasilany z tablicy istniejgcej szkoty

Moc obwodu 2,1kW dtugosc obwodu 622m podziat przed stupem nr 27, kabel typu
YKY5x16

21x100W=2100W

lob=2100:(1,73:400:0,95)=3,19A

Ib-16A

AU%=100x2100x622:160000x57x16=0,89%

Obwadd nr 3 zasilany z tablicy budynku internatu

Moc obwodu 2,0kW dtugosc¢ obwodu 624m od stupa nr 28 kabel typu YKY5x16
20x100W=2100W

lob=2000:(1,73:400:0,95)=3,04A

[b-16A

AU%=100x2000x624:160000x57x16=0,85%

Obwaéd nr 4 zasilany z tablicy budynku ist. szkoty

Moc obwodu 0,4kW dtugoSc obwodu 153m, kabel YKY3x6
4x100W=400W

lob=400: 230=1,73A

Ib-16A

AU%=200x400x153:230x230x57x 6=0,68%

Obwod do przepompowni przy placu apelowym.
Moc obwodu 2,20kW diugosé obwodu 93m kabel typu YKYS5x4

lob=2200:(1,73:400:0,95)=3,3A
Ib-16A
AU%=100x2200x93:160000x57x4=0,56%

Obwod do przepompowni  zlokalizowanej w poblizu stupa 28
Moc obwodu 2 2kW dtugos¢ obwodu 233m kabel typu YKY5x6
lob=2200:(1,73:400:0,95)=3,3A

Ib-16A

AU%=100x2200x233:160000x57x6=093%

Rzeczywiste spadki napiecia beda nizsze od obliczonych. WAL -
Uprmesia tedowldng def 77 inkt
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Zestawienie materiatow .

1. Stup SAL65H

2. WysiegnikWR1/1

3. Wysiegnik WR3/1

4. Wysiegnik WR3/2

5. Fundament B-71

6. Kabel YKY5x4

7. Kabel YKY3x6

8. Kabel YKY5x6

9. Kabel YKY5x16

10. Rura ostonowa A75

11. Rura ostonowa DVK75
12. Rura ostonowa DVKS0
13. Rura ostonowa A50
14. Piasek

15. Oznaczniki

16. Folia koloru niebieskiego
17. Ptaskownik Fe/Zn30x4
18. Pret ocynkowany 7?10

-

szt 54
szt 42
szt 11
szt 1
szt 54
m 93
m 153
m 233
m 1592
m 54
m 89
m 29
m1i2
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Oswietlenie terenu stup G209
Projektant: Jadwiga Stasiak
Klient:
Kod projektu:
Data: 09/12/09
Notatki:
Firma- ZP.S.0."ROSA"
Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Uwagi:
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl vww.oxytech it License F n. 000047 Strona 1
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Oswietlenie terenu stup5,6,7

09/12/09
Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

ZP.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
1.1 Informacie o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [] Kolor Wspélezynnik | Sr. nat. oéwietl. | Sr. luminancja ‘
[m odbicia flux] [edim2] |
Chodnik_A 23.00x5.00 poziomo RGB=168,168,168 55% 9 15
Jezdnia A 23.00x5.50 poziomo RGB=126,126,126 C2701% 8 027
Chodnik_B 23.00x5.00 poziomo RGB=168,168,168 55% 1.9 0.34
Wymiary graniczne [m]: 23.00x15.50x0.00
Dane Drogi
Nazwa pasa ruchu|Szer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y:Nysokoéé pasa ruch Kolor Tabela R |Wsp. odbicia |Obserwator x|Obserwator y
[m] (W) m] | Im] [m] (HC) q0 [mosx) | [mKOSY)
Chodnik_A 5.00 000 500 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Jezdnia_A 5.50 5.00 10.50 6 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01 -60.00 1.38
Chodnik_B 5.00 1050 1550 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00

Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)

T T T T T T
Nazwa rzedy1” Stup x/1° Slup yWys. opraw,{ lloscQdl. miedzy slupaq RamiePochyl. oprawlebrét raml‘:'ochyl. bocznWsp. utrzyn'anit Kod lﬁtrun‘ier@dniesienia

mo®|mem| me sy mo  mo| o |nes | nes % |oprawa| m)
Rzad A 000 -058 7.00 - 23.00 1.09 5 90 0 80.00 LUN-006 4900 A
Y A L
ST - H .
r \ A . — RY
o \ == .
{ i ‘\ V/P\"\ "/g .)_1
2 \ V. 3
: Fa \ 3
\’/ w/‘"\ S,
’\\ H \
~, 24
xe OSX | 0 [ ) .
osy _,./ Mg
™,
e e 7 i
'.f F
YP ; j o { L He] _
o xP X o W N ;
y y2 T
1.2 Informacie o ptaszczyznie roboczej
| Plaszczyzna ‘ Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / §r I min / max I 1/ max
R !
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne nateZenie oswietl. (E) 5 lux 1 Jux 15 lux 025 0.09 0.36
Chodnik_A Horyzontalne nateZzenie oswietl. (E) 9 lux 3 lux 15 lux 0.36 0.21 0.59
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 6 Tux 3 lux 12 lux 0.60 029 0.49
Chodnik_B Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 1.91ux 1.8 lux 2.0 lux 0.95 0.92 097
Chodnik_A Luminancia (L) 1.5 cd/m2 06cdm2  2.6cdm2 036 0.21 059
Jezdnia_A Luminancja (L} 027cdim2 015cd/m2 043 cdim2 0.56 0.35 0.62
Chodnik_B Luminancja (L) 0.34 cd/m2 0.32 cd/m2 0.35 cd/im2 0.85 0.92 0.97
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele
LITESTAR 7.00 e OxyTech Sl wwawv.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2
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Os$wietlenie terenu siup5,6,7

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

09/12/09
Tel. +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Z.P.S.0."ROSA"
Wygoda widzenia
Nazwa pasa I’l.lChl.TSZEI. pasaruchuy yi1 y2 [Pkt oblicz. Y| Tabela R Wsp. cdbicia erwator serwator yI Luminancja |Prég réznicy rRéwmom‘ernoéé
[m] (W) [m] m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] |zarm:;ka'rfwia {cd!m.‘:‘?unﬁnancji [%
Chodnik_A 5.00 0.00 5.00 1 55.00
Jezdnia_A 5.50 500 10.50 6 c2 7.01 -60.00 6.38 0.02 3.87 078
Chodnik_B 5.00 10.50 15.50 1 55.00
Zanieczyszczenie swietine
(Sredni wspétezynnik - Rn - Maksymaine natezenie —I
342 cd/kim

0.15%

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it

License F n. 000047

Strona 3
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Oswietlenie terenu stup5,6,7 09/12/09
Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/200
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LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4



Oséwietlenie terenu stup5,6,7

09/12/09

Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
3.1 Typ opra
Qzn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn.zr.éw. | Zrodla $wiatta {
(Nazwa rozsyhu) (Kod rozsytu) llosc llose
A OPRAWA ULICZNA LUNOIDA IP67/45 LUNCIDA MH-70W E27 LUN-006 6 Zrsw.-A 1
(220207) (AEFC10402)
3.2 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrét oprawy | Kod oprawy | Wspét | Kod Zrodia $wiatta | Strumien
X} Ym] Zfm] AIYC12D) utrz. fim]
A 1 X -23.00;0.51;7.00 -0;5;-90 LUN-006 0.80 HQIE7OWDL 1*4900
2 X 0.00:0.51;7. -0:5:-90 0.80
3 X 23.00;0.51;7.00 -0;5;-90 0.80
4 X 46.00;0.51;7.00 -0;5,-90 0.80
5 X 69.00;0.51;7.00 -0;5;-90 0.80
6 X 92.00:0.51;7.00 -0;5:-90 0.80
3.3 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[rn] Z{m] XEIYI1Zr] X[m] Y[m] Z[m] 1 utrz.
01 X -23.00:0.51;7.00 -0;5;-80 -23.00;1.12;0.00 -90 0.80 A
o2 X 0.00;0.51;,7.00 -0;5;-90 -0.00;1.12;0.00 -80 0.80 A
O3 X 23.00;0.51;7.00 -0;5;-90 23.00;1.12;0.00 -90 0.80 A
O-4 X 46.00;0.51;7.00 -0;5:;-90 46.00;1.12;0.00 -80 0.80 A
o5 X 69.00;0.51;7.00 -0;5;-80 69.00;1.12;0.00 -80 0.80 A
o6 X 92 00,0.51,7.00 -0:5:-90 92.00:1.12:0.00 -80 0.80 A
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5
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Oswietlenie terenu stup5,6,7 09/12/09
Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej
] O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) ] Rodzaj obliczers l Sred. ' Min. ‘ Max. ‘ min / & ] min / max J &1 / max J
Dx:1.35 Dy:1.29 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 5 lux 1 lux 15 lux 0.25 0.08 0.36
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele
Skala 1/200
16.00
i 1 1 1 1 11 T 1 1 1 1 1 1 1
14.00 | J
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 zl
12.00 T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T
? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
|
N 1
£ T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5§
3.00 [ I
8 7 7 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 &8
6.00 11 10 9 8 7 8 6 5 8 6 7 7 8 9 10 1\1
14 13 11 10 @ 6 5 5 5 6 7 9 10 11 13 14
a0y | |
1|5 14 12 10 9 5 4 4 4 5 7 9 10 12 14 1 ‘5
2.00 14 13 12 10 8 4 3 3 3 4 6 8 10 12 13 1 '4
1 11 9 7 B 3 2 2 2 3 4 6 7 9 M1 1
0.00 [ I
‘HII||||l]ll?il!l'\'llHlllHlllilll“llIIlli!i[li]]\l”llilllll'\l‘H!IllHl'llll|l|IlllIII|IHIlllllllllllrllll\\H‘IIII
000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 24.00
LITESTAR 7.00 e OxyTech Sl www.oxytech it License F n. 000047 Strona 6
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Oswietlenie terenu stup5,6,7 09/12/08
Z.P.S5.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Dane podstawowe 1
1. Informacje o projekcie

1.1 Informacje o obszarze 2
1.2 Informacije o ptaszczyZnie roboczej 2
2. Widoki

21 Widok 2D plaszczyzny roboczej 4
3. Oprawy

341 Typ oprawy 5
32 Rozmieszczenie opraw 5
33 Nacelowanie 5
4. Wyniki

41 Srednie natezenie oswietlenia na plaszczyZnie roboczej 6

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047



Oswietlenie terenu stup5,6,7

Projektant: Jadwiga Stasiak
Klient:

Kod projektu:

Data: 09/12/09

Notatki:

Firma: Z.P.S.0."ROSA"
Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech. it License F n. 000047 Strona 1



Q5

Oswietlenie terenu stup5,6,7
Z.P.5.0."ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

09/12/09
Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

1 Informacije o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat[] Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. odwietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [ed/m2]
Jezdnia_A 29.00x5.00 poziomo RGB=126,126,126 C27.01% 7 0.34
Wymiary graniczne [m]: 29.00x5.00x0.00
Dane Drogi
Nazwa pasa ruchu|Szer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y I\Nysokoéé pasa ruchy Kolor Tabela R |Wsp. odbicia | Obserwator x | Obserwator y
oW | il | il | meo © | mESX | miesy
Jezdnia_A 5.00 0.00 5.00 6 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01 -60.00 1.25

Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)

Nazwa rzedl.|1 “ Shup x1° Slup y\:’Vys. opra

Ilos',éoldl. miedzy s#upan‘Ran’I'gI:'"ochyl.opraw_\bbrétramll—'ochyl. boczn\:'\isp. utrzyn'anitx Kod t&trun'ieﬁbdniesienia

meP|mem| me |swy] mo  jmo| oee (0e | ey | 1 |opava) m
RzadA 000 -1.00 7.00 ges 2900 1.09 5 90 0 80.00  LUN-006 4900 A
Y ok L
i//*'\\\ = - \.—.{ s
< — 3 RY :
X L \ _ //Q .
. i A D, o
N\ Vi N\ 5 i -
b A TN,
( g .
e 3
“‘\\\ A
O8X M {
e § i ? Y .
- y1 RZ .:
e oy, 2 ( r- { Kel !
o * ¥ o e w ] >
¥1 y2
1.2 Informacije o ptaszczyznie roboczej
I Plaszczyzna ] Rodzaj obliczeri Sred. Min. Max. J min / & J min / max | &r/max J
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 lux 15 lux 0.1 0.05 0.45
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie odwietl. (E) 7 lux 1 lux 15 lux 0.1 0.05 0.47
Jezdnia_A Luminancja (L) 034cd/m2 012cdm2 054cdm2 037 0.23 062

Rodzaj obliczen

Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it

License F n. 000047 Strona 2



Q5

Oswietlenie terenu stup5,6,7 09/12/09
Z.P.S.0O. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Wygoda widzenia

I[»lazwa pasa ruchL:Szer. pasaruchy y1 | y2 |Pkt oblicz. Y|Tabela R Wsp. odbicia erwator x(Obserwator yl Luminancja | Prog réznicy HRc‘awrmn*.i@-.rr'n:rs'.é
uminancji [%,

[m] (W) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] .lzamg!enia fed/m2’

Jezdnia_A 5.00 0.00 5.00 6 c2 7.01 -60.00 1.25 0.01 1.69 027

Zanieczyszczenie swietlne

[ (Sredni wspotczynnik - Rn - Maksymealne natezenie

0.15% 342 cd/kim

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 3
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Oswietlenie terenu stup5,8,7 09/12/09
Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

21 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/200

8.00

6.00

4.00

0.00

Illll]IIII|III!1l'lilIlIIIIIIlIlII!illllllilllillllllllllﬂl!k\IHII|II|l|1|11!l|IIIIIiTHI|IIII|IIIIIIIII‘\!Ilil!'\\lHII|||II|II]'I]'L'II'IIIITT|IHI[IHIE
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LITESTAR 7.00 e OxyTech Sri www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4



Q5

Oswietlenie terenu stup5,6,7

Z.P5.0."ROSA"

. Strefowa 1 43-108 Tychy POLAND

09/12/09

Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

3.1 Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. 2r.$w. | Zrédia $wiatha !
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsyiu) llosé llos¢
A OPRAWA ULICZNA LUNOIDA IP67/45 LUNOIDA MH-70W E27 LUN-006 5 Zréw . -A 1
(220207) (AEFD10402)
3.2 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrét oprawy | Kod oprawy | Wspol. | Kod Zrodia Swiatta | Strumien
X[m] Y[m] Z[m] Y120 utrz (im]
A 1 X -29.00;0.09;7.00 -0,5;-90 LUN-006 0.80 HQIE7OWDL 1*4900
2 X 0.00,0.09;7.00 -0;5-90 0.80
3 X 29.00;0.09;7.00 -0;5;-90 0.80
4 X 58.00;0.09;7.00 -0;5,-90 0.80
5 X 87.00;0.08;7.00 -0,5,-90 0.80
3.3 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrot oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D A[m] YIm] Z[m] A1 Xmj} YIm] Z[m] [l utrz.
o1 X -29.00,0.09;7.00 -0,5:-:90 -29.00;0.70;0.00 -80 0.80 A
0-2 X 0.00:0.09;7.00 -0;5:-90 -0.00;0.70;0.00 -90 0.80 A
0-3 X 29.00;0.09;7.00 -0;5:-90 29.00,0.70;0.00 -80 0.80 A
O-4 X 58.00;0.02;7.00 -0;5,-90 58.00;0.70;0.00 -90 0.80 A
o5 X 87.00;0.08;7.00 -0;5;-90 87.00;0.70;0.00 -80 0.80 A
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl vww.oxytech. it License F n. 000047 Strona 5



Q%

Oswietlenie terenu stup5,6,7 09/12/09
Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej
‘ O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) ! Rodzaj obliczen l Sred. , Min. ] Max. I min / §r ] min / max I &r/ max I
Dx:1.71 Dy:0.42 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 hux 15 lux 0.11 0.05 0.45
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr. (odbicie 7) + Modele
Skala 1/200 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sg widoczne
6.00
00 1:3 12 10 8 7 5 4 3 2 2 3 4 5 7 8 10 12 1;3
’ 1|4 13 1 9 T 5 3 2 2 2 2 3 = 7 9 11 13 1 '4
1[5 13 11 9 s 4 3 2 2 2 2 3 4 7 9 1 13 1]5
2.00 14 13 1 8 6 4 2 2 1 1 2 2 4 6 8 1" 13 14
113 12 10 7 5 3 2 1 1 1 1 2 3 5 7 10 12 1|3
0.00 1L 10 8 6 4 3 2 1 1 1 1 2 3 4 6 8 10 11

000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 26.00 2800 30.00

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 6
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Oswietlenie terenu stupS.6,7 09/12/09
Z P.5.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Dane podstawowe 1
1. Informacje o projekcie

1.1 Informacje o obszarze 2
1.2 Informacje o plaszczyznie roboczej 2
2. Widoki

21 Widok 2D plaszczyzny roboczej 4
3. Oprawy

3.1 Typ oprawy 5
32 Rozmieszczenie opraw 5
33 Nacelowanie 5
4. Wyniki

4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na plaszczyznie roboczej 6

LITESTAR 7.00 & OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047
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Oswietlenie terenu stup 9,10

Projektant: Jadwiga Stasiak
Klient:

Kod projektu:

Data: 09/12/09

Notatki:

Firma: ZP.S.0O."ROSA™
Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Sl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1



Q5

Oswietlenie terenu stup

9,10

09/12/08

ZP.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
1.1 Informacje o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat[°] Kolor Wspélczynnik | Sr. nat. odwietl. | $r. luminancia
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Chodnik_A 17.00x5.00 poziomo RGB=168,168,168 55% 11 20
Jezdnia_A 17.00x5.00 poziomo RGB=126,126,126 C27.01% 8 037
Wymiary graniczne [mj: 17.00x10.00x0.00
Dane Drogi
Nazwa pasa ruchulSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pki. oblicz. Y'\Nysokoéé pasa ruchu Kolor Tabela R Wsp. odbicia | Obserwator x| Obserwator y
{m] {Av) fm} | ) [m] (HC) q0 [MiOSX) | [mMiOSY)
Chodnik_A 5.00 000 500 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Jezdnia_A 5.00 500 10.00 6 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01 -60.00 1.25

Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)

Il\lazwa rzedy1” Stup x

1° Shup y\lNys. oprawy

Ho$OdI. miedzy slupan

Ran‘iell"‘uchyl. opraw:IObrét ramié'ochyl. boczn\.:\lsp. utrzymanig Kod J&trum‘er’:bdniesienia

mio®)|mom| ey syl mO  mo| ey [ME2 | new | e |opewa| mm
Rzad A 0.00 -0.55 7.00 - 17.00 1.09 5 90 0 80.00 LUN-Q06 4900 A
YA L
. //‘\\_ = o
— "} RY
\\ \ _ /_,Cé .
s 2 i )
y2 \‘ «———\\ -
Y i z ‘
'J B e Y Y .
{\ ' R
N S B 0 i ) ¢ ’
osy A > s
A y1 . _‘:\z - - _] o
- L] {
" \\ = - l HCI - 7 -
o XxP X o w LY Y
y y2 TR
1.2 Informacie o ptaszczyznie roboczej
[ Plaszczyzna Rodzaj obliczer Sred. Min. Max. | min / 7 | min /max | &t/ max |
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontaine natezenie oswietl. (E) 9 fux 5 lux 15 lux 0.55 033 0.60
Chodnik_A Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 11 lux 8 lux 15 lux 0.67 0.50 0.75
Jezdnia_A Horyzontalne nateZenie oSwietl. (E) 8 lux 5 lux 13 lux 0.65 0.41 0.63
Chodnik_A Luminancja (L) 2.0 cd/im2 1.3 cd/m2 2.7 cd/m2 067 0.50 0.75
Jezdnia_A Luminancja (L) 0.37 cd/m2 0.24 cd/m2 0.57 cd/m2 0.64 0.42 0.66
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2



Q5

Oswietlenie terenu stup 9,10

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

09/12/09

Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Z.P.5.0."ROSA"
Wygoda widzenia
Nazwa pasa ruchtl?-zer. pasaruchy y1 y2 |Pkt. oblicz. Y|Tabela R [Wsp. odbicialObserwator xiObserwator yl Luminancja | Prég réznicy lF!o‘wnomiernc»&".é
[m] O [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [ed/m2juminancji [%
1
Chodnik_A 5.00 0.00 5.00 1 55.00
Jezdnia_A 5.00 5.00 10.00 6 cz2 7.01 -60.00 6.25 0.03 3.43 0.86
Zanieczyszczenie swietine
(Sredni wspbiczynnik - Rn - Maksymaine nateZenie
015% 342 cd/kim
Strona 3

LITESTAR 7.00 e OxyTech Sri www.oxytech it

License F n. 000047



Q5

Oswietlenie terenu stup 9,10 09/12/09
Z.P.S5.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
2. Widok 2D plaszczyzny roboczej
Skala 1/200
12.0!3_a
10.00.
8.00
6.00
4.00
2.00
fo [
0.00.
|III|HIHI|'HHIHlJiIHIIIHlIII|l]l'iII|IHlIIHT!IH\iilii]Il]llllilll’”l'lll!lllll‘HH‘
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 1200 1400 16.00 18.00
Strona 4
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Q%

Oswietlenie terenu stup 9,10

Z.P.S.0."ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

09/12/09

Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

3.1 Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn.2r. 4w. | Zrédia $wiatta ’
(Nazwa rozsyhu) (Kod rozsytu) los¢ llosé '
A OPRAWA ULICZNA LUNOIDA IP67/45 LUNOIDA MH-70W E27 LUN-006 8 Zréw . -A 1
(220207) (AEF010402)
3.2 Rozmieszczenie opraw
| ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrétoprawy | Kod oprawy | Wspél. | Kod Zrédia swiatia | Strumier
| Ximj Yiem] Z{m] X120 utrz. fm
A 1 X -34.00,0.54;7.00 -0:5:-90 LUN-006 0.80 HQIE7OWDL 1*4900
2 X -17.00,0.54;7.00 -0;5-90 0.80
3 X 0.00;0.54;7.00 -0;5,-90 0.80
4 X 17.00:0.54;7.00 0;5,-90 0.80
5 X 34.00,0.54;7.00 -0;5;-90 0.80
6 X 51.00:054:7.00 -0:5:-90 080
7 X 68.00;0.54;7.00 -0;5;-90 0.80
B X 85.00:0.54;7.00 -0;5;-90 0.80
3.3 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X{m] YIm] Z[m] XIYT12l7] X[m] YIm] Z[m] [] utrz.
o1 X -34.00,0.54;7.00 -0:5;-90 -34.00;1.15;0.00 -80 0.80 A
O-2 X -17.00,0.54,7.00 -0:5;-80 -17.00;1.15;0.00 -80 0.80 A
o3 X 0.00;0.54;7.00 -0;5,-90 -0.00;1.15;0.00 90 0.80 A
o4 X 17.00,0.54;7.00 -0;5;-90 17.00;1.15:0.00 90 0.80 A
o5 X 34.00;0.54;7.00 -0:5;-90 34.00;1.15,0.00 -80 0.80 A
o6 X 51.00:0.54.7.00 05-90 51.00;1.15:0.00 -80 080 A
o7 X 68.00;0.54;7.00 -0;5,-90 68.00;1.15;0.00 90 0.80 A
o8 X 85.00,0.54;7.00 -0:5;-90 85.00;1.15;0.00 -90 0.80 A
LITESTAR 7.00 e OxyTech Sri www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5



Q%

Oswietlenie terenu stup 9,10 09/12/09
Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej
| O (x:0.00 y:0.00 2:0.00) ’ Rodzaj obliczen J Sred. , Min. , Max. J min / §r , min / max I $r/ max g

Dx:1.00 Dy:0.83 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 9 lux 5 lux 15 lux 0.55 033 0.60
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele
Skala 1/200

10.00

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8.00 %777777?7777777777}
S 9858 858888882826 2886 99
i 11010109 9 9 9 9 9 8 9 & 9 10 10 10 11
13 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13
1414131201010 10101011 1271314714
400 15 15 13 12 12 11 10 10 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15
1:5 1514 121110 8 9 8 8 9 9 10 11 12 14 15 1:5
500 5141312119 8 B 7 7 8 8 9 11121314 15
1313 12 11 9FBI7 B KB 6 7 8 8 1112 13 13
171110 9 8 7 6 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 11
0.00 L |

000 200 400 600 800 1000 1200 1400 16.00 1800

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl wwaw.oxytech.it License F n. 000047 Strona 6



Q5

Oswietlenie terenu stup 8,10 08/12/09
Z.P.5.0. "ROBA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Dane podstawowe 1
1. Informacje o projekcie

1l Informacije o obszarze 2
12 Informacje o ptaszczyznie roboczej 2
2. Widoki

21 Widok 2D ptaszczyzny roboczej 4
3. Oprawy

31 Typ oprawy 5
32 Rozmieszczenie opraw 5
33 Nacelowanie 5
4. Wyniki

4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyZnie roboczej 6

LITESTAR 7.00 g OxyTech Srl wwawv.oxytech.it License F n. 000047
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Oswietlenie terenu stup 16,17

Projektant: Jadwiga Stasiak
Klient:

Kod projektu:

Data: 09/12/09

Notatki:

Firma: Z P.5.0."ROSA"
Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech. it License F n. 000047 Strona 1
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Oswietlenie terenu stup 16,17 09/12/09
Z P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
1.1 Informacije o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [*] | Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. odwietl. | Sr. luminancja
il | odbicia flux] [cd/m2)]
Jezdnia_A 27.00x4.00 poziomo RGB=126,126,126 C27.01% 7 0.37
Wymiary graniczne [m]: 27.00x4.00x0.00
Dane Drogi
Nazwa pasa ruchulSzer. pasa ruchu) y1 y2 [Pkt oblicz. Y Wysokuéc’: pasa ruchul Kolor Tabela R |Wsp. odbicia | Obserwator x |Obserwator y
[} (W) [} | [m] \ [m] (HC) q0 [m{OSX) [m(OSY)
Jezdnia_A 4.00 0.00 4.00 G 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01 -60.00 1.00

Dane dot. instalacji (Rzgdy Opraw)

i\lazwa rzedy1® Stup x{1° Slup y\lNys. oprawy Iloér':cl)dl. miedzy sIuparTRanigllJochyl. opravwbbrét ramlé'uchyt. boczn‘.lf\"sp. utrzymanir Kod t:?wunieﬁbdniesienia

meP|mom| me |sw| mo  jmo| 0ey [nea |t |t jopawa| tm
Rzad A 000 -050 7.00 = 27.00 0.40 5 90 0 80.00 LUN-006 4900 A
Y A L
N TR, L ‘-———{ -
T oy — RY 'y
\ e \\ — e |
ﬂ y )'4_.-"
/ N z A
\\_/' N ™~
B A
PO - . 0 0 0 N
osy ¢ / g
A | :{z > B
w : < [ el i
o XP g5 o W ¥
y y2 -
1.2 Informacije o ptaszczyznie roboczej
J Plaszczyzna ] Rodzaj obliczert Sred. Min. Max. ] min / & l min / max } &1/ max
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 lux 15 lux 0.15 0.07 0.48
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie oSwietl. (E) 7 lux 1 lux 15 Jux 0.14 0.07 0.50
Jezdnia_A Luminancia (L) 037cdm2 0.15cd/m2 055cdm2  0.41 028 066
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n, 000047 Strona 2
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Oéwietlenie terenu stup 16,17
ZP.S.O. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-108 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Wygoda widzenia
ll\lazwa pasa ruchl.-":"azer.. pasa ruchy y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R [Wsp. odbicia Obserwator x{Obserwator y] Luminancja Prég réznicy IFénfn.vnc:m-nierncrs;é
{m] (A) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] !zamgrenia [ed/m2uminanciji [%
Jezdnia_A 4.00 0.00 4.00 6 c2 7.01 -60.00 1.00 0.01 1.36 034
Zanieczyszczenie Swietlne
(Sredni wspétezynnik - Rn - Maksymalne natezenie
0.15% 342 cd/kim
License F n. 000047 Strona 3
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Oéwietlenie terenu stup 16,17 09/12/09
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-108 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

21 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/200

6.00

4.00

2.00

O-
0.00 ﬁJ

000 200 4.00 6.00 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 28.00

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4



Q5

e

Oswietlenie terenu stup 16,17

09/12/09

ZP.S.0 "ROSA" I. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
3.1 Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn.zr.éw. | Zrodha $wiatta
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llosé llosé
A OPRAWA ULICZNA LUNOIDA IP67/45 LUNOIDA MH-70W E27 LUN-006 6 Zrsw. -A 1
(220207) {AEF010402)
3.2 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrét oprawy | Kod oprawy | Wspol. | Kod Zrodia Swiatta | Strumien
X[ YIm] Z{rm] XY 2D utrz. [Im]
A 1 X -27.00;-0.10;7.00 -0;5-90 LUN-006 0.80 HQIE7OWDL 1*4900
2 X 0.00;-0.10;7.00 -0,5:-80 0.80
3 X 27.00;-0.10;7.00 -0;5,-90 0.80
4 X 54.00;-0.10,7.00 -0;5;-90 0.80
5 X 81.00;-0.10;7.00 -0:5;-90 0.80
6 X 108.00;-0.10;7.00 -0:5:-90 0.80
2.3 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] XCIYI1ZE) Xm] Yim} Z{m] 8! utrz.
o1 X -27.00;-0.10;7.00 -0;5:-90 -27.00,051:0.00 -90 0.80 A
o2 X 0.00-0.10,7.00 -0;5;-90 -0.00;0.51,0.00 -90 0.80 A
o-3 X 27.00;-0.10;7.00 -0;5;-90 27.00;0.51;0.00 -90 0.80 A
O-4 X 54.00,-0.10;7.00 -0;5;-90 54.00,0.51;0.00 -90 0.80 A
o5 X 81.00;-0.10;7.00 -0,5;-90 81.00,0.51,0.00 -90 0.80 A
o6 X 108.00:-0.10;7.00 -0:5:-90 108.00:0.51,0.00 -90 0.80 A
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl wwaw.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5
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Oséwietlenie terenu stup 16,17 09/12/09
ZP.5.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej
] O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) ' Rodzaj obliczen j Sred. } Min. l Max. | min / §r [ min / max [ $r/ mex ﬁ
Dx:1.59 Dy:0.33 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 lux 15 Jux 0.15 0.07 0.48
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele
Skala 1/200 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sg widoczne
4.00
14 13 11 9 8 6 4 3 3 3 3 4 6 8 9 11 13 14
15 13 11 9 7 5 4 3 2 2 3 4 5 7 9 1" 13 15
200 15 14 11 9 7 3 3 2 2 2 2 3 5 7 g 1 14 15
14 13 11 9 6 4 3 2 2 2 2 3 4 6 9 11 13 14
13 12 10 8 5 4 2 2 1 1 2 2 4 5 8 10 12 13
0.00. 1 11 9 7 5 3 2 1 1 1 1 2 3 5 7 8 11 1

lIIllllli!l!lll[lHllll'l'liillllllllllllllllllliliilﬂ'\I‘FIIIiTI[IITlIIlIIIIIllll||Hl||lli|IIIIIIIIFlllll]llll!lilllillll\Fll]!llllilllIIHF!

.00 200 400 6.00 800 1000 1200 1400 16.00 1800 2000 2200 2400 2600 28.00
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Oswi terenu stup 29,30,31,32

Projektant: Jadwiga Stasiak
Klient:

Kod projektu:

Data: 09/12/09

Notatki:

Firma: ZP.S.O. "ROSA"
Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1
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Oswi terenu stup 29,30,31,32
ZP.S.0."ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

09/12/09

Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

1.1 Informacje o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat ] Kolor Wspélczynnik | Sr.nat. oswietl. | Sr. luminancia 1
[ml odbicia flux] [ed/m2]
Jezdnia_A 28.00x4.50 poziomo RGB=126,126,126 C27.01% 7 0.35
Wymiary graniczne [m]: 28.00x4.50x0.00
Dane Drogi
Nazwa pasa ruchu|Szer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y I\Nysokoéé pasa ruchu Kolor Tabela R |Wsp. odbicia | Obserwator x | Obserwator y
[mi (W) fm} | [m} [mj (HC) q0 [mj(OSX) | [mIOSY)
Jezdnia_A 450 0.00 4.50 6 0.00 RGB=126,126,126° C2 7.01 -60.00 1.13
Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)
N';m rzedyl” Slup x|1° Slup yWys. opra lioééddl. miedzy slupar-Ramigi:'»‘ochyl. opraw_bbrdt ramllaochyi. bocansp. utrzymanig Kod Strurm'eﬁlodniesienia
mo|mem| me sy me  mo| e [nes | nes [ |Oprawa| [ml
Rzad A 0.00 -0.50 7.00 - 28.00 0.40 S 90 0 80.00 LUN-006 4900 A
YA L
/\ Y T-—~——| . {_:_,
A «-44 L /’Q RS
y2 3 Y i
N - .
A " y
\_\ J
osy ¢ J/ Sog,
Rt 1 | =\;z et o r_I ‘-:
2] /
* (\ - l He| S
o XxP X ] w o . Y
¥ y2 e
1.2 Informacije o ptaszczyznie roboczej
l Ptaszczyzna ] Rodzaj obliczen J Sred. Min. Max. J min / §r ] min / max ] sri maLI
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 lux 15 lux 0.13 0.06 047
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 lux 15 lux 013 0.06 0.49
Jezdnia_A Luminancja (L) 035cd/m2 014cd/m2  0.55cd/m2 0.41 0.26 0.65
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 7) + Modele
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2
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Oswi terenu stup 29,30,31,32 09/12/09
Z.P.S.O."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Wygoda widzenia

i\lazwa pasa ruchL'Szer. pasa ruchy y1 y2
{m] (A} [m] | [m]

Pkt. oblicz. Y| Tabela R [WWsp. odbicia erwator x|Obserwator y[ Luminancja | Prog réznicy ‘Rc':wnomiernoégl
q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] ..zamgfenr'a [cd/m.?l'uminancjr' {%1 ‘

Jezdnia_A 450 0.00 4.50 6 c2 7.01 -60.00 1.13 0.02 . 0.31

Zanieczyszczenie $wietine

L (Sredni wspétczynnik - Rn - Maksymaine natgzenie

0.15% 342 cdfkim

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 3
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Oswi terenu stup 29,30,31,32 09/12/09
ZP.S.O."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej
Skala 1/200
ES.DU__l
4.00
2.00
O
4.00
IIIIII!IIIII\H.i\lll!llllllIlIiIT1IllITiIIIIFIIIIFr\HIIIIII|lIlIIIi'lli'\'iiLIl$Hfllllllllllllllll”llIIlI|lIll|IIIIIIIH|II'\T!HII]T\FIIIIII
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 1000 1200 1400 16.00 1800 2000 2200 2400 26.00 2800
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4
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O$wi terenu stup 29,30,31,32

09/12/09

Z.P.S.O."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
3.1 Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. §w. | Zrodia $wiatta
(Nazwa rozsylu) (Kod rozsyiu) llosé liosc
A OPRAWA ULICZNA LUNOIDA IP67/45 LUNOIDA MH-70W E27 LUN-0086 6 Zréw. -A 1
(220207) (AEF010402)
3.2 Rozmieszczenie opraw
‘ Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrot oprawy | Kod oprawy | Wspdl. | Keod Zrédla Swiatta | Strumieni
X[m] YIm] Z{m] X112 utrz. fim]
A 1 X -28.00;-0.10;7.00 -0;5;-90 LUN-006 0.80 HQIE7OWDL 1*4900
2 X 0.00;-0.10;7.00 -0;5,-90 0.80
3 X 28.00;-0.10;7.00 -0;5;-90 0.80
4 X 56.00,-0.10,7.00 -0;5;-80 0.80
5 X 84.00;-0.10;7.00 -0;5;-90 0.80
8 X 112.00;-0.10:7.00 -0:5-80 0.80
3.3 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspétl. | Ozn.
2D X{m] Y[m] Zfrr] ALV ZD7] Xm] Y[m] Z[m] Il utrz.
O-1 X -28.00;-0.10;7.00 -0;5:-90 -28.00;0.51;0.00 -90 0.80 A
o2 X 0.00-0.10;7.00 -0;5-90 -0.00,0.51,0.00 -80 0.80 A
o3 X 28.00;-0.10;7.00 -0;5-90 28.00;0.51;0.00 -80 0.80 A
o4 X 56.00;-0.10;7.00 -0;5;-90 56.00;0.51,0.00 -90 0.80 A
o5 X 84.00;-0.10;7.00 -0,5-90 84.00;0.51,0.00 -90 0.80 A
Q8 X 112.00:-0.10;7.00 -0:5-80 112.00:0.51;0.00 -90 0.80 A
LITESTAR 7.00 e OxyTech Sri www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5
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Oswi terenu stup 29,30,31,32 09/12/09
Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej
J O (x:0.00 y:0.00 2:0.00) | Rodzaj obliczeri | Sred. j Min. l Max. [ min / & l min /max | &r/max !
Dx:1.65 Dy:0.38 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 7 lux 1 fux 15 jux 0.13 0.06 0.47
Rodzaj obliczen Bezp. + Poér.(odbicie 7) + Modele
Skala 1/200 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sa widoczne
s.ooq
4.00@ 13 12 10 9 7 5 4 3 2 2 3 4 5 7 9 10 12 13
3 1413 1 9 ¥ 5 3 3 2 2 3 3 5 7 9 11 13 14
— 15 13 1 9 7 5 3 2 2 2 2 3 5 7 9 113 15
204 14 13 1 8 6 4 3 2 1 1 2 3 4 6 8 11 13 14
= 13 12 10 8 5 4 2 1 1 1 1 2 4 5 8 0 12 13
0.00_3 1 11 9 6 5 3 2 1 1 1 1 2 3 5 6 9 11 11

0.00 2.00 4.00 6.00 300 1000 1200 1400 16.00 1800 2000 2200 2400 2600 2800

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl vwwww.oxytech.it License F n. 000047 Strona 6
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Os$wi terenu stup 29,30,31,32 09/12/09
ZP.S.O."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Dane podstawowe 1
1. Informacje o projekcie

1.1 Informacje o obszarze 2
1.2 Informacije o ptaszczyznie roboczej 2
2. Widoki

2.1 Widok 2D plaszczyzny roboczej 4
3. Oprawy

31 Typ oprawy 5
32 Rozmieszczenie opraw 5
33 Nacelowanie 5
4, Wyniki

4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na plaszczyznie robocze 6

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047



Stupy aluminiowe o wysokosci do 8 m

Wysiegniki typu WR do stupow o $rednicy 8146 mm przy podstawie

~ysiegniki typu WR przeznaczone sg do montazu na slupach o srednicy 860 na szczycie. Wysiggniki te sq preyslosowane do mocowania opraw

ulicznych z zakonczeniem @60 i w zaleznosci od typu zwiekszajg wysokose zamocowania oprawy. Wysiggniki typu W

oraz przyspawanych do niej ramion,

Z uwagi na gabaryly wysiegniki polrojne wykonuje sig w wersji z ramionami dokrecanymi. Srednice zakonczen montazowych ramion mag

proszkowe lub anodowanie.

R skt

Bl

4 sig z glowicy

a by¢ zmodyhko-
wane na zyczenie klienta, Wysiegniki typu WR dostepne sa w standardzie ze stopu aluminium 2 mozliwoseig wykonczenia powierzchni popizez malowanie

Oprawy

WR-1/2 WR-2/2 WR-3/2
2180
1800 1000
800
o 400 ‘
.u\w,

Typ wyslegnika WR-1/1 WR-1/2 WR-1/3 WR-2/1 WR-2/2 WR-2/3 WR-3/1 WR-3/2 WR-3/3
Standard 462011 462012 462013 462021 462022 462023 62031 462032 462033
Anodowany naturalny ATt 472012 472021 472022 | = 472031 | 472032 T o

Ww ,b,,).ﬁum,cgé_ azowy/czamy/oliwkowy/szampanskl 4720115 | 4720128 - 4720215 4720225 - 4720315 4720328 o o
.>_E%<§$_ zloty 4720112 4720122 4720212 i;:ﬁ‘mommw = 4720314 ] \_Ce%\‘\ ) :
Malowany 482011 4822 482013 482021 482022 482023 482031 482032

Waga netto (kg 2.3 3P 4.7 3.7 6,2 8.8 39 5.6

1 boczna wysiggnika uwzalgdniana
¥ - 0.051 0,083 0.096 0.084 0,130 160 0,091 0,150 ), 180
0016 I RTX 0,023 0,046 | oo 0020 | 0057 1303
(S1610]
‘ 060

! ] 2 [ & { I



Q5

parking przed salg

Projektant: Jadwiga Stasiak
Klient:

Kod projektu:

Data:

Notatki:

il ]
\\

Firma: ZP.S.C "ROSA"
Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1
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Q5

parking przed salg

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
1.1 Informacije o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat [°] Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. odwietl. | Sr. luminancia !
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Chodnik_A 22.50x0.45 poziomo RGB=168,168,168 55% 9 15
Jezdnia_A 22 50x15.00 poziomo RGB=126,126,126 C27.01% 11 05
Wymiary graniczne [m]: 22.50x15.45x0.00
Dane Drogi
Nazwa pasa ruchu|Szer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. YWysoknéé pasa ruch Kolor Tabela R |Wsp. odbicia | Obserwator x | Obserwator y
{m] (W) fm} | [m} [m] (HC) 90 Imli(CsX) | Imi(OSY)
Chodnik_A 0.45 000 045 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Jezdnia_A 15.00 045 1545 6 0.00 RGB=126,126,126 C2 701 -60.00 375

Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)

T T T T T T T
Nazwa 1zedy1® Stup x|1° Stup y\'Nys. oprawy HogeOdl. miedzy sluparfRamigPochyl. oprawObrot ramPochyl. bocznWsp. utrzymaniy  Kod  [StrumienOdniesienia

me@|m P me sy mo  mol new [Hep | e | s o) m
Rzad A 0.00 -0.05 7.00 o 2250 1.50 5 S0 0] 80.00 LUN-007 8000 A

L
Cm -~
b il PN
v = \ A P
Al d
\ " ﬁ“.
s osx | | 0 0 T “) : ¢ 8
osy -
¥ 5 2 g
e i——.:)- - — L We] 7 .
o P = o w [
¥ y2 =

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1



Q5

parking przed salg

Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
3.1 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrot oprawy | Kod oprawy | Wspot. | Kod Zrédia Sswiatta | Strumien
X[m] YIm] Z[m] XCIYE1Z] utrz. im]
A 1 X -22.50;1.45;7.00 -0,5;-90 LUN-007 0.80 HQIE100WDL 1*8000
2 X 0.00;1.45;700 05,90 0.80
3 X 22 50;1.45;7.00 -0;5;-80 0.80
4 X 45.00;1.45;7.00 -0;5:-90 0.80
5 X 67.50;1.45;7.00 -0,5:-90 0.80
6 X 90.00;1.45,7.00 -0,5;-90 0.80
3.2 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrot oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D Xm] YIm] Z[m] XY Z[] X[m] Y[m] Z[m] [°] utrz.
O-1 X -22.50;1.45;7.00 -0:;5;-90 -22.50;2.06;0.00 -90 0.80 A
-2 X 0.00;1.457.00 -0:5,-90 -0.00;2.06:0.00 90 0.80 A
o3 X 22.50;1.45;7.00 -0,5;-90 22.50;2.06;0.00 -80 0.80 A
o4 X 45.00;1.45;7.00 -0;5;-90 45.00;2.06;0.00 -80 0.80 A
o5 X 67.50;1.45;,7.00 -0;5;-90 67.50;2.06;0.00 -90 0.80 A
O-6 X 90.00;1.45,7.00 -0,5;-90 90.00;2.06,0.00 -80 0.80 A

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 3



Q5

parking przed salg

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel +48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie robocze;
[ © (x:0.00 y:0.00 2:0.00) ] Rodzaj obliczen | Sred. | Min. | Max. | rrin / &r ] min / max | &t / max
L
Dx:1.32 Dy:1.29 Horyzontalne natezenie os$wietl. (E} 11 lux 3 lux 29 lux 0.28 0.10 0.36
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr (odbicie 7) + Modele
Skala 1/200
‘IB.DO.a
3 £ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14.00_3 | |
E T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T
1200 ? s s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ?
E T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 v 7 7 7 7 7 ?\
10003 1lr.> s ¢ 9 9 9 © 8 9 9 ¢ 8 9 9 9 9 9 10
=3 44 13 12 12 11 11 11 10 10 10 10 1t 11 11 12 12 13 14
8.00_ ! |
fo 18 17 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 17 18 19

25 24 21 19 17 15 12 10 9 g 10 12 15 17 19 21 24 25

g
LLLL|_LIII|lIlI

290 27 23 21 17 14 11 9 8 8 9 11 14 17 21 23 27 29

B
o
=]
IIIIII

hribonsalaling
‘[Eﬁ
|

28 26 23 19 15 12 9 7 6 6 7 g 12 15 19 23 26 28

22 21 19 15 12 9 7 5 4 4 5 7 g 12 15 18 21 22

i
(=
=}

i5 14 11 9 7 5 4 3 3 4 5 7 9 11 14 15 16
0.00 |

F'm!l{l)]llllllllllH'lfiH\\E[Hti\llll!lll'II|||||ll|llll|l||\illlw\\il"l'liijlli'\lllillIlIIIlI|I|![iFilIII|IIIllwl
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10,00 1200 1400 1600 1800 20.00 2200 2400
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