Mazowieckie Biuro Projektow MAPRO Ptock
Ptock

Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJlI :  "Zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1
INWESTOR . Powiat Gryfinski

ADRES INWESTORA  :  74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

BRANZA : drogowa i urzadzenia sportowe

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Ewa Wawrzynska

DATA OPRACOWANIA . 01.2010

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. metoda uproszczona na podstawie Biuletynow
cen robét budowlanych, sanitarnych i elektrycznych - OWEOB "Sekocenbud". Poziom cen IV-y kwartat 2009 r.

KOD - 45200000-9 "Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria ladowa i wodna - roboty drogowy"

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-02 réwninnym
D.01.01.01
1011,00 mb
1.01 km 1.010
RAZEM 1.010
2|Roboty ziemne
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|/0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 6 km sam.samowytad.
D.02.01.01 |obmiar w.g tabeli robét ziemnych
17660.84 m3
17660.84 m3 17660.840
RAZEM 17660.840
3/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat. Ill-1V z trans-|m3
d.2|0235-02 portem (dowozem piasku) na odl. 6 km
D.02.01.01 |obmiar jak w tabeli rob6t ziemnych
246.20 m3 246.200
RAZEM 246.200
3|Podbudowa
4/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01 |1. Ciggi pieszo-jezdne
trasa I-1
82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x
x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X
x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2
trasa II-1l (przy parkingu)
5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x 0,5 x 36,34 + 5,0 x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36 m
trasa lI-1l (przy trasie I-I)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x 7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2
trasa IlI-Ill
93,65 x 4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x O,
5x
x 17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x112) + 4 x 4 -
(0,25xx3,14x42) +0,5x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m
trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14%x62) +5x5-(0,25x3,14x52) +3x 3 - (0,
25x3,14x32) +17,1x17,1- (0,25 x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2
trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5+ 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2
trasa VI-VI
19,69 x4,4+ 4 x4-(0,25x3,14 x42) = 90,08 m2
2. Place manewrowe
20,0x 21,0 +0,5x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2
4. Parkingi
48 szt. x5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x5,0= 635,0 m2
5. Chodnik
54,96 x3,0+33,71x25+4,17x2,4+4,66 x 1,5 +7,9x4,05+5,43x1,5+4,
07x1,5+15x3,17 x4 +5,0x3+(10,28 + 25,16 + 15,45 + 9,29 + 15,63 + 6,
53)x1,5+0,5x6,53x1,35+1,7x40,95 + 6,57 x1,6 +0,5x4,37 x6,57 + 1,
5x44x 2 +27,43x1,65 + 3,16x8,13 + 21,17x1,65 + 42,55x1,6= 874,80 m2
7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2
10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2
11. Bieznia
105,0 x 4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2
RAZEM =10173.17 m2
10173.17 m?2 10173.170
RAZEM 10173.170

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.3/0106-06 1. Ciggi pieszo-jezdne
D.04.02.01
trasa I-1
82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x
x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X
x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2
trasa II-1l (przy parkingu)
5,0x2,88+0,5x0,5x6,08+ (9,45 + 2,88) x 0,5 x 36,34 + 5,0 x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x 11,0 - (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36 m
trasa II-1l (przy trasie I-1)
50,96 x 4,5+ 4,0x 6,96 + 7 x 7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2
trasa IlI-11l
93,65 x 4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x O,
5x
x 17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x112) + 4 x 4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m
trasa IV-IV
99,75x4,5+6 x6 - (0,25 x 3,14 x62) +5x5 - (0,25 x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32) +17,1x17,1- (0,25 x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2
trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2
trasa VI-VI
19,69 x4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2
2. Place manewrowe
20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2
4. Parkingi
48 szt. x 5,0 x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2
7. Uzupetnienie polbruku
0,5x 12,38 x 15,59 = 96,50 m2
10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2
11. Bieznia
105,0 x 4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2
RAZEM = 9297.37 m2
9297.37 m2 9297.370
RAZEM 9297.370
6/KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3|0104-035 5. Chodnik
D.04.02.01 |54,96x3,0+33,71x25+4,17x2,4 +4,66 x1,5+7,9x4,05+5,43x1,5+ 4,
07x15+15x3,17 x4 +5,0x 3 +(10,28 + 25,16 + 15,45 + 9,29 + 15,63 + 6,
53)x1,5+0,5x6,53x1,35+1,7x40,95 + 6,57 x1,6 + 0,5 x 4,37 x 6,57 + 1,
5x44 x2+27,43x1,65 + 3,16x8,13 + 21,17x1,65 + 42,55x1,6= 874,80 m2
874.80 m2 874.800
RAZEM 874.800

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

KNR AT-04
0101-03
D.02.03.01

Q
W~

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny
300g/m2 o szer. 3,2 m

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X

x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2

trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x0,5x 36,34 +5,0x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa Il-1l (przy trasie I-1)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x 0,
5x

x17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0-(0,25x 3,14 x112) + 4 x4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14x62)+5x5-(0,25x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI
19,69 x 4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2

2. Place manewrowe
20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 9297.37 m2
9297.37

m?2

m2

9297.370

RAZEM

9297.370

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

w 0

KNNR 6
0106-04
D.04.02.01

Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm

poduszka piaskowa pod geowtdknine

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X

x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2

trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x0,5x 36,34 +5,0x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa Il-1l (przy trasie I-1)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x 0,
5x

x17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0-(0,25x 3,14 x112) + 4 x4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14x62)+5x5-(0,25x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI
19,69 x 4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2

2. Place manewrowe
20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 9297.37 m2
9297.37

m?2

m2

9297.370

RAZEM

9297.370

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

KNR 2-31
0111-03
D.04.05.01

Q
w©

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozem gruntocementu
samochodami na odl. do 15 km - po zageszczeniu 15 cm

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X

x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2

trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x0,5x 36,34 +5,0x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa Il-1l (przy trasie I-1)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x 0,
5x

x17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0-(0,25x 3,14 x112) + 4 x4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14x62)+5x5-(0,25x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI
19,69 x 4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2

2. Place manewrowe
20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 9297.37 m2
9297.37

m?2

m2

9297.370

RAZEM

9297.370

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1
d.3

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego z dowozem gruntocementu samochoda-
mi na odl. do 15 km - po zageszczeniu 20 cm

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X

x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2

trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x0,5x 36,34 +5,0x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa Il-1l (przy trasie I-1)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x 0,
5x

x17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0-(0,25x 3,14 x112) + 4 x4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14x62)+5x5-(0,25x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI
19,69 x 4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2

2. Place manewrowe
20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 9297.37 m2
Krotnos¢ = 1.34
9297.37

m?2

m2

9297.370

RAZEM

9297.370

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1
d.3

KNR 2-31

0204-03 D.

05.02.01

Podbudowa z tlucznia kamiennego klinowana klincem - warstwa dolna z tlucz-
nia - grub.po zageszcz.15 cm

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X

x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2

trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x0,5x 36,34 +5,0x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa Il-1l (przy trasie I-1)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x 0,
5x

x17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0-(0,25x 3,14 x112) + 4 x4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14x62)+5x5-(0,25x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI
19,69 x 4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2

2. Place manewrowe
20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 9297.37 m2
9297.37

m?2

m2

9297.370

RAZEM

9297.370
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inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

12|KNR 2-31
d.3/0204-03

D.05.02.01

Podbudowa z tlucznia kamiennego klinowana klincem - warstwa gérna z thucz-
nia - grub.po zageszcz.15 cm

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0 x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25
X

x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2
trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88 +0,5x0,5x6,08 + (9,45 + 2,88) x 0,5x 36,34 +50x 17,43 + 5,5 X
9,57 +11,0x 11,0 - (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa Il-1l (przy trasie I-1)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x 0,
5x

x17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0-(0,25x 3,14 x112) + 4 x4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6x6-(0,25x3,14x62)+5x5-(0,25x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5 + 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI

19,69 x 4,4+ 4 x4-(0,25x 3,14 x42) = 90,08 m2

2. Place manewrowe

20,0 x 21,0 + 0,5 x 8,04 x 6,6 + 20,0 x 20,0 = 846,53 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 9297.37 m2
9297.37

m?2

m2

9297.370

RAZEM

9297.370

13/KNNR 6
d.3/0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr 3-10cm
sr.7cm

3. Plac apelowy

40,3 x 29,6 =1.192,88 m2

6. Przetozenie nawierzchni placu
5,30 x 29,24 + 4,80 x 2,11 = 165,10 m2

RAZEM = 1357.98 m2
Krotnos¢ = 1.1
1357.98

m2

m2

1357.980

RAZEM

1357.980

14/KNNR 6
d.3/0308-03

D.05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowej grysowo zwirowej
4 cm (warstwa wigzaca) Wraz z transportem masy na odl. do 5 km
10. Boisko

24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

o grubosci

11. Bieznia
105,0x4,0+ 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 1969.56 m2
1969.56

m2

m2

1969.560

RAZEM

1969.560
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inwestorski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowej grysowo-zwirowejo grubosci 3 cm (wars- |m?2
d.3/0309-03 twa sScieralna) dowozonej na odl. 5 km

D.05.03.05 |10. Boisko
24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2

11. Bieznia
105,0x4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2

RAZEM = 1969.56 m2

1969.56 m?2 1969.560
RAZEM 1969.560
4|Nawierzchnie
16|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka szara

D.05.03.23 1. Ciagi pieszo-jezdne

trasa I-1

82,68 x 5,5 + 204,29 x 5,0 +7,0x 7,0 - (0,25 x 3,14 x 72) + 6,0 x 6,0 - (0,25 x 3,
14 x

x 62) + 0,5 x 20,08 x 16,34 + 6,5 x 6,5 - (0,25 x 3,14 x 6,52) + 5,5 x 5,5 - (0,25

X
x 3,14 x 5,52) + 14,11x15,39 =1.883,88 m2

trasa II-1l (przy parkingu)

5,0x2,88+0,5x0,5x6,08 + (9,45 +2,88) x0,5x 36,34 +5,0x 17,43 + 5,5 x
9,57 +11,0x 11,0 - (0,25 x 3,14 x 112) + 3,0 x 3,0 + 0,5 x 11,81 x 5,69 = 448,
36m

trasa lI-1l (przy trasie I-I)
50,96 x4,5+4,0x6,96 + 7 x 7 - (0,25 x 3,14 x 72) + 3,40x45,42 = 422,12m2

trasa IllI-111

93,65 x 4,4 + 134,38 x 4,5+ 0,5 x (17,79 + 10,94) x 15,93 + (33,5 + 10,94) x O,
5x

x 17,22 +15,92x4,0+55x17,8+11,0x11,0- (0,25 x 3,14 x112) + 4 x 4 -
(0,25 xx 3,14 x42) + 0,5 x (17,74 + 3,95) x 2,93 = 1.851,04 m

trasa IV-IV
99,75x4,5+6 x6 - (0,25 x 3,14 x62) +5x5 - (0,25 x 3,14 x52) + 3x 3 - (0,
25x3,14x32)+17,1x17,1-(0,25x 3,14 x 17,12) = 526,80 m2

trasa V-V
58,61 x 3,2 + 45,37 x 4,5+ 9,87 x 6,16 + 8,53 x 3,55 + 6,5 x 7,03 = 528,50 m2

trasa VI-VI
19,69x4,4+4x4-(0,25x3,14x42)= 90,08 m2

7. Uzupetnienie polbruku
0,5x12,38 x 15,59 = 96,50 m2

6. Przetozenie nawierzchni placu
5,30 x 29,24 + 4,80 x 2,11 = 165,10 m2

RAZEM = 6012.47 m2
6012.47 m2 6012.470

RAZEM 6012.470

-10 -
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inwestorski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 6 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa

D.05.03.23 |2. Place manewrowe
20,0x21,0+0,5x8,04 x6,6 +20,0 x 20,0 = 846,53 m2

3. Plac apelowy
40,3 x 29,6 =1.192,88 m2

4. Parkingi
48 szt. x 5,0x 2,5 + 2 szt. X 3,5 x 5,0= 635,0 m2

5. Chodnik

54,96 x3,0+33,71x25+4,17x2,4+466x15+7,9x4,05+543x1,5+4,
07x15+1,5x3,17 x4 + 5,0 x 3 +(10,28 + 25,16 + 15,45 + 9,29 + 15,63 + 6,
53)x1,5+0,5x6,53x1,35+1,7x40,95+ 6,57 x1,6 +0,5x4,37 x6,57 + 1,
5x44 x 2+ 27,43x1,65 + 3,16x8,13 + 21,17x1,65 + 42,55x1,6= 874,80 m2

RAZEM = 3549.21 m2

3549.21 m2 3549.210
RAZEM 3549.210
18|kalkulacja nawierzchnia z poliuretanowa wraz z malowaniem linii m2
d.4|\whasna , 10. Boisko
$rednia wy- |24,0 x 44,0 = 1.056,00 m2
cena
11. Bieznia
105,0x 4,0 + 72,26 x 2 x 3,0 + 20,0 x 3,0 = 913,56 m2
RAZEM = 1969.56 m2
1969.56 m2 1969.560
RAZEM 1969.560
19/KNNR 6 oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.4/0401-05 mentowo-piaskowej

D.08.01.01 |12. Oporniki betonowe wokot boiska i biezni 12 x 25 x 100 cm
2x(72,26 x2+20x2)+ 1050+ 4,0x2 + 57,64 +24,0x 2+ 44,0 x 2= 675,69

mb
675.69 m 675.690
RAZEM 675.690
20|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4/0404-03 petnione zaprawa cementowa
D.08.03.01
9. Obrzeza betonowe 8 x 25 x 100 cm
2x10,28 +2x 25,16 + 40,37 x2 + 6,53 +5,11 + 42,54 x 2 + 7,98 + 5,9 + 6,19
+2x543+4,07+15%x2+5496x2+30+33,71+79+4+356+6,74 x
2+24x2+3,17x8+15x4+50x2+3,0=530,77 mb
530.77 m 530.770
RAZEM 530.770
21|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ftaw be- |m
d.4/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01 |KRAWEZNIKI 15 x 30 x 100 cm
8. Krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm
34,07 + 16,92 + 50,18 + 7,99 + 73,04 + 17,19 + 19,34 + 9,73 + 10,78 + 19,09
+
+4,54 + 3,96 + 10,59 + 24,65 + 8,70 + 7,76 + 46,29 + 9,38 + 37,04 + 3,09 +
36,48+ +7,75+2,23+1355+7,63+40,4+51+7,83+79,64+1154+5,0
x4 +40,0 +
+13,2+11,9+17,43+5,0+ 7,07 + 5,46 + 14,16 + 5,73 + 4,37 + 13,83 + 5 x
5+
+30,0+7,38+4,92+9,17+7,19+2894+1592+4+7,74+11,02+ 17,35
+
+7,39+54,78+21,11+6,39+12,44+55+ 8,98 + 14,84 + 25,86 + 8,5 + 20,
64 +
+ 12,28+ 36,74 +3,3+21,0+ 20,0+ 12,96 + 13,89 + 3,25 + 7,69 + 65,59 +
2791++1155+20x3 +6,92 +21,81 + 59,99 + 8,35 + 18,0 + 3,91 + 5,58 +
9,18 + 7,59 +
+39,34+14,2+7,03+295+853+2,79+9,87+1865x2+4,4+6,10 +
22,81 ++ 3,5+ 26,63 +4,4+ 7,57 +8,97 + 46,12 + 21,56 + 54,46 + 8,99 + 26,
66 + 8,58 +
+6,10 + 29,6 x 2 + 40,3 x 2 + 14,11 + 15,30x2 + 45,24x2 = 2.216,21 mb
2216.21 m 2216.210
RAZEM 2216.210

-11 -
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inwestorski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNR 2-31 tawa pbetonowa pod oporniku m3
d.4/0402-03
D.08.01.01.

13. Lawa betonowa 30 x 30 cm
72,26 x2 + 20,0+ 24 x2 + 44 x 2 = 300,52 mb
300,52 x (0,3x0,3) = 27,05 m3

14. tawa betonowa 65 x 40 cm
72,26 x 2 + 20,0 + 105,0 x 2 = 374,52 mb

374,52 x (0,65x0,4) = 97,38 m3
RAZEM = 124.43 m3

124.43 m3 124.430
RAZEM 124.430
5|Wyposarzenie boisk
23|Kalkulacja Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej |szt.
d.5|wg s$redniej |, bramki 5x2 wraz z ceng siatki i dostawg z zamontowaniem
ceny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24 |kalkulacja Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt
d.5\wg $rceny |, bramki 3x2 wraz z ceng siatki i dostawg z zamontowaniem

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|kalkulacja dostawa pitkochwytéw wraz z zamontowaniem szt.
d.5|wiasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|zielen
26|/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.6/0507-01 Pas o szer. 0,5 m poza kraweznikiem - w obrebie elementéw drogowych
D.09.01.01 |894 m2
894 m?2 894.000
RAZEM 894.000
-12 -
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