PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJlI :  Zagospodarowanie terenu wokoét Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1

ADRES INWESTYCJI  :  Chojna dziatki nr 271, 87, 1/2, 272, 347/1, 340,5, 273, 340/6, 340/1, Powiat Gryfinski
INWESTOR . Powiat Gryfinski

ADRES INWESTORA  :  74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 4

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : E.Sokotowska

DATA OPRACOWANIA . styczen 2010 rok

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1.1]WYCINKA DRZEW. CPV 45100000-8 0.00
1.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI. CPV 0.00

45100000-8
1.3|ROZBIORKA OGRODZENIA. CPV 0.00
45100000-8
1.4|NOWE NAWIERZCHNIE ( WYMIANA ). 0.00
CPV 45233253-7
1.5/OGRODZENIE TERENU KOD CPV 0.00
45342000-6
1.6|ZIELEN - KOD PCV 45112700-2 0.00
1|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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Wersja 4.10
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1/ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1|WYCINKA DRZEW. CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01 ST
12
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02 ST
12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03 ST
12
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0101-04 ST
12
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1./0101-05 ST
12
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1./0101-06 ST
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-01 ST
12
.07%6+.2*3+.24*7+.3*7+.42*4+.58 mp 7.060
RAZEM 7.060
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc - 10 km mp
d.1./0107-04 ST |Krotnos¢ = 8
12
7.06 mp 7.060
RAZEM 7.060
9/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02 ST
12
.05%6+.07*3+.17*7+.28*7+.45*4+.65 mp 6.110
RAZEM 6.110
10/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03 ST
12
.06*6+.17*3+.42*7+.77*7+1.35*4+1.95 mp 16.550
RAZEM 16.550
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi - 10 km |mp
d.1./0107-05 ST |Krotnos¢ = 8
12
6.11+16.55 mp 22.660
RAZEM 22.660
12|ST 2 Koszty naliczane w drodze administracyjnej za wycinke drzew wg obwieszcze- |kpl
d.1. nia Ministra Srodowiska z dnia 23 pazdziernika 2009 r., w sprawie stawek
1 optat za usuniecie drzew i krzewow oraz stawek za zniszczenie zieleni na rok
2010, Monitor Polski nr 69, poz. 894
1 kpl 1.000
lipa o obwodzie 26 - 50 cm - 85cm
lipy o obwodzie 51 - 100 cm - 520 cm
lipy o obwodzie 101 - 200 cm - 860 cm
klony o obwodzie 51 - 100 cm - 402 cm
klony o obwodzie 101 - 200 cm - 494 cm
akacje o obwodzie 26 - 50 cm - 82cm
brzozy o obwodzie do 25 cm - 42 cm
brzozy o obwodzie 26 - 50 cm - 53cm
Swierk o obwodzie 101 - 200 cm - 135 cm
RAZEM 1.000
1.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI. CPV 45100000-8
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 D- |Krotno$¢ =1.75
2|01.02.04
1200+400 m?2 1 600.000
RAZEM 1 600.000
14/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-06 D-
2/01.02.04
1600 m?2 1 600.000
RAZEM 1 600.000
15/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z zuzla gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
2| analogia D-
01.02.04
900+800+850+350 m?2 2 900.000
RAZEM 2900.000
16|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1.|0805-07 D- |sypce cementowo-piaskowej
2/01.02.04
1100+200+400 m?2 1 700.000
RAZEM 1 700.000
17/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp- |m2
d.1.|0803-04 D- |ce cementowo-piaskowej
2|01.02.04
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
18/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1./0803-08 piaskowej
2| analogia D-
01.02.04
80+60 m?2 140.000
RAZEM 140.000
19/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02 D-
2|01.02.04
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1./0805-04 D- |wypetnionych zaprawag cementowa ( trylinka )
2/01.02.04
1000+250 m?2 1 250.000
RAZEM 1 250.000
21/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0815-03 D- |wej
2|01.02.04
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
22|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02 D.-
2/01.02.04
1165 m 1 165.000
RAZEM 1 165.000
23|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03 D.-
2|01.02.04
1165*.0675 m3 78.638
RAZEM 78.638
24/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-07 ST |wej
2|2 D-01.02.04
916.6 m 916.600
RAZEM 916.600
25/kalk. indyw. |Wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiérki nawierzchni t
d.1.|D-1.02.04
2
1600*.07*1000/1000 t 112.000
RAZEM 112.000
26|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01N D- |3 samochody samowytadowcze
2|01.02.04
z poz. 14, 15, 19, 23
1600*.15+2900*.1+80*.15+78.638 m3 620.638
RAZEM 620.638
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
2|1103-05 D-
01.02.04
620.638 m3 620.638
RAZEM 620.638
28|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1./1507-03 D- |tos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
2/01.02.04 10t
z poz. 16, 17, 18, 20, 21
(1700*4.09*40.3+480*.349+140*130+1250*9.23*37.8+60*130)/1000 t 742.491
poz.22,24  |(1165*99.0+916.6*27.6)/1000 t 140.633
RAZEM 883.124
29|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1./1508-02 D- |5-10t-10 km
2/01.02.4 Krotnos¢ = 19
883.124 t 883.124
RAZEM 883.124
1.3/ROZBIORKA OGRODZENIA. CPV 45100000-8
30|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnora-  |szt.
d.1./0813-01 ST |miennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm - odcigcie przeset od stupéw - diu-
32 gos$¢ ogrodzenia istniejgcego : 66+47,5+62,5+37,0+45,5+6,5+8,5+46.0 = 319,
5 mb + 4 szt. bram
319.5/3.0*4+6*4 szt. 450.000
RAZEM 450.000
31|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek stupéw m2
d.1./0212-04
3|analogia ST
2
319.5/3.0%(.4+.05)*(.8+.05) m?2 40.736
RAZEM 40.736
32|KNR 4-04 Rozebranie stupéw z cegly wolnostojacych na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.1./0102-08 ST
3|2
319.5/3.0*.4*.8*1.1 m3 37.488
RAZEM 37.488
33/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 ST |mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
3|3
319.5*.6*.8+1.4*.6*.8*67 m3 198.384
RAZEM 198.384
34|KNR 4-04 Rozebranie taw betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm - fundament + |m3
d.1./0302-02 ST |cokot
3|2
319.5*.3*1.0 m3 95.850
RAZEM 95.850
35/KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i |m
d.1./1804-12 obetonowanych. R x 0,6, M,S x 0
3|analogia ST
2
5.5+30.0+6.35+25.8+49.0+17.0+6.0 m 139.650
RAZEM 139.650
36|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 ST |3 samochody samowytadowcze
3|2
z poz. 31, 32, 34, 35
40.736*.1+37.488+95.85+67*.2*.2*.8 m3 139.556
RAZEM 139.556
37|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
3/1103-05 ST
2
139.556 m3 139.556
RAZEM 139.556
38|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km - przesta + bramy
3|1107-04 ST
2
((2.5+.9)*2+.15*4)*107*3.06/1000+((5.0+1.0)*2+.15*4)*4*3.06/1000 t 2.577
12.06*139.65/1000 t 1.684
RAZEM 4.261
1.4|NOWE NAWIERZCHNIE (WYMIANA ). CPV 45233253-7
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.1.|0511-03 D- |cementowo-piaskowej - droga pozarowa
4/08.02.02
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|0403-03 D- |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4/08.01.01
243 m 243.000
RAZEM 243.000
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.1.|0511-02 D- |cementowo-piaskowej - chodniki
4/08.02.02
1820*.7 m?2 1 274.000
RAZEM 1 274.000
42|/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej betonowej grubosé 6 cm na podsyp- |m2
d.1.|0511-02 D- |ce cementowo-piaskowej - chodniki
4/08.02.02
1820*.3 m?2 546.000
RAZEM 546.000
43|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-04 D- |petnione zaprawag cementowg
4/08.03.01
675 m 675.000
RAZEM 675.000
1.5|OGRODZENIE TERENU KOD CPV 45342000-6
44 kalk.indyw. |Ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane - przesta wys. 1,73 m, szer. 3,|m
d.1.|ST7 0 m na stupkach stalowych 60x60x2 mm, osadzonych w stopach betonowych
5 - wykonanie wykopéw, cokotu z fundamentem betonowych B-15 o wym
25x100 cm i montaz
66.0+47.5+62.5+37.0+45.5+6.5+8.5+46.0+41.5+15.0+15.5+5.5 m 397.000
14.5+32.5+117.0+38.0+7.0+4.0 m 213.000
RAZEM 610.000
45|kalk.indyw. |Brama wjazdowa stalowa systemowa ocynkowana szer.. 5,0 m, wys. 2,03 cm |kpl.
d.1.|ST7 z wykonaniem stép fundamentowych i montazem
5
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
46|kalk. indyw. |Brama stalowa systemowa ocynkowana szer. 4,0 m cm, wys. 2,03 cm z wyko- |kpl
d.1.|ST7 naniem stop fundamentowych i montazem
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
47|kalk. indyw. |Furtka stalowa ocynkowana systemowa dt. 1,8 m wys. 1,73 cm z wykonaniem |kpl
d.1.|ST7 stép i montazem
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 ST |gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
53
poz.50,52  |93.016-74.352 m3 18.664
RAZEM 18.664
49|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 ST |czymi po drogach o hawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 10 km
53 Krotnos¢ = 9
18.664 m3 18.664
RAZEM 18.664
50/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 ST |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV
53
116.65*%(.2+.6*2)*.8-(1.4*.6*.8*56) ms3 93.016
-18.664 m3 -18.664
RAZEM 74.352
51/ KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m B 15 m
d.1./1801-02 ST
54
5.5+30.0+6.35+25.8+49.0 m 116.650
RAZEM 116.650
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
5 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.50 93.016-116.65*.2*.8 m3 74.352
RAZEM 74.352
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betnowych dt. 205 cm i wys. 180 |m?2
d.1./0308-01 ST |cm: 2 x element pelny + 1 x gérny azurowy
5|4
(5.5+30.0+6.35+25.8+49.0)*1.8 m?2 209.970
RAZEM 209.970
1.6/ ZIELEN - KOD PCV 45112700-2
54|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 ST |nie zanieczyszczen w pryzmy
6|2
1000.0*.01 m3 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 ST |nieczyszczen samochodami na odlegtos$é do 1.0 km
6/2
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1.|0101-05 ST |nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
6(2 Krotnos¢ = 18
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
57 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
6/0108-10 ST
2
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
58|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu Il - obszar mniejszy niz 0.15 |ha
d.1./0207-04 ha
6|2z.0.2.10. ST
3
1000.0/10000 ha 0.100
RAZEM 0.100
59/ KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.1./0207-02 ST
6|3
1000.0/10000 ha 0.100
RAZEM 0.100
60|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.1./0322-05 ST |prawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.7 m
6|3
20 szt. 20.000
klon czerwony Acer rubrum - szt. 7
brzoza brodawkowata Betula pendula " Fastigiata " - szt. 9
jarzab pospolity Sorbus aucuparia -szt. 4
RAZEM 20.000
61 |kalk. indyw. |Dostawa i rozrzucenie kory (5,0 m3) kpl
d.1.|ST 3
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.1./0701-04 ST
6|3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.1./0401-04 ST
6|3
1000.0 m?2 1 000.000
RAZEM 1 000.000
64|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1./0702-06 ST
6|3
1000.0 m?2 1 000.000
RAZEM 1 000.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 13 862.8146 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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CHOJNA_ZAGp.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.6000 0.00 0.00
2.|azofoska t 0.1012 0.00 0.00
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.4500 0.00 0.00
4. beton zwirowy B 15 m3 26.4329 0.00 0.00
5.|brama stalowa systemowa ocynkowana szer. 4,0 m , wys. 2,03 cm |szt 2.0000 0.00 0.00

kompletna + stupy
6.|brama stalowa systemowa ocynkowana szer. 5,0 m, wys. 2,03 cm |szt 6.0000 0.00 0.00
z kompletnym oprzyrzgdowaniem stupami
7.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 27.9252 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.7466 0.00 0.00
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLlII m3 0.1458 0.00 0.00
10.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.9000 0.00 0.00
11.|dodatkowy stupek betonowy szt 4.6534 0.00 0.00
12.|drzewa lub krzewy szt 1.2000 0.00 0.00
13.|drzewa lub krzewy iglaste szt 21.0000 0.00 0.00
14.|furtka stalowa systemowa ocynkowana dt. 1,0 cm wys. 1,73 m szt 1.0000 0.00 0.00
kompletna
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 247.8320 0.00 0.00
16. | kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 559.6500 0.00 0.00
17.|kostka brukowa 6 cm szara m2 1 305.8500 0.00 0.00
18. |kostka brukowa 8 cm szara m2 492.0000 0.00 0.00
19. | koszt wycinki drzew kpl 1.0000 0.00 0.00
20.|kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 247.8600 0.00 0.00
21. faty iglaste kl.II m3 0.1318 0.00 0.00
22.|mieszanka betonowa B 15 m3 5.0544 0.00 0.00
23.|nasiona traw kg 22.6900 0.00 0.00
24.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 688.5000 0.00 0.00
25.|paliki drewniane iglaste do drzew szt 1.2000 0.00 0.00
26. |piasek m3 191.4685 0.00 0.00
27.|przesta systemowe wys. 1800 mm ocynkowane z rur stalowych fi |m 610.0000 0.00 0.00
26 mm co 15 cm w rozstawie co 2360cm, zakoncznie gérne:
ukosnie Sciete
28.|segment betonowy dt. 2,05 wys. 1,8 m + 1 szt. stupka szt 58.7469 0.00 0.00
29.|$rodki chwastobdjcze kg 1.0000 0.00 0.00
30.tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 29.2500 0.00 0.00
31.|woda m3 552.2548 0.00 0.00
32.|wywo0z i utylizacja asfaltu z rozbiérki nawierzchnu t 112.0000 0.00 0.00
33.|zaprawa cementowa M 100 m3 1.0732 0.00 0.00
34.|ziemia urodzajna (humus) m3 4.5200 0.00 0.00
35.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
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CHOJNA_ZAGp.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|brona ciggnikowa (bez ciggnika) m-g 1.3920 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 14.8460 0.00 0.00
3.|ciggnik kotowy 55kW ( 75 KM ) m-g 20.3818 0.00 0.00
4.|glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.4540 0.00 0.00
5. koparka 0.25 m3 m-g 5.4383 0.00 0.00
6.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 108.7077 0.00 0.00

m3

7.|kosiarka m-g 13.0000 0.00 0.00

8. |pita do ciecia kostki m-g 57.5000 0.00 0.00

9. |pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 5.9010 0.00 0.00
10.|przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 5.0055 0.00 0.00
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-g 30.7526 0.00 0.00
12.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 403.6655 0.00 0.00
13.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 522.8094 0.00 0.00
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 38.5171 0.00 0.00
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 812.2328 0.00 0.00
16.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.5354 0.00 0.00
17.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 25.8850 0.00 0.00
18.|$rodek transportowy m-g 2.7063 0.00 0.00
19. |wibrator powierzchniowy m-g 299.0000 0.00 0.00
20.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 22.5000 0.00 0.00
21.|zrywarka przyczepna m-g 23.5420 0.00 0.00
22.|zuraw do 5t m-g 1.6192 0.00 0.00
23.|zuraw samochodowy 4 t m-g 522.8094 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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