MBP MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTOW

mapro w PLOCKU

sp. zo.o. 09-402 PLOCK UL. DWORCOWA 2 tel. (024) 262-95-51
e-mail:maproplock@poczta.onet.pl www.mapro.prv.pl
Umowa Nr: 8/2009 Branza: sanitarna. Pracownia: TZ-3

obiekt:  Projekt zagospodarowania terenu wokol Zespolu Szkot
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ul. Dworcowa 3 na dz. nr 271, 87, 1/2, 272,
347/1,340/5, 273, 340/6, 340/1 powiat gryfinski.
Stadium — Rodzaj pracy:

Projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami

Zamawiajacy ~ Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4.
74-100 Gryfino

Zawartos¢:
CZESC OPISOWA.
1. Opis techniczny. str. 2-7
2. Informacja BIOZ. str. 8 -9
3. Oswiadczenia, uprawnienia i przynalezno$¢ do izby projektanta i sprawdzajacego str. 10-15
4. Zataczniki str. 16-27
CZESC GRAFICZNA:
1. Projekt zagospodarowania. str.21 rys.nr 1 skala 1:500
2. Profil kanalizacji deszczowej cz.1 str.28 rys.nr2  skala 1:100/1:500
3. Profil kanalizacji deszczowej cz.2 str.29 rys.nr3  skala 1:100/1:500
4. Profil kanalizacji deszczowej cz.3 str.30 rys.nr4  skala 1:100/1:500
5. Profil kanalizacji deszczowej cz.4 str.31 rys.nr5  skala 1:100/1:500
6. Profil kanalizacji deszczowej cz.5 str.32 rys.nr 6 skala 1:100/1:500
7. Profil kanalizacji deszczowej cz.6 str.33 rys.nr 7 skala 1:100/1:500
8. Profil kanalizacji deszczowej cz.7 str.34 rys.nr8  skala 1:100/1:500
9. Profil kanalizacji deszczowej cz.8 str.35 rys.nr5  skala 1:100/1:500
10. Profil kanalizacji deszczowej cz.9 str.36 rys.nr6  skala 1:100/1:500
11. Profil kanalizacji deszczowej cz.10 str.37 rys.nr 7  skala 1:100/1:500
12. Profil kanalizacji deszczowej cz.11 str.38 rys.nr 8 skala 1:100/1:500
. Rozdzielnik: Zamawiajacy
Uwagl. 5 egz. Archiwum MBP
1egz.
Stanowisko. Imie i nazwisko. Data: Podpis.
Projektant mer ij . 10.09.2009
Andrzej Makowski
upr nr 28/98
Opracowat mgr nz. 10.09.2009
Krystyna Glowacka
upr ntMAZ/0203/POOS/07
Sprawdzajacy . mgr inz. . 10.09.2009
Bogdan Tyburski
upr nr 1/98
Klasyfikacja Dokumentacja nadaje si¢ do przekazania zamawiajacemu.
archiwalna:
.............................. Data: Podpis:



mailto:maproplock@poczta.onet.pl

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z inwestorem 8/2009
- decyzja nr 99/UR/2009

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt:
- kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z potaci
dachowych projektowanego obiektu sali gimnastycznej i placu
apelowego do kanalizacji deszczowej k500 w ul. Wilsona — (odcinek 1)
- kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z wjazdow i
parkingu do kanalizacji deszczowej biegnacej na terenie objetym
opracowaniem — (odcinek 2);
- kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z boiska i
terenéw przylegtych do kanalizacji deszczowej k300 umiejscowionej u
zbiegu ulic Zotkiewskiego i Dworcowej — (odcinek 3);

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Grunty wystepujgce w podtozu stanowig gliny pylaste, pyty z soczewkami
piaskéw drobnych i pylastych oraz osady rzeczne: namuty organiczne, mady
rzeczne a takze piaski drobne srednie i pospotki, wsrod ktérych lokalnie
pojawiajg sie soczewki innych gruntéw organicznych jak gytie czy torfy. Grunty
rodzime przykryte sgq warstwg nasypow o grubosci od 0,7 do ponad 2,5m.

Zalegajgce w podtozu wktadki piaskéw i pospoétek prowadzg wode o
zwierciadle swobodnym lub napietym, nawierconym na gtebokosciach 1,81-
2,70 m ppt. Ktére stabilizuje sie w przedziale rzednych 15,61 — 18,74 m ppt.
Obecnos¢ wody w postaci sgczen zaobserwowano w osadach zastoiskowych w
przedziale rzednych 14,05 — 14,55 m npm a takze w nasypach spoistych na
rzednej 15,31 m npm. Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage mozliwosc¢ ptytszego
pojawiania sie wody po okresach intensywnych opadow badz roztopow .
Stwierdzone warunki wodne sg wiec niezbyt korzystne.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
4.1 (odcinek 1)

Wody deszczowe bedg odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej
k500 grawitacyjnie. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wtgczy¢ do
istn. studni Dist.2 (o rzednych 17,22/15,50) na istniejgcym kanale k500.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng na tym odcinku wykonaé¢ z rur
PVC 315, 250, 200, 160 kl. S ( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki
kanalizacyjne zelbetowe 7?1200 oraz wpusty deszczowe drogowe ze
studzienkami z kregéw 7?500. Wiaczenie odprowadzen z rur spustowych
zaprojektowano do studni zelbetowych bgdz za pomoca tréjnikow.

Przejscie projektowanego rurociggu pod drogg wykona¢  przeciskiem
sterowanym w rurze przeciskowej ¢ 400 o dtugosci L=8 m. Rure przewodowg
prowadzi¢ wewnatrz rury przeciskowej na ptozach dystansowych INTEGRA




rozstawionych co 1.5m. Typ ptozy L -12 elementéw , wysoko$S¢ 26 mm.

4.1.1 separator produktéw ropopochodnych
Wody opadowe z terenu hali sportowej bedg dodatkowo oczyszczane
za pomocg separatora produktéw ropopochodnych (ozn. SEP1) PSW
LAMELA 10/100 firmy ECOL-UNICON. Przed separatorem zaprojektowano
osadnik OS o poj uzytkowej 3,5m?3.
4.1.1.1 obliczenia do doboru separatora
Powierzchnia potaci dachowych sali gimnastycznej
F=2050 m?
Powierzchnia drég dojazdowych i parkingow sali gimnastyczne;j
F=1796 m?
llos¢ sciekdw wymagajacych oczyszczenia
Q= 1796/10000 x 15 x 0.85 = 2,29 dm®/s
Maksymalna ilos¢ wod deszczowych przeptywajgca przez separator
Q= 1796/10000 x 96 x0.85 + 2050/10000 x 96 x 1 = 34,34 dm?/s
4.1.2 llos¢ woéd deszczowych ze zlewni odcina 1
Powierzchnia placu apelowego
F=1190 m?
Maksymalna ilo§¢ wod deszczowych z placu apelowego
1190/10000 x 96 = 11,42 dm3/s
Catkowita maksymalna ilos¢ woéd deszczowych z odcinka 1
Q=11,42 +34.34 = 45.76 dm3/s

4.2 (odcinek 2)

Wody opadowe bedg odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej
grawitacyjnie. Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej witgczy¢ do:

- istn. studni Dist.1 (o rzednych 18,48/15,89) na istniejgcym
kanale kd200. UWAGA: ze wzgledu na znaczne zblizenie
kanatéw przy kolizji z przektadanym odcinkiem kanalizacji
sanitarnej wykonywanie tego odcinka kanalizacji nalezy zaczgé¢
od stwierdzenia faktycznych rzednych istn. studni i kolidujacej
kanalizacji sanitarnej (ew. korekta wysokosci).

- istn. studni Dist.3 (o rzednych 18,10/15,98);

- istn. studni Dist.4 (o rzednych 18,08/17.58);

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng na tym odcinku wykonac z rur
PVC 200 kl. S ( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna oraz 7200 i 160
PP SN10 RECHAU przy wjezdzie z ul. Dworcowe;.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki
kanalizacyjne zelbetowe 7?1200 oraz wpusty deszczowe drogowe ze
studzienkami z kregéw ?500.

Przy przebudowywanym wjezdzie z ul. Dworcowej zaprojektowano dwa wpusty
uliczne WP+s, WP+, ktore nalezy podtaczyC do istniejgcej studni kanalizacyjnej
Dista. Ze wzgledu na mate przykrycie, projektowang kanalizacje wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych AWADUKT PP SN10 ¢160 i 200 prod. REHAU.

W celu oczyszczenia wod deszczowych i roztopowych z powierzchni drogi
p.poz. przy istniejgcej szkole Nr1 i projektowanych parkingow przy Powiatowym
Urzedzie Pracy w projektowanych wpustach deszczowych ulicznych (WP,
WP, WP;, WP4, WP1s, WP19), nalezy zainstalowa¢ urzadzenia ,EcoDrain” z
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wktadami ,Aikaterisil” firmy Tuzal tel. /022/773-42-90. Urzgdzenia wykonane sg
ze stali kwasoodpornej. Wktady zawierajg mikroorganizy unieszkodliwiajgce
zanieczyszczenia wod z substancji ropopochodnych. Wktady sga wymieniane
raz na kwartat przez firme TUZAL gdzie sg kompostowane i uzywane nastepnie
w rolnictwie. Wktady sg tak skonstruowane, aby nie blokowaty przeptywu
sciekéw, a w przypadku opaddw nadmiernych scieki omijaty wktady Aikaterisilu
poprzez “bypass”.

4.2.1 llos¢ wéd deszczowych ze zlewni odcina 2
Powierzchnia zlewni z projektowanej drogi p.poz przy istniejgcym
budynku szkoty (przy ul. Dworcowej)
F=525 m?
Catkowita maksymalna ilos¢ wod deszczowych z odcinka 2
525/10000 x 96 x0.84 = 4,28 dm3/s

4.3 (odcinek 3)

Wody opadowe bedg odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej
k300 za pomocg przepompowni.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wtgczy¢ do istn. studni
Oist. (o rzednych 21,08/18,54) na istniejgcym kanale k300.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng wykona¢ z rur PVC 315, 250,
200 kl. S ( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Rurocigg ttoczny od przepompowni do studni rozpreznej o dtugosci
L=26.1m wykonac z rur ciSnieniowych ?200 x11,9 PE. Rure przewodowg
prowadzi¢ wewnatrz rury przeciskowej na ptozach dystansowych INTEGRA
rozstawionych co 1.5m. Typ ptozy L -12 elementéw , wysoko$¢ 26 mm
Przejscie projektowanego rurociggu ttocznego pod drogg wykonac
przeciskiem sterowanym w rurze przeciskowej ¢ 400 o dtugosci L=16 m.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne studzienki
kanalizacyjne zelbetowe 7?1200, 7600 TEGRA prod. WAVIN oraz wpusty
deszczowe drogowe ze studzienkami z kregow ?500.

Odwodnienie boiska i biezni zaprojektowano za pomocg odwodnien
liniowych RECYFIX standard ze studzienkami odptywowymi f. HAURATON.

4.3.1 separator produktéw ropopochodnych
Wody opadowe 2z terenu zlewni odcinka 3 bedg dodatkowo
oczyszczane za pomocg separatora produktdow ropopochodnych (ozn.
SEP1) PSW LAMELA 10/100 firmy ECOL-UNICON. Przed separatorem
zaprojektowano osadnik OS o poj uzytkowej 3,5m?3.
4.3.1.1 obliczenia do doboru separatora
Powierzchnia biezni i boiska
F=1619 m?
Powierzchnia drég wewnetrznych i placow manewrowych
F=3668 m?
llos¢ sciekdw wymagajgcych oczyszczenia
Q= 3668/10000 x 15 x 0.85 = 4,68 dm®/s
Maksymalna ilos¢ wod deszczowych przeptywajgca przez separator
Q= 3668/10000 x 96 x0.85 + 1619/10000 x 96 x 1 = 45,47 dm?/s




4.3.2 llos¢ wod deszczowych ze zlewni odcina 3

Catkowita maksymalna ilos¢ wod deszczowych z odcinka 3
Q= 45.47 dm3/s

5. ROBOTY ZIEMNE.

Ze wzgledu na stabe grunty na dnie wykopu umiesci¢ warstwe wzmacniajgca
z suchego betonu marki B-15 o grubosci 15cm. Nastepnie na te warstwe
nanies¢ podsypke piaskowg gr 10 cm i na niej uktada¢ rury ze spadkiem
zgodnym z profilami.

Rury uktada¢ w gotowym suchym /odwodnionym/ wykopie o $cianach
pionowych umocnionych wykonanym koparkg chwytakowa. W miejscach kolizji
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem prace ziemne wykonac¢ recznie.
Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzgcg
z ewentualnych sagczen w glinach, zbiera¢ drenazem roboczym w dnie
wykopu i odprowadzi¢ na zewnatrz. Podtoze powinno by¢ zageszczone do
wartosci ok. 90-95 SPD (liczby Proctora standardowego). Rury na podsypce
powinny leze¢ réwno podparte na catej swej dlugosci zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

Obsypke zasadniczg i goérng 0,3m nad wierzch rury wykonac¢ piaskiem i
zagesci¢ do wartosci 95 SPD. Obsypke uktada¢ symetrycznie po obu stronach
rury warstwami o grubosci 0,1-0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury (strefa pachwinowa nie moze
mie¢ niewypetnionych przestrzeni). W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator mozna uzywac, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m. Obsypka rurociggu
powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego
odbiorze.

Materiat podsypki, obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony, nie mogg w nim
wystepowac czagstki o wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i innego famanego materiatu.

Obsypke rurociggu do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury /po
zageszczeniu/ wykonac piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie same
jak dla podsypki.

Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykonaé piaskiem z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Przy pracach montazowych przestrzega¢ zasad podanych przez producenta
rur.

Odwodnienia liniowe montowa¢ na podtozu betonowym $Scisle wg
wytycznych producenta.

6. Dobor przepompowni $ciekow.

Dobrano przepompownie $ciekobw METALCHEMU wyniki doboru i oferta
cenowa w zatgczniku za opisem technicznym.

Zasilanie przepompowni wg branzy elektryczne;.




7. Studzienka kanalizacyjna zelbetowa.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
osadnikowe z kregow zelbetowych o przekroju kotowym ¢1200.

Kregi oraz podstawa studzienki powinny posiada¢ wyprofilowane powierzchnie

czolowe tworzagce ztgcze w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkg z

elastomeru, umieszczong wewnatrz ztacza (pomiedzy sagsiednimi elementami

studzienki), zapewniajg wymagang szczelnos¢ potaczenia.

Studzienka sktada sie z:

— podstawy studzienki z osadnikiem o wys H=50cm,

— kregéw zelbetowych,

— pierscienia odcigzajacego,

— ptyty pokrywowej,

— pierscieni wyréwnujacych,

— wtazu kanatowego Zeliwnego @00 klasy obcigzenia D400 z
zabezpieczeniem na dwa rygle z wkitadkg wygtuszajacq i z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

Wewnatrz studni obsadzi¢ stopnie ztazowe Zeliwne rozstawione co 30cm.

Zewnetrzne powierzchnie studni zaizolowaé dwoma warstwami emulsji

asfaltowej na zimno np. Abizolem PS. Studzienki bez kinety. Przejscie rur

kanalizacyjnych przez sciany studzienek wykonac jako szczelne. Pod podstawg
studzienek wykonac¢ podsypke piaskowo-cementowg zageszczong do 1d=0,95

0 grubosci 20cm. Zasypke wokot studzienek wykonaC piaskiem z

rébwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm.

Studnie kanalizacyjng wykona¢ wg. normy PN-B-10729:1999.

8. Studzienka kanalizacyjna TEGRA [] 600 Wavin

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki, przeptywowe, osadnikowe z
tworzywa sztucznego 600 Tegra, z kinetami slepymi i wtazami zeliwnymi
klasy D400 z pierscieniami odcigzajacymi. Wszystkie elementy studzienek
systemowe f. WAVIN. Studzienki wykona¢ wg wytycznych producenta.

9. Wpust deszczowy

Zaprojektowano wpusty @500 z osadnikiem o gtebokosci 95cm.

Wpusty deszczowe wykonac¢ wg. rysunku z gotowych elementow:

— podstawy zbiornika DG-40-500/800,

kregow betonowych NG-40-500/800(700, 500),

pierscienia odcigzajgcego PO-30-1000/650,

pokrywy PPO-30-1000/500

wpustu Sciekowego zeliwnego klasy obcigzenia C250 z zawiasem
(zabezpieczenie przed kradziezg).

Dopuszcza sie wykonanie wpustu deszczowego z rury WIPRO ¢500.
Zastosowac szczelne przejscie rury przez sciane wpustu.

Zewnetrzne powierzchnie wpustéw zaizolowaé dwoma warstwami emuls;ji
asfaltowej na zimno np. Abizolem PS.

Podstawe zbiornika posadowi¢ na podsypce ttuczniowej. Zasypke wokot
wpustow wykonac¢ piaskiem z réwnoczesnym zageszczaniem warstwami o
grubosci 20cm.




10. Kolizje projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi i

telefonicznymi.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z kablami
oswietleniowymi i telefonicznymi na kablach zainstalowaé rury ostonowe
dwudzielne AROTA PS @110 L=3m zgodnie z rysunkiem.

10a. Przekiadka istniejacej kanalizacji pod projektowanym

boiskiem
Ze wzgledu na to, ze odcinek istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiega
pod fragmentem projektowanego boiska projektuje sie zmiane jego
przebiegu. Kanalizacje na tym odcinku wykona¢ z rur PVC 200 kI. S
( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rewizyjne  studzienki
kanalizacyjne zelbetowe 7?1200 z osadnikami.

Roboty montazowe i ziemne wykonaé¢ analogicznie jak dla catej
kanalizacji deszczowe;j.



11. Informacje BIOZ
11.1. Zakres robét.
Projekt obejmuje budowe:
- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicach:
- @ 315 PVC o dtugosci L=385,1 mb;
- @ 250 PVC o dtugosci L=236,4 mb;
— @ 200 PVC o dtugosci L=644,2 mb;
- ¢ 160 PVC o dtugosci L=109,6 mb;
— @ 200 PP o dtugosci L=9,5 mb;
— przepompowni sciekéw METALCHEMU i rurociggu ttocznego ¢ 200 PE i
dtugosci L=26,1 mb
— separatory produktéw ropopochodnych szt.2
— osadnika do w/w separatoréw szt 2
Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie zelbetowe 1200, 600 TEGRA
, Wpusty deszczowe oraz odwodnienia liniowe f. HAURATON

11.2. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzialek pod budowe

— istniejgce stupy energetyczne,

— istniejgce kable energetyczne,

— na terenie budowy projektuje sie nastepujace uzbrojenie: przytgcze
wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przepompownie
Sciekdw, przytgcze energetyczne .

11.3. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa

— kable energetyczne,

11.4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- sprzet mechaniczny oraz srodki transportu kotowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajgce z przebywania w wykopie.

11.5.Spos6éb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do roboét

niebezpiecznych
a) przeszkolenie BHP,
b) przeszkolenie P.POZ.

11.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w

strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) aktualne swiadectwa zdrowia pracownikdw oraz swiadectwa zdrowia
b) $rodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary rekawice);
c) wtadciwa odziez ochronna i obuwie

d) dobra i wilasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy, zachowanie
czystosci i porzadku,

e) wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcego
uzbrojenia, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
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wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdédw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizef 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia o0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang. Ruch
srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
f) Sciany wykopéw o $cianach pionowych nalezy obudowaé elementami poziomymi.
Elementy te to, bale drewniane albo wykonane z blachy stalowej ttoczonej do
pewnych typowych profilow. Bale i dyle tworzgc deskowanie wykopu uktadac na styk.
Bale obudowy drewnianej powinny mie¢ grubos¢ 50mm dla gtebokosci wykopdw do
2,0m i 63mm dla gtebokosci wykopow wiekszych. Stosowaé rozpory stalowe lub
drewniane. Dopuszcza sie inne sposob umocnienia wykopow (np. obudowy typu
boks) bedacy w dyspozycji wykonawcy stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGI :

1. Wszystkie roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z przepisami  BHP,
wiedzg, sztukg budowlang i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych “Zeszyt nr 9” COBRTI INSTAL.

2. Przy pracach montazowych przestrzega¢ wymagan montazowych producentow.

3. Wierzch studzienek kanalizacyjnych dostosowaé do projektu drogowego.

4. Wilazy zeliwne studzienek i wpusty deszczowe w wersji z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

5. Projektowane urzadzenia nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialtdw innych producentdow o nie gorszych
parametrach.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy oczysci¢ istniejaca kanalizacje w
pasie drogowym ulic. Wilsona i Dworcowej, od miejsca wiaczenia do ujscia
do istniejacego rowu.
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