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'ADANIE: Przepompownia wod deszczowych METALCHEM typ PMD-2x10-44V-20x46

'ROJEKT: Chojna ul. Zétkiewskiego.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Jaksymalny doptyw sciekow Qs 45,47 [V/s] Liczba pomp 2,00 [-]
zedna terenu Rt 19,70[m] Wydajno$¢ 25,01 [ifs]
. Podnoszenie 5,66 [m]
zedna dna rurociggu doptywowego Rn1 16,86 [m ]
rednica rurociagu doptywowego D1 315,00 [ mm] .
(at rurociggu doptywowego o 1 180 °] Typ pPOmpy: MS1-442
zedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominalna 17,19 [/s]
rednica rurociagu doplywowego D2 brak [ mm ] Nominaina wysoko$¢ podnoszenia 11,30 [m]
(at rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 4,00 [kW]
edna dna rurociagu doptywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy ) 1415,00 [obr/min]
rednica rurociagu doptywowego D3 brak [ mm | Dopuszczalna liczba witgczen pompy 13,42 1/h]
(3t rurociagu doptywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczer pompy w przepompowni 16,54 [ 1/h]
lzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 18,30[{m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 16,85 [m]
lzedna kolektora ttocznego Rkt 19,00 [m] Rzedna gornego poziomu $ciekéw Rmax 16,65 [m]
lisnienie w kolektorze tlocznym Pit 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnego poziomu éciekéow Rmin 15,95 [m]
izedna posadowienia Rp 15,30[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 15,45 [m]
i ) Objetosc retencyjna czynna Vret 2,20 | m3]
Ibiornik Czas napelniania Tp 0,81 [min]
lysoko$¢ zbiornika Hz 4,60 [m] | wysokosc retencyjna F 0,70 [m|
frednica zbiomika Dw 2,00 [m] | zapas alarmowy G 0,20 [m]
Rzeczywiste parametry pracy T T—

Wydajno&¢ catkowita przepompowni 26,94 52,71 [V/s]

Wydajnos¢ pompy 26,94 26,35 [I/s]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 5,61 5,95 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 4,94 9,91 [kW]

Sprawno$c¢ agregatu 0,31 0,32 []

Czas pompowania brak 3,37 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0510 0,0522 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0153 0,0157 [PLN/m3]

Elementy ukladu tlocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

26,94 [i/s] Pracuje 1 pompa

lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]

ion Pion tlocz 100 kompl 1 100,00 2,40 3,43

| Rura PE 200x11,9 24 176,2 0,16 1,10
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 52,71 [i/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 100 kompl 2 100,00 2,30 3,36

1 Rura PE 200x11,9 24 176,2 0,61 2,16
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APROBATA TECHNICINA COBRIIINSTAL Nr AT /2002-02-1204-01
SCHEMAT PRZEFOMPOWNI METALCHEM — zabudowa wolnostogca
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