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Kl.1.rob.budowlane

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.0
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozb iérki obiektéw budowlanych
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy m?2
d.1/0545-08
[2.48*20+1.08*9]*0.25 m?2 14.830
RAZEM 14.830
2|KNR 4-04 Demontaz drabiny na kominie m
d.1/0804-03
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0349-01
0.85*1.20*6.0 m3 6.120
RAZEM 6.120
4/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
5/KNR 4-04 Rozebranie zadaszen zej$cia do piwnicy i wejs¢ do budynku m?2
d.1/0803-01
6.80*1.50+2.50*2.0+4.0*1.50 m?2 21.200
RAZEM 21.200
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
35.85*2+0.50*3+2.80+4.30+2.80+1.50 m 84.600
RAZEM 84.600
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
3.50*3 m 10.500
RAZEM 10.500
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[35.85*2+0.50*3+2.80+4.30+2.80+1.50]*0.30 m?2 25.380
12.80*0.50*2 m?2 12.800
RAZEM 38.180
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 40x40 cm na podsypce m?2
d.1/0815-02 piaskowej
35.85*2.80+2.0*3.0+2.0+1.30+8.0*2.50 m?2 129.680
RAZEM 129.680
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0109-17 konstrukcji ceglanych na odlegtosé 6 km + sktadowanie
0109-20
6.12+(129.68*0.04) m3 11.307
RAZEM 11.307
2|45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.02
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki bu dowlanej
11|wycena whas- |[Montaz na $cianach listew ochronnych systemowych typ TP200 m
d.2|na
[1.25+11.05*2+0.12+0.60+1.25+1.90+1.50+1.60*2+3.25*2+2.66+ m 112.320
12.25*2+1.60*2+1.25+1.55-[0.96*2+0.90*4+1.10*9]]*2
RAZEM 112.320
12|KNR-W 2-02 |Okno podawcze podnoszone z profili aluminiowych lakierowanych m2
d.2{1039-01 proszkowo
0.70*1.20 m?2 0.840
RAZEM 0.840
13/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane proszko- |szt.
d.2|1025-02 wo
Kdl 80sta- |1 szt. 1.000
dard
Kd2 90 sta- |6 szt. 6.000
dard
Kd390 po- |9 szt. 9.000
szerz.13-18
cm
kd4 110 stan- |3 szt. 3.000
dard
kd5 110 po- |8 szt. 8.000
szerz.13-18
cm
RAZEM 27.000
14/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- m?2
d.2|1022-01 brycznie wykonczone
D2 0.90*2.0*4 m?2 7.200
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D5 1.10*2.0*7 m?2 15.400
RAZEM 22.600
15/|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m2
d.2|1022-01 brycznie wykonczone.Skrzydto z kratkg nawiewna.
D1 0.80*2.0*1 m?2 1.600
D3 0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 3.400
16| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szklem bezpiecznym |m?2
d.2|1022-05 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z kratkg nawiewng - mata
szyba
D4 0.90*2.0*10 m?2 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR-W 2-02 |Drzwi petne jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30. z o$ciezni- |m?2
d.2|1027-02 cg stalowg systemowa. Skrzydto z samozamykaczem.
D6 1.10*2.0*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
18/KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami m?2
d.2|1040-05
Sal 2.64*2.63 m?2 6.943
RAZEM 6.943
19|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ognio- |m?2
d.2|1040-01 wej EI30
Dal/ElI30 1.10*2.07*2 m?2 4.554
Da2/EI30 1.30*2.07*2 m?2 5.382
RAZEM 9.936
20|wycena wias- |Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz umy- |szt.
d.2|na walkowa stata I=600 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|wycena wtas- |Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - Uchwyt kato- |szt.
d.2|na wy poziomo-pionowy z miejscem na wylewke prysznica
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|wycena wias- |Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz WC  |szt.
d.2|na stata
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|wycena wtas- |Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz uchyl-|szt.
d.2|na na WC z uchwytem na papier toaletowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|wycena wias- |Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - krzesetko szt.
d.2|na sktadane prysznicowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|wycena wtas- |Elementy wyposazenia tazienek przy pokojach - pochwyt poziomy szt.
d.2|na
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|wycena wtas- |Montaz w oknach nawiewnikéw listwowych z reczna regulacjg prze-  |szt
d.2|na ptywu powietrza
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
27|wycena wtas- |Montaz rolet wewnetrznych przecistonecznych m?2
d.2|na
2.47*1.68*17 m?2 70.543
1.10*1.68*6 m?2 11.088
RAZEM 81.631
28|wycena wtas- |Montaz rolet wewnetrznych przecistonecznych wodoodpornych m?2
d.2|na
2.47*1.68*2 m?2 8.299
1.47*0.85 m?2 1.250
1.10*1.68 m?2 1.848
RAZEM 11.397
3/45432100-5 |[PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.03
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
29/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu-|m?2
d.3/1130-01 jacej gr. 5 mm
pom. 01 5.32 m2 5.320
pom. 02; 03 |59.43+10.99 m?2 70.420
pom. 04 7.32 m2 7.320
pom. 05 2.53 m?2 2.530
pom. 06 9.83 m2 9.830
pom. 07 10.53 m?2 10.530
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pom. 08 4.87 m2 4.870
pom. 09 16.81 m?2 16.810
pom. 10 3.91 m2 3.910
pom. 11 23.63 m?2 23.630
pom. 12 16.29 m2 16.290
pom. 12a 26.93 m2 26.930
pom. 13 19.57 m2 19.570
pom. 14 7.08 m2 7.080
pom. 15 15.93 m2 15.930
pom. 16 2.37 m2 2.370
pom. 17 25.82 m2 25.820
pom. 18 5.56 m2 5.560
pom. 19 26.81 m2 26.810
pom. 20 18.24 m?2 18.240
pom. 21 19.71 m2 19.710
pom. 22 15.33 m?2 15.330
pom. 23 24.29 m2 24.290
pom. 24 6.37 m2 6.370

RAZEM 385.470
30|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX|m?2
d.3/0304-01 w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podtoza preparatem
ASO-UNIGRUND-K
pom. 04 7.32+[2.85*2+2.55*2-0.90]*0.15 m?2 8.805
pom. 05 2.53+[2.0*2+1.25*2-0.90]*0.15 m2 3.370
pom. 07 10.53+[3.94*2+2.67*2-1.10]*0.15 m?2 12.348
pom. 10 3.91+[2.05+2.15+1.24+0.80+0.25+0.76+1.55-0.90]*0.15 m2 5.095
pom. 12a 2.02*1.25+[1.25*2+2.02*2-0.90]*0.15 m?2 3.371
pom. 13 2.02*1.25+[1.25*2+2.02*2-0.90]*0.15 m2 3.371
pom. 16 2.37+[1.72*2+1.25*2]*0.15 m?2 3.261
pom. 17 2.02*1.25+[1.25*2+2.02*2-0.90]*0.15 m2 3.371
pom. 18 5.56+[3.40*2+1.67*2-0.90]*0.15 m?2 6.946
pom. 19 2.10*1.65+[2.10*2+1.65*2-0.90]*0.15 m?2 4.455
pom. 20 2.0*1.25+[1.25*2+2.0*2-0.90]*0.15 m?2 3.340
pom. 21 2.0*1.25+[1.25*2+2.0*2-0.90]*0.15 m?2 3.340
pom. 22 1.94*1.25+[1.94*2+1.25*2-0.90]*0.15 m?2 3.247
pom. 23 1.94*1.25+[1.94*2+1.25*2-0.90]*0.15 m?2 3.247
$ciany przy  |[1.20+0.80*2]*2.0*9+[0.90+0.90]*2.0*2 m?2 57.600
natrysku
RAZEM 125.167
31/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX |m2
d.3/0304-02 w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywi-
nieciem na $ciane
poz.30 m?2 125.167
RAZEM 125.167
32|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe klejone do pod- |m2
d.3/1123-01 toza, z wywinieciem na $ciane
pom. 01 5.32+[1.82*2+2.65-1.36]*0.10-1.50*2.02 m?2 2.783
pom. 02 59.43+[1.25+11.05*2+0.12+0.60+1.25+1.90+1.50+1.60*2+3.25*2+ m2 65.666
2.66+1.55*4+12.25*2+1.60*2+1.25+1.55-[0.96*2+0.90*4+1.10*9]]*
0.10
pom. 03 10.99+[3.94*2+2.79*2-0.96]*0.10 m?2 12.240
pom. 04 7.32+[2.85*2+2.55*2-0.90]*0.10 m2 8.310
pom. 05 2.53+[2.0*2+1.25*2-0.90]*0.10 m?2 3.090
pom. 06 9.83+[2.57*2+2.90*2-0.90]*0.10 m2 10.834
pom. 07 10.53+[3.94*2+2.67*2-1.10]*0.10 m?2 11.742
pom. 08 4.87+[3.05*2+1.60*2-[1.10*3+0.90]]*0.10 m?2 5.380
pom. 09 16.81+[3.94*2+4.42*2-1.10]*0.10 m?2 18.372
pom. 10 3.91+[2.05+2.15+1.24+0.80+0.25+0.76+1.55-0.90]*0.10 m?2 4.700
pom. 11 23.63+[5.62*2+4.20*2-1.10]*0.10 m?2 25.484
pom. 12 16.29+[5.62*2+2.90*2-0.90]*0.10 m?2 17.904
pom. 12a 26.93+[1.25%2+2.02*2+5.68*2+4.25*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 29.280
pom. 13 19.57+[1.25*2+2.02*2+5.62*2+3.01*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 21.660
pom. 14 7.08+[2.66*2+2.66*2-0.90]*0.10 m?2 8.054
pom. 15 15.93+[5.62*2+2.79*2-1.10]*0.10 m?2 17.502
pom. 16 2.37+[1.72*2+1.25*2]*0.10 m?2 2.964
pom. 17 25.82+[1.25*2+2.02*2+5.43*2+4.25*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 28.120
pom. 18 5.56+[3.40*2+1.67*2-0.90]*0.15 m?2 6.946
pom. 19 26.81+[2.10*2+1.65*2+5.62*2+5.90*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 29.574
pom. 20 18.24+[1.25*2+2.0*2+4.0*2+3.89*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 20.178
pom. 21 19.71+[1.25*2+2.0*2+5.62*2+4.05*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 22.004
pom. 22 15.33+[1.94*2+1.25*2+3.26*2+3.94*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 17.118
pom. 23 24.29+[1.94*2+1.25*2+5.53*2+3.94*2-[0.90*2+1.10]]*0.10 m?2 26.532
pom. 24 6.37+[3.52*2+2.01*2-0.80]*0.10 m?2 7.396
RAZEM 423.833
33|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ~ |m2
d.3|1123-04 rulonowych
poz.32 m?2 423.833

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




Kl.1.rob.budowlane

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 423.833
34|wycena whas- |Wykucie wneki w posadzce i utozenie maty aluminiowej ze szczotka- |m?2
d.3|na mi
1.50*2.02 m?2 3.030
RAZEM 3.030
35/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.3/1219-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45410000-4 |TYNKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.01
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
36/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z |m2
d.4|2702-01 wiokien mineralnych
pom. 02 0.60*0.60*[10+14] m?2 8.640
RAZEM 8.640
37|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych GKF na metalowej m?2
d.4/0201-02 konstrukcji nosnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia
12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60
pom. 01 5.32 m2 5.320
pom. 02 6.0*2.64+3.75*1.54+2.25*1.54 m?2 25.080
RAZEM 30.400
38/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych GKB na metalowej m2
d.4/0201-01 konstrukcji nosnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
12.5-02
pom. 02 59.43-[8.64+25.08] m2 25.710
pom. 08 4.87 m2 4.870
pom. 21 1.50%[1.40+0.30] m2 2.550
RAZEM 33.130
39/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na metalowej |m2
d.4/0201-01 konstrukcji nosnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
12.5-02
pom. 05 2.53 m2 2.530
pom. 10 3.91 m?2 3.910
pom. 12a 2.02*1.25 m?2 2.525
pom. 13 2.02*1.25 m?2 2.525
pom. 16 2.37 m2 2.370
pom. 17 2.02*1.25 m?2 2.525
pom. 18 5.56 m2 5.560
pom. 19 2.10*1.65 m?2 3.465
pom. 20 2.0*1.25 m2 2.500
pom. 21 2.0*1.2 m?2 2.400
pom. 22 1.94*1.25 m2 2.425
pom. 23 1.94*1.25 m?2 2.425
RAZEM 35.160
40|wycena wihas- |Wykonanie klap rewizyjnych w sufitach podwieszonych szt
d.4|na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5/45431200-9 |OKLADZINY SCIAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.03
KOD CPV: 45431200-9 Ktadzenie glazury
41|/KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami - na klej m?2
d.5/0829-03
pom. 04 [2.85%2+2.57*2-0.90]*2.05 m?2 20.377
pom. 05 [2.0*2+1.25*2-0.90]*2.05 m?2 11.480
pom. 07 [3.94*2+2.67*2-1.10]*2.05 m?2 24.846
pom. 10 [2.05+2.15+1.24+0.80+0.25+0.76+1.55-0.90]*2.05 m?2 16.195
pom. 12a [1.25*2+2.02*2-0.90]*2.05 m?2 11.562
pom. 13 [1.25*2+2.02*2-0.90]*2.05 m?2 11.562
pom. 16 [1.72*2+1.25*2]*2.05 m?2 12.177
pom. 17 [1.25*2+2.02*2-0.90]*2.05 m?2 11.562
pom. 18 [3.40*2+1.67*2-0.90]*2.05 m?2 18.942
pom. 19 [2.10*2+1.65*2-0.90]*2.05 m?2 13.530
pom. 20 [1.25*2+2.0*2-0.90]*2.05 m?2 11.480
pom. 21 [1.25*2+2.0%2-0.90]*2.05 m?2 11.480
pom. 22 [1.94*2+1.25*2-0.90]*2.05 m?2 11.234
pom. 23 [1.94*2+1.25*2-0.90]*2.05 m?2 11.234
fartuchy 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 199.711
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami |m
d.5/0842-01
2.05*65 m 133.250
RAZEM 133.250
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6|45442100-8 |MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.04
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
43|KNR-W 2-02 |Tapetowanie $cian tapetg z wtokna szklanegox m2
d.6/1520-02
pom 15 [5.62*2+2.79*2]*3.0 m?2 50.460
RAZEM 50.460
44|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbg bakteriob6jczg BIOSAN Aqua Plus |m?2
d.6/1519-02 Z gruntowaniem
poz.43 m?2 50.460
RAZEM 50.460
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.6/1510-01 nych z gruntowaniem
PIWNICE
212.451+32.7+44.115 m2 289.266
PARTER
sufity 385.47 m2 385.470
A (sumaczesciowa) ] e
m2 674.736
PONAD GLAZURA
pom. 04 [2.85*2+2.57*2]*0.95 m2 10.298
pom. 05 [2.02+1.25*2]*0.45 m?2 2.925
pom. 07 [3.94*2+2.67*2]*0.45 m2 5.949
pom. 10 [2.05+2.15+1.24+0.80+0.25+0.76+1.55]*0.75 m?2 6.600
pom. 12a [1.25*2+2.02*2]*0.45 m2 2.943
pom. 13 [1.25*2+2.02*2]*0.45 m?2 2.943
pom. 16 [1.72*2+1.25*2]*0.45 m2 2.673
pom. 17 [1.25*2+2.02*2]*0.45 m?2 2.943
pom. 18 [3.40*2+1.67*2]*0.45 m2 4.563
pom. 19 [2.10*2+1.65*2]*0.75 m?2 5.625
pom. 20 [1.25*2+2.0*2]*0.45 m2 2.925
pom. 21 [1.25*2+2.0*2]*0.45 m?2 2.925
pom. 22 [1.94*2+1.25*2]*0.45 m?2 2.871
pom. 23 [1.94*2+1.25*2]*0.45 m?2 2.871
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 59.054
RAZEM 733.790
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.6/1510-03 nych.
1294.393-[p0z.41+p0z.43+p0z.45B] m?2 985.168
RAZEM 985.168
7|45261210-9 |POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01
KOD CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokry € dachowych
47|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych STYRO- m?2
d.7/0608-01 TOP gr. 20 cm, jednostronnie laminowanych poziome na wierzchu
konstrukgciji klejone na klej bitumiczny
35.85*12.80+2.60*2.60+1.60*1.50 m?2 468.040
RAZEM 468.040
48|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do |szt
d.7/2612-05 podiozy z betonu
poz.47*4 szt 1872.160
RAZEM 1872.160
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|0504-02
35.85*12.80+2.60*2.60+1.60*1.50 m?2 468.040
RAZEM 468.040
50|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- |m2
d.7/0504-03 niowej
kominy [0.40*4*8+[0.75*2+0.40*2]*7+1.70*2+0.40*2+1.20*2+0.90*2]*0.30 m?2 11.190
RAZEM 11.190
51/KNR-W 4-01 |Nadmurowanie scianek attykowych m3
d.7|0304-01
12.80*0.20*0.38*2 m3 1.946
RAZEM 1.946
52|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii 111 m?2
d.7|0726-03
attyka 12.80*0.20*2*2 m?2 10.240
RAZEM 10.240
53|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapien-  |m?2
d.7/0722-02 nych kat. lll na $cianach, loggiach i balkonach
kominy [0.40*4*8+[0.75*2+0.40*2]*7+1.70*2+0.40*2]*0.50+[1.20*2+0.90*2]* |m?2 20.750
1.0
RAZEM 20.750
54| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa. m?2
d.7|1519-02
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attyka 12.80*0.40*2 m2 10.240
kominy [0.40*4*8+[0.75*2+0.40*2]*7+1.70*2+0.40*2]*0.50+[1.20*2+0.90*2]* |m?2 20.750
1.0
RAZEM 30.990
55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 m
d.7|0524-02 mm
35.85*2+0.50*3+2.80+4.30+2.80+1.50 m 84.600
RAZEM 84.600
56| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.7/0524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
57/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.7|0531-04
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
58/ NNRNKB 202 |Obrobki z blachy stalowej powlekanej m?2
d.7|0541-02
[35.85*2+0.50*3+2.80+4.30+2.80+1.50]*0.30 m2 25.380
attyka 12.80*0.50*2 m?2 12.800
kominy [0.40*4*8+[0.75*2+0.40*2]*7+1.70*2+0.40*2+1.20*2+0.90*2]*0.30 m?2 11.190
RAZEM 49.370
8/45400000-1 |ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
59|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |m3
d.8/0104-02 Il przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
[36.65*2+12.71*2-[1.50+1.0]]*1.0*1.0 m3 96.220
RAZEM 96.220
60|KNR BC-02 |Usuniecie z muru odpadajgcego tynku m2
d.8/0121-01
36.35*[1.0+0.30]+[36.35+12.71*2-2.50]*[1.0+0.54]+[2.50*2.60+0.5*  |m2 166.681
3.50*2.50]*2+0.80*2.60+[6.20+1.0]*[0.30+0.30]
RAZEM 166.681
61|KNR BC-02 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru m?2
d.8/0121-02
poz.60 m2 166.681
RAZEM 166.681
62|KNR BC-02 |Naprawa poditoza i wypetnienie spoin m2
d.8/0121-03
poz.60 m?2 166.681
RAZEM 166.681
63|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel- |m2
d.8/0102-01 nienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
recznie
36.35*[1.0+0.30]+[36.35+12.71*2-2.50]*[1.0+0.54]+[2.50*2.60+0.5*  |m2 149.406
3.50*2.50]
RAZEM 149.406
64|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SU- |m2
d.8/0107-02 PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
pochodzacej z gruntu
poz.60 m2 166.681
RAZEM 166.681
65/KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianu ekstrudowanego gr. 10 |m?2
d.8/0115-01 cm mocowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
poz.60 m?2 166.681
RAZEM 166.681
66| KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.8/0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.59 m3 96.220
RAZEM 96.220
67|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2612-09
36.65*2+12.71*2-2.50 m 96.220
RAZEM 96.220
68| KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 111 m2
d.8/0726-03
zejscie do [2.50*2.60+0.5*3.50*2.50]+0.80*2.60+[6.20+1.0]*[0.30+0.30] m?2 17.275
piwnicy
RAZEM 17.275
69|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - gr. 12 cm - przy  |m2
d.8/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
36.65*3.45*2+12.71*4.10*2+1.10*2.65*2+1.10*2.60 m?2 365.797
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-[2.47*1.68*19+1.07*1.68*9+1.47*2.20] m?2 -98.255
RAZEM 267.542
70|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.8/2612-08
[2.47%2+1.68*2]*19 m 157.700
[1.07*2+1.68*2]*9 m 49.500
[1.47%2+2.20%2] m 7.340
[2.0%2+1.40] m 5.400
[2.0*2+0.90] m 4.900
RAZEM 224.840
71|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.8/2612-07
[2.47+1.68*2]*19*0.15 m2 16.616
[1.07+1.68*2]*9*0.15 m?2 5.981
[1.47+2.20*2]*0.15 m2 0.881
[2.02+1.40]*0.15 m?2 0.810
[2.0*2+0.90]*0.15 m?2 0.735
RAZEM 25.023
72|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona- |m?2
d.8/0932-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do
15cm
[2.47+1.68*2]*19*0.15 m2 16.616
[1.07+1.68*2]*9*0.15 m?2 5.981
[1.47+2.20*2]*0.15 m2 0.881
[2.0*2+1.40]*0.15 m?2 0.810
RAZEM 24.288
73|KNR 0-23 Tynk kamyczkowy cokotowy m?2
d.8/0933-04
36.35*[0.30]+[36.35+12.71*2-2.50]*[0.54]+2.50*2.60+0.5*3.50*2.50+ |m2 55.866
0.80*2.60
zejscie do [2.50*2.60+0.5*3.50*2.50]+0.80*2.60+[6.20+1.0]*[0.30+0.30] m2 17.275
piwnicy
czapy komi- [[0.40*0.40*8+[0.75*0.40]*7+1.70*0.40+1.20*0.90] m?2 5.140
nowe
[0.40*4*8+[0.75*2+0.40*2]*7+1.70*2+0.40*2+1.20*2+0.90*2]*0.05 m?2 1.865
RAZEM 80.146
74|KNR-W 2-02 |Zadaszenie zejscia do piwnicy z ptyty OSB3 gr. 25 mm na konstrukcji |m?2
d.8/2605-01 drewnianej - analogia
7.40*1.30 m?2 9.620
RAZEM 9.620
75|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.8/0504-02
7.40*1.30 m?2 9.620
RAZEM 9.620
76| NNRNKB 202 |Obrébki z blachy stalowej powlekanej m?2
d.8/0541-02
[7.40+1.30]*0.15+0.15]+6.85*0.20 m?2 3.980
RAZEM 3.980
77/KNR-W 2-02 |Oktadzina z ptyty cementowej AQUAPANEL OUTDOOR na ruszcie |m2
d.8/2009-01 + drewnianym - analogia
KNR-W 2-02
2008-03
wejscie do 1.10*2.60 m?2 2.860
bud
zejscie do [6.80+1.30]*1.75 m?2 14.175
piwn.
RAZEM 17.035
78|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa. m?2
d.8/1519-02
elewacja poz.69+p0z.72 m2 291.830
zejscie do [6.80+1.30]*1.75*2+6.80*1.30 m?2 37.190
piwn.
dobudéwka  |[1.50+4.15+2.60+2.80]*3.0 m?2 33.150
RAZEM 362.170
79|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.8/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
35.85*2.80+2.0*3.0+2.0+1.30+8.0*2.50+[36.65+12.71-6.80]*0.50 m?2 150.960
RAZEM 150.960
80|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos¢ wars-|m2
d.8/0105-01 twy po zageszczeniu
0105-02
35.85*2.80+2.0*3.0+2.0+1.30+8.0*2.50+[36.65+12.71-6.80]*0.50 m?2 150.960
RAZEM 150.960
81|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m?2
d.8/0502-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg
35.85*2.80+2.0*3.0+2.0+1.30+8.0*2.50+[36.65+12.71-6.80]*0.50 m?2 150.960
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RAZEM 150.960
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.8|0407-01 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
[36.65+12.71-6.80] m 42.560
RAZEM 42.560
9|45400000-1 |POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
83|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.9/0102-02 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
[13.0+1.50*2]*0.50*0.60 m3 4.800
RAZEM 4.800
84|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m3
d.9/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
[12.70+1.30*2]*0.25*0.10 m3 0.383
RAZEM 0.383
85/KNR-W 2-02 |Lawy Sciany fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 |m3
d.9/0201-01 m - reczne uktadanie betonu
[12.70+1.30*2]*0.25*0.50+0.5*10.0*0.50%0.25 m3 2.538
RAZEM 2.538
86|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.9|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[12.70+1.30*2]*2*0.50+0.5*10.0*0.50*2 m?2 20.300
RAZEM 20.300
87|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.9/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.86 m2 20.300
RAZEM 20.300
88|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.9|0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
89|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.9/1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0.5*10.0*0.50*0.90 m3 2.250
RAZEM 2.250
90|KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowe pochylni gr. 10 cm - reczne uktadanie betonu m3
d.9/0205-01
(11.70*1.30)*0.1 m3 1.521
RAZEM 1.521
91|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podto- |m3
d.9/0219-01 Zu - reczne ukltadanie betonu
1.10*1.30*0.2 m3 0.286
RAZEM 0.286
92|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.9|1116-07
12.80*1.30 m?2 16.640
RAZEM 16.640
93|KNR 2-31 Plyty betonowe chodnikowe z posypka m?2
d.9/0502-03
12.80*1.30 m?2 16.640
RAZEM 16.640
94/KNR-W 2-02 |Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych m
d.9/1209-01
1.50+12.0 m 13.500
RAZEM 13.500
95|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.9/1208-03
9.30+1.70 m 11.000
RAZEM 11.000
96| KNR-W 2-02 |Odbojnica z rury prostokatnej 40x25 mm m
d.9|1217-01
9.30+1.60 m 10.900
RAZEM 10.900
10|45400000-1 |PARKING
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
97|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni parkingu o grubosci 15 cm m?2
d.10/0801-03
0801-04
20.0*7.50+0.5*20.0*7.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
98|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.10/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
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20.0*7.50+0.5*20.0*7.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.10{0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20.0*7.50+0.5*20.0*7.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
100/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa grubosci po zagesz- |m?2
d.10{0114-01 czeniu 20 cm
20.0*7.50+0.5*20.0*7.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
101|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10/0402-03
0.30*0.15*[20.0+14.50] m3 1.553
RAZEM 1.553
102|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.10{0403-03 cementowo-piaskowej
20.0+14.50 m 34.500
RAZEM 34.500
103|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce ce- m2
d.10/0317-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
20.0*7.50+0.5*20.0*7.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
104 |KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo-|m3
d.10{1103-01 cza przez 3 samochody samowytadowcze
[20.0*7.50+0.5*20.0*7.0]*[0.15+0.20] m3 77.000
RAZEM 77.000
105/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.10{1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6
1103-05 km + sktadowanie
[20.0*7.50+0.5*20.0*7.0]*[0.15+0.20] m3 77.000
RAZEM 77.000
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