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Kl.1.rob.budowlane

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.0
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozb iérki obiektéw budowlanych
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-09
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-10
1.40*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
1.47*2.20 m?2 3.234
RAZEM 3.234
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych m2
d.1/0353-08
1.07*1.68*3 m?2 5.393
RAZEM 5.393
5/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miej- |m2
d.1/0104-01 sce ciecia - parapety
analogia
(2.48*15+1.08*5)*0.06 m?2 2.556
RAZEM 2.556
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny sciennej z plytek. m?2
d.1/0820-08
[1.60+4.10+2.80+1.90+1.60+2.30+2.40+2.40+1.30+1.10*4+0.90*2+ |m?2 54.520
1.0*2]*2.20-0.70*2.0*6
[2.10*2+1.60*2]*2.05-0.70*2.0 m2 13.770
[1.60*2+1.30*2]*1.60 m?2 9.280
RAZEM 77.570
7/KNR-W 4-01 |Odbicie tynk6bw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m?2
d.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2.
1252.62*10% m?2 125.262
RAZEM 125.262
8/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m?2
d.1/0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2
385.47*10% m?2 38.547
RAZEM 38.547
9|KNR-W 4-01 |3-krotne odgrzybianie $cian i stropéw metodg smarowania m?2
d.1/0621-05
0621-06
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z pltytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek |m?2
d.1/0812-05 uwa-
ga p.tab.
2.40*3.50+2.80*1.95+1.70*2.10 m?2 17.430
RAZEM 17.430
11|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
385.47-poz.10 m?2 368.040
RAZEM 368.040
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0348-02 wapiennej
5.62*3.0*0.11+5.62*3.0*[0.13+0.15+0.15]+2.50*3.0*0.11+[2.50+2.0+ |m3 37.547
1.20]*3.0*0.20+[1.70+1.70]*3.0*0.12+1.60*3.0*0.38*2+[3.90+4.50+
4.60+1.20]*3.0*0.15+4.70*3.0*0.11+1.80*3.0*0.15+5.62*3.0*0.13*2+
1.25*3.0*0.13+0.70*0.40*4.30*2+2.66*3.0*0.12*2+[0.50*2+1.30]*0.25*
0.80*3
RAZEM 37.547
13/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na  |m3
d.1/0331-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
[1.10+0.30+1.50]*2.0*0.35+[1.10+0.20+0.20+0.90+0.50+0.20]*2.0* m3 10.597
0.15+1.10*2.0*0.34*2+0.30*1.98*0.49*2+[1.50+0.90]+0.50*2.0*0.15+
1.50*2.0*0.35+0.90*2.0*0.12+2.47*1.68*0.42
RAZEM 10.597
14| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych dla belek nadprozy 1/2 x 1 ceg. w $cianach |[m
d.1/0338-04 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
nadproza 1.50*2+1.30*2+2.0*2+1.50*2*2+2.0*2+2.0*2+1.30*2+2.0*2+1.30*2 m 32.800
RAZEM 32.800
15/KNR-W 4-01 |Rozbidrka stopni betonowych zewnetrznych m3
d.1/0212-03
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[1.70*1.90+1.30*1.30+1.0*1.30]*0.15 m3 0.933
[5.05*1.20+4.50*0.90+3.80%0.60+3.20*0.30]*0.15 m3 2.003

RAZEM 2.936
16| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0109-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 6 km
0109-20
37.55+0.87+1.1+10.6+0.59+2.94 m3 53.650
RAZEM 53.650
2|45262700-8 |ROBOTY MUROWE | SCIANKI DZIALOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01
KOD CPV: Przebudowa budynkéw
17/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
PIWNICE
0.90*0.90*0.42*3 m3 1.021
PARTER
0.90*2.0*0.14+0.80*2.0*0.18+0.90*2.0*0.35+0.15*2.0*0.35+0.80*2.0* |m3 6.025
0.12+0.90*2.0*0.35+0.90*2.0*0.18*2+0.90*2.0*0.35+0.90*2.0*0.29*2+
0.80*2.0*0.12+1.0*2.0*0.42+[0.85+0.80]*1.20*0.29
RAZEM 7.046
18|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m2
d.2|0127-03
[2.12+3.90+3.48+5.68+5.62+5.85+5.43+1.25]*3.0 m?2 99.990
potracenia
-[0.90*2.0*6+1.10*2.0*3] m?2 -17.400
RAZEM 82.590
19/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.2|0127-03
[4.10+4.10+4.0+0.30]*3.0 m2 37.500
potracenia
-[1.10%2.0+0.90%2.0] m?2 -4.000
RAZEM 33.500
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm  |m2
d.2|0127-01
[0.80+1.25+1.25+1.25+1.25+1.25+1.54+1.25+3.95*2+1.25+1.50+ m?2 87.420
1.30+1.25+1.55*2+1.50*2]*3.0
potracenia
-[0.90*2.0*3+1.15*2.0*2+1.10*2.0*2] m?2 -14.400
RAZEM 73.020
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.2|0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
NP100 1.50*2+1.30*2+1.50*2*2+1.30*2+1.30*2 m 16.800
NP120 2.0*2+2.0*2+2.0*2+2.0*2 m 16.000
RAZEM 32.800
22|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
poz.21 m 32.800
RAZEM 32.800
23|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg, m?2
d.2|0704-03
poz.22*0.33 m?2 10.824
RAZEM 10.824
3|45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.02
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki bu dowlanej
24|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW. Skrzydta z na- m?2
d.3/1018-04 wiewnikami zgodnie z PT
o1 1.47*2.20 m?2 3.234
02 2.47*1.68 m?2 4.150
RAZEM 7.384
25|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.3/1040-02
Da3 1.50*2.07 m?2 3.105
RAZEM 3.105
4/45410000-4 |TYNKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.01
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
26|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.4/0806-01 pilastrach
(82.59+33.5+73.02)*2 m?2 378.220
RAZEM 378.220
27|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.4/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
125.26+51.82 m?2 177.080
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RAZEM 177.080
28|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach m?2
d.4|0806-02 ptaskich
38.55 m?2 38.550
RAZEM 38.550
29|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.4/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1294 m?2 1294.000
RAZEM 1294.000
30|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.4|2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
385.47-107.33 m?2 278.140
RAZEM 278.140
31|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
poz.26*0.7 m 264.754
RAZEM 264.754
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm po- |m?2
d.4/0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
izolacja wen- |1.50*1.5*6 m?2 13.500
tylat.
RAZEM 13.500
33|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.4|0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
PIWNICE
0.90*0.90*3 m?2 2.430
RAZEM 2.430
34|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.4/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
PIWNICE
-01 [5.80%2+5.62*2+1.80+1.15+2.0+1.80]*2.65 m?2 78.414
-02 [5.62*3]*2.65*3 m?2 134.037
RAZEM 212.451
35/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.4/0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
PIWNICE
-01 32.70 m?2 32.700
RAZEM 32.700
36|KNR 0-23 Docieplenie sufitu i $cian pom. nieuzytkowe w piwnicy styropianem |m?2
d.4/2614-03 gr. 10 cm w wykonaniem wyprawy tynkarskiej
5.62*5.62+5.62*2.55-0.90*2.0 m?2 44.115
RAZEM 44.115
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