STAROSTA GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4

OPIS TECHNICZNY 74-100 GRYFINO

f do czgci architektonicznej projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej
- idrzwiowej oraz robét budowlanych zwiazanych z przebudows, elewacji
. budynku objetym ochrong konserwatorska w Domu Pomocy Spoteczne;

| w Moryniu przy ul. Rynkowej nr 27 .

, PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa dotyczaca wykonania projektu budowlanego wymiany stolarki okienne;j i drzwiowej
| w budynku objetym ochrona konserwatorska w Domu Pomocy Spotecznej w Moryniu

przy ul. Rynkowej nr 27 .
- 1.2. Projekt wymiany okien wykonany przez BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL

KRZATALA z pazdziernika 2003 r. i z czerwca 2005r.
' 1.3. Wizja lokalna, zdjecia i pomiary inwentaryzacyjne okien .
| 1.4. Konsultacje z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie .

1.5. Materiaty archiwalne .
| 1.6. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

| zdnia 17.07.2009r.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .

Celem opracowania jest projekt wymiany istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;j
w budynku objetym ochrong konserwatorska w Domu Pomocy Spolecznej

w Moryniu przy ul. Rynkowej nr 27 .
Zakres opracowania obejmuje okna na parterze, pigtrze i poddaszu budynku oraz drzwi wejsciowe

w elewacji potudniowej skrzydta pétnocnego.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

B o~

Zesp6t Domu Pomocy Spolecznej znajduje si¢ na poludniowo-zachodnim kraticu historycznego
ukladu urbanistycznego Morynia , na dziatce weigtej w piersciefi muréw obronnych miasta .
Glowny budynek zespotu ( w ktérym znajduja sie przedmiotowe okna ) , zwrdcony jest frontem
do ulicy Rynkowej . Fundatorem budynku byt dr Ch.F. Koch .

Budynek zaczgto wznosié ok. 1875 r . Obiekt posiada znaczne walory architektoniczne

| wzbogacajac krajobraz kulturowy Morynia .

| Remonty kapitalne przeprowadzono w latach 1948 r. i 1976 1.

| W latach 90 —tych oraz w latach 2004-2005 nastapila czesciowa wymiana stolarki okiennej .
Ogoélny stan obiektu — dobry . Zly jest stan techniczny czgsci stolarki okiennej .

Wedlug postulatéw konserwatorskich dotyczacych okien nalezy wymienié¢ uszkodzone lub
nieszczelne okna przy zachowaniu dotychczasowej zasady podziatu i detalu .

Zgodnie z decyzja z dnia 17.07.2009r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie w zakres przebudowy elewacji wchodzi wymiana nieoryginalnych
nadprozy okiennych na nadproza zaprojektowanych na wzoér nadprozy historycznych.
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