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5 PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

' 5.1. OPIS OGOLNY.

Projekt opracowano w oparciu o program organizacyjno — uzytkowy oraz uzgodnienie
koncepcji projektowej z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow.

Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudows objeto nastepujace elementy
konstrukcyjne w budynku;
~ wymiana nadproza plaskiego na tukowe z cegly — okna nr O8 szt. 1 otwér okienny szer. 133 cm,
— wymiana nadproza plaskiego na tukowe z cegly — okna nr Q9 szt. 1 otwor okienny szer. 116 cm .

5.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem podpiwniczonym z trzema kondygnacjami
nadziemnymi o zfozonym rzucie poziomym.

- Posadowienie - obiekt posadowiony jest na kamiennych tawach fundamentowych. Podmuréwka,
tworzaca cokét obiektu murowana z bloczkéw kamiennych. Wysokos¢ podmuréwki - od 70 cm
do 250 c¢m.

Sciany -obwodowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Zewnetrzna warstwa
- murdéw z cegly licowej klinkierowej, $ciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej.

Strop nad przyziemiem - Kleina, stropy wyzszych kondygnacji - drewniane na belkach
' drewnianych ze Slepym putapem i podsufitka. Na slepym putapie polepa z gliny.

- (platwie kalenicowa, posrednie i stopowe) ze wzmocnieniem kleszczowym (kleszcze

| rozmieszczone w dwéch poziomach). Kazda z ptatwi wsparta stolcami podpér stolcowych. Stolce
. platwi posrednich usztywnione zastrzatami i spigte rozporami ze stolcami platwi kalenicowej.

f Stopy krokwi osadzone na platwiach stopowych. Stolce $rodkowe spigte w osi dhugiej (w linii

- kalenicy) dodatkowymi kleszczami. Nad skrzydtem pétnocnym i potudniowym wiezba
krokwiowo-platwiowa (ptatwie kalenicowa i stopowa); kazda z platwi wsparta stojcami podpér

| stolcowych/

. Pokrycie dachu - blacha cynkowa

- Rynny i rury spustowe kioskéw wejsciowych z blachy ocynkowanej .
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, Wiezba dachowa nad korpusem gléwnym budynku (czesé srodkowa) krokwiowo-ptatwiowa

. Stolarka okienna drewniana i PCV w kolorze biatym typowa — zly stan techniczny.

g
Budynek w dobrym stanie, brak §ladow zawilgocen i przemakania.

5.3. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ekspertyze stanu technicznego budynku wykonuje sie w zakresie niezbednym do wykonania
“amierzenia inwestycyjnego opisanego w punkcie 2 i 5.4.

Z ogledzin przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania $cian i stanu stropoéw
Wynika, iz nie wystepuje nadmierne osiadanje budynku wskazujace na przekroczenie I i II stanu
8ranicznego gruntu,

Stan posadowienia jest zadowalajgcy.




