ul. Sprzymierzonych 4.
74-100 GRYFINO

CZESC KONSTRUKCYJNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 .1 PODSTAWA FORMALNA

>odstawa opracowania jest zlecenie prac projektowych wystawione przez
nwestora a Biurem Architektonicznym KAROL KRZATALA z/s ul. Ostrawicka 71-337
jzczecin.

1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA

) dokumentacja archiwalna we fragmentach dotyczaca Domu Pomocy Spotecznej w Moryniu
1dostepniona przez Uzytkownika
7) wizje lokalne;

D) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25 sierpnia 1994r. Nr 89,
»oz. 414 z p6Zniejszymi zmianami);

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
7 dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690).

2) PN |

2 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robot
>udowlanych zwigzanych z przebudowsg elewacji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Moryniu
rsotozonego przy ul. Rynkowej 27.

Celem opracowania jest wymiana stolarki okiennej wedlug Zzyczenia Inwestora i w
1zgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, poniewaz budynek objety jest ochrona 7
conserwatorska. éi

Po przebudowaniu elewacji budynek bedzie petnil swoja poprzednia funkcje — dom pomocy
spotecznej - w mysl obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego.

3 LOKALIZACJA :

Domu Pomocy Spotecznej podlegajacy przebudowie znajduje sie w Moryniu przy ul.
Rynkowej 27 .

4 WARUNKI GRUNTOWO- WODNE |

| Przebudowie elewacja budynku w zwiazku z wymiana okien. Obciazenia uzytkowe i sposob
1zytkowania budynku nie ulegaja zmianie. Przebudowa nie wptywa na posadowienie budynku. Do
-elow wykonania projektu przebudowy nie wykonano badan gruntu w poblizu budynku.

Budynek istniejacy posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych.

Rodzaj warunkéw gruntowych: proste warunki gruntowe,

Kategoria geotechniczna obiektu I .




