STAROgT, GRYFINSK]
: SP'ZYmierZOnych 4
74-100 GRYF NG

Budynek nie jest Zarysowany , stropy nie wykazuja nadmiernych ugieé, nie stwierdzono
szkodzen $wiadczacych o zlej pracy konstrukeji w obecnym stanie.

| Budynek w czasie wieloletnigj eksploatacji przechodzit wielokrotne remonty i

sodernizacje, dzieki czemy stan techniczny ogélny obiektu Jest dobry.

Budynek znajduje sie w stanie technicznym dobrym.
Va podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sig, ie budynek
nieszkalny nadaje si¢ do projektowanej przeb udowy

6 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH.

prac zwigzanych z przebudowa nadproza i wymiang okien pomieszczenia przylegle nalezy
pdswiezy¢.
' Na podstawie analizy statyczno - wytrzymatosciowej elementéw konstrukcyjnych,
stwierdzono, ze w wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe | jak i obcigzenia od warstw
wykoniczeniowych nie ulegna znaczacemu zwigkszeniu, wiec nie zachodzi potrzeba wzmocnienia i
konstrukcja W obecnym ksztalcie przeniesie zalozone obciazenia.

W zakres przebudowy wchodzi:
i wymiana nadproza plaskiego na tukowe z cegly — okna nr O8 szt. 1 otwor okienny szer. 133 cm,
~ Wwymiana nadproza plaskiego na tukowe z cegly — okna nr 09 szt. 1 otwér okienny szer. 116 cm .

_f 6.1. NADPROZE OKIENNE.

Wykonanie nowego nadproza nad otworem okiennym 08 i 09 nalezy podzieli¢ na dwa
etapy. Zaprojektowano nadproze zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nadproze ceglane
ihlkowe. Elementy stalowe istniejacego nadproza demontujemy oddzielnie, a nastgpnie po

! Nadproze ceglane robimy przy pomocy szalunku drewnianego tukowego o krzywiznie
bdpowiadajqcej wygigceiu historycznym wystepujacym na obiekcie.

, Wypetnienie szczelne przestrzeni migdzy cegltami hiku i pomiedzy $ciang istniejaca a
Projektowanym nadprozem tukowym Zaprawg cementowa marki min. 10MPa konsystencji
Lwilgotnej ziemi”,

| Nadproze tukowe wykonaé z cegiet klinkierowych zwyktych o klasie min. K15. Ze wzgledu
na Wytrzymatos¢ spoin nalezy limitowaé ich grubosé tak, ze przy podniebieniu nie powinna by¢ ona

mniejsza niz 0,50 cm, a przy grzbiecie — niz 2,0 cm.

Kolejnosé robot przy przebudowywaniu nadproza:
" Usunigcie nadproza stalowego:
O podbicie belek stropowych w stropie nad nadprozem i zejscie z podbiciem tych belek do
piwnicy
O wykonanie bruzdy poziome;j jednostronnej
© usunigcie belki stalowej — nadproza z jednej strony
© usunigcie belki stalowej z drugiej strony analogicznie




