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W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia uprzejmie informujemy, ze istnieje
mozliwosé przylaczenia do sieci ENEA Operator wnioskowanego obiektu.

W zalaczeniu przesylamy warunki przylqczenia oraz projekt umowy o przylgczenie do sieci. Projekt
umowy o przylqczenie do sieci zaklada, ze wybor wykonawcy przylacza dokonany zostanie przez
ENEA Operator.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przylaczenie prosimy o uzupelnienie jej w zakresie dotyczacym Klienta,
podpisanie i zwrot do ENEA Operator obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o
pisemne wystapienie z okresleniem wszystkich rozbieznosci 1 propozycjami ich rozwiazan.

Informujemy, ze Wnioskodawca moze dokona¢ samodzielnego wyboru wykonawcy przylacza
elektroenergetycznego. W przypadku podjgcia przez Wnioskodawcg takiej decyzji, ENEA Operator
zobowiazuje si¢ kupi¢c od Wnioskodawcy przylacze za ceng okreslong na podstawie zalaczonego
cennika. W takim przypadku oplata za przylaczenie pozostanie niezmienna w stosunku do
przedstawionego obecnie projektu umowy o przylqczenie do sieci, czyli naliczona bgdzie zgodnie z
obowiazujaca 7Taryfq. W przypadku podjecia decyzji o samodzielnym powierzeniu wykonania
przylacza wybranemu przez siebic wykonawcy prosimy o pisemne wystapienie z takim wnioskiem.
Na podstawie wniosku przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przylqczenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przylacza od Wnioskodawcy sa
wazne w okresie wazno$ci wydanych warunkow przylaczenia, tj. przez okres 2 lat, z tym
zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sa aktualne w okresie
waznosci obecnie obowiazujacej Taryfy oplat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 15 stycznia
2009 r. W razie zmiany Taryfy oplat za przylaczenie dla ENEA Operator zastosowane bgda oplaty i
ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przylaczenie do sieci.

Dodatkowych informacji oraz wyjasnien udzicla Rejon Dystrybucji Stargard Szczecinski nr
telefonu 091-813-41-11, 091-813-41-13

Tres¢ obowigzujace] Taryfy dla usiug dystrybucji energii elektrycznej dostgpna jest na stronie
internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.cnea.pl.
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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

isala sportowa przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych, Chojna, ul. Dworcowa dz. nr 347/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 70 kW

na napigciu 0,4 kV _

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlycze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z projektowanego zlacza kablowego zasilanie kablem o odpowiednim przekroju minimum YAKY 4x150
oraz nawigzanie do istniejacej lini nn. Zainstalowac zlacze ZKP przy granicy dzialki przylaczanego
podmiotu.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyltaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-8 powinien by¢
realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.
Plac budowy wykona¢ wykorzystujac warunki przylaczenia zasilania docelowego.
Lokalizacje¢ zlacza ZKP uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard Szczecinski lub z projektantem
wykonujgcym dokumentacje techniczng na zlecenie ENEA Operator Sp. z o. o.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOG-ROZLICZENIOWEGO
W ZKP.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac sie bedzie z:
trojfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej ze wskaznikiem 15-min mocy maksymalnej, i zegara
sterujacego, licznika energii biernej - kierunek pobranie,
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowac do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne przy zestawie licznikowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe;j

IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny spetniac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.
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