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Dotyczy: wydania warunkow technicznych przylaczy do miejskiej sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedsi¢biorstwo Uslig Komunalnych w Chojnie Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo z dnia
03-08-2009r podaje warunki techniczne przylacza wodociagowego, kanalizacyjnego 1 deszczowego do
projektowanej hali sportowej w Chojnie przy ul. Wilsona. '

1. Sie¢ wodociggowa
Od ulicy Wilsona zaprojektowaé sie¢ wodociaggowa @ 110 z rur PCW wzdhuz projektowanej drogi do
punktu 18.1 wskazanego na mapie. Calos¢ zakonczy¢ wezlem hydrantowym z hydrantem
nadziemnym. Od projektowanej sicci zaprojektowa¢ przylacze do sali sportowej z rur PE @32,
Przylacze i sie¢ wodociggowsa ulozy¢ na podsypce piaskowej. Oznakowac niecbieskg tasma
magnetyczna. Zestaw wodomierzowy zainstalowaé w pomieszezeniu gospodarczym hali sportowe;.
W ulicy Wilsona istnigjagcy hydrant podziemny przeniesé z jezdni na pobocze montujgc hydrant
nadziemny. ;

2. Kanalizacja sanitarna
Od istniejacego szamba zaprojektowad sie¢ kanalizacji sanitarnej do ulicy Wilsona. Miejsce wlaczenia
wskazane na podkladzie geodezyjnym. Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowac
przvlacze kanalizacji od sali sportowej. Na odcinku projektowanego parkingu przy budynku
Powiatowego Urzedu Pracy od studzienki o rzgdnych 17,88-16,33 do studzienki o rzgdnych 18,48-
15.89 przelozy¢ istniejacy kanat @300 z rur betonowych na kanat @300 PVC. Przylacze i sie¢
kanalizacyjng ulozy¢ na podsypce piaskowe;.

3. Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wod deszczowych rozprowadzi¢ na teren wlasny dzialki lub wystapi¢ do wlasciciela
drogi ktorym jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie o wydanie zgody na wlaczenie do kanalizacji
deszczowej w ulicy Wilsona .

4, Ulozone rurociagi oznakowaé nicbieska tasma magnetyczna.poddaé probie na szczelno$é
polaczen dokona¢ plukania i dezynfekeji oraz zglosi¢ do odbioru technicznego.
Wykonane przylacza zglosi¢ do zakladu Geodezji celem inwentaryzacji.
Warunkiem wlaczenia si¢ do miejskiej sieci WOD-KAN jest opracowanie na mapach
sytuacyjnych — wysokos$ciowych w skali 1:500 dokumentacji technicznej przylgczy i uzgodnienia
jej w Przedsigbiorstwie Uslug Komunalnych w Chojnie Spélka z o.0. ul, Slowianska 1.
Dokumentacja winna byé uzgodniona z wszystkimi wlascicielami sieci i urzadzen podziemnych
( Zaklad energetyczny, Telekomunikacja, 1 inni ). Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
uzyskaé¢ zgode wlasciciela drogi na zajgcie pasa ulicy lub chodnika, na ktérym beda wykonywane
roboty ziemne. Przedsigbiorstwo Ushug Komunalnych w Chojnie Spélka z 0.0. zastrzega sobie
wylaczno$é wykonania wlaczenia do czynnej sieci wodociagowe] w uzgodnicniu z inwestorem i




ewentualnie z wykonawcg. Przed przystapieniem do wykonania przylaczy inwestor winien uzyskaé
pozwolenie na budowg. Materialy uzyte do wykonania przylaczy winny posiadac atesty zgodnie z PN.
Okres wydanych warunkéw wynosi 2 lata liczac od daty ich wydania.
Odprowadzane $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie (DZ U. Nr
72 z dnia 07.06.2001r.). Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych i drenazowych do
kanalizacji sanitarnej.
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