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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od

ROBOTY ROZBIORKOWE 1 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.1
CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

N

2|ROBOTY MUROWE | SCIANKI DZIALOWE 24 30
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw

3|POKRYCIE DACHU 31 39
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw

N

TYNKI 40 48
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.3.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie

5/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 49 63
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.2.3.2
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6|PODLOZA | POSADZKI 64 70
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.2.3.3
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

OKLADZINY SCIAN 71 72
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.2.3.3
KOD CPV: 45431200-9 Ktadzenie glazury

~

8/MALOWANIE 73 75
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.3.4
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

9|ELEWACJA i ELEMENTY ZEWNETRZNE 76 107
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkoéw

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3835



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.1
CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
1/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych m?2
d.1/01 0518-04
+ KNR-W 4-
01 0518-05
17.0*7.80*2+6.80*3.30*2+[14.80+6.0]*2.30*2 m?2 405.760
RAZEM 405.760
2|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04
17.0*2+6.80*2+14.80*2+6.0*2 m 89.200
RAZEM 89.200
3|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06
4.50*4+3.50*4 m 32.000
RAZEM 32.000
4|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z | m?
d.1/01 0545-08 |blachy nie nadajgacej sie do uzytku
[17.0*2+6.80*2+14.80*2+6.0*2]*0.30 m?2 26.760
RAZEM 26.760
5/KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na  |m?2
d.1/01 0441-02 |styk
17.0*7.80*2+6.80*3.30*2+[14.80+6.0]*2.30*2 m?2 405.760
RAZEM 405.760
6/|KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
drzwi 14 szt. 14.000
okna 18 szt. 18.000
RAZEM 32.000
7|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic o pow >2 m2 m2
d.1/01 0353-05
okna 2.97*1.91*2 m?2 11.345
RAZEM 11.345
8/KNR-W 4- | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/01 0353-12
1.20*18+2.97*2+1.04*4 m 31.700
RAZEM 31.700
9|KNR-W 4- | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/01 0820-08
[5.0*2+1.58*2+2.28*2+0.85*2+0.96*6]*1.60 m2 40.288
*1,60[5,01*2+6,15*2]*2,05+[3,66*2+2,39*2+4,70*2+1,20*2]
RAZEM 40.288
10| KNR-W 4- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1/01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. -
[4.99%2+6.20*2+7.55*2+4.99*2+4.99*2+2.24*2+4.66*2+2.45*2+9.68*2+ 486.240
2.45*2+5.01*2+6.15*2+5.01+3.60*2+2.97*2+1.89*2+3.65*2]*3.20
[6.35*2+4.46*2]*2.72 58.806
[13.37*2+2.48*2+4.14*2+5.40*2]*2.65 134.567
A (obliczenia pomocnicze) ========
679.613
poz.10A*50% m?2 339.806
RAZEM 339.806
11/KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki m2
d.1/01 0440-04
29.83+37.67+5.69+11.42+4.36+23.72+0.82+1.13+2.71+2.87+26.09+8.75+ |m? 273.930
18.04+10.84+6.90+28.32+33.16+17.90+1.52+2.19
RAZEM 273.930
12|KNR-W 4- | Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych. m2
d.1/01 0619-03
poz.10 m? 339.806
RAZEM 339.806
13|KNR-W 4- |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/01 0348-02 |nej (wraz z tynkiem)
[0.80+4.99+0.96*2+2.45*2+1.43+5.90+5.01+3.65+0.60+0.40]*3.20*0.15 m3 14.208
RAZEM 14.208
14|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/01 0212-04 |grubosci ponad 15 cm
1.0*1.0*0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
1.20%1.50*0.34+1.0*2.0*0.15*4+2.07*1.50*0.34+1.20*1.60*0.34+1.0*2.05* |m?3 7.523
0.34+0.74*0.84*0.25+0.60%1.93*0.34*8
RAZEM 7.523
16| KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/01 0338-03 |cementowo-wapiennej
1.30*5+2.0*2*8+2.50*2+1.50*2*2+1.10*2 m 51.700
RAZEM 51.700
17|KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/01 0818-05
192.33 m?2 192.330
RAZEM 192.330
18/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1/01 0812-05
uwaga p.tab.
81.57 m?2 81.570
RAZEM 81.570
19|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/01 0212-02 |grubosci do 15 cm
posadzka |[29.83+37.67+5.69+11.42+4.36+23.72+0.82+1.13+2.71+2.87+26.09+ m3 24.654
8.75+18.04+10.84+6.90+28.32+33.16+17.90+1.52+2.19]*0.09
RAZEM 24.654
20|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
poz.10 m?2 339.806
RAZEM 339.806
21|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 15 km  |m3
d.1/01 0109-17
0109-20
[405.76*0.03+89.20*0.10*0.10+32.0*0.10*0.10+26.76*0.001+405.76*0.03+ | m3 127.849
2.0*0.07*32+11.34*0.07+36.50*0.30%0.04+40.29*0.03+339.81*0.03+
273.93*0.03+14.21+0.30+7.52+0.12*0.12*51.70+273.93*0.09]*1.3
RAZEM 127.849
22|wycena Optata za utylizacje gruzu t
d.1|wlasna
[89.20*0.10*0.10+32.0*0.10*0.10+26.76*0.001+405.76*0.03+2.0*0.07*32+ |t 163.728
11.34*0.07+36.50*0.30*0.04+40.29*0.03+339.81*0.03+273.93*0.03+
14.21+0.30+7.52+0.12*0.12*51.70+273.93*0.09]*1.9
RAZEM 163.728
23|wycena Optata za utylizacje papy t
d.1|wlasna
405.76*0.03*1.7 t 20.694
RAZEM 20.694
2/45262700-8 [ROBOTY MUROWE | SCIANKI DZIALOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
24|KNR-W 4- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- | m3
d.2/01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
[0.50+1.04*5]*1.93*0.34+0.90*3.18*2+0.90*2.05*0.12*3+0.20*3.18*0.12+ |m?3 11.160
1.60*2.65*0.12+[1.60*2.05-0.96*2.05]*0.34
RAZEM 11.160
25/KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|02 0126-02
[1.70+4.99+3.60+5.01]*3.20+[1.30+1.40+2.0]*2.72 m?2 61.744
RAZEM 61.744
26|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/4 cegly m2
d.2|02 0126-01
0126-09
[6.30+1.70*2+3.80+1.50]*2.72-[0.90*2.0*3+0.80*2.0*4] m2 29.000
[2.45*2+1.50+2.55+0.65]*2.65-[0.90*2.0*4] m?2 18.240
RAZEM 47.240
27|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- | m
d.2/01 0314-04 |dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.30*5+2.0*2*8+2.50*2+1.50*2*3+1.10*2 m 54.700
RAZEM 54.700
28| materiat Dostawa ksztattownikéw stalowych kg
d.2
NP100 [1.30*5+1.10*2+1.50*2*3]*8.32 kg 147.264
NP120 [2.0*2*8+2.50*2]*11.20 kg 414.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 561.664
29/KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|01 0703-03
1.30*5+2.0*2*8+2.50*2+1.50*2*2+1.10*2 m 51.700
RAZEM 51.700
30|KNR-W 4- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg | m?2
d.2|01 0704-03 |cementowg
p0z.29*0.33 m? 17.061
RAZEM 17.061
3/45262700-8 POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
31/KNR 0-21 | Deskowanie dachu z ptyty OSB 3 gr. 25 mm m2
d.3/4007-03
17.0*7.80*2+6.80*3.30*2+[14.80+6.0]*2.30*2 m?2 405.760
RAZEM 405.760
32|KNR-W 4- |Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej. m2
d.3/01 0631-01
poz.31*2.5 m?2 1014.400
RAZEM 1014.400
33/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/02 0504-02
17.0*7.80*2+6.80*3.30*2+[14.80+6.0]*2.30*2 m?2 405.760
RAZEM 405.760
34|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt gr. 20 | m2
d.3|02 0612-03 |cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
17.0*7.0*2+6.80*2.80*2+[14.80+6.0]*1.80*2 m?2 350.960
RAZEM 350.960
35|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.3/02 0524-01
17.0*2+6.80*2+14.80*2+6.0*2 m 89.200
RAZEM 89.200
36| KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3/02 0524-03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.3/02 0531-03
4.50*4+3.50*4 m 32.000
RAZEM 32.000
38/ NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?2
d.3/202 0541-02|25 cm
[17.0*2+6.80*2+14.80*2+6.0*2]*0.30+[5.0+5.0]*0.50 m2 31.760
[7.80%4+3.30*4+2.30*2]*0.30 m?2 14.700
RAZEM 46.460
39|wycena Obudowa kanatéw wentylacyjnych - lekka konstrukcja z ptyty cementowej na | m?2
d.3|wlasna podkonstrukcji stalowej - zgodnie z rys nr 5 - naktady na 1 m2 rozwiniecia
[0.74*2+0.20*2]*0.60*2 m2 2.256
[0.74*2+0.40*2]*0.60 m?2 1.368
RAZEM 3.624
4/45410000-4 | TYNKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.3.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
40|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas-  |m?2
d.4|02 0806-01 |trach
poz.10+p0z.25*2+p0z.26*2 m? 557.774
RAZEM 557.774
41|KNR AT-12 | Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na metalowej kons- m2
d.4/0202-02 trukcji nosnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
4.17+3.7143.29+1.77 m?2 12.940
RAZEM 12.940
42|KNR AT-12 |Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na metalowej konstruk- |m?2
d.4/0202-02 cji nos$nej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
11.69+40.50+18.29+15.08+15.08+15.78+14.28+14.27+15.67+18.56+ m2 261.780
18.51+11.18+2.35+13.84+9.50+9.50+8.59+9.11
RAZEM 261.780
43|KNR-W 2- | Paroizolacja w suficie podwieszonym z folii polietylenowej - analogia m2
d.4|02 0606-01
4.17+3.7143.29+1.77 m?2 12.940
RAZEM 12.940
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
44|KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z ptyt gipso- | m?2
d.4|02 0830-01 |wych
poz.41+poz.42 m?2 274.720
RAZEM 274.720
45|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-|m?2
d.4/02 2011-02 |lowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
poz.20+poz.40 m? 897.580
RAZEM 897.580
46|KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
poz.45%0.7 m 628.306
RAZEM 628.306
47| wycena Wykonanie klap rewizyjnych w sufitach podwieszonych szt
d.4|wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 2- |lzolacje przeciwdzwigkowe wokot wentylatorow z wetny mineralnej z piyt gr.  |m?
d.4|/02 0612-03 |8 cm ukladanych na sucho - jedna warstwa
1.0*1.0*5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.2.3.2
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
49|KNR-W 2- |Okna z ksztaftownikow z wysokoudarowego PCW szklone szktem o wspot- | m?2
d.5/02 1018-04 |czynniku 1,1. W oknach zamontowane nawiewniki powietrza z reczng regu-
lacja przeptywu. Szczegdtowa specyfikacja zgodnie z zestawieniem stolarki.
o1 1.70*1.93*8 m2 26.248
02 1.20*1.60*5 m2 9.600
03 2.97*1.91*2 m2 11.345
04 1.04*0.50*2 m2 1.040
05 1.04*0.50 m?2 0.520
RAZEM 48.753
50| KNR-W 2- |Okna aluminiowe state, odporno$¢ ogniowa EI30. Szczegotowa specyfikacja| m?
d.5/02 1039-03 |zgodnie z zestawieniem stolarki.
OP1 1.20*1.60 m?2 1.920
RAZEM 1.920
51|wycena Montaz na oknach rolet wewnetrznych z materiatéw tatwozmywalnych. Kase-| m?2
d.5|wlasna ty montowane bezposrednio do skrzydet.
o1 1.70*1.93*8 m2 26.248
02 1.20*1.60*5 m2 9.600
03 2.97*1.91*2 m2 11.345
04 1.04*0.50*2 m2 1.040
05 1.04*0.50 m2 0.520
OP1 1.20*1.60 m?2 1.920
RAZEM 50.673
52|wycena Obsadzenie podokiennikéw z ptyty widrowej laminowanej m
d.5|wtasna
P1 1.70*8 m 13.600
P2 1.20*5 m 6.000
P3 2.97*2 m 5.940
P4 1.20 m 1.200
RAZEM 26.740
53|KNR-W 2- | Oscieznice pojedyncze stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane szt.
d.5/02 1025-02 |proszkowo - zgodnie z zestawieniem stolarki
D1 18 szt. 18.000
D2 2 szt. 2.000
D3 2 szt. 2.000
RAZEM 22.000
54| KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie | m?2
d.5/02 1022-01 |wykonczone. Szczegétowa specyfikacja zgodnie z zestawieniem stolarki.
D1 0.90*2.0*18 m2 32.400
D2 0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 35.600
55/KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szklem bezpiecznym jed- | m?2
d.5/02 1022-05 |noskrzydtowe fabrycznie wykonczone z podcigciem - mata szyba - szkio
bezpieczne. Szczegdtowa specyfikacja zgodnie z zestawieniem stolarki.
D3 0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
56| KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe z naswietlem. Szczegotowa | m?2
d.5/02 1040-02 |specyfikacja zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dz1 2.07*2.50 m?2 5.175
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.2.3.3
KOD CPV: 45431200-9 Kladzenie glazury

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.175
57|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne przeszklone, jednoskrzydtowe. Szczegdtowa |m?
d.5/02 1040-01 |specyfikacja zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dz2 1.11*2.50 m2 2.775
Dz4 1.11*2.125 m?2 2.359
RAZEM 5.134
58/ KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne przeszklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW. |m?2
d.5/02 1018-05 |Szczegdtowa specyfikacja zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dz3 1.20*2.92 m?2 3.504
RAZEM 3.504
59|wycena Montaz na $cianach listew ochronnych systemowych typ TP200 m
d.5|wtasna
[16.20%2+2.45+0.70+6.70+3.70+1.50+2.60+1.0+0.40+1.20-[0.90*14+0.80* |m 72.760
2+2.07]]*2
RAZEM 72.760
60|wycena Elementy wyposazenia dla niepetnosprawnych - porecz Scienna umywalko- |szt.
d.5|wtasna wa L=600 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|wycena Elementy wyposazenia dla niepetnosprawnych - porecz Scienna prosta L= |szt.
d.5|wtasna 500 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|wycena Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz uchylna WC |szt.
d.5|wlasna z uchwytem na papier toaletowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|wycena Obudowa grzejnikow szt.
d.5|wtasna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/45432100-5 |PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.2.3.3
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie poditég
64 KNR-W 2- |l|zolacje papq termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.6/02 0504-01
274.72 m?2 274.720
RAZEM 274.720
65/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 5 cm poziome |m?2
d.6|02 0608-03 |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
274.72 m?2 274.720
RAZEM 274.720
66/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 m?2
d.6/02 1104-01 |mm
+ KNR-W 2-
02 1104-03
274.72 m?2 274.720
RAZEM 274.720
67/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.6/202 1130-01|gr. 5 mm
274.72 m?2 274.720
RAZEM 274.720
68|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w po- | m?2
d.6/0304-02 mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych z wywinieciem na
Sciane
Krotno$¢ = 2
4.17+3.7143.29+1.77 m2 12.940
[[2.50*2+1.67*2+1.15*2+1.04*2+1.67*4+1.04*2+1.22*2+1.24*2+1.40*6]-  |m? 4.215
[0.90*3+0.80*5]]*0.15
RAZEM 17.155
69|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe z|m?
d.6/02 1123-01 |wywinieciem na $ciany
274.72+274.72*1.16*0.10 m?2 306.588
RAZEM 306.588
70/KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.6/02 1123-04 |wych
poz.69 m?2 306.588
RAZEM 306.588
7/45431200-9 |OKLADZINY SCIAN
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71/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.7/0829-03
[2.50%2+1.67*2+1.15*2+1.04*2+1.67*4+1.04*2+1.22*2+1.24*2+1.40*6]* m2 57.940
2.05-[0.90*2.0*3+0.80*2.0*5]
[1.0*9+1.50]*2.05+[0.60+3.50]*2.05 m?2 29.930
RAZEM 87.870
72|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.7/202 0842-01
2.05*[24+9*2+2+3] m 96.350
RAZEM 96.350
8/45442100-8 [ MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.3.4
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
73|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych . m2
d.8/02 1510-01
poz.44 m?2 274.720
RAZEM 274.720
74/KNR-W 2- | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - dod.za kazde |m?2
d.8/02 1510-02 |dalsze malowanie
poz.44 m?2 274.720
RAZEM 274.720
75/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych. m2
d.8/02 1510-03
poz.45-poz.71 m? 809.710
RAZEM 809.710
9|45262700-8 ELEWACJA i ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 2.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
76|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki | m?3
d.9/01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
0210-04 dowczymi na odlegtos¢ 15 km - obnizenie terenu wokdt budynku
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*2.0*0.30 m3 59.568
RAZEM 59.568
77|KNR-W 4-  |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l przy |m?3
d.9/01 0104-02 |odkrywaniu odcinkami istniejgacych fundamentéw
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*1.0*0.80 m3 79.424
RAZEM 79.424
78/ KNR-W 4- |Oczyszczenie $cian m2
d.9/01 0619-06
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*[0.80+0.40] m?2 119.136
RAZEM 119.136
79/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN | m?2
d.9/0125-01 2K - naprawa i wyréwnanie podtoza
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*[0.80+0.40] m?2 119.136
RAZEM 119.136
80|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN | m?2
d.9/0125-03 2K na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci
gruntowej; gr. warstwy 2 mm
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*[0.80+0.40] m?2 119.136
RAZEM 119.136
81/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN |m
d.9|0125-10 2K - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2] m 99.280
RAZEM 99.280
82|KNR BC-02 |lIzolacja cieplna z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm m?2
d.9/0125-09
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*[0.80+0.40] m?2 119.136
RAZEM 119.136
83/ KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian |szt
d.9/2612-05
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*[0.80+0.40]*4 szt 476.544
RAZEM 476.544
84|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ | m3
d.9/01 0105-02 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
poz.77 m3 79.424
RAZEM 79.424
85/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.9/2612-06
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*0.40 m?2 39.712
RAZEM 39.712
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86/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokofowej m
d.9/2612-09
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2] m 99.280
RAZEM 99.280
87|KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - gr. 14 cm - przy uzyciu | m?2
d.9/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
[0.14+16.92+0.14+4.30+4.30+13.43+0.14*2]*3.50+0.5%[0.14*2+13.43]* m2 161.592
1.70*2
[6.55+0.14+1.15+1.15+0.50]*3.0 m2 28.470
14.67*3.0*2 m2 88.020
potracenia
o1 [1.70%1.93*8+1.20*1.60*5+2.97*1.91*2+1.04*0.50*2+1.11*2.50+1.11* m2 55.572
2.125+1.05*2.10]
RAZEM 333.654
88|KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - gr. 10 cm - przy uzyciu | m?2
d.9/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
6.40*3.0-[1.92*2.05+1.04*0.50] m?2 14.744
RAZEM 14.744
89/ KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.9/2612-07
o1 [1.70*2+1.93*2]*8 58.080
02 [1.20%21.60*2]*5 259.200
03 [2.97*2+1.91*2]*2 19.520
04 [1.04*2+0.50*2]*2 6.160
05 [1.04%2+0.50*2] 3.080
Op1 [1.60%2+1.20*2] 5.600
Dz2 1.11+2.50*2 6.110
Dz3 1.05+2.10*2 5.250
Dz4 1.11+2.125*2 5.360
A (obliczenia pomocnicze) ========
368.360
poz.89A*0.15 m?2 55.254
RAZEM 55.254
90|KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.9/2612-08
poz.89A+3.80*4+3.0*2 m 389.560
RAZEM 389.560
91|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz-| m?2
d.9|0932-03 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.89 m?2 55.254
RAZEM 55.254
92|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.9/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*0.40 m?2 39.712
RAZEM 39.712
93|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa. m2
d.9/02 1519-02
poz.87+poz.89 m?2 388.908
RAZEM 388.908
94/KNR-W 2- | Oktadzina drewniana - panele poziome z drewna lakierowanego lakierem m2
d.9/02 2605-01 |barwigcycm na kolor oliwkowy
6.40*3.0-[1.92*2.05+1.04*0.50] m?2 14.744
RAZEM 14.744
95|KNR-W 2- |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie beto- |m3
d.9/02 0219-01 |nu
[2.40%1.85+1.70%1.50]*0.15 m3 1.048
RAZEM 1.048
96|KNR 0-12 | Oktadziny schoddw z ptytek mrozoodpornych ukfadanych na klej elastyczny |m?2
d.9/1120-02
2.40*1.85+[1.85*2+1.50*2+2.40+1.70]*0.15 m?2 6.060
RAZEM 6.060
97|KNR AT-24 |Montaz ksztaltek ceramicznych parapetowych - analogia m
d.9/0505-01
o1 1.70*8 m 13.600
02 1.20*5 m 6.000
03 2.97*2 m 5.940
04 1.04*2 m 2.080
05 1.04 m 1.040
OP1 1.20 m 1.200
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RAZEM 29.860
98| KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.9|0502-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
[[16.92+6.55+14.67+0.14*3]*2+13.43+4.25+4.20+0.14*2]*0.50 m?2 49.640
RAZEM 49.640
99|wycena Zadaszenie wejscia gtownego - ptyty bezbarwnego poliweglanu dwukomoro- | m?2
d.9|wtasna wego gr. 16 mm na konstrukcji drewnianej
6.35*2.85 m?2 18.098
RAZEM 18.098
100 KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.9/02 1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.9/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
21.0*1.50+10.0*3.0+5.0*4.50+0.5*8.0*3.50+8.0*1.50+4.0*1.50+5.0*1.50 | m? 123.500
RAZEM 123.500
102|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
21.0*1.50+10.0*3.0+5.0*4.50+0.5*8.0*3.50+8.0*1.50+4.0*1.50+5.0*1.50 | m? 123.500
RAZEM 123.500
103|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.9/0107-01 geszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
do 10 cm
[21.0*1.50+10.0*3.0+5.0*4.50+0.5*8.0*3.50+8.0*1.50+4.0*1.50+5.0*1.50]* |m?3 12.350
0.10
RAZEM 12.350
104|KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.9]0322-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
21.0*1.50+10.0*3.0+5.0*4.50+0.5*8.0*3.50+8.0*1.50+4.0*1.50+5.0*1.50 | m? 123.500
RAZEM 123.500
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.9|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
18.0+3.0+6.0+18.0+12.50+2.50+2.50 m 62.500
RAZEM 62.500
106|KNR 2-21 RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.9/0218-02 ptaskim
[18.0*3.0+12.50*2.50+18.0*6.0+15.0*2.0]*0.15 m3 33.488
RAZEM 33.488
107|KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem|m?
d.9/0401-05
18.0*3.0+12.50*2.50+18.0*6.0+15.0*2.0 m?2 223.250
RAZEM 223.250
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