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ST NR 3.0.1. INSTALACJA C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacii c.o.
zwigzanych z przebudowg budynku na cele ustug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu Pomocy Spotecznej. Budynek
miesci sie w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfirski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robGt montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa,
materiatow, wykonawstwem i wykofczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

-demontaz istniejacych elementdw instalacji centralnego ogrzewania

-montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w projekcie

wykonawczym instalacji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng, .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- demontaz istniejacych instalacji ogrzewczych

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 4.

- Rury stalowe czarne ze szwem tgczone przez spawanie

- Rury PEx/AIu/PEx faczone na ztaczki zaciskowe

- Rury PEx taczone na ztaczki zaciskowe

- Grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH typ Cosmo-Nova typ VK ( z wbudowanym zaworem)

- zestaw przytaczeniowy serii RLV-KS (proste i katowe)

- glowice grzejnikowe typ RA2920 z blokada,

- glowice grzejnikowe typ RA2994

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi dn15

- 2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- acetylen techniczny rozpuszczony - kg

- cegta budowlana petna szt.

- farba olejna nawierzchniowa - dm3

- Farba olejna do grunt. og. stos.-biata — dm3

- Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym — Szt

- Rury stalowe czarne spawane dn32- mb

- rury Pex d=14x2

- rury Pex d=16x2,2

- rury Pex d=20x2,8

- rury Pex d=25x3,5

- rury Pex d=32x4,0



- rury Pex/Alu/Pex d=40x4,0

- Ztaczki i ksztattki stalowe dn32 - Szt.

- Ztaczki mosiezne gwintowane dn15 - Szt.

- Ztaczki mosiezne gwintowane dn20 - Szt.

- Ztaczki mosiezne gwintowane dn25 — Szt.

- zestaw przytaczeniowy serii RLV-KS - kpl

- gtowica termostatyczna typ RA2920 z blokadg - szt

- gtowica termostatyczna typ RA2994 - szt

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen

- grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z kompletem zawieszen
- Zawdr kulowy odcinajacy dn32 kpl

H11/400/400 - kpl
H11/600/400 — kpl
H11/600/520 — kpl
H11/600/800 — kpl
H11/600/920 - kpl
H11/600/1000 - kpl
H11/600/1120 — kpl
H21/600/1320 - kpl
H21/600/1400 - kpl
H21/600/1600 - kpl
H22/600/520 - kpl
H22/600/800 - kpl
H22/600/1320 - kpl
H22/900/520 - kpl

- licznik ciepta Apator Powogaz typ ELF JS90-NI g=1,0m3/h (DN15)

- otuliny Thermaflex FRZ Dz do22 mm gr. 20 mm - m
- otuliny Thermaflex FRZ Dz 22-35 mm gr. 30 mm - m
- rury ostonowe PCV50
- farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania Dm3
- acetylen techniczny rozpuszczony Kg
+ tlen techniczny sprezony m3
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne; .

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw, grzejnikow i zawordw zgodnie z wymaganiami producentdw wymienionych materiatow, po

uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang

przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym

realizacjq umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i

wymaganiami producentow poszczegolnych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6Ine wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- demontaz grzejnikéw

- demontaz instalacii c.o.

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukfadanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow

- montaz zawor6w grzejnikowych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych



-montaz licznika ciepta

5.3. Wykonanie robét

- demontaz istniejgcej instalacji c.o.

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegoInosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogélne".

7.0 Odbiér techniczny-koncowy instalacji c.o.

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélno$ci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym
podczas ktdrych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrédw czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykorczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spetienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjno$ci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

7.2 Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawicC nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbiorow migdzyoperacyjnych

f) protokdty odbiordw technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badar odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalaci.

7.3 W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzic protokdty odbiordw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czes$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

7.4 Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokét odbioru korncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA



- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | . w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U.
Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér ciep1ny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wtasciwosci ciepine budynkdow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig hie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknietego z
naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



ST NR 3.0.2. HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie
instalacji wodno - kanalizacyjnych, zwigzanych z przebudowa budynku na cele ustug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu
Pomocy Spotecznej. Budynek miesci sie¢ w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfinski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- demontaZz wszystkich istniejacych punktow poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku

- demontaz catej istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w opracowywanej czesci budynku

- demontaz catej istniejacej kanalizacji sanitarnej w opracowywanej cze$ci budynku

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach .

- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach - do projektowanych i wymienianych urzadzen

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanej czesci budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowg, (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- acetylen techniczny rozpuszczony - kg

- Zawory do ptuczek zbiornikowych dn15- szt

- bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany,
gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) — szt

- bateria umywalkowa bezdotykowa zasilana z 230V np. produkcji ORAS typ La Cucina Alessi lub produkcji MEPA typ
Saniline Dolphin - bateria jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajagcymi  katowymi. Uchwyt
niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) lub inne réwnowazne — szt

-bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi katowymi. Uchwyt
niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)- szt

- bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $Scienna z uchwytem na waz natrysku w oplocie metalowym
niklowanym. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) Wbudowany zawor zwrotny.- szt.

- Wodomierz wody zimnej Apator Powogaz typ JS 2,5 dn20

- Wodomierz wody cieptej Apator Powogaz typ JS 2,5 dn20

- zawory odcinajace kulowe dn32

- zawor mieszajacy termostatyczny np produkcji Oventrop lub ACV dn25 - szt.

- zawor termostatyczny cyrkulacji wody dn20 produkcji Danfoss, typ MTCV - szt.

- uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm - szt

- uchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm - szt

- cegta budowlana petna — szt

- czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 110 mm — szt

- czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 75 mm — szt

- dwuztgczki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane — szt

- Haki do rur — szt

- klej Thermaglue — dm3

- klipsy montazowe Thermaclips — szt

- Korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm — szt

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm - szt

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt

- ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 40 mm — szt

-faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 25 mm — szt

-faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 15 mm — szt
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-faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 20 mm — szt

-faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 32 mm — szt

-otuliny Thermaflex gr. 20mm - m

-otuliny Thermaflex gr. 30mm - m

- sznur konopny smotowany - kg

-tlen techniczny sprezony - m3

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm - m

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm -m

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 mm —m

-rury PCV kanalizacyjne kielichowe 0 $r.40 mm —m

-rury PCV przepustowe o ér. 110 mm —m

-rury PCV przepustowe o $r. 50 mm -m

- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ér. nominalnej 15 mm -m

- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ér. nominalnej 20 mm -m

- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ér. nominalnej 25 mm- m

- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ér. nominalnej 32 mm -m

- Rury PEx taczone na ztgczki z piercieniem petnym 16x2.2-m

- Rury PEx taczone na ztgczki z pierscieniem petnym 20x2,8-m

- Rury PEx taczone na ztgczki z piercieniem petnym 25x3,5-m

- Rury PEx taczone na ztgczki z piercieniem petnym 32x4,0-m

- Rury PEx taczone na ztgczki z pierscieniem petnym 40x4,0-m

- Ztaczki i ksztattki PEx 16x2.2-szt

- Ztgczki i ksztattki PEx 20x2,8-szt

- Ztaczki i ksztattki PEx 25x3,5-szt

- Ztgczki i ksztattki PEx 32x4,0-szt

- Ztgczki i ksztattki PEx 40x4,0- szt

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.[ 71 8]

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagar podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do kazdej
partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobéw zgodnie z jednym z ww.
Wymogow.

3. Sprzet

31. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw zgodnie z wymaganiami producentow wybranych rur, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogéine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjq umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Ogoélne warunki



Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacych punktdw poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

- demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej od zdemontowanych przyboréw

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

- montaz kanalizacji sanitarne;

- montaz punktéw poboru wody zimne;j i cieptej wody uzytkowe;

- montaz zawordw regulacyjnych i odcinajgcych oraz - licznikéw wody

5.3. Wykonanie robét

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane [ 1], z WTWIO zeszyt 7 [ 10 ] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do rozbiorki instalaci
wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od instalacji
wewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu armatury i urzadzen.

Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu rozprowadzen.

Stalowe rury instalacji wodnej, nalezy przecina¢ palnikami acetylenowymi.

Z uwagi na znaczny stopien zuzycia rurazu, nie przewiduje sie dalszego ich wykorzystania.

Po ztoZeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy cato$¢ tych materiatow usunag z placu budowy.
5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint oraz rur PEx/Alu/PEx oraz
Pex-C faczonych na ztaczki z pierscieniem petnym. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i
$ciennych. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow systemowych. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej
nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przy przej$ciu przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego przez
przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy
wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmnigj 0 2 ¢cm i dtuzsza od przegrody o okoto 2 cm a
kanalizacyjnego o 3 cm dtuzsza od przegrody i 0 okoto 5 cm wigksza od Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzeh migdzy
rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykonac z rur z PVC. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke gumowa. Przewody kanalizacyjne z PVC
prowadzone jako zakryte nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem przez owiniecie papierem.

5.3.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktorej jest zainstalowana.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odej$ciach od pionéw wodociagowych oraz na przewodach
doprowadzajacych wode do baterii umywalkowych.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia
armatury zgodnie z [ 10 ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajq na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegoinosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ] . do ogoinej dtugo$ci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury faczonej na gwint i tacznikdw.

Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

Jednostka montazu urzadzen jest kpl

Jednostkg obmiaru Izolacji jest mb lub m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
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Szczegbtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robé6t

Szczegbtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub cze$ci instalacji wodociggowej, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot

Odbidr techniczny koricowy powinien byC przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych tacznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badanh odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL.

[ 11 1PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

[12]PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

[ 13 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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ST NR 3.0.3. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie
montazu sprzetu sanitarnego, zwigzanych z przebudowa, budynku na cele ustug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu
Pomocy Spotecznej. Budynek miesci sie¢ w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfinski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie:
- demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach

- montaz przyboréw sanitarnych w budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- brodziki natryskowe blaszane emaliowane niskie 75/120 — szt

- zaprawa - m3

- lejki do misek ustepowych - szt

- miski ustepowe porcelanowe - szt

- ptuczki ustepowe Zeliwne stopowe - kpl

- rury sptuczne z kolanem - kpl

- sedesy z tworzywa sztucznego - kpl

- wpusty do brodzikéw natryskowych - szt

- syfony zlewozmywakowe mosiezne ze spustem - szt

- syfony umywalkowe mosiezne ze spustem - szt

- umywalki porcelanowe - szt

- umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych - szt

-wsporniki do umywalek , zlewozmywakdw - szt

- Pétnogi do umywalek - szt

- Wpust posadzkowy dn100 + syfon suchy - kpl

Przybory sanitarne musza by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska,
Norma, lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagar podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw zgodnie z jednym z
WW. Wymogow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczeg6towe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych przyboréw, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjq umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacych przybordw sanitarnych

- montaz przyboréw sanitarnych

5.3. Wykonanie robét

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci. Wysokos¢
ustawienia przyboréw zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyboréw do $cian na konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng 500 n przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przybory w czasie 3 h, nie
powinna sie w sposob widoczny odksztatcié. Miski ustepowe powinny byé przymocowane do posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegoinosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ]. do ogdInej dtugosci przewodu nalezy wliczyé diugo$¢ armatury tgczonej na gwint i facznikdw. Jednostka
obmiaru sprzetu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robé6t

Odbidr techniczny koricowy powinien byC przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych tacznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badanh odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg usytuowane zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ urzadzenia sg zamontowane zgodnie z normg [ 11 ]

- sprawdzi¢ protokéty zawierajgace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10]PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania.

[ 11 1PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
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ST NR 3.0.4. ROBOTY INSTALACYJNE ZEWNETRZNE

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg budynku na cele ustug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu Pomocy Spotecznej.
Budynek mieéci sie w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfirski.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t montazowych instalacji gazéw medycznych, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykofczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
1.3.1.Przytacza kanalizacji kanalizacji sanitarne;j.

- Demontaz istniejacych przytaczy i instalacji kanalizacyjnych

- Wytyczenie trasy kanalizacji

- Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

- Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

- UtoZenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC

- Montaz studzienek kanalizacyjnych PCV

- Remont studzienki kanalizacyjnej betonowej

- Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej

- Izolacja studzienek kanalizacyjnych

- Préba szczelnosci kanalizacii

- Obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem

- Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)

przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

2.2.1.Materiaty dotyczace przytacza kanalizacji sanitarnej.

- Rury kanalizacyjne PCV 7160

- Piasek na podsypke i obsypke

- Studzienki rewizyjne PCV425 z wiazem zeliwnym.

- Izolacja zewnetrzna studzienek kanalizacyjnych betonowych

- Wiazy Zeliwne typu lekkiego D150- w terenach zielonych

2.2.3.0dbiér i sktadowanie materiatow

WyZej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakoSci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na podktadach drewnianych o szerokoSci nie mniejszej niz 0,10m i w odstepach 1
do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0m. Zwracaé uwage na zakonczenia rur — zabezpiecza¢ je ochronami ( kapturki,
wkiadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Ksztattki oraz inne elementy
przytaczy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.[ 71 8]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg
Norma, lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagar podstawowych
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oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang normg_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang, przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobédw zgodnie z jednym z
WW. Wymogow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

- Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

- Samochod dostawczy

- Koparka gasienicowa 0,25 m3

- Samochod samowytadowczy 5t

- Samochod skrzyniowy

- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wyciag

- Wciagnik przejezdny 3t

- Sprezarka

3.2. Wymagania szczeg6towe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentdw wybranych rur, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjq umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".

Przewiduje sie¢ przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na
plac budowy.

Materiaty mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe; i
zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywa¢ pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie bylty diuzsze niz 1,0m. Sposéb transportu
poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowac sie do jego wytycznych.
Szczegdblnie nalezy zwréci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PVC.
4.1. Wymagania szczeg6towe

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjq umowy.
Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".
5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
5.2.1.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Demontaz istniejacych przytaczy kanalizacji
5.2.2. Wytyczenie trasy przebiegu przytacza kanalizacji sanitarne;
5.2.4. Ustalenie miejsca wtgczenia kanalizacji do istniejacej kanalizacji
5.2.2. Roboty ziemne
W przypadku wystapienia wod gruntowych przed przystapieniem do wykopdw nalezy zamontowaé urzadzenia odwadniajace.
Obnizenia wdd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu , ani
tez w podiozu sasiednich budowli. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowacé przez caty czas trwania robot.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robdt i rozliczony w oparciu o
faktycznie istniejgce warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inzyniera Budowy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm , za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. Nie
wybrang warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwna¢ , a nastepnie
przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluZnienia ) rodzimego podtoza dna wykopu.
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W trakcie wykonywania wykopu nalezy ( przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przytaczy

W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wéd gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych drég mozna wykonywaé
wykopy ze skarpami, bez Zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach , w tym réwniez w wykopach nawodnionych ,
wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych , odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewniangj lub metalowej
rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowe;

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0m.
Wyjscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej niz 1,0m od poziomu
terenu, w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie starannie zage$ci¢ grunt wokét przewodu i
na wysokosci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i
kamieni drobno lub $rednioziarnisty. W miare mozliwo$ci wykorzystywaé grunt rodzimy z odktadu. Grubos¢ warstwy poddanej
zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu
zalozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancijg +/-20%.Stan wilgotnosci nalezy
sprawdzi¢ laboratoryjnie

W zalezno$ci od uziamienia stosowanych materiatdw , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia
zageszczenia.

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0m.
Wyjscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej niz 1,0m od poziomu
terenu, w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie starannie zage$ci¢ grunt wokét przewodu i
na wysokosci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i
kamieni drobno lub $rednioziarnisty. W miare mozliwo$ci wykorzystywaé grunt rodzimy z odktadu. Grubos¢ warstwy poddanej
zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu
zalozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancijg +/-20%.Stan wilgotnosci nalezy
sprawdzi¢ laboratoryjnie

W zalezno$ci od uziarienia stosowanych materiatdw , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia
zageszczenia.

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

- Dla warstw do gtebokosci 2m - 1,00

- Dla warstw powyzej 2 m gteboko$ci — 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢

- Dla obsypki ( 30 cm powyzej rury ) 0,97

- Dla zasypki 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe ,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat , o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.

5.2.3.Podsypka.

Przewody przytaczy kanalizacji nalezy uktadaé na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic:

- 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

- 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm, a w przypadku gruntu zawierajacego kamienie lub gdy grunt
bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15 cm

5.2.4. Obsypka.

Przewody przytaczy kanalizacji nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem i zagesci¢ warstwami do 30cm nad wierzch rury.

5.2.5. Roboty montazowe.

Rury PCV uktadaé na przygotowanym podiozu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczeciem montazu wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od najnizszego punktu przytacza .
Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajgcym poslizg. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej wciskany bedzie bosy koniec rury powinna byé uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci pomiedzy punktami
weztowymi. Po wykonaniu préb szczelno$ci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow .

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu. Elementy
studzienek montowaé przy uzyciu sprzetu montazowego lekkiego do 1,0tony. Przy przej$ciach rur przez $ciany zamontowac tuleje
ostonowe z uszczelkg gumowg. Stopnie zlazowe w studniach betonowych montowaé mijankowo w dwéch rzedach w
odlegtosciach pionowych 0.30m i odlegto$ci poziomej osi stopy 0.30m
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5.2.6.Zabezpieczenie przed korozja.

Zewngtrzne $ciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowac¢ przeciw wodzie gruntowej izolacjg ciezka.

6.Kontrola jakosci robét .

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.1.Badanie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przytaczy sanitarnych.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, ST i odpowiednich norm
materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakosci robét

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem

- sprawdzenie szczelnosci

- sprawdzenie jakosci wykonania

- sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem
akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnosci

Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy poddaC probom szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje zgodnie wytycznymi
producentéw oraz z
- PN-92/B-10735,
- PN-91/B-10725,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ] . Jednostkg obmiaru sa:

Rurociggi — mb

Studnie - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

Szczegbtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z Wytycznymi Projektowania Szpitali Ogélnych Zeszyt lI.
8.2.0dbiér czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemoZliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtadciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokoty odbioréw

8.3.0dbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koAicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Normy branzowe

- PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1329 Kanalizacja rury
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji
- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i

eksploatacji

PN-77/H-04419 Proba szczelnoci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
-PN-EN 124 Zwiefczenia studni kanalizacyjnych
10. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996
Katalog rur i ksztattek PCV
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV
Katalog studni betonowych
Katalog studni PCV
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV
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ST NR 3.0.5. INSTALOWANIE WENTYLACJI.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t instalacji wentylacii
mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkaficéw Domu
Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie wraz z niezbedng przebudowg, instalacji zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnej przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

montaz urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej,

montaz kanatéw, wyposazenia i automatyki instalacji wentylacji mechaniczney.

Regulacja sieci wentylacyjnych.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie wykonawczym instalacji
wentylacji mechanicznej. Projekt w zatgczeniu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST.1.0.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,

pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST.1.0.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegélnione w dalszej czesci Opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju:
przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm
potgczonych kotierzami, i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiardw z rysunku
uwzglednieniem naddatkéw technologicznych,
ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm
potaczonych przez kotnierze - wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem naddatkow technologicznych.
rury SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztatcie ,F”, o Srednicach 100, 125 mm wykonane z tadmy stalowej
ocynkowanej o gruboéci 0,5 mm,
ksztattki SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztatcie ,F”, o $rednicach 100, 125 mm - ksztattki odlewane
ci$nieniowo,
montaz instalacji Spiro nalezy wykona¢ wg Instrukcji jego Producenta. Stosowac paste uszczelniajaca, nity zrywane, tasme
samoprzylepng odporng na wysokie temperatury.
mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementow instalacji sanitarnych dostgpnych
w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W Scianie, stropie, posadzce kotki metalowe.
mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelkg gumowa wystepujace w handlu o Srednicy jak rury spiro. W $cianie, stropie,
posadzce kotki metalowe. Unika¢ mostkow cieplnych.
dtugosé¢ odcinkéw podejéciowych do anemostatéw wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego materiatu) maximum do 20cm,
wszystkie potaczenia wentylatorow z kanatami wykonane z tkaninowych elementéw elastycznych — zakaz stosowania Alufleksu
(lub podobnego materiatu),
wszystkie potaczenia kotierzowe skrecane ocynkowanymi Srubami,
wszystkie potaczenia nitowane wykonane nitami zrywanymi — zakaz stosowania blachowkretow,
mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw dostepnych w handlu (wieszaki,
prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.
klapy rewizyjne $cienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktérej sq zamontowane,
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Rozmieszczenie klap rewizyjnych, ich wielkos¢, ilos¢ nalezy okresla¢ wg sytuacji ma budowie - nie sa podawane w
dokumentacji. Rozmieszczenie otworéw do czyszczenia kanatéw wg wytycznych (na podstawie danych) otrzymanych od firm
wykonujacych te prace. W celu ich otrzymania nalezy skonsultowaé sie z firmami zajmujacymi sie czyszczeniem kanatdw.
maty z wetny mineralnej miekkiej o grubosci 5,0 cm ostoniete ptaszczem z folii aluminiowej. Szwy i styki uzupetione sg,

aluminiowg folig samoprzylepna. Folia aluminiowa samoprzylepna przeznaczona ma by¢ do pracy w podwyzszonej

temperaturze.
wetna mocowana jest do $cian kanatu szpilkami. Potaczenie szpilki z kanatem nie moze narusza¢ szczelno$ci kanatu.
pozostate elementy sieci: potaczenia elastyczne, otwory rewizyjne itp. elementy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami,
urzadzenia, kanaty muszg by¢ wykonane z materiatow dla ktorych wyrdb uzyskat atest lub certyfikat lub $wiadectwo (UDT).
pozostate elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami.
2 2. Wymagania szczeg6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa Jedn miary
1 | ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej 0 obwodzie do 1800 mm m2
2 | przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm m2
3 | ptyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowg o0 masie objetosciowej 100-170 kg/m3 m2
4 | faty z drewna debowego m3
5 | $ruby stalowe zgrubne z them sze$ciokatnym z gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o szt

dtug. do 50 mm
6 | Sruby stalowe zgrubne z tbem szeSciokatnym z gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami i podktadkami M10 o szt
dtug. do 60 mm
7 | ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm m2
8 [ przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm m2
9 [ otwory kontrolne systemu zasuwowego typ A o $r do 200 mm szt.
10 | $ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podktadkami M8 o szt
dtug. do 50 mm

11 | amortyzatory gumowo-metalowe szt.
12 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm szt.
13 | podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt.
14 | kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewoddw wentylacyjnych o szt.

przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm

15 | bednarka ocynkowana 30x3 mm kg
16 | otwory kontrolne systemu zasuwowego, typ A szt.
17 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm m2
18 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm m2
19 | podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r do 100 mm szt.
20 | uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r do 100 mm szt.
21 | uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r do 200 mm szt.
22 | blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg
23 | otuliny z welny mineralnej o masie objeto$ciowej 150 kg/m3 bez ostony gr. 60 mm m
24 | wkrety mosiezne do drewna z them Kkulistym bez podktadki $r 4 mm dtug.50 mm kg
25 | podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm szt.
26 | podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 mm szt.
27 | przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r do 200 mm m2
28 | przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r do 100 mm m2
29 | Oprzyrzadowanie sterujace wg Dostawcy' kp!
30 [ Zawiesie -pret gwintowany M10 szt
31 | woda z rurociggu kg
32 | drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r 1.2 mm kg
33 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm szt.
34 | cegta budowlana petna szt.
35 | $ruby stalowe zgrubne z them sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami i podktadkami M8 o kg

dtug. do 50 mm

36 | Gwozdzie samoprzylepne z blaszkami - 51mm szt
37 | bednarka ocynkowana 20x2 mm kg
38 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200 mm szt.
39 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm szt.
40 | podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r do 200 mm szt.
41 | uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych szt.
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42 | Kotwa stalowa M10x60 szt
43 | cegta budowlana petna szt
44 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg
45 | $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 mm kg
46 | piasek do zapraw m3
47 | cement portlandzki 35 bez dodatkéw t

48 | $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x100 mm kg
49 | siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grub. 1.5 mm o otworach 10x42 mm m2
50 | cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t

51 | wapno suchogaszone' t

52 | cement portlandzki 35 bez dodatkow t

53 | $ruby stalowe $redniodoktadne z them sze$ciokatnym z nakretkami i podktadkami M6 dtug. do 40 mm kg
54 | $ruby stalowe zgrubne z them 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. kg

do 50mm

55 | wapno suchogaszone t

56 | wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem kulistym bez podktadki r. 4.2 mm kg
57 | podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm kg
58 | prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu StO i StOS $r. 5.5-10 mm kg
59 [ nity stalowe z them grzybkowym $r.4x10 mm kg
60 | podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg
61 | woda z rurociggu m3
62 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r do 200 mm szt.
63 | anemostaty kotowe typ D 0 $r.125 mm szt.
64 | otuliny z wetny mineralnej o masie objeto$ciowej 150 kg/m3 bez ostony gr. 50mm m
65 | Wentylator centralny typ VAM 767 dostawca Aereco. szt
66 | uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o ér.do 160 mm' szt.
67 | Kratka nawiewna sterowana elektronicznie typu TDA 930; zasilanie z sieci U=12V; dostawca Areco kp!
68 | Wentylator EDM 100T dostawca VENTURE szt
69 | Oprzyrzadowanie sterujgce wg Dostawcy" kp!
70 | Wentylator CK 40F szt

Oswiadczam, Ze ilekro¢ w niniejszej STWIOR dla inwestycji pod nazwa: ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku na cele ustug
rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkaricobw Domu Pomocy Spotecznych w Nowym Czarnowie wraz z niezbgdng
przebudowa, instalacji zewnetrznych ” jest mowa o materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wiasne
materiatow i produktdw stuza wytgcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaj sprzetu do montazu urzadzen, kanatéw wentylacyjnych, — sprawny, zgodny z wymaganiami producentéw wymienionych
materiatow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 6
4.2 Transport materiatow
Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami
ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegéinych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét
Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Wytrasowanie przebiegu kanatdw z ewentualng korektq trasy,

Wykonanie pod kanaly i rury otworéw w $cianach i stropach,

Montaz urzadzen

Montaz elementdw o duzych gabarytach wyposazenia sieci np. trumiki szumu, kanaty,

Montaz kanatéw prostokatnych,

Montaz kanatéw okragtych,
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- Montaz przektadek pomiedzy Sciang kanatu a otworem,
- Montaz anemostatéw i kratek,
- Montaz uchwytéw kanatéw prostokatnych i okragtych,
- Uzupetnienie ubytkow w wykonanych otworach (8ciany, stropy) pod wentylacje,
- Wstepna regulacja sieci wentylacyjnych
- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanatow,
- Uzupetnienie ubytkéw w obudowach.
- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanatéw wentylacyjnych,
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja kohcowa sieci.
- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.
5 3. Wykonanie robét
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno
- budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6 a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.3.1. Montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku.
1. Zapoznac¢ sie z dokumentacja, miejscem montazu zespotu na budowie,
Sprawdzi¢ poprawno$¢ i kompletnos¢ dostawy.
Zamontowac¢ wentylatory,
Urzadzenia i kanaty montowac jak najblizej cian i stropdw (tacznie z izolacja).
Wykona¢ brakujace otwory w $cianach i stropach.
Urzadzenia montowaé do $cian i konstrukcji wsporczych poprzez amortyzatory gumowe.
Urzadzenia od kanatow odizolowaé potaczeniami elastycznymi.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu kazdego zespotu (wentylatora), poprzez pomiar poziomicg urzadzenia we wszystkich trzech
ptaszczyznach.
9. Prawidtowo zamontowac¢ potgczenia elastyczne
10. Zamontowa¢ kanaty wentylacyjne i thumiki szumu.
5.3.2. Montaz kanatow wentylacyjnych w przestrzeni sufitowe;.
1. Po za przestrzenig sufitowg znajdujq sie tylko wentylatory tazienkowe i anemostat.
Zapozna¢ sie z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletno$¢ dostaw.
Zdemontowac istniejgce, niepotrzebne elementy.
W koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory w przegrodach budowlanych.
Wykonaé¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektére ksztattki wykona¢ z zapasem technologicznym (do dociecia wg
sytuacji na budowie).
Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzi€ ich rozmieszczenie u Inwestora.
Zamontowaé kanaty wentylacyjne irury Spiro.

Zamontowa¢ wykonane wczesnie przez Warsztat: prostki i ksztattki. Przy montazu usung¢ naddatki technologiczne.
Zastosowac rury systemu Spiro (spiro sztywne) w wersji ,z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykona¢ wg instrukcji
montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie potaczenia rur i ksztattek systemu spiro — nitowane. Do
uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosowaé paste uszczelniajaca np. Bostik. Pastg tg uszczelniamy tez powierzchnie
taczone w systemie rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy potaczenie poprzez owiniecie taSma samoprzylepng
odporng na wysokie temperatury. Prace te wykona¢ wg zasad podanych w instrukcjach montazowych producentéw systemu
spiro. Po docieciu kazdej rury usuna¢ zadziory z krawedzi. Do potaczen poszczegdlnych odcinkdw uzywac nitow zrywanych

szczelnych. Rozmieszczenie, ilos¢ nitdw na kazde potgczenie — patrz Instrukcja Producenta. Nie dopuszczalne jest
wykonywanie potaczen przy pomocy blacho-wkretéw. Zastosowac typowe uchwyty z uszczelkg gumowg dostepne w handlu.
10. Wykona¢ na Warsztacie brakujace czesci (faczniki teleskopowe) zapewniajace szczelnosé pomiedzy obudowa, kratkg
(anemostatem) a kanatem.
11. Zamontowa¢ brakujgce ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne zamontowanie uszczelek na potaczeniu
kotnierzowym.
12. Zamontowaé w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy inspekcyjne zapewniajace dostep do urzadzen..
13. Zanotowa¢ wg wytycznych firmy czyszczacej kanaty dodatkowe otwory rewizyjne i klapy
14. Dokona¢ wstepnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
15. Wstepnie wyregulowaé rozlegte sieci.
16. Wykona¢ izolacje akustyczng kanatow.
17. Posprzatac.
18. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.
19. Sporzadzi¢ protokdty z regulacii sieci i pomiaréw hatasu. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
20. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacje powykonawcza,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelno$ci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokéty te przekazaé
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Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbioréw.
5.3.3. Osadzanie w kanatach elementow wyposazenia:
1. Zapoznac¢ sie z dokumentacja, sprawdzi¢ kompletno$¢ dostaw.
Sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych otworéw w sufitach podwieszanych.
Plyty w ktérych otwory majg szczeliny za duze wymienic.
Luz w otworze po zamontowaniu kratki, anemostatu do 2,0mm.
Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowa¢ anemostaty i kratki.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
Przeprowadzi¢ regulacje sieci.
Kratki typu TDA majg skokowa regulacje wydajnosci. Nastawy patrz instrukcja montazu.
9. Wykona¢ (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementéw znajdujgcych sie pod obudowani.
10. Zapewni¢ dostep do klap rewizyjnych.
5.3.4. Automatyka.
Firma wykonujgca automatyke urzadzen przedstawi pisemne referencje.
Na podstawie projektu elektrycznego nalezy rozmiescic czujki i skrzynki sterownicze sterujace pracq wentylatorow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogéine"..
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegoInosci obejmuja;
badanie dostaw materiatow
kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét
kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.
7. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
7.1. Odbidr techniczny-koricowy instalacji wentylacji mechanicznej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej.
b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym,
¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnoSci regulacje wydajnosci.
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne,
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
1. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy)
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych
protokdty odbiordw technicznych-czesciowych
protokéty wykonanych badan odbiorczych
9. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
10. wykonano instalacje,
11. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
12. instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi€ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,
g) przeszkoli¢ w zakresie obstugi konserwatora.
Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych.
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W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatno$ci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

9.D0

(1

(2l
4

(3]
[6]

7]
(8]

(10]

(1]

KUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085., Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do
obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu: inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ I: Laczniki do rur miedzianych z koncdwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / CORBIT - Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
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