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ST NR 3.0.1. INSTALACJA C.O. 
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót montaៀowych instalacji c.o. 
zwiၐzanych z przebudowၐ budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu Pomocy Spoᐠecznej. Budynek 
mieᖰci siᆐ w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfiᑀski. 
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie wszystkich 
robót montaៀowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujၐ one prace zwiၐzane z dostawၐ
materiaᐠów, wykonawstwem i wykoᑀczeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje siᆐ wykonanie nastᆐpujၐcych robót:
•demontaៀ  istniejၐcych elementów instalacji centralnego ogrzewania
•montaៀ instalacji centralnego ogrzewania
Wszystkie inne nie wymienione wyៀej roboty jakie wystᆐpujၐ przy realizacji umowy.
Rozwiၐzania techniczne stanowiၐce podstawᆐ do wykonania tych robót sၐ przedstawione w projekcie
wykonawczym instalacji c.o. 
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe uៀyte w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi Polskimi Normami i Ogólnၐ Specyfikacjၐ Technicznၐ .
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje caᐠoᖰၰ robót zwiၐzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:
- demontaៀ istniejၐcych instalacji ogrzewczych
- przygotowanie i ukᐠadanie instalacji centralnego ogrzewania
- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania tych robót oraz ich zgodnoᖰၰ z umowၐ, projektem wykonawczym, 
pozostaᐠymi SST i poleceniami zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstᆐpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy.
1.6. Dokumentacja, którၐ naleៀy przedstawiၰ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcᆐ w trakcie budowy musi byၰ zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaၰ bᆐdzie nastᆐpujၐce informacje:
1. Harmonogram i kolejnoᖰၰ wykonywania poszczególnych robót
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy
3. ᖠwiadectwa jakoᖰci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci opracowania
2.MATERIAᐐY
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 4.
• Rury stalowe czarne ze szwem ᐠၐczone przez spawanie
• Rury PEx/Alu/PEx  ᐠaczone na zᐠၐczki zaciskowe
• Rury PEx  ᐠaczone na zᐠၐczki zaciskowe
•  Grzejniki stalowe pᐠytowe firmy VNH typ  Cosmo-Nova typ VK ( z wbudowanym zaworem)
• zestaw przyᐠၐczeniowy serii RLV-KS (proste i kၐtowe)
• gᐠowice grzejnikowe typ RA2920 z blokadၐ
• gᐠowice grzejnikowe typ RA2994 
•odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi dn15
•2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
• acetylen techniczny rozpuszczony – kg
• cegᐠa budowlana peᐠna szt. 
• farba olejna nawierzchniowa - dm3
• Farba olejna do grunt. og. stos.-biaᐠa – dm3
•  Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym – Szt
• Rury stalowe czarne spawane dn32- mb
• rury Pex d=14x2
• rury Pex d=16x2,2
• rury Pex d=20x2,8
• rury Pex d=25x3,5
• rury Pex d=32x4,0



4

• rury Pex/Alu/Pex d=40x4,0
• Zᐠၐczki i ksztaᐠtki stalowe dn32 - Szt.
• Zᐠၐczki  mosiᆐៀne gwintowane dn15 - Szt.
• Zᐠၐczki  mosiᆐៀne gwintowane dn20 - Szt.
• Zᐠၐczki  mosiᆐៀne gwintowane dn25 – Szt.
• zestaw przyᐠၐczeniowy serii RLV-KS - kpl
• gᐠowica termostatyczna typ RA2920 z blokadၐ  - szt
• gᐠowica termostatyczna typ  RA2994  - szt
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/400/400 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/600/400 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/600/520 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/600/800 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/600/920 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/600/1000 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H11/600/1120 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H21/600/1320 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H21/600/1400 - kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H21/600/1600 - kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H22/600/520 - kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H22/600/800 – kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H22/600/1320 - kpl
• grzejniki stalowe pᐠytowo-konwektorowe z kompletem zawieszeᑀ  H22/900/520 - kpl

•Zawór kulowy odcinajၐcy dn32 kpl
•licznik ciepᐠa Apator Powogaz typ ELF  JS90-NI q=1,0m3/h (DN15)
• otuliny Thermaflex FRZ Dz do22 mm gr. 20 mm - m
• otuliny Thermaflex FRZ Dz 22-35 mm gr. 30 mm - m
•rury osᐠonowe PCV50
•  farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania  Dm3
• acetylen techniczny rozpuszczony  Kg
• tlen techniczny sprᆐៀony  m3

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzᆐt niezbᆐdny do wykonania robót
Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu rurociၐgów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów wymienionych materiaᐠów, po 
uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ
przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.2 Transport materiaᐠów
Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym 
realizacjၐ umowy.
Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i 
wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
5.2. Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót
Roboty naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci :
•demontaៀ grzejników
•demontaៀ instalacji c.o.
•przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
•ukᐠadanie instalacji centralnego ogrzewania
•montaៀ grzejników
•montaៀ zaworów grzejnikowych
•wykonanie ciᖰnieniowych prób hydraulicznych
•zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
•wykonanie nastaw wstᆐpnych zaworów grzejnikowych
•montaៀ gᐠowic termostatycznych
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•montaៀ licznika ciepᐠa
5.3. Wykonanie robót
•demontaៀ istniejၐcej instalacji c.o.
•przygotowanie i ukᐠadanie instalacji centralnego ogrzewania
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"..
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, 
jakoᖰci uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST.
W szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót
– kontrola poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa i Norm. 
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
7.0 Odbiór techniczny-koᑀcowy instalacji c.o.
7.1 Instalacja powinna byၰ przedstawiona do odbioru technicznego-koᑀcowego po speᐠnieniu
nastᆐpujၐcych warunków:
a) zakoᑀczono wszystkie roboty montaៀowe przy instalacji, ᐠၐcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacjᆐ wypᐠukano, napeᐠniono wodၐ i odpowietrzono,
c) dokonano badaᑀ odbiorczych, z których wszystkie zakoᑀczyᐠy siᆐ wynikiem pozytywnym,
d) zakoᑀczono uruchamianie instalacji obejmujၐce w szczególnoᖰci regulacje montaៀowၐ oraz badanie na gorၐco w ruchu ciၐgᐠym 
podczas których ហródᐠo ciepᐠa bezpoᖰrednio zasilajၐce instalacjᆐ zapewniaᐠo uzyskanie zaᐠoៀonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia, przepᐠyw, ciᖰnienie dyspozycyjne),
e) zakoᑀczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoᑀczeniowe i inne, majၐce wpᐠyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 
obsᐠugiwanych przez instalacjᆐ i speᐠnienie wymagaᑀ rozporzၐdzenia w zakresie izolacyjnoᖰci cieplnej i innych wymagaᑀ
zwiၐzanych z oszczᆐdnoᖰciၐ energii.
7.2 Przy odbiorze koᑀcowym instalacji naleៀy przedstawiၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeᐠnieniami dokonanymi w czasie 
budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnoᖰci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowᆐ i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokóᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych
f) protokóᐠy odbiorów technicznych-czᆐᖰciowych
g) protokóᐠy wykonanych badaᑀ odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajၐce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacjᆐ,
i) dokumenty wymagane dla urzၐdzeᑀ podlegajၐcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obsᐠugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcjᆐ obsᐠugi instalacji.
7.3 W ramach odbioru koᑀcowego naleៀy:
a) sprawdziၰ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdziၰ zgodnoᖰၰ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreᖰlonymi w  odpowiednich punktach  WTWiO, a w 
przypadku odstᆐpstw, sprawdziၰ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznoᖰci wprowadzenia   odstᆐpstwa,
c) sprawdziၰ protokóᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych,
d) sprawdziၰ protokóᐠy odbiorów technicznych czᆐᖰciowych,
e) sprawdziၰ protokóᐠy zawierajၐce wyniki badaᑀ odbiorczych,
f) uruchomiၰ instalacjᆐ, sprawdziၰ osiၐganie zakᐠadanych parametrów.
7.4 Odbiór koᑀcowy koᑀczy siᆐ protokolarnym przejᆐciem instalacji ogrzewczej do uៀytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do uៀytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
7.5 Protokóᐠ odbioru koᑀcowego nie powinien zawieraၰ postanowieᑀ warunkowych. W przypadku zakoᑀczenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uៀytkowania, po usuniᆐciu przyczyn takiego stwierdzenia naleៀy 
przeprowadziၰ ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego naleៀy ponadto  sprawdziၰ czy w czasie pomiᆐdzy 
odbiorami elementy instalacji nie ulegᐠy destrukcji spowodowanej korozjၐ, zamarzniᆐciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami.
8. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
[4] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci, 
wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów  wytwarzanych i stosowanych 
wedᐠug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takៀe 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie albo sᐠuៀၐcych ochronie lub ratowaniu ៀycia, 
zdrowia lub ᖰrodowiska, podlegajၐcych obowiၐzkowi certyfikacji na znak  bezpieczeᑀstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegajၐcych obowiၐzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoᖰci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczajၐcych do 
obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie albo które sᐠuៀၐ ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzၐce z kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoᖰci lub deklaracji 
zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporzၐdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagaᑀ w zakresie efektywnoᖰci energetycznej (Dz.U. 
Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
[9a] Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagaᑀ w zakresie 
efektywnoᖰci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w ៀycie od dnia 10.11.2003 r)
[10] Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
[11] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegóᐠowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badaᑀ
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badaᑀ
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnoᖰci
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa. Metoda 
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wᐠaᖰciwoᖰci cieplne budynków. Wspóᐠczynnik strat ciepᐠa przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe poᐠၐczeᑀ ze szczelnoᖰciၐ uzyskiwanၐ na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poᐠၐczeᑀ ze szczelnoᖰciၐ nie uzyskiwanၐ na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnᆐtrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepᐠownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewaᑀ wodnych systemu zamkniᆐtego z 
naczyniami: wzbiorczymi
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewaᑀ wodnych. Wymagania
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepᐠo pomieszczeᑀ o kubaturze do 600 m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoᖰci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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ST NR 3.0.2. HYDRAULIKA
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót montaៀowych w zakresie 
instalacji wodno - kanalizacyjnych, zwiၐzanych z przebudowၐ budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu 
Pomocy Spoᐠecznej. Budynek mieᖰci siᆐ w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfiᑀski. 
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie wszystkich 
robót montaៀowych instalacji wody zimnej, ciepᐠej wody uៀytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujၐ one 
prace zwiၐzane z dostawa materiaᐠów, wykonawstwem i wykoᑀczeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych:
- demontaៀ wszystkich istniejၐcych punktów poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej w 
przebudowywanych pomieszczeniach budynku
- demontaៀ caᐠej istniejၐcej instalacji wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej w opracowywanej czᆐᖰci budynku
- demontaៀ caᐠej istniejၐcej kanalizacji sanitarnej  w opracowywanej czᆐᖰci budynku
- montaៀ instalacji wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach .
- montaៀ kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach – do projektowanych i wymienianych urzၐdzeᑀ
- montaៀ punktów poboru wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej w przebudowywanej czᆐᖰci  budynku
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez  Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyៀej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST nr 1.0. -. „Wymagania ogólne"
2. MATERIAᐐY
2.1 .Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. -  „Wymagania ogólne".
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
•acetylen techniczny rozpuszczony - kg
•Zawory do pᐠuczek zbiornikowych dn15- szt
•bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojၐca z zaworami odcinajၐcymi kၐtowymi. Uchwyt niklowany, 
gᐠowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) – szt
•bateria umywalkowa  bezdotykowa zasilana z 230V np. produkcji ORAS typ La Cucina Alessi lub produkcji MEPA typ 
Saniline Dolphin  - bateria jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojၐca z zaworami odcinajၐcymi kၐtowymi. Uchwyt 
niklowany, gᐠowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) lub inne równowaៀne – szt
•bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojၐca z zaworami odcinajၐcymi kၐtowymi. Uchwyt 
niklowany, gᐠowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)- szt
•bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem ᖰcienna z uchwytem na wၐៀ natrysku w oplocie metalowym 
niklowanym. Uchwyt niklowany, gᐠowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) Wbudowany zawór zwrotny.- szt.
•Wodomierz wody zimnej Apator Powogaz typ JS 2,5 dn20
•Wodomierz wody ciepᐠej Apator Powogaz typ JS  2,5 dn20
•zawory odcinajၐce kulowe dn32
• zawór mieszajၐcy termostatyczny np produkcji Oventrop lub ACV dn25 – szt.
•zawór termostatyczny cyrkulacji wody dn20 produkcji Danfoss, typ MTCV – szt.
•uchwyty do rur o ᖰr.nom.10-15 mm - szt
•uchwyty do rur o ᖰr.nom.20 mm – szt
•cegᐠa budowlana peᐠna – szt
•czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ᖰr. 110 mm – szt
•czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ᖰr. 75 mm – szt
•dwuzᐠၐczki z ៀeliwa ciၐgliwego ocynkowane – szt
•Haki do rur – szt
•klej Thermaglue – dm3
•klipsy montaៀowe Thermaclips – szt
•Korki z obrzeៀem z ៀeliwa ciၐgliwego ocynkowane ᖰr.15 mm – szt
•ksztaᐠtki kanalizacyjne z PCW o ᖰr. 110 mm – szt
•ksztaᐠtki kanalizacyjne z PCW o ᖰr. 50 mm szt
•ksztaᐠtki kanalizacyjne z PCW o ᖰr. 40 mm – szt
•ᐠၐczniki z ៀeliwa ciၐgliwego ocynkowane o ᖰr. Nominalnej 25 mm – szt
•ᐠၐczniki z ៀeliwa ciၐgliwego ocynkowane o ᖰr. Nominalnej 15 mm – szt
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•ᐠၐczniki z ៀeliwa ciၐgliwego ocynkowane o ᖰr. Nominalnej 20 mm – szt
•ᐠၐczniki z ៀeliwa ciၐgliwego ocynkowane o ᖰr. Nominalnej 32 mm – szt
•otuliny Thermaflex  gr. 20mm – m
•otuliny Thermaflex  gr. 30mm - m
•sznur konopny smoᐠowany - kg
•tlen techniczny sprᆐៀony - m3
•rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ᖰr. 110 mm – m
•rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ᖰr. 75 mm – m
•rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ᖰr. 50 mm – m
•rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ᖰr.40 mm – m
•rury PCV przepustowe o ᖰr. 110 mm – m
•rury PCV przepustowe o ᖰr. 50 mm -m
•rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ᖰr. nominalnej 15 mm -m
•rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ᖰr. nominalnej 20 mm -m
•rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ᖰr. nominalnej 25 mm- m
•rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o ᖰr. nominalnej 32 mm -m
•Rury PEx ᐠၐczone na zᐠၐczki z pierᖰcieniem peᐠnym 16x2.2-m
•Rury PEx ᐠၐczone na zᐠၐczki z pierᖰcieniem peᐠnym 20x2,8-m
•Rury PEx ᐠၐczone na zᐠၐczki z pierᖰcieniem peᐠnym 25x3,5-m
•Rury PEx ᐠၐczone na zᐠၐczki z pierᖰcieniem peᐠnym 32x4,0-m
•Rury PEx ᐠၐczone na zᐠၐczki z pierᖰcieniem peᐠnym 40x4,0-m
•Zᐠၐczki i ksztaᐠtki PEx  16x2.2-szt
•Zᐠၐczki i ksztaᐠtki PEx  20x2,8-szt
•Zᐠၐczki i ksztaᐠtki PEx  25x3,5-szt
•Zᐠၐczki i ksztaᐠtki PEx  32x4,0-szt
•Zᐠၐczki i ksztaᐠtki PEx  40x4,0- szt
•Przy wykonywaniu robót budowlanych naleៀy zgodnie z ustawၐ [ 1 ] , stosowaၰ wyroby budowlane, które zostaᐠy dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.3. Deklaracja zgodnoᖰci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sၐ wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy ,ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami 
technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów 
technicznych.[ 7 i 8 ]
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodnoᖰci i wydano certyfikat zgodnoᖰci lub  deklaracjᆐ zgodnoᖰci z Polskၐ
Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bᆐdၐcym zaᐠၐcznikiem do 
rozporzၐdzenia [ 6 ]
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrᆐbnymi przepisami dokonano zgodnoᖰci ze 
zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ
specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami 
podstawowymi. 
5) wyroby budowlane znajdujၐce siᆐ w okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, dla których producent wydaᐠ deklaracje zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej. Do kaៀdej 
partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów zgodnie z jednym z ww. 
wymogów.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzᆐt niezbᆐdny do wykonania robót
Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu rurociၐgów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ
przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym 
realizacjၐ umowy.
Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i 
wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki
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Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano ST NR 1.0. - „Wymagania ogólne".

5.2. Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót
Roboty naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci :
- demontaៀ istniejၐcych punktów poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej
- demontaៀ istniejၐcej kanalizacji sanitarnej od zdemontowanych przyborów
- montaៀ instalacji wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej
- montaៀ kanalizacji sanitarnej
−montaៀ punktów poboru wody zimnej i ciepᐠej wody uៀytkowej
−montaៀ zaworów regulacyjnych i odcinajၐcych oraz   liczników wody
5.3. Wykonanie robót
Instalacja wodociၐgowa i kanalizacji sanitarnej powinna byၰ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speᐠnieniu we wᐠaᖰciwym 
zakresie wymagaᑀ przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporzၐdzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy 
Prawo Budowlane [ 1 ], z WTWiO zeszyt 7 [ 10 ] a takៀe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do rozbiórki instalacji 
wodociၐgowej i kanalizacyjnej moៀna przystၐpiၰ dopiero po stwierdzeniu, ៀe wszystkie te instalacje zostaᐠy odᐠၐczone od instalacji 
wewnᆐtrznych.
Roboty rozbiórkowe naleៀy rozpoczၐၰ od demontaៀu armatury i urzၐdzeᑀ.
Po demontaៀu wszystkich urzၐdzeᑀ instalacyjnych moៀna przystၐpiၰ do demontaៀu rozprowadzeᑀ.
Stalowe rury instalacji wodnej, naleៀy przecinaၰ palnikami acetylenowymi.
Z uwagi na znaczny stopieᑀ zuៀycia ruraៀu, nie przewiduje siᆐ dalszego ich wykorzystania.
Po zᐠoៀeniu zdemontowanych elementów w wyznaczonym miejscu, naleៀy caᐠoᖰၰ tych materiaᐠów usunၐၰ z placu budowy.
5.3.1. Montaៀ przewodów.
Instalacjᆐ wody zimnej i ciepᐠej wody naleៀy wykonaၰ z rur stalowych ocynkowanych ᐠၐczonych na gwint oraz rur PEx/Alu/PEx oraz 
Pex-C ᐠaczonych na zᐠၐczki z pierᖰcieniem peᐠnym. Przewody wodociၐgowe naleៀy prowadziၰ w bruzdach posadzkowych i 
ᖰciennych. Przewody naleៀy mocowaၰ do ᖰcian za pomocၐ uchwytów systemowych. Przewody podejᖰၰ wody zimnej i ciepᐠej 
naleៀy dodatkowo mocowaၰ przy punktach poboru wody.  Przy przejᖰciu przewodu wodociၐgowego i kanalizacyjnego przez 
przegrodᆐ budowlanၐ naleៀy stosowaၰ przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna byၰ w sposób trwaᐠy osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byၰ rurၐ o ᖰrednicy 
wiᆐkszej od ᖰrednicy zewnᆐtrznej przewodu wodociၐgowego co najmniej o 2 cm i dᐠuៀsza od przegrody o okoᐠo 2 cm a 
kanalizacyjnego o 3 cm dᐠuៀsza od przegrody i o okoᐠo 5 cm wiᆐksza od ᖰrednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzeᑀ miᆐdzy 
rurၐ a tulejၐ ochronnၐ powinna byၰ wypeᐠniona materiaᐠem trwale  plastycznym nie dziaᐠajၐcym korozyjnie na rurᆐ. Instalacjᆐ
kanalizacyjnၐ naleៀy wykonaၰ z rur z PVC. Poᐠၐczenia rur kielichowe na uszczelkᆐ gumowၐ. Przewody kanalizacyjne z PVC 
prowadzone jako zakryte naleៀy zabezpieczyၰ przed tarciem przez owiniᆐcie papierem.
5.3.2. Montaៀ armatury.
Armatura powinna odpowiadaၰ warunkom pracy ( ciᖰnienie, temperatura ) instalacji w której jest zainstalowana.
Armatura odcinajၐca powinna byၰ zainstalowana na wszystkich odejᖰciach od pionów wodociၐgowych oraz na przewodach 
doprowadzajၐcych wodᆐ do baterii umywalkowych.
W armaturze mieszajၐcej i czerpalnej przewód ciepᐠej wody powinien byၰ podᐠၐczony z lewej strony. Wysokoᖰၰ ustawienia 
armatury zgodnie z [ 10 ]
6.  KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, 
jakoᖰci uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST.
W szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót
– kontrola poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa i Norm.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar naleៀy wykonaၰ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjᆐtymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zaᐠၐcznikiem Nr 1 do 
rozporzၐdzenia [ 8 ] . do ogólnej dᐠugoᖰci przewodu naleៀy wliczyၰ dᐠugoᖰၰ armatury ᐠၐczonej na gwint i ᐠၐczników.
Jednostkၐ obmiaru rur jest mb.
Jednostkၐ obmiaru armatury czerpalnej i odcinajၐcej jest szt.
Jednostka montaៀu urzၐdzeᑀ jest kpl
Jednostkၐ obmiaru Izolacji jest mb lub m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
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Szczegóᐠowe wymagania kontroli i badaᑀ przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7
8.2. Szczegóᐠowe zasady odbioru robót
Szczegóᐠowe wymagania kontroli i badaᑀ przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7
Odbiór techniczny – czᆐᖰciowy powinien byၰ przeprowadzony dla tych elementów lub czᆐᖰci instalacji wodociၐgowej, do których 
zanika dostᆐp w wyniku postᆐpu robót
Odbiór techniczny koᑀcowy powinien byၰ przeprowadzony po zakoᑀczeniu wszystkich robót montaៀowych ᐠၐcznie z wykonaniem 
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma byၰ wypᐠukana i napeᐠniona wodၐ.
Podczas odbioru koᑀcowego powinny byၰ przedstawione nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
– dziennik budowy,
– protokoᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych
– protokoᐠy odbiorów technicznych
– protokoᐠy wykonanych badaᑀ odbiorczych
W ramach odbioru koᑀcowego naleៀy :
- sprawdziၰ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- sprawdziၰ zgodnoᖰၰ wykonania instalacji wymaganiami okreᖰlonymi w odpowiednich punktach WTWiO
- sprawdziၰ protokóᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych
- sprawdziၰ protokóᐠy zawierajၐce wyniki badaᑀ odbiorczych
- uruchomiၰ instalacjᆐ, sprawdziၰ osiၐganie zakᐠadanych parametrów.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim  powinny 
odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
[3] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
uៀytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)
[4] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci, 
wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wedᐠug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takៀe 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie albo sᐠuៀၐcych ochronie lub ratowaniu ៀycia, 
zdrowia lub ᖰrodowiska, podlegajၐcych obowiၐzkowi certyfikacji na znak bezpieczeᑀstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegajၐcych obowiၐzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoᖰci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczajၐcych do 
obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie albo które sᐠuៀၐ ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzၐce z kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoᖰci lub deklaracji 
zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 2000 r. w sprawie  kosztorysowych norm 
nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociၐgowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL.
[ 11 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania.
[ 12 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.
[ 13 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej i ciepᐠej z rur stalowych ocynkowanych.



11

ST NR 3.0.3. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZᆀTU SANITARNEGO
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót montaៀowych w zakresie 
montaៀu sprzᆐtu sanitarnego, zwiၐzanych z przebudowၐ budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu 
Pomocy Spoᐠecznej. Budynek mieᖰci siᆐ w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfiᑀski. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych wykonanie:
- demontaៀ istniejၐcych przyborów sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach
- montaៀ przyborów sanitarnych w budynku
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyៀej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2. MATERIAᐐY
2.1 .Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
•brodziki natryskowe blaszane emaliowane niskie 75/120 – szt
•zaprawa - m3
•lejki do misek ustᆐpowych - szt
•miski ustᆐpowe porcelanowe - szt
•pᐠuczki ustᆐpowe ៀeliwne stopowe - kpl
•rury spᐠuczne z kolanem - kpl
•sedesy z tworzywa sztucznego - kpl
•wpusty do brodzików natryskowych - szt
•syfony zlewozmywakowe mosiᆐៀne ze spustem - szt
•syfony umywalkowe mosiᆐៀne ze spustem - szt
•umywalki porcelanowe - szt
•umywalki porcelanowe dla niepeᐠnosprawnych - szt
•wsporniki do umywalek , zlewozmywaków - szt
•Póᐠnogi do umywalek - szt
•Wpust posadzkowy dn100 + syfon suchy - kpl
Przybory sanitarne muszၐ byၰ zaopatrzone w zamkniᆐcia wodne
2.3. Deklaracja zgodnoᖰci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sၐ wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy ,ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami 
technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodnoᖰci i wydano certyfikat zgodnoᖰci lub deklaracjᆐ zgodnoᖰci z Polskၐ
Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bᆐdၐcym zaᐠၐcznikiem do 
rozporzၐdzenia [ 6 ]
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrᆐbnymi przepisami dokonano zgodnoᖰci ze 
zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ
specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami 
podstawowymi.
5) wyroby budowlane znajdujၐce siᆐ w okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, dla których producent wydaᐠ deklaracje zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej.
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów zgodnie z jednym z 
ww. wymogów. 
3. SPRZᆀT 
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu rurociၐgów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych przyborów, po uzgodnieniu z 
zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.



12

Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ
przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym 
realizacjၐ umowy.
Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i 
wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.2. Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót
Roboty naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci :
- demontaៀ istniejၐcych przyborów sanitarnych
- montaៀ przyborów sanitarnych
5.3. Wykonanie robót
Przybory sanitarne powinny byၰ zamontowane w sposób zapewniajၐcy ᐠatwy dostᆐp w celu utrzymania ich w czystoᖰci. Wysokoᖰၰ
ustawienia przyborów zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyborów do ᖰcian na konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja wsporcza 
przyboru sanitarnego obciၐៀonego siᐠၐ statycznၐ 500 n przyᐠoៀonၐ w ᖰrodku przedniej krawᆐdzi obrzeៀa przybory w czasie 3 h, nie 
powinna siᆐ w sposób widoczny odksztaᐠciၰ. Miski ustᆐpowe powinny byၰ przymocowane do posadzek.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"..
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, 
jakoᖰci uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST.
W szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót
– kontrola poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa i Norm.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar naleៀy wykonaၰ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjᆐtymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zaᐠၐcznikiem Nr 1 do 
rozporzၐdzenia [ 8 ]. do ogólnej dᐠugoᖰci przewodu naleៀy wliczyၰ dᐠugoᖰၰ armatury ᐠၐczonej na gwint i ᐠၐczników. Jednostkၐ
obmiaru sprzᆐtu sanitarnego jest komplet.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
8.2. Szczegóᐠowe zasady odbioru robót
Odbiór techniczny koᑀcowy powinien byၰ przeprowadzony po zakoᑀczeniu wszystkich robót montaៀowych ᐠၐcznie z wykonaniem 
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma byၰ wypᐠukana i napeᐠniona wodၐ.
Podczas odbioru koᑀcowego powinny byၰ przedstawione nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
– dziennik budowy,
– protokoᐠy odbiorów technicznych
– protokoᐠy wykonanych badaᑀ odbiorczych
W ramach odbioru koᑀcowego naleៀy :
- sprawdziၰ czy urzၐdzenia sၐ usytuowane zgodnie z projektem technicznym
- sprawdziၰ zgodnoᖰၰ urzၐdzenia sၐ zamontowane zgodnie z normၐ [ 11 ]
- sprawdziၰ protokóᐠy zawierajၐce wyniki badaᑀ odbiorczych
- uruchomiၰ instalacjᆐ, sprawdziၰ osiၐganie zakᐠadanych parametrów.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr  154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim  powinny 
odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
[3] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
uៀytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)
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[4] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci, 
wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wedᐠug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takៀe 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie albo sᐠuៀၐcych ochronie lub ratowaniu ៀycia, 
zdrowia lub ᖰrodowiska, podlegajၐcych obowiၐzkowi certyfikacji na znak bezpieczeᑀstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegajၐcych obowiၐzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoᖰci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczajၐcych do 
obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie albo które sᐠuៀၐ ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzၐce z kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoᖰci lub deklaracji 
zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
[ 10 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania.
[ 11 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
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ST NR 3.0.4. ROBOTY INSTALACYJNE ZEWNᆀTRZNE
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwiၐzanych z przebudowၐ budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno-terapeutycznych w dla Domu Pomocy Spoᐠecznej. 
Budynek mieᖰci siᆐ w Nowym Czarnowie dz nr 257/24 i 257/9. Inwestorem jest Powiat Gryfiᑀski. 
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie wszystkich 
robót montaៀowych instalacji gazów medycznych, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujၐ one prace zwiၐzane z dostawa 
materiaᐠów, wykonawstwem i wykoᑀczeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych:
1.3.1.Przyᐠၐcza kanalizacji  kanalizacji sanitarnej.
−Demontaៀ istniejၐcych przyᐠၐczy i instalacji kanalizacyjnych 
−Wytyczenie trasy kanalizacji
−Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
−Podsypka z piasku wraz z zagᆐszczeniem
−Uᐠoៀenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC
−Montaៀ studzienek kanalizacyjnych PCV
−Remont studzienki kanalizacyjnej betonowej
−Wykonanie  wᐠၐczenia do istniejၐcej studni kanalizacyjnej 
−Izolacja studzienek kanalizacyjnych
−Próba szczelnoᖰci kanalizacji
−Obsypka przewodów wraz z zagᆐszczeniem
−Zasypanie wykopów wraz z zagᆐszczeniem
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyៀej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2. MATERIAᐐY
2.1 .Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
2.2.1.Materiaᐠy dotyczၐce przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej.
•Rury kanalizacyjne PCV  ?160
•Piasek na podsypkᆐ i obsypkᆐ
•Studzienki rewizyjne PCV425 z wᐠazem ៀeliwnym.
•Izolacja zewnᆐtrzna studzienek kanalizacyjnych betonowych
•Wᐠazy ៀeliwne typu lekkiego D150– w terenach zielonych
2.2.3.Odbiór i skᐠadowanie materiaᐠów
Wyៀej wymienione materiaᐠy naleៀy dostarczyၰ na budowᆐ ze ᖰwiadectwem jakoᖰci  i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone 
materiaᐠy na plac budowy naleៀy sprawdziၰ pod wzglᆐdem kompletnoᖰci i zgodnoᖰci z danymi technicznymi wytwórcy. 
Przeprowadziၰ oglᆐdziny stanu materiaᐠów, (pᆐkniᆐၰ, ubytki, zgniecenia).
Podᐠoៀe, na którym skᐠaduje siᆐ rury i krᆐgi betonowe musi byၰ pᐠaskie, równe, wolne od kamieni i ostrych przedmiotów.
Rury w prostych odcinkach skᐠadowaၰ w stosach na podkᐠadach drewnianych o szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 0,10m i w odstᆐpach 1 
do 2 m. Nie przekraczaၰ wysokoᖰci skᐠadowania ok. 1,0m.
Nie przekraczaၰ wysokoᖰci skᐠadowania 2,0m. Zwracaၰ uwagᆐ na zakoᑀczenia rur – zabezpieczaၰ je ochronami ( kapturki, 
wkᐠadki). Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podᐠoៀu 
Rury z tworzyw sztucznych naleៀy chroniၰ przed dᐠugotrwaᐠa ekspozycja sᐠonecznၐ i nadmiernym nagrzewaniem od ហródeᐠ ciepᐠa.
Dᐠuៀsze skᐠadowanie rur powinno odbywaၰ siᆐ w pomieszczeniach zamkniᆐtych lub zadaszonych. Ksztaᐠtki oraz inne elementy 
przyᐠၐczy skᐠadowaၰ w zamykanych magazynach w warunkach okreᖰlonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
2.3. Deklaracja zgodnoᖰci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sၐ wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy ,ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami 
technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów 
technicznych.[ 7 i 8 ]
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodnoᖰci i wydano certyfikat zgodnoᖰci lub deklaracjᆐ zgodnoᖰci z Polskၐ
Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych 
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oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bᆐdၐcym zaᐠၐcznikiem do 
rozporzၐdzenia [ 6 ]
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrᆐbnymi przepisami dokonano zgodnoᖰci ze 
zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ
specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami 
podstawowymi.
5) wyroby budowlane znajdujၐce siᆐ w okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, dla których producent wydaᐠ deklaracje zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej.
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów zgodnie z jednym z 
ww. wymogów.
3. SPRZᆀT
3.1. Wymagania ogólne
•Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
•Samochód dostawczy
•Koparka gၐsienicowa 0,25 m3
•Samochód samowyᐠadowczy 5t
•Samochód skrzyniowy
•Zagᆐszczarka wibracyjna
•ឰuraw samojezdny
•Wyciၐg
•Wciၐgnik przejezdny 3t
•Sprᆐៀarka
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu rurociၐgów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym 
realizacjၐ umowy.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ
przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Przewiduje siᆐ przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na 
plac budowy. 
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu rozmieszczone równomiernie na caᐠej powierzchni ᐠadunkowej i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien siᆐ odbywaၰ pojazdami o odpowiedniej 
dᐠugoᖰci, tak aby wolne koᑀce rur wystajၐce poza skrzyniᆐ ᐠadunkowၐ nie byᐠy dᐠuៀsze niៀ 1,0m. Sposób transportu 
poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Naleៀy ᖰciᖰle stosowaၰ siᆐ do jego wytycznych. 
Szczególnie naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na transport rur i ksztaᐠtek z PVC.
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym 
realizacjၐ umowy.
Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i 
wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.2. Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót
Roboty naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci :
5.2.1.Roboty przygotowawcze
5.2.1.  Demontaៀ istniejၐcych przyᐠၐczy kanalizacji
5.2.2. Wytyczenie trasy przebiegu przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej
5.2.4. Ustalenie miejsca wᐠၐczenia kanalizacji do istniejၐcej kanalizacji
5.2.2. Roboty ziemne 
W przypadku wystၐpienia wód gruntowych przed przystၐpieniem do wykopów naleៀy zamontowaၰ urzၐdzenia odwadniajၐce. 
Obniៀenia wód gruntowych naleៀy przeprowadzaၰ tak aby nie zostaᐠa naruszona struktura w podᐠoៀu wykonywanego obiektu , ani 
teៀ w podᐠoៀu sၐsiednich budowli. Urzၐdzenia odwadniajၐce naleៀy kontrolowaၰ i konserwowaၰ przez caᐠy czas trwania robót.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów powinien byၰ skorygowany w trakcie wykonywania robót i rozliczony w oparciu o 
faktycznie istniejၐce warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inៀyniera Budowy.
Dno wykopu powinno byၰ równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Dno wykopu wykonanego 

rᆐcznie naleៀy pozostawiၰ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyៀszym od rzᆐdnej projektowanej o 2-3 cm , zaᖰ w gruntach 
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala siᆐ na poziomie o 20cm wyៀszym od projektowanego. Nie 
wybranၐ warstwᆐ gruntu usunၐၰ rᆐcznie. Z dna wykopu naleៀy usunၐၰ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównaၰ , a nastᆐpnie 
przystၐpiၰ do wykonania podᐠoៀa. 
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuᖰciၰ do naruszenia ( rozluហnienia ) rodzimego podᐠoៀa dna wykopu.
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W trakcie wykonywania wykopu naleៀy ( przy udziale Inៀyniera) sprawdziၰ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przyᐠၐczy 
W gruntach spoistych , bez silnego napᐠywu wód gruntowych oraz z dala od budynków i czynnych dróg  moៀna wykonywaၰ
wykopy ze skarpami, bez ៀadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach , w tym równieៀ w wykopach nawodnionych , 
wykop naleៀy wykonaၰ o ᖰcianach pionowych , odpowiednio wzmocnionych za pomocၐ obudowy drewnianej lub metalowej 
rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej
Wydobyty grunt powinien byၰ skᐠadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokoᖰci min. 1,0m. 
Wyjᖰcia ( zejᖰcia) po drabinie z wykopu  powinny byၰ wykonane z chwilၐ osiၐgniᆐcia gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 1,0m od poziomu 
terenu, w odlegᐠoᖰciach nie wiᆐkszych niៀ co 20m.
Zasypywanie wykopów naleៀy wykonaၰ warstwami kolejno zagᆐszczanymi. Szczególnie starannie zagᆐᖰciၰ grunt wokóᐠ przewodu i 
na wysokoᖰci 30cm nad rurᆐ oraz przy obiektach kubaturowych. Materiaᐠem zasypki powinien byၰ grunt mineralny bez grud i 
kamieni drobno lub ᖰrednioziarnisty. W miarᆐ moៀliwoᖰci wykorzystywaၰ grunt rodzimy z odkᐠadu. Gruboᖰၰ warstwy poddanej 
zagᆐszczeniu powinna byၰ uwzglᆐdniona ze wspóᐠczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zaᐠoៀonej gruboᖰci warstwy po osiၐgniᆐciu 
zaᐠoៀonego zagᆐszczenia w zaleៀnoᖰci od stosowanego materiaᐠu.
W czasie zagᆐszczania grunt powinien mieၰ wilgotnoᖰၰ równၐ wilgotnoᖰci optymalnej z tolerancjၐ +/-20%.Stan wilgotnoᖰci naleៀy 
sprawdziၰ laboratoryjnie
W zaleៀnoᖰci od uziarnienia stosowanych materiaᐠów , zagᆐszczenie warstwy naleៀy okreᖰlaၰ za pomocၐ wskaហnika stopnia 
zagᆐszczenia. 
Ustala siᆐ minimalne wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:
Wydobyty grunt powinien byၰ skᐠadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokoᖰci min. 1,0m. 
Wyjᖰcia ( zejᖰcia) po drabinie z wykopu  powinny byၰ wykonane z chwilၐ osiၐgniᆐcia gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 1,0m od poziomu 
terenu, w odlegᐠoᖰciach nie wiᆐkszych niៀ co 20m.
Zasypywanie wykopów naleៀy wykonaၰ warstwami kolejno zagᆐszczanymi. Szczególnie starannie zagᆐᖰciၰ grunt wokóᐠ przewodu i 
na wysokoᖰci 30cm nad rurᆐ oraz przy obiektach kubaturowych. Materiaᐠem zasypki powinien byၰ grunt mineralny bez grud i 
kamieni drobno lub ᖰrednioziarnisty. W miarᆐ moៀliwoᖰci wykorzystywaၰ grunt rodzimy z odkᐠadu. Gruboᖰၰ warstwy poddanej 
zagᆐszczeniu powinna byၰ uwzglᆐdniona ze wspóᐠczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zaᐠoៀonej gruboᖰci warstwy po osiၐgniᆐciu 
zaᐠoៀonego zagᆐszczenia w zaleៀnoᖰci od stosowanego materiaᐠu.
W czasie zagᆐszczania grunt powinien mieၰ wilgotnoᖰၰ równၐ wilgotnoᖰci optymalnej z tolerancjၐ +/-20%.Stan wilgotnoᖰci naleៀy 
sprawdziၰ laboratoryjnie
W zaleៀnoᖰci od uziarnienia stosowanych materiaᐠów , zagᆐszczenie warstwy naleៀy okreᖰlaၰ za pomocၐ wskaហnika stopnia 
zagᆐszczenia. 
Ustala siᆐ minimalne wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty: 
•Dla warstw do gᐠᆐbokoᖰci 2m – 1,00
•Dla warstw powyៀej 2 m gᐠᆐbokoᖰci – 0,97
Poza pasem drogowym wartoᖰၰ wskaហnika zagᆐszczenia powinna wynosiၰ
•Dla obsypki  ( 30 cm powyៀej rury ) 0,97
•Dla zasypki                                      0,50
Jeៀeli badania kontrolne wykaៀၐ, ៀe zagᆐszczenie warstwy jest niewystarczajၐce to Wykonawca powinien spulchniၰ warstwᆐ , 
doprowadziၰ grunt do wilgotnoᖰci optymalnej i powtórnie zagᆐᖰciၰ. Jeៀeli powtórne zagᆐszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaហnika zagᆐszczenia  Wykonawca powinien usunၐၰ warstwᆐ i wbudowaၰ nowy materiaᐠ , o ile Inៀynier nie 
zezwoli na ponowienie próby zagᆐszczenia warstwy.
5.2.3.Podsypka.

Przewody przyᐠၐczy kanalizacji naleៀy ukᐠadaၰ na podsypce z piasku. Podsypkᆐ naleៀy zagᆐᖰciၰ ubijakami. Wskaហnik 
zagᆐszczenia powinien wynosiၰ:
•0,95 w przypadku gruntów niespoistych
•0,92 w przypadku gruntów spoistych 
Gruboᖰၰ podsypki po zagᆐszczeniu powinna wynosiၰ minimum 10cm, a w przypadku gruntu zawierajၐcego kamienie lub gdy grunt 
bᆐdzie nawodniony po wykonaniu kanaᐠu minimum 15 cm
5.2.4. Obsypka.
Przewody przyᐠၐczy kanalizacji naleៀy po obu stronach obsypaၰ piaskiem i zagᆐᖰciၰ warstwami do 30cm nad wierzch rury. 
5.2.5. Roboty montaៀowe.
Rury PCV ukᐠadaၰ na przygotowanym podᐠoៀu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczᆐciem montaៀu wykonaၰ wstᆐpne 
rozmieszczenie rur w wykopie Montaៀ naleៀy wykonywaၰ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od najniៀszego punktu przyᐠၐcza . 
Bose koᑀce rur naleៀy wciskaၰ w kielich po uprzednim posmarowaniu ᖰrodkiem uᐠatwiajၐcym poᖰlizg. Przed przystၐpieniem do 
wykonywania kolejnego zᐠၐcza, kaៀda ostatnia rura, do kielicha której wciskany bᆐdzie bosy koniec rury powinna byၰ uprzednio 
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montaៀu naleៀy wykonaၰ próby szczelnoᖰci pomiᆐdzy punktami 
wᆐzᐠowymi. Po wykonaniu prób szczelnoᖰci z wynikiem pozytywnym moៀna przystၐpiၰ do zasypywania wykopów .
Studzienki kanalizacyjne naleៀy wykonaၰ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa tᐠucznia lub ៀwiru) dnie wykopu. Elementy 
studzienek montowaၰ przy uៀyciu sprzᆐtu montaៀowego lekkiego do 1,0tony. Przy przejᖰciach rur przez ᖰciany zamontowaၰ tuleje 
osᐠonowe z uszczelkၐ gumowၐ. Stopnie zᐠazowe w studniach betonowych montowaၰ mijankowo w dwóch rzᆐdach w 
odlegᐠoᖰciach pionowych 0.30m i odlegᐠoᖰci poziomej osi stopy 0.30m
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5.2.6.Zabezpieczenie przed korozjၐ.
Zewnᆐtrzne ᖰciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowaၰ przeciw wodzie gruntowej izolacjၐ ciᆐៀkၐ.
6.Kontrola jakoᖰci robót .
Ogólne zasady jakoᖰci Robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.1.Badanie jakoᖰci materiaᐠów i urzၐdzeᑀ uៀytych do wykonania przyᐠၐczy sanitarnych.
Badanie to nastᆐpuje poprzez porównanie cech materiaᐠów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm 
materiaᐠowych podanych w niniejszej ST.
6.2. Ocena jakoᖰci robót
•sprawdzenie zgodnoᖰci wykonania z projektem 

•sprawdzenie szczelnoᖰci 
•sprawdzenie jakoᖰci wykonania
•sprawdzenie usuniᆐcie wszelkich usterek
Materiaᐠy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaၰ atest producenta oraz uzyskaၰ kaៀdorazowo przed wbudowaniem 
akceptacje Inៀyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy. 
6.3. Próby szczelnoᖰci 
Przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleៀy poddaၰ próbom szczelnoᖰci na infiltracje i eksfiltracje zgodnie wytycznymi 
producentów oraz z 

•PN-92/B-10735,
•PN-91/B-10725,
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar naleៀy wykonaၰ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjᆐtymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zaᐠၐcznikiem Nr 1 do 
rozporzၐdzenia [ 8 ] . Jednostkၐ obmiaru sၐ:
Rurociၐgi – mb
Studnie – kpl
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
Szczegóᐠowe wymagania kontroli i badaᑀ przy odbiorze zgodnie z Wytycznymi Projektowania Szpitali Ogólnych Zeszyt III.
8.2.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiorowi czᆐᖰciowemu naleៀy poddaၰ te elementy urzၐdzeᑀ instalacji, które zanikajၐ w wyniku postᆐpu robot oraz których 
sprawdzenie jest niemoៀliwe lub utrudnione w fazie odbioru koᑀcowego. Odbiór czᆐᖰciowy polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST, uៀycia wᐠaᖰciwych materiaᐠów, prawidᐠowoᖰci montaៀu, szczelnoᖰci oraz zgodnoᖰci z innymi 
wymaganiami okreᖰlonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ ujᆐte w formie protokoᐠów i wpisane do 
Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czᆐᖰciowym powinny byၰ dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty:
•Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeᐠnieniami w trakcie wykonywania robót
•Dziennik Budowy
•Dokumenty dotyczၐce jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów
•Protokoᐠy odbiorów
8.3.Odbiór techniczny koᑀcowy
Przy odbiorze koᑀcowym powinny byၰ dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty:
•Dokumenty jak przy odbiorze czᆐᖰciowym
•Protokoᐠy wszystkich odbiorów technicznych czᆐᖰciowych 
•Protokoᐠy przeprowadzonych badaᑀ szczelnoᖰci wszystkich instalacji
•ᖠwiadectwa jakoᖰci wydane przez dostawców materiaᐠów 
Przy odbiorze koᑀcowym naleៀy sprawdziၰ:
•Zgodnoᖰၰ wykonania z Dokumentacjၐ Projektowၐ oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczၐcymi zmian i 
odstᆐpstw od Dokumentacji Projektowej
•Protokoᐠy z odbiorów czᆐᖰciowych i realizacjᆐ postanowieᑀ dotyczၐcych usuniᆐcia usterek
•Aktualnoᖰၰ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeᐠnienia
•Protokoᐠy badaᑀ szczelnoᖰci wszystkich instalacji
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
[4] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci, 
wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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[6] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów  wytwarzanych i stosowanych 
wedᐠug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[9] Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Normy branៀowe 
• PN-87/B-011070 Sieၰ kanalizacyjna zewnᆐtrzna. Obiekty i elementy wyposaៀenia
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnᆐtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-EN 1329 Kanalizacja rury
• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
•  PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnၐtrz budynku.Czᆐᖰၰ 5: Montaៀ i badania, instrukcje dziaᐠania,

uៀytkowania i eksploatacji
•Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnၐtrz budynku.Czᆐᖰၰ 5: Montaៀ i badania, instrukcje dziaᐠania, uៀytkowania i 

eksploatacji
• PN-77/H-04419 Próba szczelnoᖰci
• PN-85/C-89203 Ksztaᐠtki kanalizacyjne z PCV
• PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoᖰrednie budowli.
• PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
• PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
•PN-EN 124 Zwieᑀczenia studni kanalizacyjnych
10. Inne dokumenty
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociၐgów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Klimatyzacyjnej – Warszawa 1996
• Katalog rur i ksztaᐠtek PCV
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociၐgowych z PCV
• Katalog studni betonowych
• Katalog studni PCV
•  Instrukcja montaៀowa ukᐠadania rurociၐgów PCV
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ST NR 3.0.5. INSTALOWANIE WENTYLACJI.
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot  specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sၐ wymagania dotyczၐce realizacji robót instalacji wentylacji 
mechanicznej dla zmiany sposobu uៀytkowania budynku na cele usᐠug rehabilitacyjno – terapeutycznych dla mieszkaᑀców Domu 
Pomocy Spoᐠecznej w Nowym Czarnowie wraz z niezbᆐdnၐ przebudowၐ instalacji zewnᆐtrznych.
1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bᆐdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie 
wszystkich robót montaៀowych instalacji wentylacyjnej przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujၐ one prace zwiၐzane z 
dostawa materiaᐠów, wykonawstwem i wykoᑀczeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3.  Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ
W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnej przewiduje siᆐ wykonanie nastᆐpujၐcych robót:
- montaៀ urzၐdzeᑀ instalacji wentylacji mechanicznej,
- montaៀ kanaᐠów, wyposaៀenia i automatyki instalacji wentylacji mechanicznej.
- Regulacja sieci wentylacyjnych.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyៀej roboty jakie wystᆐpujၐ przy realizacji umowy.
Rozwiၐzania techniczne stanowiၐce podstawᆐ do wykonania tych robót sၐ przedstawione w projekcie wykonawczym instalacji 
wentylacji mechanicznej. Projekt w zaᐠၐczeniu.
1.4.  Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe uៀyte w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi Polskimi Normami i ST.1.0.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje caᐠoᖰၰ robót zwiၐzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania tych robót oraz ich zgodnoᖰၰ z umowၐ, projektem wykonawczym, 
pozostaᐠymi SST i poleceniami zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstᆐpstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy.
1.6.  Dokumentacja, którၐ naleៀy przedstawiၰ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcᆐ w trakcie budowy musi byၰ zgodna z zasadami podanymi w ST.1.0.
Dodatkowo wykonawca dostarczaၰ bᆐdzie nastᆐpujၐce informacje:
1.  Harmonogram i kolejnoᖰၰ wykonywania poszczególnych robót 
2.  Rysunki robocze wymagane przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy
3.  ᖠwiadectwa jakoᖰci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci opracowania
4.  Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci Opracowania.
2.  MATERIAᐐY
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów i ich rodzaju:
- przewody wentylacyjne prostokၐtne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gruboᖰci od 0,5 mm do 1,25 mm 

poᐠၐczonych koᐠnierzami, i usztywnionych przez kopertowanie – wykonanie indywidualne wg wymiarów z rysunku 
uwzglᆐdnieniem naddatków technologicznych,

- ksztaᐠtki wentylacyjne prostokၐtne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gruboᖰci od 0,5 mm do 1,25 mm 
poᐠၐczonych przez koᐠnierze - wykonanie indywidualne wg wymiarów z rysunku uwzglᆐdnieniem naddatków technologicznych. 

- rury SPIRO w systemie poᐠၐczeᑀ przy pomocy uszczelki w ksztaᐠcie „F”, o ᖰrednicach 100, 125 mm wykonane z taᖰmy stalowej 
ocynkowanej o gruboᖰci 0,5 mm,

- ksztaᐠtki SPIRO w systemie  poᐠၐczeᑀ przy pomocy uszczelki w ksztaᐠcie „F”, o ᖰrednicach 100, 125 mm - ksztaᐠtki odlewane 
ciᖰnieniowo,

- montaៀ instalacji Spiro naleៀy wykonaၰ wg Instrukcji jego Producenta. Stosowaၰ pastᆐ uszczelniajၐcၐ, nity zrywane, taᖰmᆐ 
samoprzylepnၐ odpornၐ na wysokie temperatury.

- mocowanie kanaᐠów prostokၐtnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementów instalacji sanitarnych dostᆐpnych 
w handlu (wieszaki, prᆐty gwintowane). W ᖰcianie, stropie, posadzce koᐠki metalowe.

- mocowanie rur spiro – typowe uchwyty z uszczelkၐ gumowၐ wystᆐpujၐce w handlu o ᖰrednicy jak rury spiro. W ᖰcianie, stropie, 
posadzce koᐠki metalowe. Unikaၰ mostków cieplnych.

- dᐠugoᖰၰ odcinków podejᖰciowych do anemostatów wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego materiaᐠu) maximum do 20cm,
- wszystkie poᐠၐczenia wentylatorów z kanaᐠami wykonane z tkaninowych elementów elastycznych – zakaz stosowania Alufleksu 

(lub  podobnego materiaᐠu),
- wszystkie poᐠၐczenia koᐠnierzowe skrᆐcane ocynkowanymi ᖰrubami,
- wszystkie poᐠၐczenia nitowane wykonane nitami zrywanymi – zakaz stosowania blachowkrᆐtów,
- mocowanie kanaᐠów prostokၐtnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementów dostᆐpnych w handlu (wieszaki, 

prᆐty gwintowane). W ᖰcianie, stropie, posadzce koᐠki metalowe.
- klapy rewizyjne ᖰcienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w której sၐ zamontowane,
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- Rozmieszczenie klap rewizyjnych, ich wielkoᖰၰ, iloᖰၰ naleៀy okreᖰlaၰ wg sytuacji ma budowie – nie sၐ podawane w 
dokumentacji. Rozmieszczenie otworów do czyszczenia kanaᐠów wg wytycznych (na podstawie danych) otrzymanych od firm 
wykonujၐcych te prace. W celu ich otrzymania naleៀy skonsultowaၰ siᆐ z firmami zajmujၐcymi siᆐ czyszczeniem kanaᐠów.

- maty z weᐠny mineralnej miᆐkkiej o gruboᖰci 5,0 cm osᐠoniᆐte pᐠaszczem z folii aluminiowej. Szwy i styki uzupeᐠnione sၐ 
aluminiowၐ foliၐ samoprzylepnၐ. Folia aluminiowa samoprzylepna przeznaczona ma byၰ do pracy w podwyៀszonej 
temperaturze.

- weᐠna mocowana jest do ᖰcian kanaᐠu szpilkami. Poᐠၐczenie szpilki z kanaᐠem nie moៀe naruszaၰ szczelnoᖰci kanaᐠu. 
- pozostaᐠe elementy sieci: poᐠၐczenia elastyczne, otwory rewizyjne  itp. elementy wykonaၰ zgodnie przedmiotowymi normami, 
- urzၐdzenia, kanaᐠy muszၐ byၰ wykonane  z materiaᐠów dla których wyrób uzyskaᐠ atest lub certyfikat lub ᖰwiadectwo (UDT).
- pozostaᐠe elementy sieci naleៀy wykonaၰ zgodnie przedmiotowymi normami. 
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:

Lp. Nazwa Jedn miary

1 ksztaᐠtki wentylacyjne prostokၐtne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm m2
2 przewody (prostki) wentylacyjne prostokၐtne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm m2
3 pᐠyty z weᐠny mineralnej laminowane foliၐ aluminiowၐ o masie objᆐtoᖰciowej 100-170 kg/m3 m2
4 ᐠaty z drewna dᆐbowego m3
5 ᖰruby stalowe zgrubne z ᐠbem szeᖰciokၐtnym z gwintem na caᐠej dᐠugoᖰci z nakrᆐtkami i podkᐠadkami M8 o 

dᐠug. do 50 mm
szt

6 ᖰruby stalowe zgrubne z ᐠbem szeᖰciokၐtnym z gwintem na caᐠej dᐠugoᖰci z nakrᆐtkami i podkᐠadkami M10 o 
dᐠug. do 60 mm

szt

7 ksztaᐠtki wentylacyjne prostokၐtne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm m2
8 przewody (prostki) wentylacyjne prostokၐtne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm m2
9 otwory kontrolne systemu zasuwowego typ A o ᖰr  do 200 mm szt.

10 ᖰruby stalowe zgrubne z ᐠbem szeᖰciokၐtnym z gwintem na caᐠej dᐠugoᖰci z nakrᆐtkami i podkᐠadkami M8 o
dᐠug. do 50 mm

szt

11 amortyzatory gumowo-metalowe szt.
12 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokၐtnych o obwodzie do 1800 mm szt.
13 podpory kanaᐠów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt.
14 króၰce amortyzacyjne brezentowe z koᐠnierzami ze stali ksztaᐠtowej do przewodów wentylacyjnych o 

przekroju koᐠowym o ᖰrednicy do 200 mm
szt.

15 bednarka ocynkowana 30x3 mm kg
16 otwory kontrolne systemu zasuwowego, typ A szt.
17 ksztaᐠtki wentylacyjne koᐠowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o ᖰr.do 100 mm m2
18 ksztaᐠtki wentylacyjne koᐠowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o ᖰr.do 200 mm m2
19 podpory kanaᐠów (przewodów) wentylacyjnych typ C o ᖰr do 100 mm szt.
20 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koᐠowych o ᖰr do 100 mm szt.
21 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koᐠowych o ᖰr do 200 mm szt.
22 blacha stalowa ocynkowana pᐠaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg
23 otuliny z weᐠny mineralnej o masie objᆐtoᖰciowej 150 kg/m3 bez osᐠony gr. 60 mm m
24 wkrᆐty mosiᆐៀne do drewna z ᐠbem kulistym bez podkᐠadki ᖰr 4 mm dᐠug.50 mm kg
25 podpory kanaᐠów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm szt.
26 podkᐠadki amortyzacyjne z pᐠyty gumowej o gr. 5 mm szt.
27 przewody (prostki) wentylacyjne koᐠowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o ᖰr do 200 mm m2
28 przewody (prostki) wentylacyjne koᐠowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o ᖰr  do 100 mm m2
29 Oprzyrzၐdowanie sterujၐce wg Dostawcy' kpl
30 Zawiesie -prᆐt gwintowany M10 szt
31 woda z rurociၐgu kg
32 drut stalowy okrၐgᐠy miᆐkki ocynkowany ᖰr 1.2 mm kg
33 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokၐtnych o obwodzie do 4400 mm szt.
34 cegᐠa budowlana peᐠna szt.
35 ᖰruby stalowe zgrubne z ᐠbem szeᖰciokၐtnym z gwintem na caᐠej dᐠugoᖰci z nakrᆐtkami i podkᐠadkami M8 o 

dᐠug. do 50 mm
kg

36 Gwoហdzie samoprzylepne z blaszkami - 51mm szt
37 bednarka ocynkowana 20x2 mm kg
38 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koᐠowych o ᖰrednicy do 200 mm szt.
39 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koᐠowych o ᖰr.do 160 mm szt.
40 podpory kanaᐠów (przewodów) wentylacyjnych typ C o ᖰr  do 200 mm szt.
41 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych koᐠowych szt.
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42 Kotwa stalowa M10x60 szt
43 cegᐠa budowlana peᐠna szt
44 pᐠyty gumowe bez przekᐠadek o gr. 15 mm kg
45 ᖰruby fundamentowe rodzaj Z z nakrᆐtkami M 12x200 mm kg
46 piasek do zapraw m3
47 cement portlandzki 35 bez dodatków t
48 ᖰruby fundamentowe rodzaj Z z nakrᆐtkami M 10x100 mm kg
49 siatka ciᆐto-ciၐgniona z blachy stalowej grub. 1.5 mm o otworach 10x42 mm m2
50 cement portlandzki zwykᐠy bez dodatków 35 t
51 wapno suchogaszone' t
52 cement portlandzki 35 bez dodatków t
53 ᖰruby stalowe ᖰredniodokᐠadne z ᐠbem szeᖰciokၐtnym z nakrᆐtkami i podkᐠadkami M6 dᐠug. do 40 mm kg
54 ᖰruby stalowe zgrubne z ᐠbem 6-kၐtnym, z gwintem na caᐠej dᐠugoᖰci, z nakrᆐtkami i podkᐠadkami M-8 o dᐠ. 

do 50mm
kg

55 wapno suchogaszone t
56 wkrᆐty stalowe samogwintujၐce do blach z ᐠbem kulistym bez podkᐠadki ᖰr. 4.2 mm kg
57 podkᐠadki amortyzacyjne z pᐠyty gumowej o gr. 5 mm kg
58 prᆐty okrၐgᐠe gᐠadkie do zbrojenia betonu StO i StOS ᖰr. 5.5-10 mm kg
59 nity stalowe z ᐠbem grzybkowym ᖰr.4x10 mm kg
60 podkᐠadki stalowe okrၐgᐠe zgrubne do ᖰrub M8-M16 kg
61 woda z rurociၐgu m3
62 przepustnice jednopᐠaszczyznowe stalowe koᐠowe typ B o ᖰr do 200 mm szt.
63 anemostaty koᐠowe typ D o ᖰr.125 mm szt.
64 otuliny z weᐠny mineralnej o masie objᆐtoᖰciowej 150 kg/m3 bez osᐠony gr. 50mm m
65 Wentylator centralny typ VAM 767 dostawca Aereco. szt
66 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koᐠowych o ᖰr.do 160 mm' szt.
67 Kratka nawiewna sterowana elektronicznie typu TDA 930; zasilanie z sieci U=12V; dostawca Areco kpl
68 Wentylator EDM 100T  dostawca VENTURE szt
69 Oprzyrzၐdowanie sterujၐce wg Dostawcy'' kpl
70 Wentylator CK 40F szt

Oᖰwiadczam, ៀe ilekroၰ w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwၐ: „Zmiana sposobu uៀytkowania budynku na cele usᐠug 
rehabilitacyjno – terapeutycznych dla mieszkaᑀców Domu Pomocy Spoᐠecznych w Nowym Czarnowie wraz z niezbᆐdnၐ 
przebudowၐ instalacji zewnᆐtrznych ” jest mowa o materiaᐠach lub urzၐdzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, to przyjmuje siᆐ, ៀe wskazaniom takim towarzyszၐ wyrazy „lub równowaៀne”. Oznaczenia i nazwy wᐠasne 
materiaᐠów i produktów sᐠuៀၐ wyᐠၐcznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny speᐠniaၰ te produkty.
3.  SPRZᆀT
3.1.   Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5
3.2.  Sprzᆐt niezbᆐdny do wykonania robót
Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu urzၐdzeᑀ, kanaᐠów wentylacyjnych, – sprawny, zgodny z wymaganiami producentów wymienionych 
materiaᐠów, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ 
przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.   TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczၐce transportu 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6
4.2  Transport  materiaᐠów
Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym 
realizacjၐ umowy. Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami 
ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót
Prace naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci:
- Wytrasowanie przebiegu kanaᐠów z ewentualnၐ korektၐ trasy,
- Wykonanie pod kanaᐠy i rury otworów w ᖰcianach i stropach,
- Montaៀ urzၐdzeᑀ 
- Montaៀ elementów o duៀych gabarytach wyposaៀenia sieci np. tᐠumiki szumu, kanaᐠy,
- Montaៀ kanaᐠów prostokၐtnych,
- Montaៀ kanaᐠów okrၐgᐠych, 
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- Montaៀ przekᐠadek pomiᆐdzy ᖰcianၐ kanaᐠu a otworem,
- Montaៀ anemostatów i kratek, 
- Montaៀ uchwytów kanaᐠów prostokၐtnych i okrၐgᐠych, 
- Uzupeᐠnienie ubytków w wykonanych otworach (ᖰciany, stropy) pod wentylacjᆐ,
- Wstᆐpna regulacja sieci wentylacyjnych 
- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanaᐠów, 
- Uzupeᐠnienie ubytków w obudowach.
- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanaᐠów wentylacyjnych,
- Sprawdzenie szczelnoᖰci instalacji i regulacja koᑀcowa sieci.
- Sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej,
- Zgᐠoszenie wykonanych prac do odbioru. 
5.3. Wykonanie robót
 Instalacja powinna byၰ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speᐠnieniu we wᐠaᖰciwym zakresie wymagaᑀ przepisu techniczno 

– budowlanego wydanego w drodze rozporzၐdzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6  a 
takៀe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.3.1. Montaៀ urzၐdzeᑀ wentylacyjnych wewnၐtrz budynku.
1. Zapoznaၰ siᆐ z dokumentacjၐ, miejscem montaៀu zespoᐠu na budowie,
2. Sprawdziၰ poprawnoᖰၰ i kompletnoᖰၰ dostawy.
3. Zamontowaၰ wentylatory,
4. Urzၐdzenia i kanaᐠy montowaၰ jak najbliៀej ᖰcian i stropów (ᐠၐcznie z izolacjၐ).
5. Wykonaၰ brakujၐce otwory w ᖰcianach i stropach.
6. Urzၐdzenia montowaၰ do ᖰcian i konstrukcji wsporczych poprzez  amortyzatory gumowe.
7. Urzၐdzenia od kanaᐠów odizolowaၰ poᐠၐczeniami elastycznymi.
8. Sprawdziၰ poprawnoᖰၰ montaៀu kaៀdego zespoᐠu (wentylatora), poprzez pomiar poziomicၐ urzၐdzenia we wszystkich trzech 

pᐠaszczyznach.
9. Prawidᐠowo zamontowaၰ poᐠၐczenia elastyczne 
10. Zamontowaၰ kanaᐠy wentylacyjne i tᐠumiki szumu.
5.3.2. Montaៀ kanaᐠów wentylacyjnych w przestrzeni sufitowej.
1. Po za przestrzeniၐ sufitowၐ znajdujၐ siᆐ tylko wentylatory ᐠazienkowe i anemostat.
2. Zapoznaၰ siᆐ z dokumentacjၐ, miejscem montaៀu, sprawdziၰ kompletnoᖰၰ dostaw.
3. Zdemontowaၰ istniejၐce, niepotrzebne elementy.
4. W koniecznych wypadkach poszerzyၰ istniejၐce otwory w przegrodach budowlanych.
5. Wykonaၰ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztaᐠtki. Niektóre ksztaᐠtki wykonaၰ z zapasem technologicznym (do dociᆐcia wg 

sytuacji na budowie).
6. Wytrasowaၰ rozmieszczenie kratek i anemostatów w pomieszczeniach. Zatwierdziၰ ich rozmieszczenie u Inwestora. 
7. Zamontowaၰ  kanaᐠy wentylacyjne irury Spiro.
8. Zamontowaၰ wykonane wczeᖰnie przez Warsztat: prostki i ksztaᐠtki. Przy montaៀu usunၐၰ naddatki technologiczne.
9. Zastosowaၰ rury systemu Spiro (spiro sztywne) w wersji „z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykonaၰ wg instrukcji 

montaៀu  opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie poᐠၐczenia rur i ksztaᐠtek systemu spiro – nitowane. Do 
uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosowaၰ pastᆐ uszczelniajၐcၐ np. Bostik. Pastၐ tၐ uszczelniamy teៀ powierzchnie 
ᐠၐczone w  systemie rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy poᐠၐczenie poprzez owiniᆐcie taᖰmၐ samoprzylepnၐ 
odpornၐ na wysokie temperatury. Prace te wykonaၰ wg zasad podanych w instrukcjach montaៀowych producentów systemu 
spiro. Po dociᆐciu kaៀdej rury usunၐၰ zadziory z krawᆐdzi. Do poᐠၐczeᑀ poszczególnych odcinków uៀywaၰ nitów zrywanych 
szczelnych. Rozmieszczenie, iloᖰၰ nitów na kaៀde poᐠၐczenie – patrz Instrukcja Producenta. Nie dopuszczalne jest 
wykonywanie poᐠၐczeᑀ przy pomocy blacho-wkrᆐtów. Zastosowaၰ typowe uchwyty z uszczelkၐ gumowၐ dostᆐpne w handlu.

10. Wykonaၰ na Warsztacie brakujၐce czᆐᖰci (ᐠၐczniki teleskopowe) zapewniajၐce szczelnoᖰၰ pomiᆐdzy obudowၐ, kratkၐ 
(anemostatem) a kanaᐠem.

11. Zamontowaၰ brakujၐce ksztaᐠtki (ksztaᐠtki montaៀowe) zwracajၐc uwagᆐ poprawne zamontowanie uszczelek na poᐠၐczeniu 
koᐠnierzowym.

12. Zamontowaၰ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy inspekcyjne zapewniajၐce dostᆐp do urzၐdzeᑀ..
13. Zanotowaၰ wg wytycznych firmy czyszczၐcej kanaᐠy dodatkowe otwory rewizyjne i klapy 
14. Dokonaၰ wstᆐpnego rozruchu. Sprawdziၰ szczelnoᖰၰ poᐠၐczeᑀ.
15. Wstᆐpnie wyregulowaၰ rozlegᐠe sieci.
16. Wykonaၰ izolacjᆐ akustycznၐ kanaᐠów.
17. Posprzၐtaၰ.
18. Przeprowadziၰ regulacjᆐ kaៀdej sieci.
19. Sporzၐdziၰ protokóᐠy z regulacji sieci i pomiarów haᐠasu. Wykonaၰ dokumentacjᆐ powykonawczၐ.
20. Przekazaၰ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1.  dokumentacjᆐ powykonawczၐ,
2.  dokumenty otrzymane od Producentów urzၐdzeᑀ,
3.  zgᐠoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnᆐtrznym prac (próby szczelnoᖰci, regulacja sieci, pomiar haᐠasu) protokóᐠy te przekazaၰ 
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Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawᆐ do dalszych odbiorów.
5.3.3. Osadzanie w kanaᐠach elementów wyposaៀenia:
1. Zapoznaၰ siᆐ z dokumentacjၐ, sprawdziၰ kompletnoᖰၰ dostaw.
2. Sprawdziၰ jakoᖰၰ wykonanych otworów w sufitach podwieszanych. 
3. Pᐠyty w których otwory majၐ szczeliny za duៀe wymieniၰ. 
4. Luz w otworze po zamontowaniu kratki, anemostatu do 2,0mm.
5. Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowaၰ anemostaty i kratki.
6. Sprawdziၰ szczelnoᖰၰ poᐠၐczeᑀ.
7. Przeprowadziၰ regulacjᆐ sieci. 
8. Kratki typu TDA majၐ skokowၐ regulacjᆐ wydajnoᖰci. Nastawy patrz instrukcja montaៀu.
9. Wykonaၰ (zapewniၰ dostᆐp) do wszystkich elementów znajdujၐcych siᆐ pod obudowani.
10. Zapewniၰ dostᆐp do klap rewizyjnych.
5.3.4. Automatyka.
Firma wykonujၐca automatykᆐ urzၐdzeᑀ przedstawi pisemne referencje.
Na podstawie projektu elektrycznego naleៀy rozmieᖰciၰ czujki i skrzynki sterownicze sterujၐce pracၐ wentylatorów. 
6.   KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"..
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, 
jakoᖰci uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. 
W szczególnoᖰci obejmujၐ: 
- badanie dostaw materiaᐠów
- kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót 
- kontrola poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
- ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa i Norm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
7.1. Odbiór techniczny-koᑀcowy instalacji wentylacji mechanicznej
Instalacja powinna byၰ przedstawiona do odbioru technicznego-koᑀcowego po speᐠnieniu nastᆐpujၐcych warunków:
a) zakoᑀczono wszystkie roboty montaៀowe przy instalacji, ᐠၐcznie z wykonaniem izolacji cieplnej.
b) dokonano badaᑀ odbiorczych, z których wszystkie zakoᑀczyᐠy siᆐ wynikiem pozytywnym,
c) zakoᑀczono uruchamianie instalacji obejmujၐce w szczególnoᖰci regulacjᆐ wydajnoᖰci.
d) zakoᑀczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoᑀczeniowe i inne,
Przy odbiorze koᑀcowym instalacji naleៀy przedstawiၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
1. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeᐠnieniami dokonanymi w czasie 

budowy)
2. dziennik budowy,
3. potwierdzenie zgodnoᖰci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
4. pozwolenia na budowᆐ i przepisami,
5. obmiary powykonawcze,
6. protokóᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych
7. protokóᐠy odbiorów technicznych-czᆐᖰciowych
8. protokóᐠy wykonanych badaᑀ odbiorczych 
9. dokumenty dopuszczajၐce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
10. wykonano instalacjᆐ,
11. instrukcje obsᐠugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
12. instrukcjᆐ obsᐠugi instalacji.
W ramach odbioru koᑀcowego naleៀy:
a)  sprawdziၰ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdziၰ zgodnoᖰၰ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreᖰlonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 

przypadku odstᆐpstw, sprawdziၰ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznoᖰci wprowadzenia odstᆐpstwa,
c)  sprawdziၰ protokóᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych,
d)  sprawdziၰ protokóᐠy odbiorów technicznych czᆐᖰciowych,
e)  sprawdziၰ protokóᐠy zawierajၐce wyniki badaᑀ odbiorczych,
f)  uruchomiၰ instalacjᆐ, sprawdziၰ osiၐganie zakᐠadanych parametrów,
g)  przeszkoliၰ w zakresie obsᐠugi konserwatora.
Odbiór koᑀcowy koᑀczy siᆐ protokolarnym przejᆐciem instalacji do uៀytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do uៀytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokóᐠ odbioru koᑀcowego nie powinien zawieraၰ postanowieᑀ warunkowych. 
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W przypadku zakoᑀczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uៀytkowania, po usuniᆐciu 
przyczyn takiego stwierdzenia naleៀy przeprowadziၰ ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego naleៀy ponadto 
sprawdziၰ czy w czasie pomiᆐdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegᐠy destrukcji spowodowanej korozjၐ, zamarzniᆐciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami.
8.  PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
-   Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6
[1]    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,

Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085., Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 
18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci, 
wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]    Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie majၐcych istotnego wpᐠywu na speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych wedᐠug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7]    Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takៀe 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie albo sᐠuៀၐcych ochronie lub ratowaniu 
ៀycia, zdrowia lub ᖰrodowiska, podlegajၐcych obowiၐzkowi certyfikacji na znak bezpieczeᑀstwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobów podlegajၐcych obowiၐzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoᖰci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]     Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczajၐcych do 
obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie albo które sᐠuៀၐ ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzၐce z kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodnoᖰci lub deklaracji zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[10]   Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia 
kosztorysu: inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11]   Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegóᐠowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

-  PN-EN 1254-1:2002(U) Miedហ i stopy miedzi. ᐐၐczniki instalacyjne. Czᆐᖰၰ l: ᐐၐczniki do rur miedzianych z koᑀcówkami do 
kapilarnego lutowania miᆐkkiego i twardego.

-  PN-B-76002:1996  - Wentylacja. Poᐠၐczenia urzၐdzeᑀ, przewodów i ksztaᐠtek wentylacyjnych blaszanych
-  PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnoᖰၰ. Wymagania i badania
-   PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uៀytecznoᖰci 

publicznej. Wymagania
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Zeszyt nr 5 / CORBIT – Instal
-  PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzၐdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
-  PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i ksztaᐠtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokၐtnym.

Wymiary
-  PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i ksztaᐠtki wentylacyjne z blachy o przekroju koᐠowym. Wymiary.
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