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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy zmianie sposobu
uzytkowania istniejacego budynku, na cele rehabilitacyjno — terapeutyczne dla mieszkancéw Domu Pomocy Spotecznej w
Nowym Czarnowie.

Budynek znajduje si¢ na terenie Domu Pomocy Spotecznej i jest w chwili obecnej nieuzytkowany

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:

- linii kablowej nn do projektowanego budynku

- przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- instalowanie instalacji wyré6wnawczej i odgromowe;j

- instalowanie tablic rozdzielczych

- instalacji przywotawczej

- instalacji telefonicznej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczego6lowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa

L. wazelina techniczna

2. bednarka ocynkowana PFe/Zn 25 x 4 mm

3. prety stalowe ocynkowane fi 8 mm

4. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/I
5. Piasek zwykly

6. Piasek uszlachetniony

7. Piasek uszlachetniony'

8. Piasek uziarnienie 0-2 mm

9. Cement CEM 1 42,5 - workowany

10. Cement CEM 1 42,5 - workowany'

11. Wapno hydratyzowane workowane, gat. |
12. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I'
13. Ciasto wapienne

14. Rura przepustowa z PVC fi 75 mm

15. Sruby stalowe zgrubne M-5 dt.do 35 mm
16. Tablica T

17. Roztacznik bezp. SLP 00

18. inwerter 36W 1h



19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

zasilacz SASHION / SKALA nr ref. 730254
centralka ELSO Nr ref. 733110

wktad przycisku przywotawczo odwotawczego nr ref. 733160

Lampka sygnalizacyjna salowa Nr ref. 733120

Oprawy swietlowkowe AGA LIGHT Rubin Plus RP 236 PLX G8K
Oprawy swietlowkowe AGA LIGHT RP 258 PAR G8K
Oprawy AGA LIGHT NEPTUN NPC 2 x 58W IP 65

AMETYST AM 1x 18W OPAL IP 54
AMETYST AM 2x 18W OPAL IP 54

Oprawa awaryjna AGA LIGHT CRUISER 04 1C

Swietléwka LF 36W

Swietléwka LF 58W

Swietléwka kompakt.Elektronic PLE/C 8W
Swietléwka kompakt.Elektronic PLE/C 18 W
Lacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2
Lacznik §wiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2
Lacznik schod.p/t.250V/6-10A st.pods.IP-20
Lacznik n/t §wiecz.250V/10A st.pods.IP-44
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H
Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem.PT-130L
Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze wt
Puszka okragla uniwers.PO-80 z pokrywa p/t
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

Puszki n/t-w/t, dwukrotne PK 60

Odgateznik 4-torowy n/t bryzg. 2,5mm?2
Ptytki odgatezne 4-tor. 2,5 mm2

Rura instalacyjna gtadka RB 28 mm
wsporniki naciagowe

wsporniki przelotowe

Wspornik $cienny K-150a do wbijania
Wspornik dachowy stal.ocynk. K-111, K-114
zlacza rynnowe

Zacisk do polaczen przewo6d-rynna K-314
ztaczki przelotowe kabtakowe naprezajace
ZYaczka kontrolna K-422

Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 25 mm2
Koncowka kablowa na zytach Cu K 70 mm2
Opaska kablowa OKi - ocechowana

opaski kablowe typu Oki

uchwyty uniwersalne typu UKU

Przewod YDY-450/750 V 5x2,5mm?2
Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm?2



61. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2
62. przewody YTKSY 2 x 2 x 0,8 mm2

63. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm?2
64. kable
65. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm

66. Korytko "BAKS" KPR 200H42

67. Konstrukcja wsporcza pod kortyka kablowe
68. Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut

69. Klawisz podwdjny FASHION / SCALA
70. materialy pomocnicze

2.3. Deklaracja zgodnoSci

Wszystkie materialty wbudowane przez wykonawce, musza spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Musza posiada¢
stosowne dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie materialty musza by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sig stosowania materialow z odzysku. Materiaty, ktore w
sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpowiadajace wymogom
ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jako$ci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana parti¢ materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,,Wymagania og6lne".

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Lp. Nazwa

1. zuraw samochodowy

2. Zuraw samochodowy do 4t (1)

3. $rodek transportowy

4. ciagnik kotowy

5. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

6. Samochod samowytad.do 5t (1)

7. Przyczepa do przewoz.kabli 4t

8. Spawarka elektr.wirujaca S00A

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegélowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna i

obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Dla prowadzenia robot elektrycznych ustanawia si¢
kierownika robdt, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowiazkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbiodr frontu robot przez wykonawceg dokonuje si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany
5



spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne musza by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robot.
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnoscei :

- Prace demontazowe

- ustalenie tras przewodow

- kucie bruzd

- ukladanie przewodow, puszek, rozgaleznikow i tablic
- odbidr migdzyoperacyjny

- tynkowanie $cian

- wykonanie potaczen przewodow

- odbidr miedzyoperacyjny

- malowanie $cian

- montaz osprzgtu elektrycznego

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbidr migdzyoperacyjny

- wykonanie pomiardéw elektrycznych

- odbiodr koncowy

- Kopanie rowow kablowych pod kable i uziom

- Ukladanie kabli

- Ukladanie uziomu

- Zasypywanie rowOw

- Pomiary elektryczne

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacja powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne"..
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonaweg materialow 1 zgodnosci wykonywanych Roboét z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosei obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidlowosci wykonania robot

— oceng jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST - ,,Wymagania ogdlne".
Na zakonczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujace protokoly pomiarow:

- pomiar stanu izolacji przewodow

- pomiar opornosci uziemien

- pomiar ,,szybkiego wylaczenia”

- pomiar natgzenia o§wietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.



PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony A zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewngtrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyré6wnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz  wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Niskonapigciowe
zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.



PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
1inne.

PN-IEC 364-7-703:1993  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania  dotyczace  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania  dotyczace  specjalnych  instalacji  Iub  lokalizacji.  Instalacje  o$wietlenia
zewngtrznego.

Normy pozostate

—  PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego.

— PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen.

— PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja  izolacji  urzadzen  elektrycznych ~w  uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

— N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

— BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wngtrzowe.
og6lne wymagania.

— PNEN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy.

— PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

— PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

— PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czeg$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.



PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
Apl1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne. Wybor
Ap1:2002 poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.

Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane [EC.

PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cia statyczna. Ochrona obiektéw instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzqdzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 =z 2000r., poz. 1157, Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 200lr.,, poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nor 54 =z 1997r,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 Z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 2z 200lr., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 =z 2002r,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r, poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r.,, poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
7 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych 1  Administracji z dnia 16 sierpnia  1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegdtowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, $wiadczenia ushug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr
85 z2000r., poz. 957).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oso6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. u. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995t., poz. 507).

e PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe.

e PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosei.

e PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

e PN-EN 50310: Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzgtem informatycznym.

PN-85/T-05055 — Procedury sygnalizacji teleinformatycznej arytmicznej z komutacja kanatow.
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