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ST NR 2.1.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE USLUG
REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH DLA MIESZKANCOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
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GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

SPRZET
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WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych, zwigzanych ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkaricbw Domu Pomocy Spotecznej
w Nowym Czarnowie.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogéinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan
zagospodarowania placu budowy na czas robét rozbidrkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.
PrzeW|dUJe sie wykonanie nastepujacych robot :
Wyburzenie cze$ci $cian dziatowych
Wykucie nowych i powigkszenie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach zewnetrznych nodnych
Usuniecie sufitow podwieszonych z plyt widrowo-cementowych na konstrukcji drewnianej
Wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych i okiennych
Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usuniecie lamperii olejnych
Skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkow
Skucie wierzchnich warstw posadzkowych
Usuniecie ze $cian lamperii olejnych
Demontaz drzwi, okien, krat, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
Demontaz sufitbw podwieszonych z piyty pilSniowej twardej na konstrukcji drewnianej i $cianki przepierzeniowe;
Demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
Demontaz kanatéw wentylacyjnych
Rozebranie zewnetrznego podestu betonowego przy wejsciu do budynku
Zerwanie starego pokrycia papowego i deskowania na dachu i demontaz instalacji odgromowej
Skucie betonowej opaski wokdt budynku
1 4. Rozbiérki
Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywaC pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy
wstrzyma¢ roboty i powiadomié nadzér budowy.
1.5 Zagospodarowanie placu budowy
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawié przed rozpoczeciem tych
prac
Na projekcie zaznaczy¢:
— strefy bezpieczenstwa
— zadaszenie nad wejéciami do obiektu
— miejsce sktadowania materiatow rozbidrkowych
Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:
— Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknaé wszelkich zagrozen, tak dla
0s0b pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkarcow sasiednich budynkdw.
— Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi€ lub zapewniC wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t rozbiérkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ), biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie.
— Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas robét rozbiorkowych to upadek cztowieka z wysoko$ci, upadek narzedzi i
materiatow.
— Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegbtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robot,
biorac pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres
robot zostat podany w opisie technicznym.
— Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.
2. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".
3. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
4. WYKONANIE ROBOT
41.  Ogoélne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania og6ine"
4.2. Zakres wykonania Robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu rob6t rozbidrkowych,
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— wygrodzenie stref bezpieczenstwa

— Zzadaszenie dojscia do budynku

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypdw do usuwania materiatu rozbidrkowego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiorkowych.

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chronigcymi przed upadkiem z wysoko$ci.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od Scian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno$cig i technologia,
ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
w odziez roboczg, srodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwalych elementow budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbidrkowych powinno odbywac sie w miejscach wyznaczonych.

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposob nie ucigzliwy dla istniejacych
funkcji i ich uzytkownikow.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. 0g6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

llo$¢ wykonanych Roboét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

5.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr sze$cienny [m3] dla rozebranych podiozy z betonu,

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian, stropdéw

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru rob6t zanikajacych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w umowie.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.2.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE USLUG
REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH DLA MIESZKANCOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
NOWE CZARNOWO 66

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynkéw

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych

ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkancdw Domu Pomocy

Spotecznej w Nowym Czarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych i zamurowan

- wykonanie stalowych nadprozy w migejscach wyburzen

- zabezpieczenie p.poz. drewnianych dzwigaréw dachowych

- docieplenie Scian budynku metoda lekkg — mokrg

- oktadzina drewniana Sciany przy wejsciu gtdwnym

- docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia

- montaz obrébek blacharskich i akcesoriéw dachowych

- montaz rynien i rur spustowych

- montaz rur wywiewnych kanalizadji

- wykonanie komindw na dachu

- wykonanie przeszklonego zadaszenia nad wejéciem gtownym do budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

2.1.Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa;

- cegta ceramiczna dziurawka klasy 5 wozéwkowa

- cegta ceramiczna petna 15 MPa

- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2

- zaprawa cementowa M10

- beton C20

- beton C20/25

- ksztaltowniki stalowe : dwuteowniki INP100, INP120, stal profilowa S235

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjg,

- piyty gipsowo-kartonowe 0 podwyzszonej odporno$ci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych

- wkrety stalowe do mocowania piyt

- system ksztattownikéw stalowych profilowanych do obudéw

- drewno iglaste klasy C 24

- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozjg biologiczng, np. Fobos M-2F, Ogniochron, Amarvin itp.

- lakier do impregnacji drewna do stosowania na zewnatrz, w kolorze szarym RAL 7037

- ksztattowniki stalowe: katowniki 50x50x5 na konstrukcje kominéw

- plyta cementowa ,Aquapanel outdoor” grubosci 12,5 mm, szerokosci 90 cm — plyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego i
lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatka z widkna szklanego

- wkrety systemowe do mocowania ptyt cementowych ze stali szlachetnej

- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania ptyt cementowych, wtapiania tasmy zbrojacej i szpachlowania ptyt pod
malowanie

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujace cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie mogq wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru

- niski wspdtczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatow

- zgodno$¢ wszystkich elementéw systemu

- mata wilgotno$¢ i nasigkliwo$é zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwato$¢ ocieplenia i odpornos¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawarto$¢ wytacznie wodorozcieczalnych zapraw i powtok gruntujacych i posrednich

- neutralny wptyw na Srodowisko naturalne

Do docieplenia cian metoda lekka — mokra nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy mieszaé

poszczegdlnych sktadnikdw z réznych systemow. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczna,

dopuszczajacg do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz

z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczyé kompletnego systemu.
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Elementy systemu docieplenia $cian powinny spetnia¢ ponizsze warunki :

Masa klejaca do podfoza - mineralna, modyfikowana polimerami:
- przyczepno$¢ do podioza betonowego 3 0,720 N/mm?
- przyczepno$¢ do powierzchni styropianu 3 0,100 N/mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) 3 2,800 N/mm?
- wytrzymato$¢ na Sciskanie ( po 28 dniach ) 3 6,900 N/mm?
- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej m£ 35
Warstwa izolacyjna na $ciany stykajace sie z gruntem — polistyren ekstrudowany XPS - ptyty o gestosci 3 20 kg/m3il £ 0,037
W/mK
Warstwa izolacyjna na $ciany — ptyty ze styropianu samogasnacego PLATINUM $ciana firmy Termo Organika, z certfikatem
sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w
prozniowym procesie technologicznym ,Vacuum”, o maksymalnym wspétczynniku | £ 0,032 W/mK ( certyfikat zgodno$ci z normg
PN-99/B-20130 )
Masa klejaca — zbrojeniowa — hydraulicznie wigzana sypka zaprawa mineralna, na bazie biatego cementu z dodatkiem
mikrowtdkien szklanych :
- przyczepno$¢ do powierzchni styropianu FS 3 0,100 N/mm?2
- przyczepno$¢ do powierzchni wetny mineralnej 3 0,15 N/mm?2
- wspdtczynnik przewodno$ci cieplnej | £ 0,87 W/mK
- wspotczynnik wehtaniania wody < 0,50 kg/mzho5
- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < m£ 35
- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania ( w temperaturze 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza 65% ) = 1,0~ 103
Siatka zbrojeniowa — z wtdkna szklanego, odporna na $rodowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem
klejonym i przeplatanym :
- ciezar powierzchniowy — 155 g/m?
- wytrzymato$¢ na zrywanie 3 1700 N/50 mm
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowacé listwy aluminiowe.
Wyprawa tynkarska — tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systeméw docieplen
§cian o strukturze ,baranka” i uziarnieniu 1,5-2 mm :
- wspotczynnik wchtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2hos
- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < m£ 35
- przyczepno$¢ do betonu 3 0,600 N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 3,4 N/mm?
- wytrzymato$¢ na Sciskanie ( po 28 dniach ) > 9,4 N/mm?
- wspotczynnik przewodnosci ciepinej | £ 0,87 W/mK
Wybrany tynk powinien posiada¢ dodatki podwyZzszajace odporno$¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mniejszy niz 3
lata). Interwat odnawialny wyprawy koricowej nie powinien by¢ krétszy niz 8 lat. Rowniez z mozliwo$cig nanoszenia mechanicznego
za pomocg techniki silosowe;.
Farba elewacyjna - farba silikonowo — zywiczna o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, niewrazliwa na zabrudzenie :
- wspotczynnik wehtaniania wody < 0,05 kg/m2h05
- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej m= 50
- brak organicznych rozpuszczalnikdw i Srodkéw zmigkczajacych
- zabezpieczenie przed osadzaniem sie glondw i plesni
panele drewniane elewacyjne z drewna egzotycznego lub modyfikowanego termicznie, lakierowane lakierem barwigcym na kolor
zgodny z dokumentacjg projektowg
konstrukcja drewniana do mocowania paneli do Sciany
ptyty z wetny mineralnej miekkiej o gestosci objetosciowej — 40 kg/m? i i wspdtczynniku przewodzenia ciepta | £ 0,040, wyrdb
niepalny
folia PE jako paroizolacja
papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2
(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m?,
zgrzewana do papy podkladowej na catej powierzchni. Papa nawierzchniowa musi posiada¢ posypke tupkowg w kolorze
ciemnoszarym
taczniki mechaniczne z podktadkami i ptaskim tbem do mocowania papy do podtoza
emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania
taSma wakaflex do obrébek kominéw w kolorze grafitowym
ptyty poliweglanowe bezbarwne dwukomorowe o grubosci 16 mm, trudnozapalne, nie rozprzestrzeniajace ognia
profile taczace gérne o piyt poliweglanowych, aluminiowe szeroko$¢ 60 mm, lakierowane proszkowo na kolor ciemny braz RAL 8028
profile zamykajace do plyt poliweglanowych grubosci 16 mm, aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor ciemny braz RAL 8028
uszczelki EPDM - dolne szerokie samoprzylepne S-228 o szeroko$ci 60 mm i uszczelki do profilu gémego KP-2
tasma aluminiowa petna samoprzylepna do uszczelniania ptyt o grubosci 16 mm TS-50/A
tasma aluminiowa paroprzepuszczalna samoprzylepna do uszczelniania ptyt o grubo$ci 16 mm TP-38/B
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- silikon uszczelniajacy, neutralny, odporny na UV

- wkrety systemowe do mocowania ptyt poliweglanowych z podktadkami wodoszczelnymi

- tynk kamienny Revadress firmy Schomburg w kolorze szarym, nr katalogowy LG 20
rynny i rury spustowe — system z PCV w kolorze szarym RAL 7037, rynny @150 mm, rury spustowe 125

- siatka stalowa o oczkach 5x5 mm do zabezpieczenia wylotéw kominéw

- zestaw do zabezpieczen antykorozyjnych metali : farba podktadowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa
nawierzchniowa w kolorze szrym RAL 7037

- wywiewki kanalizacyjne z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym wraz z przepustami dachowymi, firmy VILPE
blacha stalowa ocynkowana powlekana farbg poliestrowg 20-25 mm na obrébki blacharskie, w kolorze szarym RAL 7037

Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdrni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Stal do zbrojenia betonowych elementdw konstrukcji zelbetowych odpowiada¢é musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek i

$rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa,

Nie dopuszcza sig zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno

zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badar; wyniki badar: dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

31. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,

— betoniarki do przygotowania zapraw

— stemple DOKA

— rusztowania

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczeg6lowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczyé przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow

atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegly powinny by¢ uktadane na

$rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne
przewoziC nalezy opakowane w celu zabezpieczenia przed peknieciami i zarysowaniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogéine".

5.1. Sciany murowane i zamurowania

Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng . Sciany powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych w tym zakresie

norm. Nalezy je murowa¢ z zachowaniem prawidtowos$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otwordéw w

$cianach dziatowych i no$nych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.2. Nadproza i podciagi stalowe w Scianach istniejacych

Nadproza w $cianach istniejacych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie elementy stalowe przed montazem

oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczyé przed korozjg przez zagruntowanie i pomalowanie farbg nawierzchniowa,

Wzmocnienia Scian w miejscu nowych otwordéw drzwiowych i okiennych zaprojektowano w formie przesklepier w Scianach

istniejacych z dwuteownikéw normalnych walcowanych INP100 i INP120.

Kolejno$¢ i zakres robot musi uwzgledniaé nastepujace czynno$ci:

- stemplowanie stropu w mozZliwie matej odlegtosci od Sciany (stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej dtugosci i nosnosci z
zastosowaniem podiuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktdrej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwor
drzwiowy

- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na $cianach — poduszki grubosci ok. 15 cm wylane z
betonu C20

- wykona¢ bruzde w Scianie od strony oparcia stropu

- wstawi¢ belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie miedzy belkq i $ciana, a takze w strefie podporowej podbié i uzupetni¢
zaprawg cementowg_1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i Sciany klinami stalowymi

- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugg belke, a nastepnie powtérzyé czynnosci z poprzedniego punktu
(podbi¢ takze migdzy belkami)

- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do lll-go stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
malowanie farbg fosforanowo-cynkowg

Gotowe nadproza stalowe obudowaé systemowa obudowa o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF do

uzyskania klasy odpornosci ogniowej elementu nosnego - R 30. Do mocowania plyt nalezy stosowa¢ wkrety stalowe. Fugi nalezy

doktadnie wypetni¢, a widoczne cze$ci mocowania zaszpachlowac.
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5.3. Docieplenie Scian w systemie - metoda lekka-mokra:

Nalezy usuna¢ wszelkie pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetnic, a zniszczenia, zarysowania itp.
naprawic. Przed rozpoczeciem wiaciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ do podioza. Sita potrzebna do oderwania prébek izolacji
po 4 dniach powinna by¢ wieksza niz 8N/cm2. Jezeli na powierzchni Sciany wystepujg nierdwnosci wigksze niz I0mm (np. na stykach
prefabrykatow), to nalezy je wyréwna¢ zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju
lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do ciezaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubsze
warstwy styropianu o tak zmieniajacej sie grubosci, aby nastgpito wyrdwnanie ciany. Przyklejanie plyt nalezy rozpoczaé od dotu
budynku i posuwac sie ku gorze. Po naklejeniu ptyt cokotowych, nalezy na catym obwodzie budynku zamocowaé¢ obrdbke cokotowg,
z blachy ocynkowanej powlekanej. Obrébke zamocowaé idealnie w poziomie, stosujgc 3 kotki na 1 mb. Nastepnie kontynuowaé
klejenie piyt.

Prace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej + 5°C, na powierzchni §ciany nie nagrzanej
powyzej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych
od + 1°C.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podioza,

— przygotowanie masy klejacej,

— pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

— przyklejanie izolacji,

— naklejanie siatki z wiokna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny + malowanie,

— wykonanie obrdbek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktadaC na plyty izolacyjne nie ciggta warstwa, lecz pasami i plackami o grubo$ci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny
mieC szerokos¢ 3~4 cm i nalezy je naktada¢ po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi, aby po przytoZzeniu do $ciany masa nie
wycisnefa sie poza obrys ptyty. Na Srodkowej czesci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8
cm, a na plytach mniejszych odpowiednio mniej. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie drewniang packa az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie faty. Jezeli masa klejaca zostanie wycisnieta poza obrys piyty nalezy jq usungé. Piyt
$wiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposdb poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie
przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze $ciany po czym naklei¢
ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywac¢ sie od dotu ku gorze. Piyty nalezy ustawia w uktadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2 mm sg, niedopuszczalne. Zapefnianie szczelin masg klejaca, lub wyrbwnywanie tg
masg nieréwnosSci na powierzchni wiekszych niz 3 mm jest zabronione. Nieréwno$ci wieksze niz 3 mm nalezy Scia¢ lub zeszlifowaé
Przyklejanie siatki z widkna szklanego mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt izolacyjnych. Mase klejacq
nalezy nanosi¢ na podtoze ciggta warstwa o grubosci ok.2mm, rozpoczynajac od géry Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po
natoZeniu masy nalezy natychmiast przyklei€ siatke przez wciskanie jej w t¢ mase za pomocg, packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki
stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci
ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy catg powierzchnie doktadnie wyréwna¢ przez
zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej powinna wynosic nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywaé
sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy powinny by¢ naktadane na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i
poziomie. Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozZliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Narozniki otwordw powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o
wymiarach 20x35cm - ,diagonalne”. Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze byC ucieta na narozniku, lecz nalezy jg zagiag i
natozy¢ na Sciane sasiednig pasem o szeroko$ci ok. 15 cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W ocieplanej czesci
cokotowej nalezy zastosowaé 2 warstwy siatki z widkna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszg by¢
wykonane poprzez szczeline potgczeniowg wypetniona specjalna, peczniejacg tasma uszczelniajaca. Nie nalezy uzywaé do tego celu
silikonu, poniewaz pod wptywem czasu traci on swoje wtasciwosci plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpoczaé wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywa¢ w
temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajgce
do prac dociepleniowych od +1°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ obrébki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrébki te nalezy mocowac do drewnianych kotkow
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycieciach w ptytach izolacyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wytyczne i instrukcje montazu producenta wybranego systemu.

5.5. Ocieplenie dachu plytami z wetny mineralnej

Ptyty mocowa¢ do podioza zgodnie z zasadami montazu podanymi przez producenta ptyt. Plyty welny mineralnej nalezy uktada¢
miedzy krokwiami szczelnie, tak aby $cisle przylegaly do siebie i do elementdw drewnianych. Po utoZeniu ptyt z wetny od wewnatrz przybic
do krokwi folig paroizolacyjna.

5.6. Izolacja dachu papa termozgrzewalng

Przed wykonaniem nowego pokrycia ( stare pokrycie nalezy usuna¢ ) nalezy wykona¢ poszycie z ptyt OSB. Piyty uktada¢ w
poprzek tat, z aczeniem na piéro i wpust, starannie przybijajac ptyty do krokwi. Ptyty mocowac za pomocg wkretéw o Srednicy 5 mm
co okoto100 mm.

Na podiozu z ptyt OSB nalezy rozpoczaé uktadanie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej. Powierzchnia na ktérg bedzie
nakfadane nowe pokrycie musi by¢ sucha i czysta. Na tak przygotowane podtoze nalezy rozpoczaé uktadanie warstwy papy
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podktadowej, mocowanej mechanicznie. W strefie Srodkowej dachu nalezy stosowac 3 sztuki tacznikdw na m2 powierzchni dachu, w strefie
brzegowej — 6 szt., a w strefie naroznej — 9 szt/m2. Rolki nalezy rozplanowac tak, aby boczne koficdwki zaktadek wynosity 100 mm, a
koficowki wzdtuzne 150 mm. Pape nalezy rozwingé, roztozy¢ na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolowac. Pape nalezy
uktadag i rozwija¢ w kierunku spadku dachu. Zgrzewa¢ nalezy rwnomiernie na catej diugosci rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu
nalezy powoli popycha¢ rolke do przodu. Bitum musi wyciec za ztacze — zbyt duza ilo$¢ wyciekajacego bitumu $wiadczy o jego
przegrzaniu. Warstwe wierzchnig nalezy uktada¢ na podktadzie z przesunieciem potgczen zaktadkowych i zgrzewaé. Pape
termozgrzewalng wierzchnig zgrzewaé do papy podktadowej na catej powierzchni.

5.7. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie kominéw

Obrobki blacharskie wykona¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw dachu i ociepleniem $cian. Obrdbki wykonaé¢
zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o minimalnej grubosci 0,65 mm. Po
wykonaniu obrébek zamontowac rynny i rury spustowe.

Nalezy. Sciany kominéw pomalowa¢ farba silikonowa na kolor elewacji, czapy wykoriczy¢ tynkiem kamiennym Revadress w kolorze
szarym ( jak cokét budynku ).

5.8. Zadaszenie wejscia gléwnego

Drewno na konstrukcje zadaszenia nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi i grzybobojczymi i
zaimpregnowac lakierem barwigcym do drewna do stosowania na zewnatrz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do montazu ptyt nalezy na wszystkich belkach konstrukcji drewnianej, w osi belek, przyklei¢ systemowe
samoprzylepne uszczelki EPDM - typ S-228.

Podczas montazu plyt nalezy pamietaé o oklejeniu komér ptyty tasma zabezpieczajaca, ktora chroni przed wnikaniem do wewnatrz
kurzu i drobnoustrojow mogacych doprowadzié¢ do zanieczyszczenia (np. na zielono).Nalezy zastosowaé taSme petng na gérnej
krawedzi ptyty i paroprzepuszczaing na dolnej krawedzi, aby umozliwi¢ wydostanie sie skroplonej pary wodnej z komér . Podczas
mocowania plyty w ramach oraz przy wierceniu otwordw trzeba wzig¢ pod uwagg liniowg rozszerzalno$¢ termiczng materiatu
(ok.+/- 3mm na mb) i zostawi¢ odpowiednig ilo$¢ wolnej przestrzeni, aby umozliwi¢ swobodng prace piyty.

Plyty mozna cigC nierozwiedzionymi brzeszczotami o drobnych zgbach oraz wysokoobrotowymi pitami tarczowymi. Cieta krawedz
ptyty powinna by¢ naprezona i unieruchomiona, aby unikng¢ postrzepienia krawedzi. Ptyty mocowac do konstrukcji za pomoca,
systemowych profili taczacych aluminiowych i wkretdw z podktadkami wodoszczelnymi.

Po zamontowaniu ptyt nalezy wykonac obrdbke blacharska na styku pokrycia ze Sciang budynku. Wolne obrzeza ptyt ( boki i krawedz
dolng ) wykoriczy¢ systemowymi profilami zamykajacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Nom.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W
przypadku braku zaswiadczenia o jako$ci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadajgq wymaganym normom
lub Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w
laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobow normami. W
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie.’

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola jakosci rob6t murowych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W
przypadku braku zaswiadczenia o jako$ci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja wymaganym normom
lub Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w
laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami. W
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie."Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami

— metr szescienny [m?3] dla uzupetnier w Scianach

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

8.1. Odbiér robét — wymagania szczegétowe

Podstawe dla odbioru poszczegdlnych robot powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét szczegoinie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywnosci

lub zdrowotno$ci niektérych wyrobow)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie jakoSci materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Materiaty nie majace atestéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane

badaniom przed ich wbudowaniem.

82. Odbior koncowy

Podczas odbioru korncowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnieri dokumentacii,

— wyniki badar kontrolnych

— protokoty z odbioru robét zanikajacych

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania robét, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucie.

— PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na $ciskanie

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

— PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu

— PN-B-12001 - Cegta peina wypalana z gliny- zwykfa

—  PN-B-12069:1998/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl)

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

— PN-B-30000 - Cement portlandzki.

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B- 06250 . Beton zwykty

— PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenie warunkdw eksploataciji wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi
powlokami ochronnymi.

— PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

— PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

— PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

— PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okre$lonego zastosowania. WWymagania ogdine.

— PN-B-06200 - Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

— PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

— PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

— PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

— PN-H-01 105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.
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PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 380:1998 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogoine zasady badan pod obcigzeniem statycznym
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
PN-75/D-01001,Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwaciji drewna:
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne
PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powlokami ochronnymi.

PN-H-04680 - Ochrona przed korozjg, Ochrona czasowa metali.

PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93404.00 - Ksztaltowniki stalowe walcowane na goraco okre$lonego zastosowania. Wym. ogéine.
PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/D-01001,Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwaciji drewna:
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000 — Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN-B- 24006 - Masa asfaltowo - kauczukowa

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-B-27621 — papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

Instrukcja ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw”
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badarn.

PN-B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badar.

PN-B-23100 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych Wetna mineraina.

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Phyty styropianowe (PS-E).

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielko$ci fizyczne i definicie
Instrukcja ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow”
Whytyczne, instrukcje montazu i szczegdly techniczne producentow systeméw docieplenia metoda lekka — mokrg — Rockwool, STO -
jako przyktad standardéw wykonania rob6t

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Bud. ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.
,vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.3.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE USLUG
REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH DLA MIESZKANCOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

NOWE CZARNOWO 66
GRUPA 45400000-1
KLASA 45410000-7
KLASA 45420000-7
KATEGORIA  45421000-4
KLASA 45430000-0
KATEGORIA  45432000-4
KLASA 45440000-3
KATEGORIA  45442100-8
SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8.ODBIORROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie ( ST NR 2.3.1.)

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 2.3.2.)

Pokrywanie $cian i podiég
Kladzenie i wykladanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian ( ST NR 2.3.3.)
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie ( ST NR 6.0.4.)
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ST NR 2.3.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK

1. CZESC OGOLNA
11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich, zwiazanych ze zmiang,
sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkancéw Domu Pomocy Spotecznej w
Nowym Czarnowie.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.
13.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :
wykonanie tynkow $ciennych wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzig gipsowq
naprawe uszkodzonych tynkdw istniejacych i wykonanie gtadzi gipsowej
wykonanie sufitbw podwieszanych i obudow
wykonanie izolacji akustycznej wokot wentylatorow
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
14. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY
21.  Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
2.2. Wymagania szczeg6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
- zaprawa wapienna
- zaprawa cementowo-wapienna
- gfadZ tynkowa — biata masa szpachlowa do wygladzania tynkéw mineralnych
- gips szpachlowy do wygtadzania piyt gipsowo-kartonowych
- gips szpachlowy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych
- piyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm
- piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI
- system ksztattownikéw stalowych profilowanych, tacznikéw i wieszakéw do sufitow podwieszanych z ptyt GK
- system ksztattownikéw stalowych profilowanych do obudéw pionowych
- wkrety stalowe do mocowania piyt
- wetna mineralna kamienna o gestosci 40 kg/m3
- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielkoSciach dostosowanych do wielko$ci otwordw rewizyjnych, metalowe z uszczelkami
zapewniajacymi szczelno$¢ zamkniecia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktdrej bedg zamontowane
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
3.2.Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
$rodki transportu do przewozu materiatéw,
betoniarki do przygotowania zapraw,
agregat tynkarski
drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".
4.1, Wymagania szczeg6towe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikoéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

5.2.  Wymagania szczegdtowe

5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykonczonych gladzia gipsowa

Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy
zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane.
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Tynki nalezy wykonywac po zakoriczeniu wszystkich robét, ktorych pdzniejsze wykonywanie mogtoby spowodowacé uszkodzenia tynkow.
Zaleca sig wykonywanie robdt w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W
przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowa¢ Srodki ochronne, jak przy wykonywaniu rob6t w warunkach
zimowych. JeZeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezpo$rednim nastonecznieniem i zwilza¢ woda (min. w
ciggu pierwszych 3 dni).

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowaé podtoze : oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé ewentualne plamy z rdzy i
substancii tiustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda,

Pierwszgq warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajacej 10 - 12 cm
zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg
nalezy wykona¢ drugg warstwe tynku — narzut o grubosci

8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomoca faty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa, Zacieranie gadzi, potaczone ze zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy,
gdy gips zacznie wigzat.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejgcych nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie zaprawg tynkowa, a nastepnie wykonac przecierke z
gltadzi gipsowej. Niewielkie nierdwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomocg cyklinowania
(wypuklosci), lekko zwilzajac woda powierzchnie przed jego naprawa,

5.2.2. Wykonanie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych

Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykona¢ z pojedynczej plyty GKB na stelazu metalowym systemowym
mocowanym do stropu. W wezlach sanitarnych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatoréw
kanatowych, na ptytach sufitu podwieszanego i na Scianach w promieniu okoto 1,5 m wokét urzadzenia utozy€ ptyty wetny mineralnej
grubosci 5 cm.

W sufitach, w miejscach dostepu do zawordw i rewizji nalezy wykonaé¢ drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach zapewniajacych swobodny
dostep. Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych Robot okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnoSci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

71. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni  tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii prostej - - w dokumentacji

pionowego poziomego

nie wieksze niz 2mm i w liczbie| nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie [nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie nie wigksze niz2mm na 1m
nie wigkszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m | wigcej niz 3 mm na calej powierzchni migdzy
tacie wys. oraz nie wigcej niz4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
— PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

P14-B- 19402 - Plyty gipsowe Scienne.

PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Piyty gipsowo- kartonowe.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucie.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa
1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.

,vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"

,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR 2.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzanej ze zmiang,

sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkancédw Domu Pomocy Spotecznej w

Nowym Czarnowie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w

punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- montaz okien PCV

montaz nawiewnikdw listwowych w oknach

montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

montaz oston na grzejniki

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

montaz drzwi zewnetrznych przeszklonych

montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych w toalecie dzieci
montaz rolet przeciwstonecznych

montaz listew ochronnych na $cianach

N|n|ejszy opis nalezy rozpatrywaC facznie z czesScig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pigciokomorowych w kolorze biatym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien
zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

- parapety wewnetrzne z ptyt postforming w kolorze biatym, o dtugosciach zgodnych z dokumentacjg projektows,

- ostony na grzejniki obejmujace grzejniki z trzech stron, z otworem na zawér termoregulacyjny, wykonane z maty rattanowej w ramie
drewnianej, lakierowane lakierem kryjacym do drewna w kolorze biatym, firmy RAFALO, wykonane indywidualnie na wymiar

- parapety zewnetrzne z blachy cynkowej powlekanej w kolorze ciemnobragzowym RAL nr 8028

- kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i parapetow

- nawiewniki listwowe w kolorze bialym z reczng regulacjg przeptywu powietrza do montazu w ramie okiennej okien z PCV, o
wydajnosci minimum 20 m2/h, np. typ EMF959 + okap ASAM firmy Aereco

- rolety przeciwstoneczne w kasetach i z prowadnicami, do montazu na skrzydtach okiennych, wykonane z materiatéw fatwo zmywalnych,
w kolorach jasnych, zblizonych do koloru $cian

- drzwi przeszkione zewnetrzne, z profili aluminiowych w kolorze bragzowym RAL 8028 izolowanych termicznie, z samozamykaczem,
szklone szybami termoizolacyjnymi ( U< 1,1 W/m2K, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacii projektowe;

- okno zewnetrzne state 0 odporno$ci ogniowej El 30, z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor biaty, wykonane zgodnie z
zestawieniem w dokumentacji projektowej

- oScieznice stalowe ,katowe duze” lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7037 firmy PORTA KMI POLAND, do $cian o grubosci
do 18 cm — obejmujace ( rozszerzone )

- skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe przylgowe plaskie, wypetnione ptyta wiérowa otworowa, usztywniong wewnetrznym ramiakiem, z
poszyciem z plyty HDF, wykonczone laminatem CPL 0,2 mm firmy PORTA KMI POLAND w kolorze jasnoszarym, wedtug zestawienia w
dokumentaciji projektowej

- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydtowych i dwuskrzydiowych w kolorze srebmym firmy GEZE (zgodnie z dokumentacjg
projektowa)

- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebmym

- kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowe;

- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien

- silikon do uszczelnien

- pochwyty dla 0s6b niepetnosprawnych w kolorze biatym: 2 pochwyty umywalkowe state dtugo$ci 60 cm, 1 pochwyt WC uchylny diugoci
75 cm, 1 pochwyt WC staty diugosci 75 cm,

- $ruby do mocowania pochwytow

- listwy ochronne z tworzywa sztucznego Acrovyn firmy C/S Polska — typ TP 200

- taSma dwustronna do klejenia listew ochronnych

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

3.1. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

4.1, Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

52. Wymagania szczeg6lne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej okien i drzwi przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary
osciezy w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodno$ci wymiardw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg
wyrobdw. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i
zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawi¢ i oczysScic.

Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowac
fabrycznie. Gotowy wyrdb nalezy oznaczy¢ w sposdb czytelny dla prawidiowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje si¢
odrebnie.

Elementy mobilne ( rozwieralne lub przesuwne ) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
powstawaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta pilSniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig
ochronna,

53. Zakres wykonania Robét

5.3.1. Montaz stolarki okiennej i parapetow

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Zamocowania
oscieznic nalezy dokonac za pomoca tacznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbg punktdw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang,
stabilno$¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywac sie do wewnatrz pomieszczen.

Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazyC w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag.

Parapety wewnetrzne nalezy osadzic, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowac i zamocowaé tak, aby wystawaty na boki
po okoto 2 cm poza $wiatto wykoriczonego otworu i 3 cm poza lico wykoriczonej $ciany. Parapety domierza¢ i docina¢ na budowie.
Parapety zewnetrzne montowa¢ po wykonaniu docieplenia cian.

5.3.2. Montaz stolarki drzwiowej i drzwi przeszklonych

OScieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawiC w pionie i poziomie (w
trzech plaszczyznach) i zamocowa¢. Dopuszczalne odchylenie oScieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocq
gwozdzi poprzez oScieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktdw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby
zapewni¢ wymaganag stabilno¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia
powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg, projektowa.
Szczeliny pomiedzy oScieznicami, a oSciezami nalezy doktadnie wypelni¢ piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje. Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

Drzwi aluminiowe montowac analogicznie po wykoriczeniu cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitbw podwieszanych. Drzwi
mocowac do $cian, podtdg i stropow.

5.3.3. Montaz pochwytow dla niepetnosprawnychii listew ochronnych,

Pochwyty montowac zgodnie z dokumentacjg techniczng ( tom architektura ) i wytycznymi producentéw. Pochwyty przy umywalkach montowaé na
wysokosci 87 cm, przy misce ustepowej na wysokosci 70 cm nad posadzkg

Listwy ochronne nalezy montowac po wykoriczeniu $cian i posadze. Listwy mocowaé do $cian za pomoca tasmy dwustronnej na wysokosciach
okreslonych w dokumentacji projektowej. Dlugosci listew domierza¢ i docinaé na budowie.

5.3.4. Montaz rolet

Rolety przeciwstoneczne w oknach osadzié na skrzydtach okiennych. Rolety zamontowa¢ po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i wykoriczeniowych.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych Robot okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez \Wykonawce materiatow i zgodnoSci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja;
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— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnos$ci funkcjonowania mechanizméw

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowej i Scianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i listew ochronnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne

upowaznione instytucje.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

- PN-EN 107:2002U - Metody badari okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdine wymagania i
badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegle do ptaszczyzny
skrzydta,

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

- PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa - Klasy tolerancji

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢ szeroko$¢ grubos¢ i prostokatnosé - Klasy tolerancii

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta,

- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kofpakowe.

- Wzornik koloréw RAL

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine" wyd. ARKADY W-wa
1989 r
MATERIALY POMOCNICZE.
,vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR 2.3.3.
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykoficzeniowych podtég i Scian

zwigzanych ze zmiang, sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkaricow Domu

Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- naprawa istniejacych podtozy betonowych

- wykonanie izolacji termicznej posadzek na gruncie

- wykonanie podktadéw betonowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych weztach sanitarnych

- wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

- wykonanie okfadzin $cian z ptytek ceramicznych

- wykonanie wycieraczek na zewnatrz budynku

- wykonanie nawierzchni zewnetrznych z kostki betonowej ( chodniki, schody)

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowe;

- wykonanie fragmentéw nawierzchni zielonych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

21.  Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- zaprawa wyrownawcza, o przyczepno$ci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do wykonania i uzupetnienia podktadéw pod posadzki

- papa termozgrzewalna jako izolacja przeciwwilgociowa

- -plyty ze styropianu samogasnacego PS-E FS 20 grubosci 5 cm

- plynna folia do izolacji wodoszczelnych, np. Saniflex firmy Schomburg

- tadma uszczelniajgca do naroznikdw

- glazura - ptytki o wymiarach 20x20cm do 20x25cm w kolorze jasnym, pétmat, gatunek |

- zaprawa klejowa do ptytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej przyczepnosci do podioza

- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszone;j elastyczno$ci w kolorze zblizonym do koloru ptytek, rodzaj zaprawy dostosowac
do szerokosci fugi

- silikon do fugowania naroznikéw w kolorze fugi — rozciggalnos¢ 3 20%

- listwy wykonczeniowe z PCV do glazury w kolorze zblizonym do koloru ptytek

- Zaprawa samopoziomujaca, o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- wykfadzina rulonowa PCV o podwyzszonej odpornosci na Scieranie (grupa T), np. Tarkett Megalit homogeniczna antyelektrostatyczna,
przeciwposlizgowa, trudnozapalna, o grubo$ci min. 2,0 mm; z grupy $cieralnosci 34. Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie,
dziatanie promieni UV i $rodkow dezynfekeyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wiasciwosci biostatyczne

- wykfadzina rulonowa PCV, np. Tarkett Granit - homogeniczna antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa, trudnozapalna, o grubosci
min. 2,0 mm; z grupy $cieralnosci 34. Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieni UV i $rodkow dezynfekcyjnych,
gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci biostatyczne

- sznur do spawania wyktadzin PCV podiogowych w kolorze wyktadziny

- klej do wyktadzin PCV

- listwy wykoriczeniowe do dylatacii i taczenia réznych rodzajéw posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym

- wycieraczki zewnetrzne o wymiarach 40x60 cm z blachy stalowej ocynkowanej do montazu w ptytach betonowych

- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

- piasek

- podsypka piaskowo-cementowa

- kostka betonowa typu POLBRUK z betonu B40 w kolorze szarym grubo$¢ 8 cm

- obrzeza betonowe w kolorze szarym

- czarnoziem

- trawa, krzewy zimozielone, zieleni niska

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek

stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
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Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
3.1. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych

—wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprzet do uktadania i spawania wyktadzin PCV
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".
4.1, Wymagania szczeg6towe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
51. Zakres wykonania Robét
5.1.1. Naprawa istniejacych podiozy betonowych
Istniejace podioza po usunigciu wierzchnich warstw posadzkowych nalezy wyremontowac, spekania powiekszy¢ i wypetnié¢ zaprawg,
naprawczg do betonu. W pomieszczeniach w ktorych wyburzane beda Sciany i istnieje duze prawdopodobieristwo wystepowania
duzych nieréwnosci, cze$¢ lub cato$¢ podktadu betonowego nalezy skué i wykonaé nowe, réwne podioza. Niewielkie nierdwnosci nalezy
zniwelowa¢ za pomocg zaprawy wyréwnujacej.
5.1.2.1zolacja przeciwwilgociowa i termiczna posadzek na gruncie
W posadzkach na gruncie na istniejagcym podktadzie betonowym lub na chudym betonie nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowa.
Na warstwie izolacji uktada¢ piyty ze styropianu, tak, aby $ciSle do siebie przylegaly, ztacza ptyt powinny by¢ odpowiednio
przesunigte wzgledem siebie. W celu uniknigcia przenikania wilgoci na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe ochronng z
folii PE grubo$ci minimum 0,2 mm z wywinigciem na pasy brzegowe.
5.1.3. Podtoza i posadzki betonowe
Podktady nalezy wykona¢ z zaprawy marki co najmniej 20 — zaprawa powinna mieC konsystencje gesta i zawieraC kruszywo o
$rednicy do 8 mm. Grubos¢ podktadu — minimum 40 mm. Zaprawe cementowg, uktada sie miedzy listwami kierunkowymi. Po jej
wstepnym stwardnieniu podktad zaciera sie drewniang packa przy uzyciu rzadkiej zaprawy cementowe;.
Powierzchnia podtogi powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Odchylenie posadzki od poziomu nie moze przekracza¢ 5 mm.
Podktad nalezy zabezpieczy¢ przed chodzeniem po nim przez okoto 3 dni.
W czsie twardnienia zaprawy przez pierwsze 10 dni podtoze nalezy pielegnowad, to jest zwilza¢ wodg i chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem. Istniejace podtoza betonowe nalezy wyremontowac lub, jesli sq w zlym stanie technicznym - sku¢ i odtworzy¢.
5.1.4. Izolacja wodoszczelna
W posadzkach pomieszczen weztdéw sanitarnych nalezy wykonaé izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. grubosci
warstwy 2 mm. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i
zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.5. Posadzki rulonowe- wyktadzina PCV
Przed potozeniem wyktadzin podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg samopoziomujaca. Zaprawe samopoziomujgca wylewaé na poditoze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu i mleka cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej
producenta.
Podioze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche ( wilgotno$¢ max. 2,5% badana metodg CM ). Przed przystapieniem do
montazu luzno roztozone arkusze wyktadziny PCV powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu
dopasowania do podtoza. Wyktadzing nalezy klei¢ do podioza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wyktadziny.
Styki sasiednich pasm taczy¢ za pomoca sznura spawalniczego, spawy wyrownac w ptaszczyznie posadzki.
Sciany przy posadzkach wykoriczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na $ciany na wysoko$¢ 8 cm.
5.1.6. Okladzina $cian z glazury
Piytki uktada¢ na oczyszczonych $cianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zabkowana szpachlg. Ptytki o ksztatcie prostokatnym
nalezy uktada¢ horyzontalnie. W trakcie ukfadania ptytek montowac listwy wykoriczeniowe z profili PCV, przeznaczonych do
krawedzi wypuktych i wiedczacych. Fugowanie przeprowadzaC po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o
barwie stosowanej fugi. Plytki nalezy uktada¢ od poziomu cokolika z PCV. Oktadzine zakohczyé réwno z oScieznicg drzwiowa,
5.1.7. Opaska i chodniki wzdtuz budynku, wykorczenie schodéw zewnetrznych i pochylni
Po wykoriczeniu cokotu budynku i rozebraniu rusztowan nalezy wykona¢ wokét budynku opaske z plyt chodnikowych betonowych na
podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem. Phyty uktada¢ ze spadkiem 2% od budynku. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa,.
Chodniki wykona¢ z kostki betonowej na zageszczonej podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem i wykoriczy¢ od strony
powierzchni zielonych obrzezem betonowym. Przy wej$ciach do budynku w posadzke wmontowac wycieraczki stalowe.
Projektowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypa¢ warstwg czarnoziemu i obsia¢ trawg lub obsadzié krzewami zimozielonymi i
Zielenig niska,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych Robot okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
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6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoSci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogélne".

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0 - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 - Beton zwykly.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i

— PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiadciwosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

— PN-BN ISO 10545 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-EN 649:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania

— PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu. Wymagania ( Zmiana A1)

— PN-EN 685:2007 (U) - Elastyczne, wiokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

— Wzornik posadzek Tarkett Eminent

— Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine” wyd. ARKADY W-wa
1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.
,vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

33



ST NR 2.3.4. ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robGt malarskich wewnetrznych

zwigzanych ze zmiang, sposobu uzytkowania budynku na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla mieszkaricow Domu

Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng zmywalng

- malowanie Scian farbg lateksowg zmywalng

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czeScig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadka powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” Scian, odporna
na zmywanie wodg z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla
$rodowiska

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca Scianom ,oddychac”, szybko schnaca, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na Scieranie i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zostac wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ prébek

stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

3.1.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Farby nalezy transportowaé i przechowywaC w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C,

sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

51. Wymagania szczegélne

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy - muszg byé réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen.

Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowaé po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy

odpowiednio przygotowaé, to jest usuna¢ tuszczace sig warstwy farby, odpylié na sucho i zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw, a nastepnie

sptuka¢ czysta woda. Drobne nieréwnosci uzupeti¢ szpachldwka wodorozciefczalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢ na
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Nalezy wytrasowaC ptaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ plaszczyzny sasiednie taSmami i folig malarska, Przed uzyciem farbe

doktadnie wymiesza¢. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwoch warstwach ( nastgpng warstwe

farby mozna nanosi¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.

Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach i sufitach kratki wentylacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych Robot okre$la sie na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnos$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W

szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— ocene estetyki wykonanych robét
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Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koricowy efekt prac malarskich. Naniesione
powtoki muszg posiadaé jednolitg barwe (zgodna z kolorystykg okreslong w dokumentacii projektowej) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 1.0. ,Wymagania ogéine".
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0 - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogéine.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity Klasyfikacja
PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucie.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine” wyd. ARKADY W-wa
1989 r

MATERIALY POMOCNICZE.
,vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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