Gryfino, dnia 14 wrZeia 2011 r.
R1.2720.16.2011.SD

Uczestnicy postepowania
WSZy'scy

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadgo w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Termomodernizacja budynkut&zpPowiatowego przy ul. Niepodlegt 39
w Gryfinie w zakresie docieplenfaian, stropodachu i wymiany stolarki okiennej iwliawej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sigc2004 r. Prawo zamowiepublicznych
(t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759 zzm0 zm.) w zajczeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania,
jakie wplyrety do Zamawiajcego w dniach 12 wrzeia 2011 r. w zwjzku z ww. posipowaniem:

Pytanienr 1
Prosimy o podanie przedmiaru elewacji — podanaoé@rf50 m2 ze wzgbu na brak wymiaréw na

rysunku jest nieweryfikowalna
Odpowiedz:
Powierzchnia elewacji zostata zmierzona z prograrghicad i sfd wynik - 750 m

Pytanienr 2:
W punkcie ,przedmiot i zakres opracowania” jest raow konieczn&ci wykonania izolacji 80 cm

ponizej terenu. Prosimy o podanie sposobu dociepkaigan ponkej terenu.
Odpowiedz:
Sciany piwnicy w wersji ostatecznej projektu niedocieplane potej poziomu terenu

Pytanienr 3:
Raéznice wymiarow stolarki drzwiowej do demownta i do montau swiadcz o koniecznéci

wykonania nadpray , uzupetnié scian — brak ich w przedmiarze. dtowyku¢ nie odpowiada iléci
zamontowanejlusarki drzwiowe.

Odpowiedz:

W projekcie przyjto poszerzenie dwoch otworéw drzwiowych rownomiemibydwoch stron ,
jednego (D4)dcznie o 10 cm, drugiego (D2) o 20 cm. Nie peayjwymiany istniejcych nadpray.
Pozostate otwory drzwiowe do wymiany w istg@jch wymiarach

Pytanie nr 4:
W dokumentacji jest mowa o wykonaniu obrébek blaskiah, rynien i rur spustowych z blachy

tytanowo-cynkowej — w przedmiarze z blachy cynkowdjore rozwizanie przyjé za wiaciwe.
Odpowiedz:
Prosz przyja¢ black tytanowo-cynkow.

Pytanie nr 5:
W przedmiarze przgio demonta pokrycia z dachowki, otacenia wraz zewha dachowej pod ww.

dachéwlg. W projekcie nie wyspuja zalecenia do wykonania ww. robét. W ekspertyzit jiedynie o
klatce schodowej. W projekcie nie znaleziono rysimlopisugcych wykonanie stropodachu nad
klatka schodow. W ktér strorg jest spadek dachu nad remontowklatka schodow— nie wynika to

Z rys. elewaciji.

Odpowiedz:

Na rysunku elewacji wschodniej (rys. nr 3) jegbimacja o wymianie zadaszenia, w rzeczywisito
opracowanie zaklada wymiaristniegcego pokrycia z dachdéwki na pokrycie z blachy tgtao-
cynkowej. Istniggca wizba dachowa do wymiany o iledizie tego wymagat jej stan techniczny. Po
zdemontowaniu dachowki wykoéacerg stanu wezby.

W zahczeniu powgkszony fragment rysunku elewacji - zadaszenie iatttakschodovy



Pytanie nr_6:
Czego tycz poz. 57 i 58 przedmiaru robdét.

Odpowiedz:
Pozycje 57 i 58 dotyezocieplenia i wymiany pokrycia stropodachu - puBkiktualnego opisu
technicznego

Pytanienr 7:
Prosimy o podanie sposobu wyliczenia obmiaru w g6z Wg rys. nr 13 ptyt widknisto cementowych

jest 95 m2
Odpowiedz:
Prosz przyja¢ 95 nf. Jest to pozycja 34 przedmiaru

Pytanienr 8:

Prosimy o podanie sposobu wyliczenia obmiaru w @&. W ktdérej pozycji wjto tynkowanie
przemurowanych kominéw?

Odpowiedz:

Przyjeto szacunkowo 0,35 fna jeden komin. Nie gijo tynkowania.

Pytanienr 9:
W przedmiarze nie efo:

« ocieplenia stropodachu granulatem z welny GRANRO®@konania dylatacji, naprawy
peknigé w scianach wyszczegoélnionych w Ekspertyzie technicznej
» zabezpieczenia okien fgli mycia stolarki okiennej po wykonaniu prac dodgéggowych.
» rozbibrki i odtworzenia nawierzchni, wykonanie isgpania wykopu, ocieplenigcian
ponizej terenu, wywozu ziemi po wykonaniu docieplenia.
Odpowiedz:
- w aktualnym opisie nie wystepuje docieplenie@aachu granulatem, zastapiono go
dociepleniem styropianem i wykonaniem nowego poiagachu - zgodnie p. 9 aktualnego opisu.

- hie ugto

- nie ma prac ziemnych, w aktaulnej wersji opiseimia dociepleniécian ponkej poziomu terenu.

Pytanie nr 10:

Przyjety w przedmiarze w poz. 41 i 42 wywo6z 3.1 m3 gruze poryway wywozu demontowanej
dachowki, tacenia , kontriat i way dachowe;.

Odpowiedz:

Prosz przyja¢ dodatkowo ok. 3 fh



