Droga z chodnikiem oraz pasem zieleni
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Zjazd bramowy z kostki betonowe;j
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1a. Kostka betonowa szara gr. 8 cm

2a. Podsypka cementfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
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Ja. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

4. Podbudowa z kruszywa stabilizownego
cementem o Rm=2,5MPa, grubosc 15 cm

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. & cm

2, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

k. Podbudowa z kruszywa stabilizownego
cementem o Rm=2,5MPa, grubo$t 15 cm

5. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

6. Kostka betonowa typu Polbruk koloru szarego gr. 8 cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 ¢cm

8. Podbudowa z kruszywa stabilizownego
cementem o Rm=1,5MPa, grubo$¢ 10 cm

9. Obrzeze betonowe 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm
z wypetnieniem spion zaprawa cementowo-piaskowg

10. kraweznik befonowy 15 x 30
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