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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SST 4 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majagce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— oczyszczenie $cian,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian, podtdg,
— utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w SST — 0 ,Wymagania oqolne”

2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne

2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:
— grubos¢ 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
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2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie
przesigka

— opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnagtrz przegréd budowlanych. Szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddédw sagsiednich arkuszy folii tasmag
uszczelniajgcyg i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

— grubos¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,

— réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczalnosé = 1200 g/m224h,

— wysokos$¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

— odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

Folie hydroizolacyjne

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod

budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadow

cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie

poprzez klejenie zaktaddéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i

obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

— grubos¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie
przesigka

— opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Superflex D1 lub inny rownowazny

SUPERFLEX D 1 jest przykrywajaca rysy, hydraulicznie wigzacg mikrozaprawg
uszczelniajgca, przeznaczong do elastycznego uszczelniania w obszarach
wewnetrznych i zewnetrznych takich obiektéw jak: zewnetrzne $ciany piwnic,
fundamenty, zbiorniki, powierzchnie $cian i podtdg w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych.

SUPERFLEX D 1 jest 1-komponentowg mikrozaprawag uszczelniajgca, ktdra po
dodaniu na budowie wody staje sie gotowa do uzycia.

Szczegolne wiasciwosci:

— szybka i fatwa obrdbka

— Wwigze bez pojawiania sie rys i naprezen wiasnych

— dobra przyczepnos¢ do podtoza

— nie przepuszcza wody nawet pod obcigzeniem cisnieniem wody
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2.3.3.

— przykrywa rysy o szerokosci do 0,75 mm

— odporny na mréz i starzenie sie

— mozna go pokrywac oktadzinami ceramicznymi na kleju DEITERMANN KM Flex
— przyjazny dla srodowiska, gdyz sporzgdzony jest na bazie mineralnej

— 1-komponentowy, gotowy do uzycia po dodaniu wody

Baza

cement, piasek kwarcowy, dodatki

Konsystencja

szlam

Gestos¢ nasypowa

ok. 1,1 kg/dm®

Gestos¢ swiezej mieszanki

ok. 1,58 kg/dm®

Czas sktadowania

co najmniej 12 m-cy

Ciecz zarobowa woda
Proporcje mieszanki SUPERFLEX D 1 (20-kilogramowy worek) : 2,8-
3,2 | wody

Wymagana liczba warstw

Co najmniej 2

Srodek czyszczacy

w stanie swiezym - woda

Temperatura powietrza i
obiektu w czasie obrobk

od +5°C do +30°C

Czas obrébki w temp. +20°C

1,5 do 2 godzin

Mozliwos$¢ obcigzania w temp.
+23°C, przy 50% wilgotnosci

1-warstwowg powtoke mozna po 4 godzinach
obcigzaé lekkim ruchem pieszym, natomiast

wzglednej powietrza 2-warstwowa po 20 godz. mozna obcigzac
lekkim ruchem pieszym i oktadac ptytkami, a po
3 dniach mozna obcigza¢ mechanicznie, po 7

dniach mozna obcigza¢ woda

Zastosowanie

SUPERFLEX D 1 nadaje sie do elastycznego uszczelniania zewnetrznych i
wewnetrznych powierzchni budowli, do ktérych miedzy innymi naleza:

— zewnetrzne sciany piwnic i fundamenty

— pokrywane oktadzinami ceramicznymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne

— Sciany i posadzki narazone na dziatanie wilgoci i wody

— zbiorniki i baseny kgpielowe

— naprawcze uszczelnienie wewnetrzne

— renowacja starych budowli

Dzieki swym uszczelniajgcym witasciwosciom SUPERFLEX D 1 umozliwia ochrone
budowli przy:

— wilgoci pochodzgcej z gruntu

— wodach powierzchniowych i infiltracyjnych

— zbiornikach wody do 15 m stupa wody (uszczelnienie wewnetrzne)

Okreslenie rodzaju obcigzenia wodg musi nastgpi¢ przed rozpoczeciem prac
uszczelniajgcych. W czasie stosowania mikrozaprawy SUPERFLEX D 1 do
uszczelniania zagtebionych w gruncie budowli nalezy przestrzega¢ "Wytycznych
planowania i wykonywania uszczelnieh budowli zagtebionych w gruncie za pomoca
elastycznych mikrozapraw uszczelniajgcych”, wydanie pierwsze ze stycznia 1999
roku oraz regut zawartych w karcie technicznej WTA "Pokrywalne dalszymi
warstwami uszczelnienie budowli zagtebionych w gruncie", 4-6-98-D.

Masa uszczelniajgca Saniflex lub inny rownowazny
Elastyczna masa uszczelniajgca do pomieszczen wilgotnych SANIFLEX jest
stosowany w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (natryski, sanitariaty w
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2.3.4.

2.3.5.

budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, kuchnie w budownictwie
mieszkalnym itp.) do wykonywania powtokowej izolacji przeciwwilgociowej $cian i
posadzek pod okftadzinami ceramicznymi. Nie nalezy go stosowac¢ do uszczelnien
na powierzchniach trwale obcigzonych woda. SANIFLEX nadaje sie do stosowania
na podtozach cementowych (beton, jastrych, tynk) oraz gipsowych (ptyty GK,
jastrychy, ptyty widknogipsowe itp.) oraz na dobrze wyspoinowanych murach.
Naroza wewnetrzne Scian, styk $ciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajac w
SANIFLEX tasme uszczelniajgcg ASO-Dichtband-200C lub ASO-Dichtband-2000,
wraz z systemowymi ksztattkami typu ASO-Dichtband-ECKEN

DANE TECHNICZNE:

Baza: polimery tworzyw sztucznych

Gestosc: ok. 1,29 g/cm3

Kolor: ochra

Sposéb naktadania: paca, pedzlem lub watkiem

Temperatura aplikacji: (powietrza i podtoza) od +5 °C do +30 °C
Czas schniecia *): 5-6 godzin

Mozna wchodzi¢ po *): ok. 5 godzinach

Uktadanie ptytek po *): catkowitym przeschnieciu (ok. 6 godzinach)
Mostkowanie rys: ok. 0,75 mm

Maksymalne naprezenie =1,2 MPa

rozciggajace:

Wydtuzenie wzgledne, 2100 %

przy maksymailnej
sile rozciggajacej:

Wodoszczelnos¢ powtoki: | brak przecieku przy cisnieniu nie nizszym niz 0,5

MPa
Przyczepno$¢ do podioza: | 21,2 MPa
Wspotczynnik oporu 1,3x 104 £ 10%
dyfuzyjnego
Przechowywanie: 12 miesiecy, w oryginalnie zamknietych
pojemnikach, w chtodnym miejscu.
Lepik na zimo

Lepik na zimno przeznaczony do przyklejania pap i wykonywania lekkich izolacji
wodoochronnych, takze na lekko wilgotnych powierzchniach, to masa bitumiczna do
zabezpieczania budynkéw i budowli przed szkodliwym dziataniem wody i wilgoci.
Klei pape jak zaden inny. Lepik bitumiczny do stosowania na zimno w zewnetrznych
izolacjach fundamentéw, dachoéw, taraséw. Tytan Professional Abizol KL DM
przeznaczony jest do przyklejania pap asfaltowych do réznych podtozy, sklejania
warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych i wykonywania bezspoinowych
powtok wodochronnych. Odpory na szkodliwe dziatanie mrozu oraz proceséw
zamarzania i rozmarzania. To jednak nie wszystkie zalety tego produktu — Tytan
Professional Abizol KL DM moze by¢ stosowany na lekko wilgotnych
nawierzchniach. Silne wigzanie lepiku z podtozem sprawia, ze powtoka jest
niezwykle trwata i odporna na dziatanie stabych kwaséw, zasad i agresywnych
zwigzkdw zawartych w gruncie.

Icopal Primer Classic lub inny réwnowazny

Roztwér asfaltowy stosowany na zimno do gruntowania:
— podtozy betonowych,

tynkow,

wypraw cementowych,

pap asfaltowych podlegajgcych renowaciji,

innych materiatéw budowlanych
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Gruntowanie nalezy stosowac przed zastosowaniem zasadniczej hydroizolacji z :
pap asfaltowych tradycyjnych, pap asfaltowych zgrzewalnych, pap zgrzewalnych
modyfikowanych, powtokowych hydroizolacji asfaltowych.

2.3.6. Icopal Water Primer lub inny réwnowazny

Jest to substancjg sktadajaca sie z wody, asfaltu oraz dodatkéw zapewniajgcych
trwato$¢ uktadu. Emulsja nie zawiera lotnych rozpuszczalnikédw organicznych, jest
materiatem nieszkodliwym dla Srodowiska naturalnego; jedynym ulatniajacym sie
sktadnikiem jest woda. Przeznaczony stosowania od strony zewnetrznej obiektu
budowlanego do gruntowania dojrzatych podtozy betonowych, cementowych i
zelbetowych podczas wykonywania powtok hydroizolacyjnych, na fawy, stropy,
$ciany fundamentowe zagtebione w gruncie i nim obsypane, znajdujgce sie ponizej
posadzki piwnicy (garazu). Szczegélnie polecana jako podktad pod ICOPAL
WATER RENOVATOR i papy asfaltowe. Niezbedna do gruntowania podtoza
betonowego i stalowego pod papy asfaltowe zgrzewalne.

2.3.7. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub inny rownowazny

Siplast Primer Szybki Grunt SBS to najwyzszej klasy preparat do gruntowania
betonu, stali i drewna, produkowanym przy uzyciu specjalnego, kruchego asfaltu
SBS pochodzacego tylko z jednego miejsca na Swiecie. Jest to srodek gruntujacy o
niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza, doskonatej wydajnosci oraz
fantastycznie krétkim czasie wysychania. Wyprodukowany jest wg specjalnej
receptury chemicznej opracowanej przez Departament Badan i Rozwoju Koncernu
Icopal. Jest odporny na dziatanie solanki i korozji biologicznej, przyjazny dla
srodowiska wodnego (nie wchodzi w reakcje z woda gruntowg wokot obiektu
budowlanego), nie zawiera zadnych substancji promieniotwérczych i szkodliwych
metali ciezkich.

Przeznaczenie produktu:

Beton:

— gruntowanie nowych podtozy pod kazdy rodzaj pap asfaltowych,

— wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentoéw,

— wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkondw, loggi i taraséw,

— wykonanie izolacji kregéw betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, ptyt
obornikowych, zbiornikbw na gnojowice (na zewnatrz),

— gruntowanie ptyt betonowych mostéw pod papy mostowe.

— Renowacja starych pokry¢ dachowych:

Stal:

— gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod
papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obrébki dekarskie),

— zabezpieczanie stalowych elementéw ogrodzeniowych — siatki, stupy,
zabezpieczanie powierzchni metalowych np. elementéw poreczy, barier
energochtonnych, konstrukcji stalowych, oczyszczanie i gruntowanie podfozy
pod kazdy rodzaj pap asfaltowych

2.4. Abizol P masa bitumiczna do izolacji powlokowych

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych
izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest
idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na
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spekania powstajgce na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych),
powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy i
mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. ABIZOL P
przeznaczony jest do wykonywania:

— samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego,

— powtok hydroizolacyjnych na podktadzie z papy,

— laminatéw zbrojonych wtéknem szklanym,

— wierzchnich wtasciwych izolacji przeciwwodnych podziemnych czesci budowli oraz

zbiornikbw wody przemystowej,
— konserwacji pokry¢ dachowych z pap.

2.5. Abizol R — masa gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym =z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gteboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw
(analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie
zwigzane z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. ABIZOL R przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
— wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
— podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

2.6. Papy
— Papa nawierzchniowa — termozgrzewalna na bazie bituméw modyfikowanych
polimerem SBS o symbolu: PYE PV 230 gr. 5,0mm lub inna o odpowiadajacych
parametrach
— Papa podktadowa — o0 symbolu G 200 gr. 3,5mm.

2.6.1. Papa nawierzchniowa:

— Grubos¢ papy termozgrzewalnej min. 5.0mm,

— Rodzaj i gramatura osnowy (wktadki): widéknina poliestrowa o gramaturze min. 230
g/m2.

— Papa powinna wykazywac gietko$¢, badania na watku fi-80mm, w temperaturze
< -20st. C,

— Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze — min. 100st. C,

— Sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 950 kN/50mm i
950 kN/50mm,

— Wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 40%.

2.6.2. Papa podkladowa:

— Grubosc¢ papy termozgrzewalnej min. 3,5mm,

— Rodzaj i gramatura osnowy (wktadki): tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2,

— Papa powinna wykazywac gietkos¢, badania na watku fi-30mm, w temperaturze < 0
st. C,

— Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze — min. 70st. C,

— Sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 1300kN/50mm i
1300 kN/50mm,

— Wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 3%.

— Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 350N/50mm i
250 N/50mm;
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3.

3.1.

SPRZET

Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:
poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z
mieszadtem do zapraw, klejow),

Sprzet dekarski Uzywany w trakcie wykonywania prac:

— Palniki na gaz propan-butan — jednodyszowe, dwudyszowe lub szesciodyszowe,

— Gaz propan-butan w butlach 11kg lub 30 kg.,

— Walki dociskowe — szerokie (60cm) i waskie (20cm),

— Noze do ciecia papy — ostrze proste i zaokrgglone,

— Szpachelki dekarskie,

— tata dtugosci min. 1.5m lub 2.0m.

— Laski do rozwijania papy,

— Urzadzenie do mocowania tgcznikdw lub naktadka na wiertarke

P

4.1.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST — 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Superflex 10
Jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase

bitumiczng i proszek reaktywny. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
do co najmniej 6 miesiecy.

Papa
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stfonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6
miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
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- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Przygotowanie podioza pod izolacje

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc czesci nalezy usungé
z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwna¢ zaprawg
cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone,
nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio
zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem.
Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z
zaprawy cementowej lub zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja sie do podtoza.

5.3. Superflex 10

5.3.1. Przygotowanie podtoza
Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysSci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegbing pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosc czesci nalezy
usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki
diamentowej produkcji firmy Balduf-Pleidelsheim.

5.3.2. Mieszanie
Do komponentu ptynnego SUPERFLEX 10 dodaje sie komponent proszkowy i
miesza za pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej
masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie
ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

5.3.3. Gruntowanie podtoza
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem EUROLAN 3 K,
rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np.
beton porowaty lub podtoza tuszczace sie), nalezy zagruntowa¢ EUROLANem TG
2. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg
gtadkiej kielni.

Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach,
nierownych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) SUPERFLEX 10. Szpachla
wypetniajgca musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy.
W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych nalezy zamkna¢
spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajgce
SUPERFLEX 10. Przy rozwarto$ci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢ poprzez
szpachlowanie wypetniajgce, np. naszg kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgca
wody, wyrbwnawczg masg szpachlowg DEITERMANN HKS. Stosowanie naszej
masy uszczelniajgcej na tego rodzaju podtozach, na murze z blokéw betonowych i
blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy
przy oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedgcej pod cisnieniem. Przy
wodzie pod cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego
nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Il grupy
zapraw. Naktadanie uszczelnienia z materiatu SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z
normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogélnymi wytycznymi wykonywania
powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodg przesgczajgcy sie i wodg gruntowg przed
drugim procesem roboczym roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z
siatki z polipropylenu. SUPERFLEX 10 osigga swoje ostateczne wtasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do przyklejania
ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjna nie
podeszia woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostaé na zime bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny,
gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy
roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé
wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Uszczelnienie $cian

W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4, wydanie
2000-08) SUPERFLEX 10 naktadany jest po wyschnieciu warstwy gruntujgcej w
dwoéch procesach roboczych na ptyte denng w postaci réwnomiernej i
niezawierajgcej porow powtoki uszczelniajgcej. Na wyschnietym uszczelnieniu jako
warstwe ochronng i poslizgowg uktada sie dwuwarstwowo folie polietylenowg a
nastepnie wykonuje jastrych ptywajacy.

Kontrola

Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie
Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci
wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materialtu SUPERFLEX 10 nie
mozna wykluczy¢ odchylenn od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar
grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na
kazdych 100 m® przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.
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5.3.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ tasmg izolacyjng
SUPERFLEX B 400 lub SUPERFLEX B 240. Jest ona naklejona na krawedziach
szczeliny masg SUPERFLEX 10 i pézniej taczona z izolacja powierzchniowa.

5.3.8. Uszczelnianie potgczen
Zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec coko6t w okolicy pdzniejszego styku z
powierzchnig gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody elastyczng mikrozaprawg
SUPERFLEX D 1. Uszczelnienia z SUPERFLEX D 1 i SUPERFLEX 10 powinny
naktada¢ sie na siebie na szerokosci okoto 20 cm. W ten sposéb zapobiega sie
podcigganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom spowodowanym
mrozem.

5.4. Wykonanie izolacji z Superflex D1

Przygotowanie podfoza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od luznych czastek oraz moze by¢ suche lub
matowo wilgotne. Ponadto nalezy usung¢ niezwilzane wodg takie pozostatosci jak: oleje do
smarowania deskowan, ttuszcze, farby. Podtoze nalezy nastepnie matowo zwilzy¢. Do
pokrywania nadajg sie wszystkie powierzchnie betonowe i murowe o drobnoporowate;
powierzchni oraz tynki wewnetrzne, cementowe |l i Il kat. CzesSciowo wypetnione spoiny,
otwory, szerokie rysy nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa, a wystajgce ostre krawedzie
zbi¢. Przed natozeniem mikrozaprawy nalezy zaokragli¢ zaprawg DEITERMANN HKS
wszystkie potgczenia scian zewnetrznych i/lub zukosowaé betonowe odsadzki i cokoty tak,
aby otrzymac ptaskie przejscie warstwy uszczelniajgcej. Podtoza b. porowate (np.
powierzchnie gazobetonowych bloczkéw) nalezy wstepnie pokry¢ warstwg szpachlowki
wypetniajgcej pory, np. CERINOL OF. Potaczenia $ciana/$ciana lub podtoga/$ciana oraz
spoiny dylatacyjne nalezy uszczelni¢ za pomocg tasm SUPERFLEX AB 75 i SUPERFLEX
AB 150 przyklejanych mikrozaprawg SUPERFLEX D 1. W przypadku dtugotrwatego
obcigzenia woda (np. zbiorniki) tasmy uszczelniajgce przykleja¢ za pomocg materiatu
SUPERFLEX 40 S. Podtoze pod SUPREFLEX 40 S nalezy zagruntowa¢ materiatem
EUROLAN FK 28 lub EUROLAN FK 21, w zaleznosci od nosnosci podtoza. W obrebie
gruntu nalezy uzywaé tasm SUPERFLEX B240/B400 zgodnie z kartg techniczna.
Na $Scianach zagtebionych w gruncie tasmy uszczelniajgce przyklejane sg masami
bitumicznymi na przeschnietej warstwie mikrozaprawy, natomiast na ptytach dennych
tasmy przyklejane sg masami zywicznymi przed nanoszeniem powifoki uszczelniajgcej z
mikrozapawy. W przypadku kontaktu mikrozaprawy z powierzchniami z PCW, nalezy je
najpierw powlec warstwg specjalnego rozpuszczalnika lub kleju i posypaé piaskiem
kwarcowym (0,1-0,5 mm), aby zagwarantowac nalezytg przyczepnos¢ pomiedzy PCW i
mikrozaprawg uszczelniajgcg SUPERFLEX D .

Mieszanie
20 kg worek SUPERFLEX D 1 mieszamy z 2,8-3,2 | wody, az do czasu uzyskania
jednorodnego, niezawierajgcego grudek szlamu. Niewymieszane z wodg kawatki proszku
SUPERFLEX D 1 nie moga zosta¢ ponownie uzyte do wykonania szlamu.
Czas mieszania: 3 minuty. Urzgdzenie mieszajgce: wiertarka z nasadzonym mieszadtem
lub betoniarka.

Obrobka

Naktadanie uszczelnienia powinno by¢é wykonane w co najmniej dwdch cyklach roboczych
(w trzech - w przypadku wody pod cisnieniem), przy czym za kazdym razem nalezy
pokrywac catg powierzchnie.

Parametry nakfadanej powtoki w kazdym wypadku muszg odpowiadaé wartosciom
podanym w ponizszej tabeli:

Wilgo¢ pochodzgca z gruntu 23
Woda niewywierajaca cisnienia | 2 | 3
Woda wywierajgca cisnienie 34,2
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Po odpowiednim przygotowaniu podtoza nanosimy intensywnie i catopowierzchniowo
SUPERFLEX D 1 w postaci szlamu (zuzycie ok. 1,5 kg/m?). Drugg warstwe nanosimy, gdy
pierwsza powtoka juz zwigzata (przy temperaturze +23°C po 4-8 godzinach) Ilub
nastepnego dnia. W celu uniknigcia powstawania naprezen w czasie wysychania powtoki
nie nalezy przekracza¢ normatywnego zuzycia wynoszacego 1,5 kg/m? i na jeden proces
roboczy. Mikrozaprawy SUPERFLEX D 1 nie nalezy naktada¢ na zmrozone lub przegrzane
podioze, tj. gdy temperatura podtoza przekracza +30°C. Swiezg powtoke nalezy przez 3 dni
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wptywem promieni stonecznych lub
przeciggéw powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosujac przykrycia). SUPERFLEX D 1
posiada dobrg wytrzymatos¢ i po 20 godzinach (przy +23°C i 50% wilgotnosci wzglednej)
dniach moze by¢ pokrywany powtokami ochronnymi, ptytkami lub tynkiem. Jako zaprawy
klejace polecamy w tym zakresie nasze wyroby: DEITERMANN KM Flex, DEITERMANN
KMH Flex lub DEITERMANN KM Flex + Fix.

Wskazdwki wykonawcze

Powierzchnie uszczelniane materiatem SUPERFLEX D 1 muszg by¢ zabezpieczone w celu
unikniecia uszkodzen. Przed zasypaniem wykopu powierzchnie pokryte szlamem
uszczelniajgcym nalezy zabezpieczy¢ ptytami ochronnymi, np. ptytami z warstwag
drenazowg. W przypadku powierzchni obcigzonych ruchem pieszych jako ochrone nalezy
zastosowac np. jastrych ochronny lub oktadzine z ptytek. Powstawaniu rys na budowili
powinny zapobiega¢ odpowiednio wykonane i rozmieszczone szczeliny dylatacyjne.
Uszczelnienie tych szczelin powinno by¢ wykonane za pomocg trwale elastycznych mas
uszczelniajgcych. Szlam uszczelniajgcy naktadamy tak, aby powtoka uszczelniajgca byta
dociskana do podtoza (parcie dodatnie) oraz siegata co najmniej 30 cm poza granice
zawilgocenia. W przypadku wykonywania uszczelnienia od strony wewnetrznej budowili
(parcie ujemne), co ma miejsce w przypadku renowacji juz istniejgcych obiektéw,
konstrukcje ich muszg by¢ odporne na wode (dziatajacg pod cisnieniem lub bez cisnienia)
oraz muszg by¢ wolne od szkodliwych soli. Przy uszczelnieniu sciana nie powinna byc¢
zagrozona dziataniem mrozu, gdyz moze to by¢ przyczyng peknie¢ i plackowatych
odpryskéw. W przypadku wody dziatajgcej pod cisnieniem przewody nalezy, o ile to
mozliwe, poprowadzi¢ ponizej lub powyzej uszczelnienia. Jezeli nie jest to mozliwe, to
nalezy z wykonawcg uszczelnienia uzgodni¢ zastosowanie szczegdlnych Srodkow
zabezpieczajgcych, takich jak: mankiety rurowe, folie uszczelniajgce, elastyczne kity
uszczelniajgce itp. Zbiorniki podlegajgce wytycznym KTW (np. zbiorniki wody pitnej, baseny
kapielowe itp.) moga by¢ uszczelniane za pomoca materialu SUPERFLEX D 1 z
bezposrednim pokryciem oktadzing ceramiczng metodg tzw. petnego podsadzenia za
pomocg kleju DEITERMANN KMH Flex. Zbiorniki podlegajgce wytycznym KTW nie mogag
otrzymywaé uszczelnienia z SUPERFLEX D 1 jako ostatecznej powtoki. W takich
przypadkach polecamy bowiem nasz materiat DEITERMANN DS.

5.5. lzolacja SANIFLEX D1

Podfoze

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek i ostrych krawedzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji zmniejszajgcych
przywieranie. Za odpowiednie podioze uwaza sie: beton, jastrychy cementowe, tynki
cementowe i cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe i witbkienno-gipsowe oraz
dobrze wyspoinowany mury. Porowate podtoza (np. bloczki betonowe itp.) jak rowniez
nierbwne mury z cegiet wygtadzi¢ (wyszpachlowac) stosujgc np. zaprawe cementowa.
Przed aplikacja masy SANIFLEX podtoze zagruntowac¢ preparatem ASO-Unigrund-K, lub
ASO-Unigrund-K4.

Sposob stosowania:

Po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego SANIFLEX naktada¢ w stanie
nierozcienczonym przy pomocy pacy, pedzla lub watka. Przy naktadaniu pacg wystarcza
jednokrotne natozenie materiatu. Niezbedna grubo$¢ warstwy uszczelniajgcej uzyskiwana
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jest przez wstepne natozenie materiatu pacg o zebach 3-4 mm. Nastepnie powierzchnie
nalezy wyréwna¢ przy uzyciu gtadkiej pacy lub szpachelki. W przypadku naktadania
pedzlem lub watkiem niezbedne jest minimum dwukrotne naktadanie. Druga warstwa musi
by¢ naktadana po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Do ukfadania ptytek ceramicznych
stosowac kleje UNIFIX, AK 7P, MONOFLEX lub SOLOFLEX. Uwaga: nie stosowac kleju
UNIFIX gdy oktadzina ceramiczna wykonana bedzie z ptytek o niskiej nasigkliwosci (np.
gresowych).

5.6. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia
paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢é
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zatamanh. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$c
uktadéw zapewnia sie poprzez Kklejenie zaktaddéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdéw okalajgcych tasmag
klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc taty z zastosowanej folii
klejone tasmg dwustronng. Geowtéknine uktada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na
sucho, bez klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10
cm.. Folia drenazowa z geowtdkning stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw
konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wptywem saczacej sie wody. Szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech
rzedow kubetkéw lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu. Mate drenazowg mozna wykonac
stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i geowtdkniny.

5.6.1. Grunt Primer Classick Firmy Icopal
Roztwér nalezy nanosi¢ na suche podtoze pomoca szczotki lub pedzla. Gruntowane
podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i grubych zanieczyszczen. Ewentualne
nastepne warstwy primera mozna nanosi¢ na nastepne po odparowaniu
rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.6.2. Grunt Water Primer Firmy Icopal

Podtoze powinno by¢ wyréwnane (pod pozniejsze pokrycie) i czyste, bez piasku,
kurzu i drobnych kamieni. Podtoze moze by¢ wilgotne (np. po deszczu), jednak
niedopuszczalne jest wystepowanie katuz wody. Emulsje nanosi¢ na powierzchnie
betonowg cienkg warstwg za pomoca szczotki dekarskiej. W zaleznosci od
temperatury otoczenia i chtonnosci podtoza emulsje zaleca sie rozciencza¢ woda.
Objetosciowy stosunek rozcienczenia nie moze by¢ wyzszy niz 1:3 (emulsja :
woda). Przed uzyciem wymiesza¢ zawartos¢ opakowania. Czas tworzenia powtoki
w temp. 200C - ok. 6 h. Uzywaé w temperaturze powyzej 10°C.

5.7. Abizol P

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usuna¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe
odrdzewié. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawg cementowa.
Podtoza betonowe, silnie chfonne oraz narazone na mocne obcigzenia naporem wody
zagruntowa¢ ABIZOLEM R (nie stosowac¢ gruntéw na bazie wody) i poczeka¢ do jego
wyschniecia. W przypadku renowacji pokry¢ papowych usung¢ luzne fragmenty papy i inne
zanieczyszczenia, istniejace pecherze i wybrzuszenia przecig¢ na krzyz i podklei¢ lepikiem
ABIZOL KL-DM. Dla wyréwnania powierzchni wyrwy i ubytki wypetni¢ masg szpachlowg
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ABIZOL G. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Przed aplikacjg w niskich
temperaturach produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase
naktada¢ przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktadaé po
wyschnieciu poprzedniej.

Fundamenty, podziemne cze$ci budowli, hydroizolacja podposadzkowa — mase naktada¢ w
2-3 warstwach, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia wodg. W przypadku terendow
strudnych” (rejony drgan gruntu itp.), przewidywanych duzych obcigzen wodg zaleca sie
natozenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gg warstwe wtokniny.

Stropy betonowe — podfoze zagruntowa¢ ABIZOLEM R i natozy¢ przynajmniej 3 warstwy
masy, wtapiajac w 2-gg warstwe tkanine techniczng; tkanine wywing¢ na pionowe elementy
wystepujace w dachu. W celu wydtuzenia zywotnosci powtoki zaleca sie ostatnig warstwe
masy, przed jej wyschnieciem, posypac posypka mineralna.

Konserwacja pokry¢ dachowych — nafozy¢ przynajmniej 2 warstwy masy. W celu
wydtuzenia zywotnosci powtoki zaleca sie ostatnig, Swiezg warstwe masy posypac posypka
mineralnag.

Uwagi: Nie stosowa¢ wewnatrz pomieszczen. Zawiera rozpuszczalnik organiczny — nie
stosowa¢ w kontakcie ze styropianem. Nie stosowaé w kontakcie ze smotg i do pap
smotowych.

5.8. AbizolR

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usunaé¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe
odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwna¢ zaprawg cementowa.
Stosowac¢ na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Pierwszg warstwe Abizolu R naktadac
poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy Abizolu R, kazdg warstwe po
wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.
Uwagi: Nie stosowa¢ wewnatrz pomieszczen. Zawiera rozpuszczalnik organiczny — nie
stosowa¢ w kontakcie ze styropianem. Nie stosowa¢ w kontakcie ze smotg i do pap
smotowych. Nie stosowa¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych.

5.9. Ulozenie papy

5.9.1. Utozenie pap termozgrzewalnych

Podczas rob6t warunki atmosferyczne, a przede wszystkim przed dziataniem

promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120

cm od grzejnikbéw. Rolki powinny byé magazynowane w pozycji stojacej w jednej

warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w

jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i

uszkodzeniem.

Podstawowe zasady wykonawcze

Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— plnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— malty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

— no6z do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).
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Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugosé
min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegdélnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku
gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania Zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu
papy i wykanczaniu poszczeg6lnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz
postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowacé sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

Zasady ogoine

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z og6lnymi zasadami

wykonywania  zabezpieczen  wodochronnych. Réznice dotyczace zasad

wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i

zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generaciji,

a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej
trwatosci pozostatym elementom pokrycia dachowego. Przed przystgpieniem do
wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamieta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni
koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie
funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu
starego trzeba =zapoznaé sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow oraz zdecydowa¢ o koniecznosci wentylacji
(szczegolnie przy remoncie starych pokryé papowych).

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw
dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem
pasoéw papy szczegdblnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz:

e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
e +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze

rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i

wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

1. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

2. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw
i innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;j.

3. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
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5.

6.

7.

okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania sie
ukfadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie
jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do srodka.
Miejsca zaktaddédw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza
oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zakfad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit
sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

= podtuzny 8 cm,

= poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady
nalezy wykonywac ze szczegoblng starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikbw uktadanych pasoéw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45° Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac
dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny byc¢
ogblnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegb6lng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy pracach na
wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.

Zasady przygotowywania podtozy

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymogdw:

wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podfoza
zapewniajgca przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w
czasie eksploatacji dachu,

wymagana jest rownosc¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody, przyczepnos$¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
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— podtoze powinno byé oczyszczone =z kurzu i zanieczyszczeh oraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMER

— zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podtoze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolaciji
termicznej, powinny mie¢ grubos¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowaé na
pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje

termiczne wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi. Na
przekryciu z $redniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytki
korytkowe) wymagane jest utozenie wylewki grubosci 3-4 cm. Podtoza
betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed
utozeniem pokrycia papowego wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. W przypadku
wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy,
a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed
przystgpieniem do robdt pokrywczych podtoze nalezy zagruntowac roztworem
asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST
PRIMER. Podtoze z elementoéw prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. ptyt
panwiowych). Plyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie
prefabrykacji mogg stanowi¢ podfoze pod pokrycie jedynie w przypadku
prawidtowej tolerancji prefabrykatéw, gtadkiej i rbwnej powierzchni oraz montazu
gwarantujgcego uzyskanie wymaganych doktadnosci i réwnosci podtoza. Styki
pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione zaprawg klasy min. 10 MPa.
Podtoze nalezy oczyscic¢ i zagruntowaé srodkami gruntujgcymi wchodzgcymi w
sktad linii produktéw ICOPAL BITUMEN LIQUIDS. Nad stykami ptyt utozyc
dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i przymocowac je
punktowo do podtoza.

Podtoza drewniane

Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej sztywnos¢ podtoza
przy danym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 22 do
32 mm. Wskazane jest uktadanie desek strong dordzeniowag do géry. Podtoze
pod papy moze byé¢ réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniegj
odmiany ptyty wiorowej. Potgczenie arkuszy powinno wypada¢ na krokwi.
Zabrania sie bezposredniego zgrzewania papy na poszycie drewniane;
konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podktadowej (np. VIVADACH
PM).

Podtoza z ptyt izolacji termicznej. Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ oraz
sztywnosé, aby pod wptywem przewidywanych naciskéw zewnetrznych nie
nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

ptyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) odmiany PS-E FS 20,
ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg, np. PSK, PSK 2,

ptyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie
papa,

innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod
bezposrednie krycie papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
spadkéw oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz
Swietlikdw, wywietrznikédw, masztébw antenowych, itp. Podtoze z ptyt izolacji
termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy renowacji wigkszosci dachdéw i przy wykonywaniu nowych pokryc
dachowych na niektérych stropodachach niewentylowanych, z uwagi
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Uwaga:

Plyty laminowane jednostronnie PSK nalezy do podfoza przykleja¢ klejem

bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych

(klej nanosi sie pasmowo — 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci; 1 m —

zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

— Piyty laminowane dwustronnie PSK 2 mozna klei¢ do podtoza lepikiem
asfaltowym bez wypetniaczy stosowanym na gorgco.

— W strefie brzegowej i naroznej dachu, ptyty PSK i PSK 2 nalezy dodatkowo
mocowacé za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub zwigkszy¢ zuzycie kleju.

Na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi czesto koniecznosé
odpowietrzania. Aby to osiggna¢ proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej
perforowanej PP- 50/700 oraz kominkéw wentylacyjnych. Rola papy wentylacyjnej
jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona
odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej przez podtoze i dzieki temu
zapobiega powstawaniu pecherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia
papowego, nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).
Kominki wentylacyjne znajdujg sie w ofercie handlowej ICOPAL S.A. Pape
perforowang uktada sie ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchnie
betonowg lub stare pokrycie papowe. Pasy papy uktada sie na 2-3 cm zaktad.
Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie
wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze
nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, {j.:

— W pasie przyokapowym,

— przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

— przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

— przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtos¢
min. 50 cm. Zasady wykonywania pokry¢ papowych na nowych dachach Dobér
materiatéw na pokrycie papowe. Decydujac sie na dobor konkretnego materiatu przy
wykonaniu pokrycia papowego, nalezy uwzgledni¢ poza aspektami finansowymi
nastepujagce zagadnienia:

— na dachy stabilne wymiarowo, potozone poza strefami szkdéd gérniczych, nie
podlegajgce duzym drganiom i osiadaniu mozna stosowac praktycznie kazdy
rodzaj papy, bez wzgledu na osnowe,

— na dachy potozone w strefie szkdéd gorniczych, podlegajace znacznym
drganiom i osiadaniu zaleca sie stosowanie pap polimerowo- asfaltowych na
witokninie poliestrowej, ktérych rozciagliwos¢ wzgledna wynosi 40%,

— na dachy o duzym pochyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury
zaleca sie stosowanie pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z
tkaniny szklanej lub siatki szklanej, ktére sg najbardziej stabilne wymiarowo,

— dopuszcza sie potgczenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,

— dopuszcza sie potgczenia pap na ré6znych osnowach,

— obrobki katowe komindw, attyk, ogniomuréw oraz innych elementow
wystajgcych ponad dach zaleca sie wykonywaé w ukiadzie
dwuwarstwowym, stosujgc przynajmniej na jedng z warstw pape
polimerowo-asfaltowg na osnowie z widkniny poliestrowej,

— w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na
osnowie z welonu z wtokien szklanych moze by¢ uzyta tylko na jedng z
warstw,

— pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z wiokien
szklanych nie nalezy uktadac¢ na podtozach z izolacji termicznej,

— pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z wtdkien
szklanych nie nalezy zagina¢ i wyprowadza¢ na pionowe ptaszczyzny.
Przystepujac do wykonania pokrycia papowego na nowym dachu nalezy
przestrzega¢ zasad opisanych w nastepujgcych punktach niniejszego
opracowania.
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6.

6.1.

Ponadto nalezy zapozna¢ sie z zasadami wykonywania obrébek dachowych oraz z
rysunkami i ich opisami zawartymi w folderze ,Propozycje rozwigzan pokry¢ i detali
dachowych”. Zasady renowacji pokry¢ papowych Przed przystgpieniem do
renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap zgrzewalnych nalezy
kazdorazowo dokona¢ doktadnego przegladu dachu, zwracajgc szczegdlng uwage
na:
— sposbéb odprowadzenia wod opadowych — stan techniczny rynien, rur
spustowych, sztuceréw, koryt odptywowych, wyprofilowanie spadkéw dachu,
— stan techniczny wszystkich obrobek znajdujgcych sie na dachu (muréw
ogniowych, kominéw, dylatacji itp.)
— stan techniczny istniejgcego pokrycia papowego; jego stopien zniszczenia i
zawilgocenia, ilos¢ uszkodzen mechanicznych, wystepowanie purchli.

Na podstaW|e ogledzin dachu nalezy podjg¢ decyzje o:
koniecznosci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem
renowaciji,
— wyborze technologii i rodzaju materiatu (papa zgrzewalna czy mocowana
mechanicznie),
— koniecznosci zastosowania wentylacji pokrycia.
Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzenh (odspojen,
pecherzy, fatd, zgrubien, peknie¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na
krzyz”, wywing¢ i osuszyC, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ lepikiem asfaltowym.
Fatdy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyrownac. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap,
nalezy je wycig¢ az do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. W wypadku
stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci
naprawianych dachow, nalezy zastosowac¢ system wentylacyjny sktadajacy sie z
kominkéw wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) i z papy perforowanej PP
50/700 (jesli wybrano technologie z zastosowaniem pap zgrzewalnych).
W tym przypadku przygotowane wczesniej podtoze nalezy podziurawi¢ w celu
udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca sie wykonanie ok. 10
otworéw na 1m2, np. wierttem $r. 10, az do warstwy zawilgoconej).
Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
zaplanowa¢ i wykona¢ drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwiaszcza dachow na
obiektach przemystowych, na ktérych znajduja sie urzadzenia wymagajgce
biezacych konserwacji lub okresowych przegladéw. Drogi komunikacyjne mozna
wykonac¢ jako state z papy zgrzewalnej nawierzchniowej w kolorze innym niz
pokrycie dachu lub jako tymczasowe, np. z tasm transportowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatéw,

badanie podtozy i podktadow,
przygotowania podfoza,
prawidtowosci wykonania robdét,
wykonania izolacji poziome;j,
wykonania izolacji pionowej,
wykonania izolacji sufitu.
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6.2.

7.

7.1.

Wymagania szczeqotowe

Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatbw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej izolagii.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podfozy,
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— zabezpieczenie obszaru robot,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,
— prace porzadkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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