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PODLOZA 1 POSADZKI, OKEADZINY PODLOGOWE

SST 3 - PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY
PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podiozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
e docieplenia, posadzki ze styropianu,
e posadzki betonowe;,
e posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych,
e posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
kombinowana,
e posadzki z wyktadziny heterogenicznej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z SST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST- 0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatdw, urzadzehn i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w SST — 0 ,Wymagania Ogdéine”
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2.2.  Piyta styropianowa EPS 100-038 (dach, podtoga) wedtug normy PN-EN-
13163:2004. O

Zastosowanie:
Ptyty styropianowe EPS 100-038 Dach/Podtoga moga by¢ stosowane w aplikacjach
wymagajgcych przenoszenia srednich obcigzen mechanicznych:
— izolacja cieplna $cian ponizej poziomu gruntu (w tym fundamentéw) z izolacjg
przeciwwodnag
— izolacja cieplna cokotow w bezspoinowych systemach ocieplen
— izolacja cieplna podtdg pod podktadem posadzkowym
— izolacja cieplna podtdg na gruncie z podktadem posadzkowym
— pomiedzy krokwiami stropodachéw petnych bez dostepu
— na konstrukcji nosnej (dach) pod pokrycie dachéwkg oraz jako wypetnienie
konstrukcyjne nasypdéw drogowych, kolejowych, przyczotkédw mostow i innych
konstrukcji inzynierskich
— jako warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
— tarasy i balkony
Dane techniczne:
— wymiary ptyty: 500 mm x 1000 mm (standard), 1200 mm x 500 mm, 1200 mm x
1000 mm,
— grubosci ptyty: od 10 do 500 mm,
— wykonczenie: na zaktadke,
— wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ad 0,038 [W/m2K],
— klasa reakcji na ogien: E,
— naprezenie $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu: 100 kPa ( klasa CS(10)100 ),
— wytrzymatos¢ na zginanie: 150 kPa ( klasa BS 150 ),
— Produkt posiada wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

2.2.2. Beton B-15, B-20;
Stosowac¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Mieszanka betonowa sktada sie
ze spoiwa, piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz
dodatkéw i domieszek. Podstawowym sktadnikiem betonu decydujgcym o jego
wytrzymatosci jest cement. Gtownymi sktadnikami cementu sa: alit, belit,
braunmilleryt oraz glinian trojwapniowy.

Skiad chemiczny i zawarto$é przedstawia ponizsza tabela.

Nazwa Nazwa Wzbr chemiczny | Oznaczenie Zawartos¢ %
mineratu chemiczna skrécone (wagowo)
Alit Krzemian 3Ca0*SiO, CsS 30-65
tréjwapniowy

Belit Krzemian 2Ca0*SiO, C.S 15-45
dwuwapniowy

Braunmilleryt| Glinozelazian 4CaO*Al,O3*Fe,O3 C.,AF 5-15

czterowapniowy

Glinian 3C3.0*A|203 C3A 5-15
tréjwapniowy

Gips Siarczan CaS0,*2H,0 CsH2 2-5

wapniowy
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dwuwodny

Kruszywo stosowane do produkcji betonéw konstrukcyjnych powinno odznaczac sie
matg nasigkliwoscia, trwatoscig twardoscig, odpornoscig na dziatanie mrozu,
wytrzymatoscig nie mniejszg niz projektowana wytrzymatosé betonu. Kruszywo nie
powinno by¢ zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, gdyz w znaczgco obniza
sie wtedy wytrzymatos¢ betonu. Takze ity i gliny w ujemnie wptywajg na
wytrzymatos¢ betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien
przekraczac:

- 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego,

- 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia,

- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej 0 5 mm,
Kolejny sktadnik betonu — woda — nie powinna zawiera¢ nadmiernych ilosci
domieszek zle wptywajacych na wytrzymatos¢ betonu. Nie moze zawieraC zbyt
duzej ilosci zwigzkow siarki, kwasow, soli, cukru. Cukier w ilosci 0,6% uniemozliwia
wigzanie cementu. Maksymalna temperatura wody stosowanej, nie powinna
przekracza¢ 60 °C, co zwigzane jest ze zbyt szybkim procesem wigzania betonu. W
celu poprawy witasciwosci mieszanek betonowych i stwardniatych betondw
stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki sg to produkty dodawane w niewielkich
ilosciach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%.

Na rynku dostepne sg domieszki:

- uplastyczniajgce (plastyfikatory) — charakteryzujaca cechg jest to, ze po dodaniu
wody zarobowej, a nastepnie wymieszaniu sktadnikéw betonu uzyskuje sie
uplastycznienie mieszanki,

- uszczelniajgce - powodujg zmniejszenie nasigkliwosci betonu. Efekt
uszczelnienia mozna osiggna¢ przez dodanie do betonu gliny bentonitowej,
ktorej zadaniem jest zwiekszenie objetosci po nasyceniu woda. Domieszka
substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej zwieksza efektywnosc
uszczelnienia,

- przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu - oparte sg one na chlorku
wapnia, sodu lub potasu. Dodatek chlorku wapnia obniza temperature
zamarzania wody do —5°C, ale posiada on jedng wade — przys$piesza korozje
stali w Zzelbecie. Maksymalna ilos¢ dodawanego chlorku wapniowego nie moze
przekracza¢ 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i 0,2% w zelbecie,

Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego ilo$¢ wynosi 5 do 20%
masy cementu (np. popidt paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiekszajgcym
wytrzymatosé betonu jest pyt krzemionkowy. Przez dodanie pytu krzemionkowego w
ilosci 7-10% masy cementu mozna podnies¢ klase betonu o okoto 10-15 Mpa w
poréwnaniu z betonem bez dodatkéw. Popidt paleniskowy dodany w ilosci 100 do
150 kg/m3 mieszanki betonowej poprawia urabialnos¢ oraz szczelnosé i
mrozoodpornosc¢ betonu.

Ustalenie zawartosci sktadnikéw mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i
wody W, zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci i wtasciwosci
stanowi jedno z podstawowych zadan projektowania betonu. Na wytrzymatosc
betonu majg wptyw rowniez warunki w jakich jest on przechowywany, zwtaszcza w
poczatkowym okresie dojrzewania. Na przykiad podniesienie temperatury z
jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci otoczenia, przyspiesza
wigzanie i twardnienie oraz umozliwia uzyskanie wiekszych wytrzymatosci anizeli w
przypadku niskich temperatur. Wykonujgc roboty betonowe w okresie zimowym
nalezy pamietac, iz nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie marek 350 lub cementy
szybkosprawne. Nie mozna stosowac cementow hutniczych i glinowych.

ROBOTY BUDOWLANE — MONTAZ WINDY, PRZEBUDOWA tAZIENEK I REMONT KORYTARZY NA
I1i Il PIETRA BUDYNKU INTERNATU ZSP nr 2 w Gryfinie ul. Luzycka 91. Strona 38



PODLOZA 1 POSADZKI, OKEADZINY PODLOGOWE

Ze wzgledu na wptyw, jaki wywiera niska temperatura na mieszanke betonowa,

rozrozniamy trzy zakresy temperatur:

1) temperatury pierwszego zakresu od +50C do 00C, powodujg tylko op6znienie
wigzania i twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie
mieszanki o0 wysokim wskazniku c/w i doktadne okrycie wykonanego elementu,

2) w drugim zakresie temperatur od 00C do —30C tu musi nastgpi¢ podgrzanie
kruszywa. Przewaznie roboty sg wykonywane metoda zachowania ciepta, stad
uzywa sie dodatkéw przeciwmrozowych lub przyspieszajgcych wigzanie betonu,

3) w trzecim zakresie temperatur od —30C do —150C konieczne jest nie tylko
podgrzewanie materiatow, ale rdwniez gotowych elementéw. Stosowane sg tez
cieplaki, ostony i specjalne ogrzewane deskowania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe z betonu zwyktego projektuje sie i oblicza wg
normy PN-B-03264:1999, ktéra zastgpita stara norme PN-84/B03264,
dostosowujgc ja do norm europejskich. W konstrukcjach stosuje sie beton
zwykty klasy: B15, B20, B25. Najnizsze klasy betonu do poszczegdlnych
konstrukcji przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj konstrukciji Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje zelbetowe B15
- zbrojone stalg A-0, A-l, A-11, A-llI B20

- zbrojone stalg A-lll N

Wytrzymatosci obliczeniowe betonu na Sciskanie foq i rozcigganie fuq Wyznacza sie
dzielagc jego wytrzymatosci charakterystyczne (odpowiednio na s$ciskanie fe i
rozcigganie fu) przez czesciowy wspotczynnik bezpieczehnstwa réwny:
— w sytuacjach trwatych i przejsciowych
c= 1,5 — konstrukcje zelbetowe i sprezone
c= 1,8 - konstrukcje betonowe
— w sytuacji wyjatkowej:
c= 1,3 - konstrukcje zelbetowe i sprezone
c= 1,6 — konstrukcje betonowe
Przyktadowe wytrzymatosci betonu przyjmowane do obliczen podano w tabeli

ponizej:
Klasa betonu B15 B25
Wytrzymato$¢ gwarantowana 15 25
FeGeube MPa
Wytrzymatos¢ charakterystyczna | na Sciskanie 12
MPa fck
na 1,1
rozcigganie
fctk
Wytrzymatosé $rednia na 1,6 2,2
rozcigganie fum, MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa dla | na Sciskanie 8,0
konstrukcji zelbetowych i feq
sprezonych
na 0,73
rozcigganie
1:ctd
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Beton powinien by¢ odporny na dziatanie niskich temperatur; podawany w
wytycznych projektowych stopien mrozoodporno$ci zawiera sie w przedziale od
F100 do F200.

Na kazdg partie betonu wydana powinna by¢ Deklaracja Zgodnosci (atest),
dotgczony do kazdego dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodnosci ma
zagwarantowac¢ odpowiedzialnos¢ wykonawcy, za zgodnos¢ betonu z dokumentem
odniesienia (normg, specyfikacjg itp.) oraz za deklarowane parametry betonu
dostarczonego na budowe. Jesli Odbiorca zamierza zmieni¢ skiad dostarczonego
betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej), moze to zrobi¢ jedynie
po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy i pisemnym
potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, ktéra
spowoduje zmiane sktadu dostarczonego betonu, a tym samym witasciwosci
stwardniatego betonu, powoduje utrate naszej gwarancji. Wykonawca ponosi
rébwniez odpowiedzialnosci za zmiane wiasciwosci stwardniatego betonu w
konstrukcji, w wyniku:

— nieprawidlowego wbudowania i zageszczenia mieszanki  betonowej
(nieodpowiednio dobrana czestotliwos¢ i amplitud drgan oraz czas wibrowania
mogag by¢ przyczyng segregacji sktadnikbw mieszanki lub wprowadzenia zbyt
duzej ilosci powietrza),

— braku odpowiedniej pielegnacji $wiezej mieszanki betonowej (ochrony przed
szkodliwym  wptywem  promieni  stonecznych, wiatru czy opaddw
atmosferycznych),

— nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
normy: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje mut.

Maty (siatki) zgrzewane

Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutdéw i pretéw zebrowanych walcowanych
na zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutéw
przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-
84/ B-03263 dla stali klasy A-Ill N. Posiadamy drut gtadki i zebrowany, prety i maty
(siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne z normg DIN 488 i dopuszczone
do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik
stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w krotkim terminie maty o wielkosci i
rozstawie oczek wg zamoéwienia, zgodnie z mozliwosciami technicznymi. Maty
(siatki) zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na specjalne
zaméwienie w zakresie wymiaréw zewnetrznych ($rednic irozstawu pretow)
w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretow gtadkich lub zebrowanych
o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane sg do
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przeciwskurczowego  zbrojenia  betonu w  posadzkach  przemystowych,
mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie podtogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety
o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajgcag typ maty, iloS¢ i
wage. Ksztalt zebra itolerancja wymiarowa pretéw i mat sg zgodne z normag DIN
488.

=]
1/2a a
—>——»|
2000 + 6000
< >
a=100+400 mm
b=100+400 mm

Rozstaw pretéw poprzecznych regulowanych bezstopniowo
Rozstaw pretow wzdtuznych regulowanych bezstopniowo

Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o
$r. 3- 10 mm w gatunku ST500B wg DIN 488.

[mm] [mm] [mm] [kl
3,0/3,0 mm 1000x2000 100x100 2,05
3,0/3,0 mm 1000x2000 150x150 1,39
3,0/3,0 mm 1200x2400 150x150 2,21
3,4/3,4 mm 1000x2000 150x150 1,80
3,4/3,4 mm 1200x2400 150x150 2,82
4,0/4,0 mm 1000x2000 150x150 2,50
4,0/4,0 mm 1200x2400 150x150 3,83
5,0/5,0 mm 2150x5000 150x150 22,50
5,0/5,0 mm 2150x6000 150x150 26,45
5,0/5,0 mm 2400x6000 150x150 29,56
6,0/6,0 mm 2150x5000 150x150 32,40
6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 38,77
6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 42,62
8,0/8,0 mm 2150x5000 150x150 56,55
8,0/8,0 mm 2150x6000 150x150 67,85
8,0/8,0 mm 2400x6000 150x150 88,36
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

10,0/10,0 mm 2150x5000 150x150 88,37
10,0/10,0 mm 2150x6000 150x150 106,04
10,0/10,0 mm 2400x6000 150x150 118,46

Wtokna do betonu

Wibkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Mogg by¢
stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczegdlnosci w betonach
przeznaczonych do wykonywania podtdg przemystowych, nawierzchni
komunikacyjnych i do  wykonywania  niekonstrukcyjnych  elementéw
prefabrykowanych. W zaleznosci od projektowanych wtasciwosci betonu wiékna
stalowe 1/50 i 1/60 moga byé dodawane w iloéci od 20 do 35 kg na m® betonu. W
betonach z wtéknami stalowymi mozna stosowaé kruszywo naturalne o s$rednicy
ziaren nie przekraczajgcej 16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25,
a stosunek w:c nie powinien by¢ wiekszy niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody
zarobowej moga by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce korozji
wiokien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem wtdkien stalowych
powinny by¢ poddawane pielegnacji w taki sam sposob jak konstrukcje i wyroby z
betonéw zwyktych.

Preparat hydrofobizujacy (gruntujacy)

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z
materiatdbw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu
oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkédw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podioza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna
go stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersiji
silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze
sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakgji
obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddw
atmosferycznych sptywa po niej w sposoéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.
Roztwor penetruje w gtab materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,

Ptytki — gersy
Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej

powierzchni, na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 29.7x 29.7

- antyposlzgowos¢ R9

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- $cieralnosc 3,

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
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- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm
Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralnos¢ V klasa scieralnos$éi,

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8
MPa, albo klej.Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121,
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej, zapraw z
cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek,

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci i znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”

2.2.11. Ptytki — NOWA GALA CONCEPT CN14 i CONCEPT CNO1

Wiasciwosci Norma Wymagania normy Parametry
osiagniete
Nasigkliwosé PN-EN ISO 10545-3 <0,5% <0,1%
Wytrzymatos¢ na PN- EN ISO 10545-4 = 35N/mm? Min. 45 N/mm?
zginanie
Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 wymagane mrozoodporna

Odpornos¢ na
Scieranie wgtebne

PN-EN ISO 10545-6

max. 175 mm?2

max. 130 mm?2

Odpornos¢ an PN-EN ISO 10545-14 stosowana metoda odporne
plamienie badania
Antyposlizgowos¢ DN 51130 Deklarowana R10*

2.2.12. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;.
W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.
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2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest
dopuszczone. Listwa cokotowa ceramiczna o promieniu 6¢cm.

Klej do piyt i ptytek

Stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnos$ci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do
ptytek mrozoodporny, elastyczny.

Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj
zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug. Na zewnagtrz fugi mrozoodporne,
elastyczne.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z

dodatkiem srodka grzybobéjczego w kolorze fugi.,

Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki muszg byé odporne na korozje,
trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg
by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach
ruchem.

Zaprawa samopoziomujgca

Samopoziomujacy, szybkowigzacy jastrych anhydrytowy, przeznaczonym do
maszynowego wykonywania podktadéw podtogowych wewnatrz budynku (w
pomieszczeniach suchych) pod terakote, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny.
Moze by¢ wylewany recznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola
technologiczne, zaktadajgc tak ich powierzchnie, aby wyla¢ ja w ciggu 30 minut.
Podktad uktada sie od 1,5 do 6,0 cm grubosci warstwy. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
- min. 20 MPa wspétczynnik przewodnosci cieplnej - 1.5 W/mK ; rozszerzalnos¢
cieplna - 0.01 mm/mK. Jastrych ptywajacy to jastrych znajdujgcy sie na warstwie
izolacji cieplnej lub dzwiekowej. Jastrych nie moze w zadnym miejscu tgczyc¢ sie z
surowg posadzkg, Scian lub instalacjami. Minimalna grubos¢ wylewki wynosi 40
mm.

Stosowac zaprawe samopoziomujaca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej
niz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

Wyktadzina Polyflor 2000PUR

2000 PuR jest najpopularniejszg w Polsce wyktadzing Polyflor stosowang w
miejscach o duzym przeptywie ludzi. Starannie dobrana paleta koloréw umozliwia
projektowanie i realizacje posadzek w bardzo szerokim zakresie. Fabryczne
pokrycie poliuretanowg warstwg ochronng wzmacnia wyktadzine, utatwia
czyszczenie i zmniejsza koszty utrzymania posadzki w czystosci.

Specyfikacja techniczna:

rodzaj wyktadziny: PCV

format: w rolce

grupa wyktadzin: homogeniczne
klasa Scieralnosci: P

klasa uzytecznosci: 34/43
grubosé: 2,0 mm
warstwa Scieralna: 2,0 mm
szerokosc¢ rolki: 200 cm
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ilos¢ m2 w rolce: 40 m2
masa witasna: 3550 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: PUR
odpornos¢ na kétka foteli: tak
natezenie ruchu: intensywne

Zastosowanie - Polyflor 2000 PuR jest szczegdlnie polecane do szpitali, szkot,
biur, supermarketéw i instytucji, gdzie wymagana jest tatwa do czyszczenia i trwata
posadzka o atrakcyjnym i nowoczesnym wygladzie.

Bakteriostat - Wyktadzina ta zawiera srodki bakteriobdjcze stanowigce jeszcze
lepsza ochrone przed zanieczyszczeniami. Niezalezne badania dowiodly, ze
zapobiega rozwojowi gronkowca ztocistego. Jednakze dla zachowania wtasciwe;j
higieny najwazniejsze jest prawidtowe czyszczenie.

Antyelektrostatycznos¢ - EN 1815 Produkt ten nie gromadzi tadunkéw
elektrostatycznych powyzej wartosci 2kV i zostat zaklasyfikowany jako
»-antystatyczny”.

Antyposlizgowos¢ - EN 13893 Klasa DS EN 649 Grupa M
Klasa $cieralnoscl - AS/NZS 4586 R9 wg badan ITB Grupa P

2.2.19. Wykiadzina Mipolam Accord 300

3.

3.1.

MIPOLAM ACCORD 300 jest elastyczng, homogenicznag, kalandrowang i
prasowang, kompaktowg wyktadzing podtogowg obiektowa, wystepujacg w rolkach
lub ptytkach. Wyktadzina obiektowa jest antystatyczna, o wzorze pétkierunkowym,
barwiona na wskro$. Zabezpieczona jest ochronng warstwg utwardzonego
poliuretanu (PUR), utatwiajgcg konserwacje, wzmacniajagcg odporno$¢ na
zarysowania i eliminujgcg koniecznos¢ akrylowania. MIPOLAM ACCORD 300 jest
wyktadzing obiektowg trudnozapalng, wydziela mato dymu w trakcie spalania i nie
dynamizuje rozwoju pozaru w pierwszej fazie, co oznacza, ze nie wystgpi
intensywna emisja toksycznych sktadnikow produktow rozktadu i spalania. Posiada
wtasnosci bakteriobdjcze i grzybobojcze. Zgodna jest z normg PN-EN 649 (klasa
34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

Typ: PCV Jednowarstwowe

Forma: Rolka, Ptytka

Stuzba zdrowia

Obiekty handlowe

Szkolnictwo

Obiekty uzytecznosci publicznej

Zastosowanie:

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST 0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatow,
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— rusztowaniami,
— wyciggiem budowlanym
— drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé¢ drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
— walki dociskowe,
— frezarka reczna lub mechaniczna,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do kleju,
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w SST 0 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i skladowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Ptytki
przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozyé

materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfada¢ scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw
tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST — 0 ,Wymagania ogélne”.
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
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3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.1.

5.1.2.

UtoZenie izolacji akustycznej i cieplnej ze styropianu na posadzce

Ptyty styropianowe uktadamy mijakowo.

- nieréwnosci podfoza pod warstwg izolacji, nie powinny przekracza¢ 5 mm, w
przeciwnym razie nalezy podtoze wyréwna¢ przed wykonaniem warstw
izolacyjnych i podtogowych,

- plyty nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy sciste przyleganie krawedzi ptyt do
siebie,

- przy Scianach i innych elementach pionowych nalezy utozyé pionowo pasy ptyt
elastycznych (tzw. pasy brzegowe) o grubosci min. 10 mm i wysokosci
zapewniajgcej odizolowanie podtogi ptywajacej od przegréd pionowych
pomieszczenia,

- Ufozone ptyty styropianowe nalezy przykry¢ szczelna, wodoodporng i ciggta
warstwg rozdzielczg, wykonang np. z folii polietylenowej o grubosci co najmniej
0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm) lub z papy bitumicznej na osnowie
papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2, z wywinieciem na pasy brzegowe,

- grubos¢ podktadu podiogowego z zaprawy cementowej nie powinna byé
mniejsza niz 40 mm.

Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢

przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca

powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podioza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebbéw konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujagce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm -6 mm

- 200 x 200 mm -6 mm

- 250 x250 mm -8 mm

- 300x300 mm—10 mm

- 400 x400 mm—12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
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kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rébwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

—  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotbw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Dokftadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie

zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi  preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do
ukfadania posadzek nalezy :

a) posadzke =z ptytek mozna wykonywaé¢ jedynie na podkiadzie, ktérego
prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek,
klej stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerokos¢ spoin, dylataciji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
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d)

51.3.

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce

powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina

dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

posadzka powinna byc¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy

usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w

projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone

2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢

wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny

tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno

wynosic¢ wiecej niz:

- 2mmna 1 mi3 mm na caftej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

- 3mmna1mi5mm na caftej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy

ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé

wkiadki dystansowe,

zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o

wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk

dwoch  odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone

materiatem podanym w projekcie,

po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa

do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢

odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie

powyzszych czynnosci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy.

Montaz wyktadziny PCV
Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy
instalujgcej wyktadzine dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
- wytrzymatosé (klasa B12- B15)
- grubo$¢ minimum 5 cm
- prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni)
- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144

Sprawdzenie
- Wszystkie podioza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang

izolacje przeciw wilgoci

- Wilgotno$¢ poditoza nie moze przekraczac¢ 2,5%. Musi to zosta¢ sprawdzone
odpowiednim miernikiem

- Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna
od ttuszczoéw,— zanieczyszczen i mleczka cementowego
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Przygotowanie

- Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwnosc
powierzchni: odchylenia w do wolnym miejscu na diugos¢ 1m nie powinny
przekracza¢ 2-3mm.

- Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

- Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Masy niwelujgce

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcy. Przed

wylaniem masy nalezy zastosowaé¢ $rodek gruntujgcy tego samego producenta co

masa.

Kleje

Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCW producentédw: Uzin, Kiesel, Bostik,

Thomsit, lub innych rekomendowanych przez Polyflor.

Spawanie fgczen

Wszystkie tgczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

Akcesoria wykoriczeniowe

- Wyktadzina wywinieta na sciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former)
oraz profil EJECTA CS

- Listwa typu Ejecta MC8: nalezy ja montowa¢ po zamontowaniu wyktadziny.

- Listwa typu Ejecta MC18: nalezy jg spawa¢ z wyktadzing celem uzyskania
jednolitej posadzki.

Przechowywanie

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowe;j i

zabezpieczone przed upadkiem.

Warunki montazu

- Ogrzewanie podtogowe powinno by wytgczone na 48 godzin przed montazem i
wigczone po 48 godzinach od zakonczenia montazu.

- Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji
pionowej, w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta
temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po
zakonczeniu montazu.

- Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

Montaz

- Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej
powierzchni i walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach
walcowac ponownie w przeciwnym kierunku.

- Klej nalezy uzywac doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadac
packa z zgbkami w ksztaicie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie
5mm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby
unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

- Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

- taczenia powinny przebiegac¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢
taczeh w wejsciach.

- Wszystkie tgczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci a nastepnie spawaé
sznurem Po spawaniu $cigé nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie
po wystygnieciu.

- Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany nalezy uzywaé profili Ejecta CF (cove
former). Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac¢ klejow
kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.

Zakoriczenie montazu

- Zamie$c¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
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5.1.4.

- Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od
zakonhczenia montazu uzywajgc srodka Bendurol Forte firmy Henkel- Ecolab (wg
instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia doczysci¢

- padami sciernymi tej samej firmy. Sptuka¢ czystg woda i odczeka¢ do
wyschniecia. Usung¢ nadmiar wody, ktory moze uszkodzi¢ klej.

Zabezpieczenie

- Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem
nalezy pokry¢ warstwg akrylanowag np. Lodan lub Gliz Metalic firmy Henkel-
Ecolab (wg instrukcji producenta). Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym
materiatem.

- Oddanie do uzytku powinno nastgpic¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach

Podktad betonowy

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania

robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku
przerwy roboczej

— wykonanie rob6t zanikajgcych

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementéw kotwigcych
szalunki

— gotowosc sprzetu i urzagdzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

— chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
— utrzymywac w statej wilgotnosci
— usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.1.5. Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego
odparowania wody nalezy stosowaé pielegnacje powilokowg, jako metode
najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W przypadku stonecznej i suchej
pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byc¢
mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe woda).

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0st.C, Dostawca nie bierze
odpowiedzialno$ci za spadek wytrzymatosci betonu bedgcy wynikiem zamarzniecia
betonu przed osiggnieciem minimalnej wytrzymatosci gwarantujgcej odpornosc
betonu na dziatanie mrozu (=8-10MPa). Domieszki chemiczne, zwane potocznie
Lprzeciwmrozowymi”, sg de facto domieszkami przyspieszajgcymi wigzanie i
twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku ochrony zabudowanego betonu przed utratg ciepta. Konieczne jest
stosowanie oston zewnetrznych betonu poprzez okrycie go ptachtami brezentowymi,
matami stomianymi, ptytami styropianu lub wetny mineralnej i szczelnymi powtokami
np. folig lub papa. Inng metoda jest nagrzewanie betonu za pomocg nadmuchu
gorgcego powietrza lub przewoddédw oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw.
elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spasc¢
ponizej 5st.C, gdyz grozi to zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepujg wtasciwg pielegnacje
betonu.
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5.1.6.

5.1.7.

Preparat hydrofobowy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu
(przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowg mozna
przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6
godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw
(na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na
rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w
systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy
wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych
pojemnikdw.

Wylewka samopoziomujgca

Przygotowanie podfoza

Pod wylewki z jastrychu anhydrytowego nadajg sie wszystkie czyste, mocne i nosne
podtoza cementowe. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzate i stabo
przylegajace nalezy usung¢. Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona. Nie
usuniete zanieczyszczenia mogag wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.

Po przygotowaniu podtoza przystepujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z
tasm dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu wzdtuz wszystkich $cian,
slupdw, wystajgcych przewodow i rur. Wystajgce elementy stalowe (ktére beda
styka¢ sie bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Na
powierzchni wylewania powyzej 50 m2 lub kiérej przekatna przekracza 10 m, trzeba
wykonac¢ dylatacje posrednie. Istniejgce przerwy dylatacyjne powinny byé ponownie
przeniesione na wylewane posadzki. Uktadamy warstwe izolacji termicznej styropian
FS 30, a nastepnie przykrywamy jg szczelng folig izolacyjng, ktéra wraz z
dylatacjami sciennymi, ma utworzy¢ nieprzepuszczalng "niecke

wannowg". Pyty izolacyjne nalezy uktada¢ mijankowo z przesunieciem krawedzi.
Ustalenie docelowego poziomu wylewania SAM-a 150 przeprowadzamy w sposéb
indywidualny, np. uzywajac niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyklej dtugiej
poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez repery posrednie
rozmieszczone na catej powierzchni wylewania. Przy wykonywaniu tej czynnosci
nalezy pamietac o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci warstwy.
Wykonanie podktadu

Wiasciwg konsystencje rozrobionej w agregacie masy mozemy sprawdzi¢ tuz przed
wylaniem, rozlewajac juz z walca o poj. 1 litra na réowng powierzchnie. Po
ustabilizowaniu utworzony placek powinien mie¢ ok. 50 cm $rednicy (tzw. préba
walca). Wylewke samopoziomujgcg wykonuje sie mechanicznie z uzyciem
agregatow mieszajgco -pompujgcych. Masa jest mieszana z wodg w komorze
mieszalnika i podawana pompag z wezow cisnieniowych. Jastrych wylewamy w
sposob ciggty, unikajgc przerw technologicznych, przemieszczajac sie stopniowo od
oddalonych scian w kierunku do wyjscia. Po zakonczeniu wylewania masy nalezy
wstepnie wyréwnac i rozprowadzi¢ (tepowanie). Wykonujemy to watkami, szczotkg z
dtlugim witosiem lub przy pomocy aluminiowej taty. Czynnos¢ tepowania wykonywac
w czasie nie dtuzszym niz 30 min od rozpoczecia wylewania. Wspomaga ona
poczatkowy efekt poziomowania i ujednorodnia wylewke.

Dojrzewanie podktadu

Unika¢  bezposredniego nastonecznienia i przeciggébw. Zapewni¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczac
po 6 godzinach, natomiast obcigzanie po 7 dniach. Prace wyktadzinowe mozna
rozpoczaé po 3-4 tygodniach, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania oraz
paroprzepuszczalnosci wyktadziny.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadow,

prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,

— badanie podktadu za pomoca faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitéw
wiekszych niz 2mm,

— powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma, doktadnos¢ wykonania
podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm,

— na cafej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

— Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatbw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogi szczegdtowe

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych Robét.

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

— doktadnos¢ i starannos¢ wykonania

— sprawdzenie przyczepnosci poszcegolnych warstw.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.

Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
— jakosci sktadnikéw betonu,
— dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
— jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania,
— cech wytrzymatosciowych betonu,
— prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,
— termindéw rozszalowan,
— czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji,
— odpowiedniej pielegnacji betonu,

6.5. Badania przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy — panele i, kompozycje klejgce, jak réwniez materialty pomocnicze

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona

na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajgca zgodnosé

wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno

by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robo6t wyktadzinowych i

oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, kitére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania paneli i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”. llos¢ wykonanych
Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
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Jednostkg obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowacg:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaroéw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogoblne zasady ptatnosci podano w SST — 0 ,Wymagania Ogdéine”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robét obejmuije:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
— dostawe materiatéw,
— badania na budowie i laboratoryjne,
— dostawe materiatéw,
— przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkiadu
betonowego),
— utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
— wypetnienie fug,
— silikonowanie narozy,
— dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
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— szalowanie oraz rozszalowanie robét betonowych

— wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

— pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

— porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

— wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

— w przypadku posadzek z PVC

— dostawe materiatéw,

— przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

— wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta
celem zapewnienia jej prawidtowego dziatania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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