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TYNKI I OKLADZINY — WEWNETRZNE, SUFITY PODWIESZANE

SST 5 - TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE, SUFITY
PODWIESZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw i oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i okfadzin
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

e wykonania tynkédw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll $cian,
wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i IV na osciezach otwordw,
szpachlowanie,
przygotowania podtoza pod oktadziny scienne,
obtozenie Scian glazurg

e zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robo6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z STT — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogdine dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatdbw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowg. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w SST — 0 ,Wymagania Ogélne”

2.2, Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14503.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
scian i sufitbw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza
gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajagce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym..

2.7. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
— PN-EN 176: 1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B |.
— PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<EM6%. Grupa B lla.
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— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<EM10%. Grupa B llb.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegOlnie dotyczy to ptytek, dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardoseé.
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;scieranos¢ IlI-1V

2.8. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.9. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng.

2.10. Silikon do fuq

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.11. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

2.12. Materialy do suchych tynkow

— stosowaé ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm,
ocynkowanej,
— rodzaje i miejsce stosowania poszczegdlnych profili oraz sposéb ich mocowania
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta,
— taczniki wg wytycznych producenta.
2.13. Ruszt stalowy sufitu podwieszaneqo

Rozwigzania techniczne rusztu, do ktérego bedg mocowane ptyty mogg by¢ nastepujace:

Ruszt pojedynczy jednowarstwowy

stosowany jest w pomieszczeniach, ktérych szerokos¢ nie przekracza 4 m. Do podtuznych
$cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzane sg przyscienne profile UD.
Profile CD uktada sie pomiedzy $cianami podtuznymi. Ich konce umieszczane sg w profilu
przysciennym. Profile te muszg by¢ powieszone do stropu za pomocg wieszakéw
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usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wigkszych niz 160 cm, przy czym pierwszy
wieszak musi by¢ usytuowany w odlegtosci nie wiekszej niz 40 cm od sciany. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej
usytuowania wzgledem nich;

Ruszt dwuwarstwowy krzyzowy

jest zalecany w pomieszczeniach wigkszych, (kiedy mniejszy wymiar przekracza 4 m). Jest
on najczesciej stosowanym rozwigzaniem dzigki fatwosci montazu i regulacji poziomu
ptaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg
rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gérng warstwe rusztu, ktérag
stanowig rowniez profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza sie
na tacznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy
potki dolnego profila. Rozstaw pomiedzy profilami CD dolnej warstwy zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich;

Ruszt jednowarstwowy krzyzowy

W obydwu powyzej opisanych rodzajach rusztéw nie mozna zamocowaé pojedynczej ptyty
do rusztu na catym jej obwodzie. Zawsze jedna z krawedzi ptyty bedzie wisiata w powietrzu,
a co za tym idzie styki ptyt na tych krawedziach nie bedg podparte. Aby wyeliminowac te
ceche nalezy wykona¢ ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W tym rozwigzaniu wieszaki
rozmieszcza sie w rzedach oddalonych od siebie o 120 cm. Zageszczenie ich w rzedach
moze by¢ rézne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obcigzenia i moze wynosi¢ od 50 do 120
cm. Pod rzedami wieszakdédw montuje sie profile CD w petnej dtugosci pomiedzy $cianami
pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadtym wstawia sie odcinki profilu o dtugosci
1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na profilach podtuznych
odbywa sie za pomocg jednego z dwu rodzaju tagcznikbéw poprzecznych (jednostronnego lub
dwustronnego). W tym rozwigzaniu ptyta ustawiona jest zawsze podtuznie w stosunku do
profili dtugich. Nalezy pamieta¢, ze zamontowanie konstrukcji sufitu podwieszanego na
wieszakach zmniejsza wysokoS¢ pomieszczenia przynajmniej o 15 cm, co musi byc¢
uwzglednione juz przy projektowaniu domu. Mozna oczywiscie obnizy¢ sufit tylko o kilka
centymetréw uzywajgc wieszakow bezposrednich na konstrukcji pojedynczej ale wtedy nie
zmiesci sie nad nim np. obudowa oswietlenia. Po zakonczeniu montazu miejsca styku ptyt
szpachluje sie w 2-3 etapach z zastosowaniem tasmy wzmacniajgcej. Specjalisci polecajg
tasme papierowa lub fizelinowg z widkna szklanego — stanowig one lepsze zabezpieczenie
przed rysowaniem sie spoin.

Sufit podwieszany wykanczamy, malujgc lub tapetujac, instalujemy oswietlenie, kratki
wentylacyjne itp. Nalezy pamieta¢, ze wytrzymatos¢ sufitu podwieszanego na obcigzenie nie
jest duza i nie mozna na nim zawiesi¢ np. ciezkiego zyrandola. Lekkie oprawy oswietleniowe,
szyny zaston mozna mocowaé¢ do sufitbw z ptyt gipsowo-kartonowych za pomocag
uniwersalnych kotkéw rozporowych, kotkéw rozpreznych i kotkow sprezynowych. Ciezkie
przedmioty (np. duze oprawy oswietleniowe) wieszamy na uchwytach zamontowanych
bezposrednio do stropu.

2.14. Piyty sufitowe systemu RockLink 24 lub inny rownowazny

. ]
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System RockLink 24 jest systemem o widocznej lub czesciowo widocznej konstrukcji nosnej,
w zaleznosci od typu krawedzi zamontowanych ptyt sufitowych. RockLink 24 wykorzystywac
nalezy profile o szerokosci 24 mm. System RockLink 24 sktada sie z profili nosnych, profili
poprzecznych dostepnych w réznych diugosciach, wykonczeniowych listew przysciennych
oraz roznorodnych akcesoriow. Profile nosne sg rozmieszcza¢ osiowo co 1200 mm.
Konstrukcja montowana w Systemie RockLink 24 moze by¢ zaréwno podwieszona do stropu
konstrukcyjnego za pomocg zawiesi lub tez bezposrednio do niego przymocowana.

Charakterystyka ptyt Sonar:
wysoki wspotczynnik pochfaniania dzwieku i odbicia swiatta, odpornos¢ na wilgo¢ az do
100% wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wysmienite wtasciwosci ogniotrwate.

Pochtanianie dzwigku

Wspotczynniki pochtaniania dzwieku zostaty zmierzone wg PN-83/B-02155 (ISO-354)
Wspétczynniki pochtaniania aw, ap oraz Klasa Pochtaniania ISO zostaty obliczone wg ISO
11654. Wspodtczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient) zostat obliczony wg ASTM C423.
Izolacyjnos¢ akustyczna

Wspotczynniki izolacyjnosci akustycznej zostaty zmierzone wg ISO 140/9

System M z czesciowo widoczng konstrukcjg nosng, daje efekt ,sufitu ptywajacego”.

System sktada sie z profili nosnych, profili poprzecznych dostepnych w réznych dtugosciach,
wykonczeniowych listew przysciennych oraz réznorodnych akcesoridow. Konstrukcja
montowana w Systemie M moze by¢ zarbwno podwieszona do stropu konstrukcyjnego przy
pomocy zawiesi lub tez bezposrednio do niego przymocowana. System M pozwala na
maksymalne wykorzystanie przestrzeni miedzystropowej lub zamontowanie sufitu na
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wysokosci juz 60 mm od stropu. System M utatwia dostep do instalacji umieszczonych w
przestrzeni nad sufitem.

Ptyty sufitowe Rockfon krawedzig M instalowac¢ w systemach nosnych T24 oraz XL (sytemu
XL pozwala na osiggniecie duzych oszczednos$ci w czasie montazu).

Ptyty o wymiarach modularnych 600 x 600 oraz 900 x 900 moga by¢ instalowane w systemie
XL. System nosny XL zapewnia fatwiejszy dostep do instalacji dzieki mniszej ilosci
wieszakow.

System nosny XL moze by¢ uzywany wytgcznie do podwieszania ptyt wypetniajgcych
Rockfon maksymalnej masie:

Max. masa Wymiary System
ptyt (kg/m2) modularne nosny
(mm)
3,5 600 X 600 XL
4,2 900 X 900 XL

Opis

System nosny M to kombinacja systemow nosnych T24 oraz XL w potgczeniu z ptytami
Rockfon krawedzig M. Zmontowany sufit podwieszonych charakteryzuje sie czesciowo
widoczng konstrukcjg Nina oraz w petni demontowanymi ptytami. System M jest systemem o
konstrukcji czesciowo widocznej, wykorzystujgcym profile z ocynkowanej stali o szerokosci
24 mm. Profile te sg dostepne z gtadka, pomalowang na biato powierzchnig. System sktada
sie z profili nodnych (ang. main-runner), profili poprzecznych (ang. cross-tee) dostepnych w
roznych dtugosciach, wykonczeniowych listew przysciennych oraz réznorodnych akcesoriéw.
Konstrukcja montowana w Systemie M moze by¢ zarbwno podwieszona do stropu
konstrukcyjnego lub tez bezposrednio do niego przymocowana. Do podwieszania konstrukciji
wykorzystuje sie rozmaite typy zawiesi.

Instalacja ptyt

1) Wiozy¢ ptyte w jednym kierunku az do konca.

2) Podnies¢ drugi (swobodny) koniec ptyty tak aby cata ptyta byta na jednym poziomie.

3) Przesungc catg ptyte w kierunku swobodnego kornca, tak aby ptyta byta podparta na obu
krawedziach

Akcesoria
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Klipsy mocujgce

Rozmaite typy klipsdbw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych je przed
przemieszczaniem sie, odpowiednich do zastosowania z poszczegdlinymi produktami
Rockfon mogg by¢ uzyte w tym systemie montazu. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje
sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wyrywanie.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST — 0 ,Wymagania ogbine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— szlifierki katowe,

— pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczeqo6towe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatow,
— betoniarkami do przygotowania zapraw,
— agregatem tynkarskim,
— mieszarka do zapraw
— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego
— drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w STT — 0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczeqotowe

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzenh.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatdw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST-0 ,Wymagania ogoine”.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i okfadziny z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:
e wykonaniu scianek dziatowych,
e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu
instalacji i orurowan,
e zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2. 0Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow
po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
WWytycznymi  wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
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Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i
PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il|

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gtadko. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne
odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej df. taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm.

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonac jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos¢ narzutu
— ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢
profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego
szerokos¢ do gtebokosci boni. Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.4.2. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych kat Il
Tynki trojwarstwowe sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowac
wyréwnujgce pasy lub listwy. Gtadz nalezy wykonaé z gipsu szpachlowego
dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gtadz naktadamy po stwardnieniu
warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna mieé
konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego

5.5. 0Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— S$ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

—  ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione
resztek Srodkdéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtzy nasigkliwych
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zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygn.,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okfadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug,
wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Poditoze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szerokosc
spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana
lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci sSwiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

W  przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktoérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto pamietaj aby:

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykonaé silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.6.

Wykonywanie gtadzi szpachlowej
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Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Od
prawidiowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia
nalezy pogtebi¢ i poszerzyé. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego
zaprawg gipsowg. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang
szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,
ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

5.7. Zabudowy z plyt GK i GKI.

5.7.1. W dokumentaciji projektowej przewidziano tynki z ptyt 1 x GK grub. 1,25mm oraz

1 x GKI grub. 1,25mm w pomieszczeniach mokrych. Ptyty powinny posiadaé¢ atest
ITB. Stelaz do mocowania ptyt przymocowa¢ do podiozy z zastosowaniem
metalowych kotkdow rozporowych oraz potgczyé elementy stelazu ze soba. Nalezy
zachowa¢ pionowos$¢ i ptaszczyznowosc¢ $cian. Stosowac profile odpowiadajgce
wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem
stelazu ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy zamontowac projektowane instalacje,
itp. Wolna przestrzen wypetnic wetng mineralng. W pomieszczeniach mokrych
zaktada¢ ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do stelazu wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowac¢ nierdzewne
listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasmg z widkna szklanego i zaszpachlowac
nierébwnosci gipsem szpachlowym.

5.7.2. Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadag:

e mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale
powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a
krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm),

e zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z wibkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

5.8. Sufity podwieszane

=1
(1) -

1 - konstrukcja no$na (strop np. betonowy)
2 - mocowanie gorne
3 - zawiesie
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4 - ksztattownik nosny rusztu sufitowego
5 - element potaci sufitowe;j
6 - ksztattownik przyscienny (profil przyscienny).

Wykonanie sufitu podwieszanego polega na mocowaniu ptyt gipsowo-kartonowych do
konstrukcji nosnej, sktadajacej sie z wieszakdw, tgcznikdw oraz ksztattownikéw, takich jak
profile CD i UD, umozliwiajgcych ustawienie powierzchni sufitu z uwzglednieniem zadanej
formy.

Wytrasowanie, tj. wyznaczenia linii przebiegu, do ktdrej montowane beda profile przyscienne
UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosié¢
przynajmniej 45 mm. Wytyczona linia przebiegu montazu nada przyszty ksztatt zabudowy
sufitu, ktory niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzna réwnolegta do podtogi. Nastepnie
przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmag akustyczng i
montujemy do wyznaczonych linii za pomoca kotkdw szybkiego montazu.

Tasma akustyczna. Jej brak spowoduje w przysztosci przenoszenie dzwiekéw z sasiednich
pomieszczen, czego kazdy inwestor chciatby unikngc.

Wieszaki_kotwowe podtrzymuja, konstrukcje sufitu podwieszanego mocowanego do stropu
przy pomocy metalowych kotkow sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéow zalezg od
rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak np. przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu,
tj. konstrukgji, izolacji i ptyty, do 15 kg/m? rozstaw wieszakéw wynosi 1 m. Skomplikowany
ksztatt i ciezka zabudowa wymagajg odpowiednio wiekszego zageszczenia. Przy pomocy
wieszakow, a doktadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, requlujemy takze wysokosc
zawieszenia sufitu, dostosowujac jg do rodzaju istniejgcej lub planowanej instalacji, np.
klimatyzacji, wentylacji lub os$wietlenia. Kolejny krok to montaz profilu gtbwnego CD do
wieszakow kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakéw.
We wspominanym powyzej przypadku, tj. rozstawie wieszakéw co 1 m, profil gtbwny CD
rozmieszczamy co 90 cm. Nastepnie do profilu gtbwnego CD montujemy profil nosny CD w
rozstawie co 40 cm. Miejsca skrzyzowania obu profili CD fgczymy przy pomocy tgcznika
krzyzowego do profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu
podwieszanego. Teraz mozemy pomiedzy profilami utozy¢ wetne mineralna, a nastepnie
przystgpi¢ do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej. Plyte mocujemy w uktadzie
prostopadtym do profili przy pomocy wkretébw w rozstawie maksymalnie co 17 cm. W
tazienkach i kuchniach, tj. pomieszczeniach, w ktérych moze wystgpi¢ wieksze natezenie
wilgoci, lepiej uzy¢ zielonej, impregnowanej ptyty gipsowo-kartonowej. Ostatni etap to
szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi masag szpachlowg oraz
pomalowanie sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odgdlne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST — 0 ,Wymagania Ogoélne”

6.2. Wymogqi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco,
w miare postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robo6t z Dokumentacijg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— prawidtowosci wykonania podtoza
— przyczepnosci tynkéw do podtoza
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— grubosci tynkéw

— wygladu powierzchni tynkow

— wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

— ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w SST — O ,Wymagania Ogoéine”
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady przejecia Roboét

Ogoblne zasady Przejecia Robét podano w SST-O ,Wymagania Ogélne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogoblne zasady ptatnosci podano w SST-O ,Wymagania Ogdéine”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robét obejmuje:

— dostawe materiatéw,

— przygotowanie podtoza

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

— przygotowanie podtoza pod ptytki,

— oczyszczenie podtoza,

— izolacje przeciwwilgociowg $cian,

— wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
— przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
— przyklejenie ptytek,

— fugowanie i uszczelnienie narozy,

— wykonania systemowych scian dziatowych miedzy kabinami prysznicowymi
— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322
PN-EN ISO 10545
PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805

PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady
ochrony.

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdow.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogolne.

. ]
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