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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SST 6 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, montazem drzwi.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
— montaz $cianki dziatowej,
— montaz parapetow,
— drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i OgobIng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Oknapcv

- kolor RAL 5008 i biaty wg. zestawienia stolarki

- okna z profili PCV

- w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczna,

- profil pieciokomorowy, szerokosci powyzej 70 mm,
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- izolacyjno$c¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oscieznica+skrzydto+listwa przyszybowa
wraz ze wzmochieniem) mniejsze niz U=1,7 W(m?2K),

- rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg co najmniej 275 g/m?,

- szczelnos$c¢ przy roznicy cisnien 200Padla okien rozszczelnionych min1, dla okien

- nierozszczelnionych min 0,3.

- okucie obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokada btednego potozenia klamki,

- zawiasy z mozliwoscig regulaciji,

- okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w
ilosci 120 I/h/m?2 przy réznicy cisnien p>150 Pa,

- izolacyjno$c¢ akustyczna — $rednie ttumienie co najmniej Rw=32 dB,

- szyby zespolone jednoramowe ze szkta bezpiecznego konstrukcji 4/16/4 o wspétczynniku
przenikania cieptg U-W 1,1 W/m2K z tzw. cieptg ramka,

- podziat okna i sposéb otwierania wg zataczonych rysunkow,

- wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz
5 lat,

- przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworow okiennych,

- Wymienione wyzej parametry okien winny wynikaé z aprobaty technicznej Iub
niezaleznych badan laboratoryjnych.

- Zastosowany system profili okiennych powinny uwzglednia¢é normy obcigzenia wiatrem
wg PN-77/B 02011 dopuszczalnych napie¢ elementébw okna, charakterystyki
wytrzymatosciowej stosowanych ksztattownikow wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki
zachowania szczelno$ci na przenikalnosé wody i prawidtowg infiltracje powietrza.

- szyby zespolone jednoramowe ze szkta bezpiecznego konstrukcji 4/16/4 o wspdtczynniku
przenikania cieptg U-W 1,1 W/m2K z tzw. cieptg ramka,

- podziat okna i spos6b otwierania wg zatagczonych rysunkow,

- wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz
5 lat,

- przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych,

- szczelnos¢ przy rdznicy cisnien 200Padla okien rozszczelnionych mini, dla okien
nierozszczelnionych min 0,3.

- izolacyjno$c¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oscieznica +skrzydto +listwa przyszybowa
wraz ze wzmochieniem) mniejsze niz U=1,7 W(m?2K),

- w przypadku gdy szyby okienne znajduja sie ponizej 1,1, m stosowac szkto bezpieczne

- w przypadku okna stanowigcego przegrode P-Poz (okno oddzielajgce) El 60

2.3. Nawietrzak higrosterowany

Nawietrzak sterowany automatycznie (przeptyw powietrza uzalezniony od zawartosci pary
wodnej, wilgotnosci wzglednej wewnetrznej pomieszczenia od 35 do70%).Ttumienie akustyczne
zestawu od 33dBdo 37 dB.

2.4. Folia antywlamaniowa min P5

Folie bezpieczenstwa i antywtamaniowe utrzymujg rozbite szkto w ramie, zabezpieczajac przed
zranieniami jakie niosg za sobg ostre kawatki rozbitego szkita w sytuacji bezposredniego
zderzenia cztowieka z szybg, badz w zaleznosci od grubosci folii (folia antywtamaniowa)
utrzymuje na tyle mocno szybe, nie powodujac jej rozbicia tworzac solidne zabezpieczenie
przed nieproszonymi gosémi. Dodatkowym atutem folii jest to, Zze jest bezbarwna dzieki czemu
jest niewidoczna i stanowi zaskoczenie dla potencjalnego intruza. W razie pozaru szyby
oklejone foliami antywtamaniowymi mimo spekan ktére powstajg na szkle zachowujg swojg
forme chronigc pomieszczenia przed doptywem powietrza podsycajgcego pozar. Ponadto folie
antywlamaniowe zatrzymujg promieniowanie UV do 99%.

Wiasciwosci techniczne szyb bezpiecznych pozwalajg zapobiec zranieniom spowodowanym
przez:
— przypadkowe uderzenie ciatem (poslizgniecie, "wejscie" w drzwi przeszklone);
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— efekt nieostroznej zabawy (popchniecie - na drzwi przeszklone lub okno, kopniecie pitki,
lub rzut kamieniem w okno, itp.);

— pekniecie rozbicia przeszklenia skosnego (dachowego);

— przeciggi.
W zaleznosci od grubosci folii, naklejona folia poliestrowa na szybe o grubosci 4 mm pozwala
na uzyskanie szyby ochronnej budowlanej w klasie 01 - P2.
Miarg odpornosci szyb klas od 01 do P4 jest wytrzymatos¢ na jedno lub wielokrotne uderzenie
kuli stalowej o masie 4,1 kg spadajgcej swobodnie z wysokosci od 1,2 do 9,0m. Szyby nie
moga zostac przebite spadajgca kulg ani tez nie mogg by¢ poprzez uderzenie wyciggniete z
ram. Odpornos¢ szyby na dziatanie standardowych czynnikdbw niszczacych przedstawia
ponizsza tablica:

Odpornos¢ na dziatanie standardowych czynnikéw niszczacych
klasa fodsat loge Sposob oddziatywania
szyb 0dza] 0SC Wysokosé
oy czynnika | uderzen sypadku Grupa
kuli [m]
01 1 1,2
02 1 swobodny spadek 2.0 szyby
P1 3 kulina 1,5 bezpieczne
P kula stalowa 3 powierzchnie 3,0
P3 masie 4,1kg 3 szyby
zamontowanej 6,0
P4 3 . 9.0
P5 9 w ramie 90
, szyby o
P6 siekiera 30-50 wycinanie otworu uderzeniami zwigkszonej
P7 testowa 51-70 siekiery odpornosci na
P8 o masie 2kg >70 testowej (energia pojedynczego wtamanie
uderzenia
300-350 J)

2.5. Folia lustrzana

Dzieki efektom sSwietlnym dajg znakomity efekt dekoracyjny, a przede wszystkim pozwalajg
widzie¢ nie bedac widzianym (efekt lustra weneckiego). Chronig przed ciekawskimi
spojrzeniami, zabezpieczajg przed oslepianiem i cieptem z zewnatrz.

— Zastosowanie efektu lustra powoduje, ze w lecie odbijajg ciepto stoneczne na zewnatrz
(redukcja ciepfa stonecznego do 80%) zas w zimie odbijajg uciekajgce ciepto z powrotem
do pomieszczenia (redukcja utraty ciepta do 30%).

— Pozwalajg obnizy¢ koszty eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych w lecie i koszty
ogrzewania w zimie. Ponadto folie lustrzane eliminujg efekt odblasku stonecznego oraz
redukujg promieniowanie UV 0 99% - eliminujgc efekt ptowienia mebli i tkanin.

— Bardzo skuteczne jesli naszej pracy przy komputerze zaktéca stonce. Folie lustrzane
montowane sg wszedzie tam, gdzie nalezy unika¢ nastonecznienia oraz wzroku innych
osOb: w biurach, budynkach mieszkalnych, urzedach, pomieszczeniach ze szklanymi
dachami, letnich ogrodach, mieszkaniach na parterze, w pomieszczeniach biura ochrony.

2.6. Szkio bezpieczne bezbarwne

Szkto hartowane. W przypadku przeszklen wymagajacych izolacyjnosci cieplnej powinno byc¢
stosowane w zespoleniu. Szkio powinno by¢ odporne na dziatanie stalowej kuli o wadze 500g,
spadajgcej z wysokosci 2m.
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2.7. Szklo matowe

a. Bezpieczne szkio laminowane z warstwg folii PVB

— Szkito laminowane ztozone jest z dwu lub kilku tafli szklanych z jedna lub wieloma foliami
PVB (poliwinylobutyralu)

— Budowa szkfa laminowanego okresla poziom bezpieczenstwa w zakresie ochrony oséb i
dobr: chroni przed wypadkami, przed wtamaniami; szkto ma wtasciwosci kuloodporne i
przeciwwybuchowe (istnieje mozliwos¢ tgczenia folig poliweglanowa)

— szkio laminowane wzmacnia dzwiekoszczelnos¢ i chroni przed promieniami
ultrafioletowymi

— Szkio laminowane produkowane jest z przezroczystg folig PVB, folig kolorowa
(opalizujgcg oraz w kolorach podstawowych) lub w formie szyb dekoracyjnych (szeroki
wachlarz koloréw i wzoréw geometrycznych)

— Szkio bezpieczne laminowane z warstwg folii PVB odpowiada wszystkim poziomom
bezpieczenstwa w zaleznosci od sktadu i obowigzujgcych norm.

b. Szkito zwykte matowe

— Szkto przeswiecajace posiada jedno- lub dwustronnie ttoczony wz6r na szkle
przejrzystym, brazowym lub z6ttym

— Wzory geometryczne, stylizowane, figuratywne, klasyczne lub firmowe, z siatkag
metalowg lub bez (patrz: szkto zbrojone)

— Przejrzystos$¢ szkia okreslona jest strukturg i wzorem

— lIstnieje mozliwo$¢ hartowania, matowania, wykonania wielowarstwowego, montazu
podwéjnego oszklenia

— Przezroczystos¢ zdeterminowana jest budowg i deseniem

— Szkto jest idealne do uzytku dekoracyjnego wymagajgcego zachowania prywatnosci

— Moze by¢ obrabiane cieplnie, laminowane, piaskowane lub dopasowane do szyb
zespolonych w zaleznos$ci od deseni i grubosci

2.8. Drzwi aluminiowe El 30,

Stolarka przeciwpozarowa przeznaczona jest do uzytku w budynkach prywatnych,
przemystowych oraz w budynkach uzytecznosci publicznej - drzwi i $cianki aluminiowe
przeciwpozarowe. Drzwi przeciwpozarowe jedno i dwuskrzydtowe rama i skrzydta oscieznicy
wykonana jest z ksztattownikow aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o
gtebokosci 78 [mm]. Skrzydto moze by¢é wypetnione szybg pojedynczg, zespolong
przeciwpozarowg lub panelem. Rama skrzydta i oscieznica oraz panel malowane sag
proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Wypetnienie
zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowej. Odpornosc
ogniowa w klasie EI30 i EI60 oznacza szczelno$¢ ogniowg (zapobieganie przedostawania sie
ptomieni) i izolacyjnos¢ ogniowg (ograniczenie przeptywu energii cieplnej) przez odpowiednio
30 i 60 minut. Wypetnienie moze by¢ w postaci panela lub szkta ognioochronnego. Szkto moze
by¢ taczone z innymi rodzajami szkiet, tworzgc przeszklenia zespolone. Drzwi wyposazone sg
standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkitadkg z trzema kluczami, klamke,
samozamykacz oraz bolce przeciwwywazeniowe. Drzwi wyposazone sg w samozamykacz.
Opcjonalnie drzwi mozna wyposazy¢ w: dodatkowy zamek z wktadkg i trzema kluczami, wktadki
atestowane mcm w miejsce zwyktych, okucie antypaniczne.

2.9. Pianka montazowa do drzwi EI30;

Pianka ogniochronna Zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem srodkéw ogniochronnych.
Przeznaczona do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montazu
drzwi przeciwpozarowych. Aprobata Techniczna AT-15-5548/2003
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2.10. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe do pomieszczen biurowych, ptytowo petne, okleinowane okleing typu
CPL, izolacyjnos¢ akustyczna drzwi RA = min 25 db. Oscieznice drewniane, klejone w kolorze
drzwi.

2.11. Kabiny sanitarne

— Laminat konstrukcyjny do budowy systemu kabin sanitarnych- laminat
kompaktowy Print HPL Stratificato

—  Woysokos$¢ 3050, 4200, 3660, 2250, 2440 mm (dotyczy wymiaru ptyty z laminatu)

— Szerokos¢ 1300, 1610, 1860, 1000, 1220 mm (dotyczy wymiaru ptyty z laminatu)

— Grubosc¢ 10, 12, 13 mm

— Klasa palnosci trudno zapalne/niezapalne

— Masa 1 m2 1,45 kg/m2

— Sposbéb mocowania za pomocg akcesoriow do montazu kabin (zawiasy, stopy, zamki,
taczniki itp.)

— Odpornos¢ na wilgo¢ catkowicie odporne

— Faktura gtadka matowa, poétmatowa, ,skorka pomaranczy” i inne

— Kolory standardowo 9 wzoréw dostepnych z magazynu, ponad 400 na indywidualne
zaméwienie

— Cechy szczegdlne bogata kolorystyka, wysoka udarnosc¢ i odpornos¢ na zuzycie, wode i
pare wodna, tatwos¢ i szybkos¢ montazu bez koniecznosci oklejania krawedzi i klejenia
do materiatu rdzeniowego, duzy wybor formatéw, laminat mozna obrabia¢ na miejscu
montazu, do montazu oferowane sg z laminatem akcesoria: zawiasy, zamki, stopy,
taczniki itp., do wyboru dwa rodzaje akcesoridow: aluminiowe powlekane nylonem (w
czterech kolorach) oraz ze stali nierdzewne;j

— Zastosowanie kabiny sanitarne, scianki dziatowe, przegrody, prysznice, blaty tazienkowe
w obiektach publicznych (baseny, biura, przedszkola)

— Gwarancja 10 lat na wtasnosci fizyko-mechaniczne laminatu

2.12. Skiladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzenie

3.  SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikbw atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utratg statecznosci. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi

ROBOTY BUDOWLANE — MONTAZ WINDY, PRZEBUDOWA tAZIENEK I REMONT KORYTARZY NA
I1i Il PIETRA BUDYNKU INTERNATU ZSP nr 2 w Gryfinie ul. Luzycka 91. Strona 99



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

— naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

— uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Osnieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba punkt(j)w Rozme;z;iir;lviapﬁunktow
— — zamocowan . ,

wysokos¢ szerokosé w nadprozu i progu | na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschnieciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementow okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.
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5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
5.4.8. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek dla drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a 1
oscieznicg

5.5. Montaz kabin sanitarnych

Montaz powinien by¢ prowadzony przez wykwalifikowane i wyszkolone brygady montazowe.
Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw
i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw
nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki kabin do $cian
murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do
podtoza za pomoca systemowych tacznikdédw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjaé folie zabezpieczajgcy
powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie. Montaz
nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:
— badanie dostaw i jakosci materiatéw,
— kontrole prawidtowosci osadzenia elementdéw (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,
— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
— ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
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poszczegoblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8 .1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

8 .2. O cena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogblnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatéw,

— o0sadzenie elementédw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

- i klasyfikacja.

- PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej
przez dostawce.

- PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami.

- Wymagania i metody badan.
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