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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycze wykonania i odbioru robot
instalacji wod.-kan., instalacji centralnego ograeia c.o , instalacji wentylacji mechanicznej dla
przebudowywanych tazienek na 2 i Jtpze internatu przy Zespole Szkét Ponadgimnazjdnyc 2 w
Gryfinie przy ul. Luyckiej 91.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji samych
wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji w budynku ie@uj :
- demonta istniepcych rurocigéw wodnych i c.o. z rur stalowych, ocynkowanyetazienkach 2 i 3 pietra
- demonta istniepcych pionéw c.o. i grzejnikéweberkowych c.o. dla tazienek 2 i fpa
- demonta istniepcych pionéw i pozioméw kanalizacji sanitarnej witakkach 2 i 3 mitra
- demonta istniepcych pionéw ppe. i szafki hydrantowych na kondygnacji 2 i 3
- mont& instalacji rurowych wodnych , z tworzyw sztucehynp. typu PEX-c i PEX-Alu, PP
odsrednicy Dn15 dosrednicy Dn 50
- wykonanie wiczenia w istnigjce poziomy wodne w kanale instalacyjnym na partbrmynku
- monta kanalizacji sanitarnej z rur PCVéeednicy od DN40 do DN 110
- mont& instalacji hydrantowej z rur stalowych, ocynkowamysrednicach DN 25+DN 50 i szafek
hydrantowych Dn25 podtynkowych lub natynkowych
- mont& instalacji c.0. z rur stalowych, zaprasowywaniygfu Mapress w budynku od DN20 do DN40
- mont& stalowych , kompaktowych grzejnikéw c.o. typu 21122 K - COSMO-VNH
- wykonanie wiczenia w istnigjce poziomy c.0. w kanale instalacyjnym na partéumynku
- monta urzadzeh regulacyjnych na instalacji c.o. i regulacja itestfi c.o.
- monta wentylatoréw kanatowych typu RVK 150E2-Al i weratdréw tazienkowych Silent 300
- wykonanie instalacji kanatéw wentylacji mechamiegtypu Spiro w pomieszczeniach tazienki 2 i 8t
- monta anemostatéw talerzowych, wygowych typy EFF 100
- monta przepustnic regulacyjnych na instalacji wentylaegichanicznej,
- wykonanie préb instalacji wentylacji mechanicznej
- wykonanie préb énieniowych na instalacji wodnej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i przepisami . Okrédenia podstawowe podano w ST nr 0.1 .

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST nr 01.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Kontrakcie, protokolarnie przeta Wykonawcy Plac Budowy wraz z
Dokumentacj Projektova, Dziennikiem Budowy i Kgiga Obmiaru Robét oraz kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu materialéw. Ponadto od chwili
przegcia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Indjpe swiadectwa przegcia kaicowego Robdt,
Wykonawca odpowiada za wszelkie czyférioi zaniedbania na Placu Budowy. Wszystkie uszkoiz lub
zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi na widsoszt.

1.5.2 Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy poavzawierd:
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy —z 05.201

b) Przedmiar Robat,

c¢) Specyfikacje Techniczne-ST



W przypadku braku ktéregokolwiek z poisgych sktadnikéw lub jego egci Wykonawca powinien natychmiast
powiadomé Zamawiajicego i otrzymé brakupca czgs¢.

Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien si nia zapoznd, a wszelkie wtpliwosci lub uwagi
wyjasni¢. Wykonawca zobowzany jest ztay¢é pisemne éwiadczenie o zapoznaniugsz Dokumentagj
Projektowvy i wyjasnieniu wszelkich wtpliwosci technicznych.

Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa irosk jednak w trakcie Robot okazaiewystarczajca. W takim
przypadku Wykonawca we wlasnym zakresie opracujeiahentaci uzupetniajca i uzgodni § z Projektantem,
a nastpnie przedtay Inspektorowi do zatwierdzenia.

Po zakaczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obsiuginserwacji dla wszystkich elementéw Robdét,
whlaczapc w to uradzenia oraz systemy. Po zakaeniu Robét Wykonawca opracuje dokumenrtac)
powykonawcz.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa i ST stangwizes¢ Umowy, a wymagania zawarte ¢y w czsci z nich g
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w samej Wneo

W przypadku wykrycia rozbimosci pomigdzy przekazan Dokumentagj Projektovs i ST, Wykonawca uzyska
pisemne wyjénienie od Projektanta lub polecenie od Inspektara do rozwazania problemu. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich migoprawek.

W przypadku rozbienosci pomikdzy projektem a przedmiarem, ivéejsze g zapisy projektowe.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentagcprojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub ST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej na terenie budowy.
Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniactagazynach. Materialy tatwopalneda sktadowane w
sposbdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét, Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegélioi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel byt odpowiednio przeszkolony,
stosowat si do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy w warunkadbbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiagych odpowiednich wymagasanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przezyimera na
tamanie powyszych przepiséw me by podstaw do nalgzenia na Wykonawgkary finansowej.
Wykonawca zadba, aby po k] zak@czonej czynnéci pracownicy pospegali po sobie miejsce pracy,
zabezpieczap sprzt i wyrzucajc wszystkie odpady.
Wykonawca jest obowkany sporadzic lub zapewni sporadzenie, jeeli jest to wymagane, przed
rozpoczciem Robo6t, planu bezpieamwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob4t budowlanych.
Na czas prowadzenia Rob6t Wykonawca zapewni aptgquekwszej pomocy orazelizie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedmy odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajeeste wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagydezpieczastwa okrélonych powyej, a1 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona Robdét
Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za utrzymanie i och¢oRob6t oraz za wszelkie materialy i agzenia
uzywane do Robét od daty przeja placu budowy do chwili wystawienia przez Koraisj
Protokotu Kaicowego Robét. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadawalkggym stanie przez caly czas, do chwili odbioriddmwvego.
Inspektor Nadzoru ni® wstrzymd roboty, jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ngte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspekt@/ykonawca powinien rozpagzRoboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY



2.1

Uwagi ogolne

Wszystkie materialy mugzby¢ nowe, petnowartxiowe i zgodne z DokumentacProjektovs. Wykonawca
powinien doiczy¢ do kazdego materiatu pisemnéwiadczenie, 4 jest on zgodny z Dokumentadprojektow i
ST. W przypadku zastosowania materiatu bez takiggdadczenia uznaje &i iz Wykonawca je zigyt. W
przypadku péniejszego stwierdzeniaz imateriat ten nie byt zgodny z Dokumentagjrojektova lub ST, to
koszty zwiazane z wymiasm materiatu i opénieniem budowy obgraja Wykonawe,.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, muszby¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. inateriaty powinny b§ wyposaone w takie dokumenty na
zadanie Inspektora .

2.2. Materialy wariantowe

2.3.

2.4,

Jelli Dokumentacja Projektowa przewiduje ativos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim wyborze, na co najmniej 2 tygodnie
przed jego planowanymzyciem, albo w okresie dhszym, jgli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
stosownych bada

Materiaty zamienne

Jeli Wykonawca nie mégtby z jakiprzyczyn obiektywnych zastosoévenateriatu zgodnego z Dokumentacj
Projektowa musi, na co najmniej 1 miesiprzed jego yciem, albo w okresie dhszym, jéli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych haagstpi¢ do Projektanta o odgistwo, dodczapc
jednoczénie wszystkie niezdine dokumentywiadczice o posiadaniu przez materiat zamienny paramatiéw
gorszych ni przywotane w Dokumentacji Projektowej. Dopieroggsemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca
moze zwrOct sie do Inspektora o zaakceptowanie zamiennego matedahczapc jednoczénie pisemn opinie
Projektanta oraz wszystkie niezine dokumentgwiadczice o spetnieniu zaktadanych dla niego wyniadys
przypadku braku takich dokumentow lub braku pozyigjopinii Projektanta, Inspektor nie akceptuje ayb
Wykonawcy, a koszty zwzane ponownym wyborem oraz ewentualrgpdznieniem obcizaja Wykonawe.

Materialy stosowane do instalacji sanitarnych wodnych ppo z.

Materiatami przy wykonywaniu instalacji wodno-kai@akyjnej i instalacji hydrantoweps

Rurociggi :

- rury i ksztattki stalowe, ocynkowangckone na gwint,

- rury i ksztattki z rury wielowarstwowej, polidgnowe PE-Xc lub ALU-PEX z wkiadk
aluminiowa , laczone ziczami systemowymi, maginymi np. typu Uponor, Rehau lub
rownowane

- rury i ksztattki PCV kielichowe gtzone na wcisk ( podposadzkowa -KG-pomarawe,
wewretrzna- HT- szare )

- izolacja cieplna z pianki PUR w ostonie PCV rmwana na klej i klipsy zgodnie z warunkami
technicznym

- uchwyty do rur stalowych i PEX, z podktadka guwmaai sruba lub inne zawiesia systemowe

- rury i ksztattki polipropylenowe PP adzone za pomaczgrzewania lub klejenia

- izolacja cieplna z pianki PUR w ostonie PCV nawana na klej i klipsy

Armatura:

- zawory odcinajce, kulowe, mosizne,

- zawory czerpalne , maghne , ze ziczka do wza,

- szafki hydrantowe, zawory hydrantowe Dn25, prapcizarowe z vezem potsztywnym 30 m

Przybory:

- umywalki ceramiczne z uchwytandrubami i kotkamisciennymi,

- baterie umywalkowe, jednouchwytowe, z ceramacgiowica, z mieszaczem, z wylewk

- miski ustpowe kompaktowe z deglsedesowi uchwytami,

- zlew stalowy, nierdzewny,dwukomorowy , z uchwytasrubami i kotkamisciennymi

- baterie zlewozmywakowe , jednouchwytowe, z miezem, z wysoko umieszczpwylewka ,

- pisuary ceramiczne z zaworem sphalkyjm, z uchwytamisrubami i kotkamisciennymi

- wpusty podiogowe lub rynny odptywowe z tworzyvzaugznego, z dolnym odpltywem,

Z rusztem ze stali nierdzewnej, ptoge osrednicy DN50 np: Viega lub rownovmae



2.5. Materialy stosowane do instalacji c.o

Rurociagi :

- rury i ksztattki stalowe, czarne, grzewcze, bemesn, hczone za pomaczaprasowywania Mapress
- izolacja cieplna piankowa, poliuretanowa, w ptasez folii PVC montowana na klej i klipsy

- uchwytu do rur stalowe, z podktadka gumoweuba lub inne systemowe

- Grzejniki :

- grzejniki stalowe, kolumnowe, standardowe, z fy@gami z boku np. COSMO —VNH lub réwnoime.
Armatura:

- zawory odcingjce, kulowe, mosgizne

- zawory termostatyczne np. typu Danfoss lub rowneime.

- glowice termostatyczne typu RTD Danfoss lub rowame z zabezpieczeniem przed kradzie

- zawory podpionowe, regulacyjnecene i automatyczne

- automatyczne zawory odpowietrzeg DN 15

2.6. Materialy stosowane w instalacji wentylacjime  chanicznej

Kanaly i przewody:

- przewody wentylacyjne, ofgte "Spiro” z blachy stalowej, ocynkowanej, z ustka gumovy
np. typu Alnor, Lindab, lub réwnoviae

- konsole i podpory stalowe, ocynkowane

- izolacja kanatow wentylacyjnych z wetny minerglna folii aluminiowej o grubgci 40 mm

Urzadzenia :

- wentylator wycagowy, z tworzywa sztucznego typu RVK 150 E2-Al-8ysair o odpowiedniej izolacji
obudowy, okablowany, V wyw = 150’ z petnym zintegrowanym sterowaniengaiannym

- wentylator wycagowy, fazienkowy z tworzywa sztucznego typu Sil@d®-Venture Industries o
odpowiedniej izolacji obudowy, okablowany, Vwwy 50-110 n¥h z petnym zintegrowanym

sterowaniem wg PBW

- przepustnice regulacyjno-odcineg, jednoptaszczyznowe, aglte typu SPI lub DKL

- klapy zwrotne, sgzynowe np. typu RSK

- ttumiki szumow, prostadtne lub okagte wykonanie wtasne lub firmowe

- anemostaty prostathe wywiewne, z regulacja przeptywu strumienia f@wza np. EFF100-Systemair
lub réwnowane

3. SPRZET

Wykonawca mee wy¢ tylko sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji spta Wykonawca powinien przedstawdane techniczne, a w
przypadkach jakichkolwiek atpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy, na wtasny koszt.
Do wykonania robét ma by stosowany nagpujacy sprzt:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wketarki elektryczne;

- zgrzewarki i zaciskarki

- zag:szczarki wibracyjne

- samochody dostawcze

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t u wigiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu mialéw srodkami transportu.
Nalezy zadb@ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpigstero transportu. Wykonawca ma obazék
zorganizowania transportu z uwggdhieniem wymogoéw bezpiecagtwa zarowno w olgbie pasa drogowego, jak
i poza nim. Wewatrz obiektu uradzenia lgda transportowane z wykorzystaniem zwykiych pizej
komunikacyjnych. Rury powinny ldyuktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu

i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczgmoehwptywem sit bezwiadrsoi .

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Umowy, na polecenia Inspektora lub dierika budowy
zostam usungte z terenu budowy. Wykonawcadzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdyiidnie z Umow, przepisami polskiego Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, sztubudowlam oraz poleceniami liyniera i Projektanta, a tak za



jakos¢ wykonywanych Robét i zastosowanych materiatldwjckazgodnéé z Dokumentagj Projektova,
Projektem Organizacji Robot oraz wymaganiami STogPamem Zapewnienia Jak.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \sHdgh
elementéw Robot zgodnie z Dokumenialejojektova lub przekazanymi poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomylidedy w czasie trwania Robdt,sje wymaga:
tego lgdzie Irzynier. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczemysokdci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw ¢scz Robot kgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwgdhi wyniki bad& materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkciji i przy badaniach materialéwsdiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kweste. Polecenia Inspektora:tha wykonywane nie pniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przex&awe, pod grdba zatrzymania Robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot sanitarnych
A. Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
-sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowej,
cieptej wody i cyrkulacji oraz kanalizacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
B. Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych
nasciennie , w szachtach instalacyjnych lub w bruzdach zgodnie dokumentacjg techniczna.
i sytuacja na budowie.
C. Przy przejsciu rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.
W tulejach nie moze byé¢ zadnych potaczen rurociggow.
D. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowej powyzej przewodow elektrycznych.
E. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, wspornikow
lub konsol.
F. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowaé przed
Zamarznieciem.

5.2. Ogdlne warunki monta zu instalacji c.o.

A. Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

B. Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbednych instalacji rurowych c.o. i grzejnikébw na 2i 3

pietrze w fazienkach

C. Niezaleznie od ksztattu i wielkosci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi nalezy stosowac instalacje centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej
temperaturze zasilania, nie wyzszej niz 90 C.

D. Doprowadzenie ciepfa z instalacji centralnego ogrzewania do ogrzewanych pomieszczen
odbywa sie za posrednictwem grzejnikow.

E. Wszystkie grzejniki w instalacji powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne.

F. Odpowietrzenie instalacji powinno odbywag¢ sie jedynie za pomocg indywidualnych
odpowietrznikdw przy grzejnikach lub automatycznych odpowietrznikéw.

G. Wszystkie materiaty uzyte do instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

H. Ze wzgleddw ochrony przeciwpozarowej w modernizowanym budynku nalezy zwrdcic¢
szczegoblng uwage na przepisy ochrony ppoz. i zwigzane z tym wymagania przy przejsciach
przez przegrody budowlane.

I. Po montazu instalacji rurowych w pomieszczeniach uzytkowanych nalezy w sposéb estetyczny
wykonaé napraw otworéw i przebié w stropach i $cianach. Sciany malowaé na kolor istniejacy.



5.3. Szczegdtowe warunki wykonywania robét

53.1
A

B.

D.

E.

F.

. Monta z przewodow wodoci agowych

Polaczenia rur stalowych, ocynkowanych nalezy taczy¢ przy uzyciu odpowiednich tacznikéw i ksztattek
gwintowanych, z uzyciem odpowiednich narzedzi
Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztaltek zaciskowych,
a zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy wykona¢ wytacznie przy uzyciu odpowiednich
tacznikow i ksztaltek.
Przewody PE-Xc prowadzi¢ w $cianach , po $cianach lub w szachtach instalacyjnych .
Dlugich podejs¢ do odbiornikdw nie nalezy prowadzi¢ linig prosta. Zaleca sie sfalowaé taki dtuzszy
odcinek rury, aby zapewni¢ samokompensaciji.
Prowadzac przewody w bruzdzie sciennej nalezy tak przewidzie¢ gtebokosé bruzdy, aby grubosé
warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 20-30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg
Rabitza lub inng podobna. Podejscia do baterii lub zaworu czerpalnego nalezy zakonczyc
systemowym kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno byé przymocowane do listwy
przytaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie pkt. stalego oraz odpowiedni odstep miedzy rurami.
Po montazu instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeniach nalezy w sposéb estetyczny
wykonac¢ napraw otwordw i przebi¢ w stropach i $cianach.
Wszystkie przejscia przewoddw rurowych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. wykonywac¢ w
specjalnych przejsciach ogniochronnych dla przewodéw rurowych np. Hilti. Promat wg PW
Maksymalne odlegtosci ( cm ) pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych ,
ocynkowanych powinny wynosié:

Odlegta¢ miedzy uchwytami
Srednica rur [m]
15-20 1,50
25-32 2,00
40 - 50 2,50
65 - 100 3,00

5.3.2. Montaz przewoddw kanalizacyjnych
A. Potgczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierécienia gumowego o

Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, fazowany pod katem 15-20 (], nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢é miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.
Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych
powinny wynosié:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

wpustu podiogowego,
- 75 mm od kilki zlewéw, umywalek, wanien, pisuaréw, wpustéw podtogowych,
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza;
- dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu o $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu o $rednicy 200 mm - 1,0 %

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewoddw
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Wszystkie przejscia przewodow rurowych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz.
wykonywaé w specjalnych klamrach ogniochronnych dla przewoddéw rurowych o srednicy
powyzej Dn 40 np. Hilti typu CP.



B. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych z rur PVC, powinny wynosic:

Odlegta¢ migdzy uchwytami
Srednica rur

[m]
50-110 1,00
powyzej 110 1,25

5.3.3 Montaz ruroci agow instalaciji c.o.

A. Przewody pionowe c.o. uklada¢ na Scianie, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowach
Z piyt GK..

B. Przewody montowa¢ w uchwytach przesuwnych i statych.

C Przewody c.o. wykona¢ z rur stalowych, czarnych, grzewczych itaczy¢ przez zaprasowywanie w
systemie Mapress Geberit .

E. Przewody grzewcze montowaé na specjalnych uchwytach, z trzpieniem gwintowanym,

F. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych stalowych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Ze wzgledéw ppoz.
tuleje nalezy wypehic piankg ogniochronng .

W obszarze tulei nie moze by¢é wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

G. Izolacje z pianki poliuretanowej nalezy odpowiednio montowaé, taczyé za pomoca specjalnego
kleju i ztaczek spinajacych.

H. Jako armature odcinajaca nalezy stosowa¢ zawory skosne, odcinajgce, mufowe i zawory
podpionowe, mufowe typu np. Kombi 3 Plus lub réwnowazne.

I. Przewody grzewcze malowac farba podktadowa i farbg zewnetrzng , pasujacy i uzgodniong z
Inspektorem i Architektem wnetrz.

J. Przejscia tulejowe przewodéw grzewczych malowac farbg podktadowsg i farbg zewnetrzna,
pasujacg do wystroju wnetrza.

H. Podejscia do grzejnikéw w tazienka wykonywac z boku , jako Cosmo V

K. Wszystkie przejscia przewoddw rurowych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. wykonywac¢ w
specjalnych przejsciach ogniochronnych dla przewodéw rurowych np. Hilti. Promat.

5.3.4. Montaz grzejnikow instalacji c.o.

A. Grzejniki montowac na $cianie lub we wnekach na odpowiednich wspornikach zgodnie z
instrukcjg producenta. Wymiary grzejnikéw i wnek sprawdzi¢ przed montazem.
Wysoko$¢ montazu uzgodni¢ z Inspektorem.

B. Mocowanie wspornikow i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢é wykonane w sposaéb trwaty,
solidny i estetyczny.

C. Podiaczenia grzejnikéw do instalacji c.0. wykona¢ stosujac typowe zestawy poditgczeniowe

z mozliwo$cig indywidualnego odciecia.

D. Podejscia do grzejnikéw standardowych wykonaé estetycznie po $cianie, z malowaniem rur

na kolor pasujacy do $cian uzgodniony z kierownikiem budowy.

E. Wyposazeniem standardowym grzejnika powinien by¢ zawdr odpowietrzajacy wbudowany.

F. Grzejniki nalezy dostarczy¢ w kolorze standardowym lub innym, uzgodnionym wczes$niej z

Inzynierem i architektem.

5.3.5. Wykonywania prob ci $nieniowych instalacji c.o.
Proby cisnieniowe przeprowadza sie na cisnienie 1,5 x cisnienia roboczego, wytworzonego
trzykrotnie w odstepach, co 10 min.
Cisnienie prébne po ostatniej probie i osiggnieciu cisnienia prébnego nie powinno obnizy¢ sie o
wiecej, niz 0,6 bar w przeciagu 30 min.
Cisnienie prébne po dalszych dwdch godzinach nie powinno obnizy¢ sie o wiecej, niz 0 0,2 bar
od wartosci odczytanej po 30 minutach.
Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé zigczy.
Wykona¢ protokot proby cisnieniowej wg odpowiedniego arkusza.

5.3.6. Montaz elementow i urz adzen wentylacyjnych

W projektowanych pomieszczeniach tazienek zastosowano poziome kanaty wentylacyjne, okragte typu
Spiro zwijane z felcem wzdtuznym taczone na uszczelke oraz odpowiednie do technologii ksztaltki.
Kanaty prowadzone beda pod stropami i pod podciggami, w przestrzeni stropu podwieszonego w
izolacji, montowane na zawiesiach statych, stalowych, systemowych.

Na kanatach wentylacyjnych montowac elementy regulacyjno-odcinajace ( przepustnice ).



Potaczenia kanatow wentylacyjnych z urzadzeniami wykonywac¢ za pomoca potaczen systemowych.
Wywiew powietrza z instalacji wentylacji oparty jest na anemostatach okragtych, talerzowych typu EFF,
stalowych malowanych proszkowo o odpowiednich przeptywach regulowanych przepustnicami
regulacyjnymi.

Urzadzenia wentylacyjne wywiewne montowac pod stropami pomieszczen wg rysunkow.

Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest zapewnienie
mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne
oznaczenie pofozenia otwartego i zamknietego przepustnic.

Zespoly wentylacyjne majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢ wg PW elektrycznego i wytycznych
producenta.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreslonych w dokumentacji

technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

-wymiary elementéw potaczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.

W przypadku montazu urzadzen wentylacji ppoz. nalezy montowa¢ jedynie urzgdzenia majace
odpowiednie atesty, dopuszczenia i spetniajgce wymagane warunki odpornosci ogniowej El dla danych
przegrdd. Po wykonaniu poszczegolnych uktadéw wentylacji mechanicznej nalezy sprawdzi¢ instalacje
na szczelnosé¢ oraz wykonac regulacje ilosciowg uktaddw.

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne warunki odbioréw robét
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét i kontroli jakgi podano w ST nr 01 -"Wymagania ogolne"

6.2. Rodzaje odbioréw robot
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzeniadagodnie z DokumentacProjektows, wymaganiami
ST i odpowiednich norm oraz zapewnienieagsiecia zat@onej jakdci.
Przyjecie Rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku wykonania Robd6t wedtug Dokumejitdrojektowe;j i
poleca Inspektora, zgodnie z zapisami ST i odpowiedniohmi przepiséw oraz po pozytywnym wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przewiduje si nastpujace rodzaje odbioréw robot ;
- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbior ostateczny,
- odbidér pogwarancyjny

6.3. Odbiory robét instalacji sanitarnych
Odbiory czsciowe i odbiory kacowe naley przeprowadzana podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz zgodnie z WTWiO instalacji wéen. i c.o.
A. Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy urgzei instalacii, ktére zanikajw wyniku
postpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, praghiykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
B. Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- sposéb prowadzenia przewodow poziomychrigaigych
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczeln& pokczen kanalizacyjnych
C. Przy odbiorze kacowym naley w szczegoélnéi skontrolowa:
- wycie wigciwych materiatow i elementdw uidzenia
- prawidtowé¢ wykonania pajczen
- wielka¢ spadkéw przewodow instalacyjnych
- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowd¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odléglanigdzy nimi
- prawidtowd¢ ustawienia armatury
- uruchomd instalacg , sprawdai oshgane parametry z godnie z dokumentacja projektow
- jaka¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodné&t wykonania instalacji z dokumenta¢gchnicz
D. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagtujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze ziesianymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentéwdpaadczajcych zgodnéd uzytych materiatéw i urgdzer z normami
( atestyswiadectwa zgodnigi i jakosci)



- protokoty czsciowych odbioréw technicznych

- protokoty kontroli patczer spawanych lub zgrzewanych

- protokét pomontawego czyszczenia i ptukania rurggw

- protokét wykonania préby wodnej

- cdwiadczenieze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumegfagjektovs i wymaganiami PN
- protokét kontroli patczen elektrycznych i ochrony przeciwpaemiowej

6.4. Odbiory robét instalacji c.o.

A. Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy urdlzen instalacji, ktére zanikaj
w wyniku postpu robot, jak np. wykonanie bruzd, prz&bvykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest nierdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
B. Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- sposO6b prowadzenia przewodow poziomych i @igrch
- szczeln& polaczen przewodow c.o.
C. Przy odbiorze kicowym naley w szczegolnéci skontrolowd:
- wycie wiaciwych materiatow i elementoéw wdzenia
- prawidtowd¢ wykonania paiczen
- wielkas¢ spadkow przewodow c.o.
- prawidlowd¢ wykonania odpowietrzeinstalacji c.o.
- prawidtowd¢ wykonania podpor przewodow oraz odldgiamigdzy nimi
- prawidlowd@¢ ustawienia armatury c.o.
- jakas¢ wykonania izolacji cieplnej
- jakas¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i maloavaewrtrznego.
D. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa powykonawcza i rysunkiocze z naniesionymi na nich zmianami
w czasie budowy
- zestawienie dokumentow waadczajcych zgodnéé uzytych materiatdw i uradzen z
normami ( atestygwiadectwa zgodrii i jakosci),
- protokoty czsciowych odbioréw technicznych (Feli takowe byty ),
- protokoty kontroli pajczen spawanych lub zgrzewanych,
- protokét po monteowego czyszczenia i ptukania rurggow,
- protokét wykonania préby @iieniowej "na zimno” i " na gayco”,
- dwiadczenieze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumeatajektovs i wymaganiami
Polskich Norm oraz przepisami pgpobhp,
- protokét kontroli ochrony przeciwparowej przej¢ przez przegrody.
- protokét przeprowadzenia szkolenia w zakresstalacji c.0. w budynku

6.5. Odbiory robo6t instalacji wentylacji

A. Odbiorowi czs$ciowemu nalgy podda te elementy urgze instalacji, ktére zanikajw wyniku pos¢pu robét,
jak np. wykonanie bruzd, przéhiraz inne, ktérych sprawdzenie jest nigfivee lub utrudnione w fazie odbioru
kaicowego.

B. Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleganastpujace elementy robét:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest @élczelnéci, a mianowicie: odcinki
kanatow przeznaczone do obudowy, kanaty manay

- fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, caletklimatyzacyjne,
filtry, klapy ppa., klapyzaluzjowe, itp.

- otwory wscianach, stropach i dachach

- miejsca w ktérych maja byawieszone zespoly wentylacyjseienne, itp.,

- przepustnicezaluzje i elementy regulacyjne, montowane w miejeasiedostpnych .

C. Odbiér robot.

Odbiér kacowy uradzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nagtuje po zakaczeniu
montau i przeprowadzeniu baflama na celu stwierdzenie , czy instalacja
jest wykonana zgodnie z projektem, nadajalsieksploatacji i ogsga zaktadane parametry.
D. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze miesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentow fwaadczajicych zgodnét uzytych materiatow i urzdzer z normami
( atestyswiadectwa zgodnii i jakosci)
- protokoty czsciowych odbioréw technicznych
- protokoty kontroli patczeh spawanych lub zgrzewanych
- protokdt wykonania regulacji iaiowej powietrza i szczeldoi kanatow
- dwiadczenieze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumeatagjektovs i wymaganiami PN
- protokét kontroli podczen elektrycznych i ochrony przeciwpaeniowej uradzen
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6.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kola powinna by prowadzona
wedlug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,Warumkhniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:
U kontrola zgodnéci stosowanych materiatow z materiatdw z specyfikadokumentagj technicza,
U kontrola kompletnéci wymaganych atestow, certyfikatéwdvaadcze,
U kontrola zgodnéci wymaga dotyczicych wyrobow stosowanych w instalacjach c.o., d@mpletndgci
wyrobow i dziatania instalacji zgodnie z "Warunkari@chnicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.6.1. Badania instalacji wentylacji

Przed przysipieniem do badaurzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych natg dokona przeghdu
zamontowanych usgizen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

Przed uruchomieniem wdzen wentylacyjnych naliey sprawdzté dziatanie i ustawienie przepustnic, klap i
kratek nawiewno-wywiewnych.

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

- prawidtowa¢ pracy silnikéw elektrycznych wentylatoréw,

- prawidtowda¢ pracy aparatury regulacyjne;j,

Prébny ruch urgdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu adzen nalezy wykona regulacg oraz pomiary urgzen.

Regulacja powinna obejmova

- pomiary ws¢pne przed regulag

- regulacg sieci oraz elementéw zak@zapcych,

- sprawdzenie wydajioi i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje uktadu automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajioi powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie ogfjanego natenia hatasu w pomieszczeniach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- Temperatura powietrza w strefie przebywania luttzi2 K
- Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi  +0,05m/s
- Poziom dwieku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robo6t

Obmiar robét jest elementem pomochiczym i aalgo rozpatrywétacznie z niniejsz ST-01.

Podstawy wyceny podane w przedmiarze robétgkedynie do opisu czynioi objetych dam pozych i nie
sa podstaw wyliczenia ilgici nakltaddw.

Obmiar robét polega na okbeniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniszy@istych ilgici wbudowanych
materiatéw i urzdzen.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje:
prace przygotowawcze,

transport urzadzen i materialtéw przewidzianych do wykonania robat,
montaz urzadzen,

montaz armatury,

montaz przyboréw sanitarnych,

montaz rurociggow,

montaz izolacji rurociggow,

montaz ksztaltek wentylacyjnych,

montaz kanatow wentylacyjnych,

montaz izolacji kanatow,

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.
wykonanie dokumentacji powykonawczej

przedstawienie wszystkich niezbednych dokumentéw i o$wiadczen

oy
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady ptatno $ci

Odbiory robét wykonuje Kierownik robét i dopiero ph dokonaniu zgtasza roboty sanitarne do odbioru
(konieczné¢ zgtaszania do odbioru robot ulegjch zakryciu) do Inspektora Nadzoru. Na dzselbioru danych
robdt Wykonawca musi posiatldokumenty potwierdzage jak@¢ wbudowanych materiatéw i przedig je do
wgladu Inspektora Nadzoru pod rygorem ag#tnia od odbioru i wstrzymania robét z winy Wykomg.
Wykonawca jest zobowkany do usuricia wad wskazanych podczas odbioru przez Inspekiatzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron wykonanych prac do chwili dokonania odbiorukowego
przedmiotu zaméwienia, przez Komisje. Zgodnie z wegrzedmiot umowy podlega odbiorowidepwemu i ten
odbidr powoduje skutki prawne( kary, zaptaty, gwaia, kkojmie).

Podstaw ptatndgci jest wynagrodzenie ryczattowe okiene w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje
wszelkie koszty zwizane z realizagjprzedmiotu zamdéwienia. Wynagrodzenie ryczattowejmioje rownie wszelkie
roboty, ktérych rozmiar i koszt prac nie sma bylo przewidzié w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania
celu umdaliwienia wzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z praapni ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budopkaty za sktadowanie materiatow na wysypisku, kosglizacii i
wszelkie inne opfaty w tym administracyjne znane z realizagjprzedmiotu zaméwienia wchogav wartgsé
wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegaficbnej optacie.

W wartas¢ wynagrodzenia ryczattowego wchaddwniez wszystkie koszty zwzane ze sposrlzeniem przez
Wykonawe; wszelkich opracowatechnicznych, opracoviaprotokotow badai sprawdzé, itp., wymaganych
obowizujacymi przepisami prawa oraz przezAiy i instytucje publiczne, niezdne do przekazania dayikowania
przedmiotu zaméwienia.

8.2. Rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzys  zacych
Koszty wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszech niezlgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia wchpdz
wartas¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegagircbnej optacie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienja s

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( teksjligiiDz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, zzpdejszymi zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 sprawie ogolnych zasad dotycych
bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@51997 r w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczistwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.200Mrsprawie dziennika budowy,
montau, rozbioérki oraz tablicy informacyjnej .

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w apie
warunkow technicznycheytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/96z836).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002pnasvie wymaga dotyczcych

jakasci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

- Projekt budowlano-wykonawczy " Instalacje samitar wentylacja mechaniczna” dla Inwestycji pt.

"Budowa windy. Przebudowa tazienek i atagja korytarzy na 2 i 3 girze "wykonany przez P.A.-Piotr Fiuk

w maju 2011 r.

- Przedmiar robét instalacji wentylacji mechanigzriestalacji sanitarnych i c.o. dla prac budowlein
wykonany przez P. A -Piotr Fiuk w maju 2011 r.
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9.1. Wykaz aktéw normatywnych, zarz adzen i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji i
obowi gzujacych wykonawc e:

Wymagania dadgeavewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu
wody przeznaczonej do speia przez ludzi. G&¢l. Postanowienia ogélne.
Instalacje wetkzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Systemy przewodéw rurowgiohinstalacji cieptej i zimnej wody
Polipropylen( PP ) .&z1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzgtueznych do instalacji cieptej 15876-
i zimnej wody .Poliggisieciowany ( PE-X ) . €& 1. Wymagania ogdine.
Akustyka budowlana. Ochrona pnzéasem w budynkach..

Instalacje wodggowe. wymagania przy projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagaraig projektowaniu.

Kanalizacja. przewody kanalizacyjdgmagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przeciwfaowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.(Sie

wodochgowa przeciwpzarowa

Grzejniki - €z I: Wymagania i warunki techniczne
Ogrzewnictwo-Inst@amentralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacjemina przewodow., armatury i
urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze.
Centralne ogrzewanie. Grzej@kjolne wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnegozegvania. Ogolne wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnegozegrania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2apieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu zamketiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. . Wygaaia

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie ile&tiaogrzewa wodnych. Wymagania.
Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

Wentylacja mechaniczna w budowngtiymagania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Pagstve wymagania i badania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. ®hu#¢. Podstawowe wymagania i
badania.

Wentylacja. Pgizenia urzdzeh, przewodéw i
blaszanych.

Wentylacja mechaniczna. dffzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Akustyka budowlana. Ochrog@hatasem w budynkach..

ksztattek wentylacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyzadjVarszawa 1994 r.

- " Instalacje wodoagowe i kanalizacyjne". Instalator Polski. Warsz&082.

- Warunki techniczne dozoru technicznego.ddeenia dinieniowe. Wymagania ogélne DT-UC-90/WO.

Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Wansz1991.

Opracowat;
mgr inz. Marek Jagodaski
Maj 2011
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