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SST 8 - KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych związanych z zadaniem. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów stalowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych, 

− zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, 

− montaż nadproży nad projektowanymi otworami, 

− pozostałe prace pomocnicze. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

 
2.2. Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN   

10025:2002. 
 

2.2.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

− dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
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długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej, 

− dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
 

2.2.2. Bednarka wg PN-76/H-92325 
- bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w 

kręgach o masie: 
� przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
� przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
� przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

- tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 

 
2.2.3. Odbiór stali  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.4. Odbiór konstrukcji na budowie  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki 
w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

2.3. Powłoki malarskie 
 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie następującym 
zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystości i odtłuszczeniu 
powierzchni malowanych: 

− 2 warstwy – farba do gruntowania olejno-żywiczna, 

− 2 warstwy – emalia ftalowa ogólnego stosowania. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów,  

− sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Zabezpieczenia antykorozyjne mają na celu zabezpieczenie elementów stalowych przed 
korozją. Do zabezpieczeń korozyjnych należy stosować dopuszczony zestaw farb. Przed 
malowaniem stal należy oczyścić i odtłuścić. Środki antykorozyjne są szkodliwe dla zdrowia. 
Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski. 
Z uwagi na bezpieczeństwo wykonywania robót  projektuje się przesklepienie otworu wykonane 
z kształtownika stalowego. 
Nadproże wykonać metodą tradycyjną. 

−  W pierwszej kolejności podstemplować stropy w miejscu wykonywanego otworu (w 
takiej odległości od ściany, aby nie blokowały one dostępu do bezpiecznego 
wykonywania prac). Stemplowanie ma charakter zabezpieczający – nie służy 
„odciążeniu” ściany. Zastosować po 2 szt. stempli z każdej strony ściany (np. od 
systemowych deskowań stropowych np.typu, DOKA lub podobnych). 

− Wytrasować obrys otworu drzwiowego 

− Wykonać poziomą bruzdę z jednej strony ściany (na głębokość około 13-14cm muru). 
Zachować szczególna ostrożność przy wykuwaniu bruzdy . 

− Osadzić jeden kształtownik jedno nadproże 71W .Podbić ściśle betonem  piaskowym 
B15 (lub zaprawą montażową CERESIT CX-5) przestrzeń nad  prefabrykatem.  

− Analogiczne czynności wykonać z drugiej strony muru. 

− Po całkowitym związaniu zapraw i betonów usunąć pozostały fragment muru  pod 
nadprożem. Wykonać naprawy murarskie prawego ościeża otworu.  

− Boki nadproża wyszpałdować cegłą . Całość tynkować tynkiem cementowym grubości 
25mm. 

Podlewki montażowe pod oparcie na murze elementów prefabrykowanych nadproża oraz 
wypełnienie przestrzeni między prefabrykowanymi nadprożami projektuje się wykonać z betonu 
piaskowego B15 ściśle ubijanego w szczelinach lub z zaprawy montażowej CERESIT 
(CERESIT CX-5 dla grubości podlewki do 20mm, bądź CERESIT CX-15 dla grubości podlewki 
od 20mm do 50mm). 

 
Wytyczne realizacji robót 

− Na każdym etapie robót remontowych i modernizacyjnych przestrzegać zasady 
stemplowania wszystkich elementów (ścian i stropów) współpracujących lub mogących 
mieć wpływ na pracę tego elementu konstrukcji, który na danym etapie robót podlega 
pracom budowlanym, remontowi, przebudowie itp. 

− W trakcie realizacji robót należy stosować materiały i wyroby posiadające świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenia 
producentów potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm 

− Należy stosować materiały nierozprzestrzeniające ognia, trudnozapalne, nietoksyczne 

− Wszelkie zmiany projektowe uzgadniać z projektantem 

− Wszelkie odstępstwa od stanu faktycznego należy wyjaśniać i rozwiązywać w ramach 
nadzoru autorskiego 

− Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie 

− Nie składować materiałów budowlanych, urządzeń, materiałów masowych w 
nadmiernych ilościach w jednym miejscu (np. piasku, zapraw, cementu w workach na 
paletach itp.) wewnątrz lokalu na stropie piwnic  

− Po odsłonięciu kolejnych elementów drewnianych, stalowych bądź murowych konstrukcji 
istniejącego budynku związanych z planowaną przebudową, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości, co do ich należytego stanu technicznego, wymiarów bądź zgodności z 
założeniami przyjętymi do niniejszego opracowania projektowego lub projektów 
pozostałych branż związanych z przedmiotem opracowania należy dokonać komisyjnych 
oględzin ewentualnie dokonać dodatkowych badań np. oceny mykologicznej, stopnia 
korozji elementów stalowych, wilgotności murów, korozji biologicznej elementów 
drewnianych itp. 

− Przestrzegać przepisów p.poż. i bhp, 

− Odstępstwa od przyjętych do projektowania wymiarów i materiałów stanu istniejącego 
budynku należy zgłosić Projektantowi. 
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− Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementów z istniejącymi instalacjami bądź 
niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji należy zgłosić Projektantowi - zostaną 
one rozwiązane w ramach nadzoru autorskiego.  

− Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując użycie sprzętu generującego duże 
drgania (młoty udarowe). Wskazane byłoby użycie w jak największym stopniu narzędzi 
wiercących i pił mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalną ochronę 
istniejących konstrukcji przed drganiami. 

− Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: budownictwo ogólne”, 
obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów oraz zasadami sztuki budowlanej. 

− Wykonawstwo i nadzór nad robotami należy powierzyć osobom uprawnionym. 

− Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych 
robót na stan budynku (np. odkształcenia, pęknięcia itp.) roboty należy wstrzymać, a 
obiekt zabezpieczyć do przybycia Projektanta. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− dostaw materiałów, 

− zgodność wykonania z projektem, 

− ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostawę materiałów, 

− montaż elementów konstrukcyjnych, 

− zabezpieczenia antykorozyjne, 

− badania na budowie i laboratoryjne. 
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10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

− PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

− PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

− PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

− PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonawstwo. 

− PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

− PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 

− PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne. 

− PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

− PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 

− PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 


