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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem elementéw stalowych.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
— ciecie i przygotowanie elementéw konstrukcyjnych,
— zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych,
— montaz nadprozy nad projektowanymi otworami,
— pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukciji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002.

2.2.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
— dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
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dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej,
— dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.2.2. Bednarka wg PN-76/H-92325
- bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w
kregach o masie:
= przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
= przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
= przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.3. Odbior stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.4. QOdbidr konstrukcji na budowie
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki
w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. Powloki malarskie

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nastepujgcym
zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci i odttuszczeniu
powierzchni malowanych:

— 2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,

— 2 warstwy — emalia ftalowa ogdlnego stosowania.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robo6t objetych niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
— sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed
korozjg. Do zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowa¢ dopuszczony zestaw farb. Przed
malowaniem stal nalezy oczysci¢ i odttuscié. Srodki antykorozyjne sg szkodliwe dla zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice i maski.

Z uwagi na bezpieczenstwo wykonywania robét projektuje sie przesklepienie otworu wykonane
z ksztattownika stalowego.

Nadproze wykona¢ metoda tradycyjna.

— W pierwszej kolejnosci podstemplowaé stropy w miejscu wykonywanego otworu (w
takiej odlegtosci od sciany, aby nie blokowatly one dostepu do bezpiecznego
wykonywania prac). Stemplowanie ma charakter zabezpieczajgcy — nie stuzy
,odcigzeniu” $ciany. Zastosowa¢ po 2 szt. stempli z kazdej strony Sciany (np. od
systemowych deskowan stropowych np.typu, DOKA lub podobnych).

— Woytrasowaé obrys otworu drzwiowego

— Wykonaé poziomg bruzde z jednej strony sciany (na gtebokos¢ okoto 13-14cm muru).
Zachowac szczegdlna ostroznosc¢ przy wykuwaniu bruzdy .

— Osadzi¢ jeden ksztattownik jedno nadproze 71W .Podbi¢ $cisle betonem piaskowym
B15 (lub zaprawg montazowg CERESIT CX-5) przestrzen nad prefabrykatem.

— Analogiczne czynnosci wykonac z drugiej strony muru.

— Po catkowitym zwigzaniu zapraw i betonéw usung¢ pozostaty fragment muru pod
nadprozem. Wykona¢ naprawy murarskie prawego oscieza otworu.

— Boki nadproza wyszpatdowac cegta . Catos¢ tynkowac¢ tynkiem cementowym grubosci
25mm.

Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw prefabrykowanych nadproza oraz
wypetnienie przestrzeni miedzy prefabrykowanymi nadprozami projektuje sie wykonac z betonu
piaskowego B15 $cisle ubijanego w szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT
(CERESIT CX-5 dla grubosci podlewki do 20mm, badz CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki
od 20mm do 50mm).

Wytyczne realizacji robdt

— Na kazdym etapie rob6t remontowych i modernizacyjnych przestrzegaé zasady
stemplowania wszystkich elementéw ($cian i stropdw) wspotpracujgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na prace tego elementu konstrukcji, ktéry na danym etapie rob6t podlega
pracom budowlanym, remontowi, przebudowie itp.

— W trakcie realizacji robét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli sg przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenia
producentéw potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm

— Nalezy stosowac¢ materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia, trudnozapalne, nietoksyczne

— Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem

— Wszelkie odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywa¢ w ramach
nadzoru autorskiego

— Wszystkie wymiary sprawdzac na budowie

— Nie sktadowa¢ materiatbw budowlanych, urzgdzen, materiatbw masowych w
nadmiernych ilosciach w jednym miejscu (np. piasku, zapraw, cementu w workach na
paletach itp.) wewnatrz lokalu na stropie piwnic

— Po odstonieciu kolejnych elementow drewnianych, stalowych badz murowych konstrukciji
istniejgcego budynku zwigzanych z planowang przebudowa, w razie jakichkolwiek
watpliwosci, co do ich nalezytego stanu technicznego, wymiaréw bgdz zgodnosci z
zatozeniami przyjetymi do niniejszego opracowania projektowego lub projektow
pozostatych branz zwigzanych z przedmiotem opracowania nalezy dokonaé¢ komisyjnych
ogledzin ewentualnie dokona¢ dodatkowych badan np. oceny mykologicznej, stopnia
korozji elementow stalowych, wilgotnosci muréw, korozji biologicznej elementéw
drewnianych itp.

— Przestrzegacé przepiséw p.poz. i bhp,

— Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw i materiatdbw stanu istniejgcego
budynku nalezy zgtosi¢ Projektantowi.
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— Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementow z istniejgcymi instalacjami bgdz
niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji nalezy zgtosi¢ Projektantowi - zostang
one rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujac uzycie sprzetu generujacego duze
drgania (mtoty udarowe). Wskazane bytoby uzycie w jak najwiekszym stopniu narzedzi
wiercgcych i pit mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu 0 maksymalng ochrone
istniejgcych konstrukcji przed drganiami.

— Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: budownictwo ogélne”,
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;.

— Wykonawstwo i nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

— Wszystkie roboty rozbiorkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznoscia, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawow wptywu prowadzonych
rob6t na stan budynku (np. odksztatcenia, peknigcia itp.) roboty nalezy wstrzymac, a
obiekt zabezpieczy¢ do przybycia Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Odgdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowe;.
8.  ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
— dostawe materiatéw,
— montaz elementéw konstrukcyjnych,
— zabezpieczenia antykorozyjne,
— badania na budowie i laboratoryjne.
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10.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonawstwo.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco =z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.
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