SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Nazwa llo ¢ j.m
Oprawa PERLUCE 2x18W IP54 z modutem awaryjnymrtubnowana | 6 szt
Oprawa PERLUCE 2x18W IP50 z modutem awaryjnymrtwsnowana | 10 kpl
Oprawa PERLUCE 2x18W IP54 lub rownaoma 14 kpl
Oprawa PERLUCE 2x18W IP50 lub réwnowa 26 kpl
Oprawa PERLUCE 1x28W IP50 lub rownaoma 36 kpl
Oprawa PERLUCE 1x28W IP50 z modutem awaryjnymriubnowana | 12 kpl
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z modutem 6 kpl
Oprawa @ wietleniowa PoomLighting Square-4 2x36W E27 lub
rownowana 110 kpl
t gczniki schodowe 4 kpl
tacznik podwdjny hermetyczny 2 kpl
tacznik dzwonkowy 20 szt
tacznik pojedynczy 8 szt
tacznik pojedynczy hermetyczny 2 szt
taczniki podwojne 40 szt
Gniazdo hermetyczne z stykiem ochronnym 32 szt
Gniazdo p/t IP20 2P+Z 230V np. seria Forum firmgldlub o
rownowanych parametrach 140 szt
Puszka instalacyjna fi 60 642 szt
ztaczki WAGO 700 szt
Przewod YDY-450/750V 4x1,5 mm?2 1248 m
Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm?2 52 m
Ldy 1x6mm?2 52 m
Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 1674 m
Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm?2 447 m
ROZt. I1ZOL. 303 63 A lub rownowany 4 Szt.
PRZEKAZNIK BISTAB. PB401 1NO 16 A lub réwnoway 4 szt.
WYL. ROZNIC. P 312 B 16 A/30 mA AC lub réwnovmy 46 szt.
WYL. ROZNIC. P 312 B 10 A-30 mA AC lub rownovray 34 szt.
WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC lub réwnoumy 2 szt.
XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 4R lub rownowzna 4 kpl.
WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 KA lub rownowaa 2 szt.

Dopuszcza si stosownia urzadzen innych niz te zawarte w specyfikacji o parametrach

rownowaznych
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