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KOD CPV RODZAJ ROBOT
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obiektow budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe




KONSTRUKCJE MUROWE,

SST — 2 KONSTRUKCJE MUROWE,

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji murowych, tynkéw zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem muroéw, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- przemurowanie scian, otworéw drzwiowych i okiennych,
- murowanie $cian dziatowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i OgobIng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogéblnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem scian
murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Zaprawy murarskie

1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
145083.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

ROBOTY BUDOWLANE — MONTAZ WINDY, PRZEBUDOWA tAZIENEK I REMONT KORYTARZY NA
I1i Il PIETRA BUDYNKU INTERNATU ZSP nr 2 w Gryfinie ul. Luzycka 91. Strona 26



KONSTRUKCJE MUROWE,

2.2.2.

2.2.3.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane

mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug

normy PN-B-19701: 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora

nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni

od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masa, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Zaprawa do murowania — gotowa zaprawa murarska z trasem do klinkieru
Zalecana do prac murarskich z uzyciem cegiet i ksztattek klinkierowych. Pozwala na
wznoszenie elementéw konstrukcyjnych i ozdobnych — $cian zewnetrznych i
ostonowych, studzienek, stupéw, muréw ogrodzeniowych Iub innych tego typu
elementow ozdobnych badz konstrukcyjnych.
Wiasciwosci:

— wysoce odporna na wykwity,

— paroprzepuszczalna,

— do murowania i spoinowania,
Gtowne parametry:

— grubos¢ warstwy: 6 - 40 mm,

— wytrzymatos¢ - kategoria M5,

— zuzycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubosci 1/2 cegty.

Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Ceqgta petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996

— wymiary |=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm,

— masa 4,0 kg do 4,5 kg,

— powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

— dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o diugosci powyzej 60 mm
nie moze przekraczac dla cegty 10 % cegiet badanych,

— nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %,

— wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa,

— gestos¢ pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3,

— wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk,

— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 0C - brak
uszkodzen po badaniu,

— odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegtg puszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢
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2.2.4.

2.2.5.

3.

wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymogu nie powinna by¢ wieksza niz:

» 2 na 15 sprawdzanych cegiet

» 3 na 25 sprawdzanych cegiet

» 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Bloczki gazobetonowe gr. 12, 24cm M600.
Bloczki o wymiarach 59x24x24; 59x24x12; Wilgotnos¢ 2%. Zastosowanie — do $cian
zewnetrznych, wewnetrznych.

PODSTAWOWE WEASCIWOSCI BETONU KOMORKOWEGO DLA RODZAJU M i D

ODMIANA 600
Gestosc¢ objetosciowa w stanie suchym 551-650
kg/m3
Marka- symbol liczbowy okreslajacy 6,0
klasyfikacje na Sciskanie
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie w 6,0
stanie suchym kg/m3
Mrozoodpornosé
-maksymalny ubytek masy % 4
-maksymalny ubytek wytrzymatosci 15

Ceqgta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

Wymiary typ K1 [ =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestosc¢ pozorna 1,4 kg/dms3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu. Nie nalezy stosowaé tego rodzaju ceglty do muréw
fundamentowych i piwnic.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdéinej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robo6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatow,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode,

pojemnik do przygotowania zaprawy,

wyskalowany pojemnik do odmierzania ilosci wody zarobowej,

mieszadto elektryczne lub wolnoobrotowg wiertarke uzbrojong w mieszadto,

kielnia do naktadania zaprawy,

kielnia do spoin poziomych - tzw. dluga spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do
podlewania,

kielnia do spoin pionowych - tzw. krotka spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do
podlewania,

taty pionowe (np. kantéwki drewniane 10 x 10 cm),
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— sznurek murarski,

— miotek murarski,

— otéwek murarski,

— tasma miernicza,

— packa do spoinowania spoin poziomych,

— blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztatcie litery,
— pojemniki na zaprawe,

— szczotki do czyszczenia powierzchni,

— rusztowania, drobny sprzet i narzedzia reczne,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,

— sprzet pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic¢
do-wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

— Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowang wciggarka.

— Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa
W ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna byc¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich Scian dziatowych oraz
murow pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $srodkéw uszczelniajgcych
nabierajg wtasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajacych i przyspieszajgcych
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wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w
zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac
sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ sktadniki sypkie, a nastepnie
dola¢ wode i catos¢ wymieszac¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie
do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac
w zaleznosci od przeznaczenia.

5.5. Wykonywanie murow

5.5.1. Ogoblne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

projektowo — kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub

powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym

sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z

projektantem.

— Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym.

— Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu.

— Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

—  Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym
murem. Kotwie, $ciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac
na zaprawie cementowej.

— Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z
cegtly, blokéw lub pustakoéw jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz jedna cegta.

5.5.2. Mury z cegly petnej ( zamurowania, obmurowania, przemurowania).

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z
PN-6 8/8-10020.Mozna stosowac uktady tradycyjne (krzyzowy, kowadetkowy, polski,
holenderski oraz wielorzedowy (w filarach).

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie mogag by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm. Dla stupéw o
przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszgcych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne
odchytki spoin nalezy zmniejszyé o potowe. Nie wolno zastepowaé catych cegiet
potdéwkami w filarach i stupach. Potowki i cegty utamkowe moga by¢ stosowane w tych
konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania. Rodzaj
i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w
grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wier¢, pét i jednej cegly nie moga
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przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty
uzytej do danego muru.

Scianki dziatowe z 2 cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki nie
mniejszej niz M3. W przypadku gdy wysokos$¢ Sciany przekracza 2,5m i dtugo$¢ 5m
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny byé potaczone za pomocyg strzepi a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70mm. Liczba cegiet potdbwkowych uzytych do muréw nosnych
powinna by¢ <15%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

— grubos¢ muru, poziomu stropu,

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos$c¢ warstw cegiet,

— grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

— zgodno$c¢ uzycia materiatbw z wymaganiami projektu,

— ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamoOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
«  wymiardw i ksztattu,
« liczby szczerb i pekniec,
« odpornosci na uderzenia,
» przetomu ze zwréceniem szczegdblnej uwagi na zawartos$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy, Sciany murowane

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

— Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno
uzy¢ do wznoszenie muréw.

— W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin.

— Wigzanie bloczkébw w murze powinno zapewniac¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy bloczkéw przez bloczek warstwy gornej z przesunieciem bloczkéw obu warstw
wzgledem siebie o . bloczka
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Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordéw, szczelin
wentylacyjnych itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomow
poszczegdblnych czesci muréw z cegty nie powinna przekraczac 4,0 m.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0 °C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 00C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy_przyjmowac
spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr.10 mm (max.
15mm, min. 5mm).

Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.
Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza z belek
Stalowych

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty, pustakdédw ceramicznych i bloczkéw
z betonu komorkowego nie moga przekraczac¢ wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury L\)Aet,:(r));ﬁ
spoinowane | niespoinowane komrkowego
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6 4
— na catej powierzchni 10 20 -
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6 3
— na wysokosci kondygnaciji 6 10 6
— na catej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu 1 >
—na 1 m dtugosci 15 30 2
— na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu 1 2
—na 1 m dtugosci 10 10 -
— na catej dtugosci -
Odchylenia wymiardéw otworéw w
Swietle o wymiarach:
szerokos¢ +6 +6
do 100 cm -3 -3
+15 +15
wysokosé -1 -10 +10
s +10 +10
szerokosc¢ .5 _ 5
ponad 100
o wysokos$c¢ +15 +15
-10 -10
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Doktadnos$¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:
- + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczeh i wysOKoSCi
poszczegdblnych kondygnacii
— +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonaé wedtug projekiu, przy czym
dopuszczalne odchyitki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
gr. murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

— dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 2 cegty lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw same;j
cegtly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty

— gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢
co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi  +
10 mm.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

— Powierzchnia muru z powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

— Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 12cm, a w przypadku
muréw o grubosci wiekszej od 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest
ukfadana od sznurka lub szablonu.

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

— Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

— Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Odbior
robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
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llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. 0Oqgdlne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

8.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

8.4.1. Obrys muréw
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac

-+ 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci poszczeg6lnych
kondygnacji
- £ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

8.5. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.6. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wytyczenie scian,
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10.

przygotowanie zaprawy,

transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,
wykonanie $cian, narozy,

przemurowanie muréw,

zamurowania,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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