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Internat Ill pietro bud.aktualnyl PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa tazienek i remont korytarzy na 3 pi  etrze
1 REMONT tAZIENEK, KORYTARZY | POKOI
1.1 Roboty rozbiérkowe - SST 1
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1|analogia
11l pietro
[2.08+3.75]*2.5 m?2 14.58
1.55*3.5+(0.9*2.5)*19 m2 48.18
kuchnia
[1.6+1.8]*2.5 m2 8.50
RAZEM 71.26
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1|analogia
sanitariaty Il pietro
1.0*2.0*0.25 m3 0.50
24*0.2*2.0*0.25 m3 2.40
RAZEM 2.90
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
26 Szt. 26.00
RAZEM 26.00
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
[1.4*2.0+1.6*2.0] m2 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach
1|analogia
po0z.23+p0z.24 m2 209.01
RAZEM 209.01
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw
1|analogia
poz.27 m2 8.15
RAZEM 8.15
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
1
poz.14 m2 46.22
RAZEM 46.22
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
poz.20 m2 508.41
RAZEM 508.41
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1
poz.22 m2 54.33
RAZEM 54.33
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
1/0108-12
poz.1*0.12+p0z.2+p0z.5*0.03+p0z.6*0.03+p0z.7*0.04+p0z.8*0.005+p0z.9* m3 23.99
0.03
RAZEM 23.99
1.2 Konstrukcje murowe - SST 2, SST 18
11/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
sanitariaty Il pietro
0.9*2.0*0.25 m3 0.45
1.55*2.0*0.25 m3 0.78
RAZEM 1.23
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.|0313-03 belek
2
llIpietro
<IPN 120> [1.2*[2+17+5]+1.4]*0.15*0.2 m3 0.91
RAZEM 0.91
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1.|0147-01
2
65.4 m 65.40
RAZEM 65.40
1.3 Podto za i posadzki - SST 3, SST 4
14|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm - zatozono |m2
d.1./1106-02 wymiane 10% posadzki
3
KORYTARZE | POKOJE
Il pietro
102.00+360.19 462.19
A (obliczenia pomocnicze) ========
462.19
poz.14A*0.1 m2 46.22
RAZEM 46.22
15/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m?2
d.1./1106-03 Krotnosé = 1.5
3
poz.14A*0.1 m2 46.22
RAZEM 46.22
16|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach
3
poz.14A m2 462.19
RAZEM 462.19
17/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1.|0114-02
3
poz.22 m2 54.33
RAZEM 54.33
18/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.|0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
3 niajaca ; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtokniny
Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 54.33
RAZEM 54.33
19/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin tasmami m
d.1.|0638-01 ana-
3|logia
poz.22*1.5 m 81.50
RAZEM 81.50
20|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin homogenicznych rulonowych z wywinietymi cokotami m2
d.1./1112-05
3|analogia
poz.14A*1.1 m?2 508.41
RAZEM 508.41
21|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
3
poz.14A*1.1 m?2 508.41
RAZEM 508.41
22|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1./1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - terakota antyposlizgowa
3
SANITARIATY | KUCHNIA
Il pietro
<toalety> 11.94 m2 11.94
<umywalnia> 21.01 m2 21.01
<przedsionek> 3.57 m2 3.57
<wc 0S. hiepetnosprawnej> 4.16 m2 4.16
<kuchnia> 13.65 m?2 13.65
RAZEM 54.33
1.4 Tynki i oktadziny wewn etrzne - SST5
23|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0801-02 pach
4
SANITARIATY | KUCHNIE
Il pietro
<toalety> [3.18+3.75]*2*2.5 m?2 34.65
<umywalnia> [5.69+3.75]*2*2.5+2.5*1.5*2 m?2 54.70
<przedsionek> [2.08+1.63]*2*2.5 m2 18.55
<wc 0s. niepetnosprawnej> [2.08+2.0]*2*2.5 m2 20.40
<kuchnia> [3.75+3.65]*2*2.5 m?2 37.00
RAZEM 165.30
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24|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- | m?2
d.1./2008-01 ne mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym - zalozono wymiane
4 15% tynkéw
KORYTARZE
Il pietro
[55.18+3.1]*2*2.5 291.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
291.40
poz.24A*0.15 m?2 43.71
RAZEM 43.71
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - zatozono przecieranie 70% tynkéw
4
poz.24A*0.85 m?2 247.69
RAZEM 247.69
26|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- |m2
d.1./2008-08 ne mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
4
poz.24 m2 43.71
RAZEM 43.71
27|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- |m2
d.1./2008-03 ne mechanicznie na stropach na podtozu ceramicznym - zalozono wymiane
4 15% tynkow
SANITARIATY | KUCHNIE
Il pietro
<toalety> 11.94 11.94
<umywalnia> 21.01 21.01
<przedsionek> 3.57 3.57
<wc 0S. hiepetnosprawnej> 4.16 4.16
<kuchnia> 13.65 13.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
54.33
poz.27A*0.15 m2 8.15
RAZEM 8.15
28|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- | m?2
d.1./2008-09 ne mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
4
poz.27A*0.15 m2 8.15
RAZEM 8.15
29|KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zatlozono przecieranie
4 70% tynkow
poz.27A*0.85 m?2 46.18
RAZEM 46.18
30|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1.|0114-02
4
SANITARIATY
Il pietro
<umywalnia> [5.69+1.6*2]*2.1 m2 18.67
RAZEM 18.67
31|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1./0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
4 niajaca ; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtokniny
Krotnos¢ = 2
poz.30 m2 18.67
RAZEM 18.67
32|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1.|0639-01
4|analogia
2.1*2 m 4.20
RAZEM 4.20
33|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.1.|0840-06 prawie klejowej
4
SANITARIATY | KUCHNIE
Il pietro
<toalety> [3.18+3.75]*2*2.1 m?2 29.11
<umywalnia> [5.69+3.75]*2*2.1+2.5*1.5*2 m?2 47.15
<przedsionek> [2.08+1.63]*2*2.1 m2 15.58
<wc 0S. niepetnosprawnej> [2.08+2.0]*2*2.1 m2 17.14
<kuchnia> [3.75+0.6*2]*0.6 m?2 2.97
RAZEM 111.95
34|KNR 4-01 Montaz ptyt wiérowych surowych ogniochronnych z opisami - wg PW m2
d.1.|0410-08
4|analogia
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KORYTARZE
Il pietro
0.5*2.1*21+1.7*2.5*2 m?2 30.55
RAZEM 30.55
15 Oktadziny z piyt gipsowo kartonowych, sufity - SST 5
35/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.1.|2007-04 ksztattow.metal.na stropach
5
KORYTARZE
Il pietro
102.00 m?2 102.00
-[8.0*1.8+5.5*0.6+3.53*0.8] m?2 -20.52
RAZEM 81.48
36 KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. GKF gr. 12,5 mm(suche tynki gips.) pojedyncze |m2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach
5
poz.35 m?2 81.48
RAZEM 81.48
37 KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypukiych z dodatkowym wzmocnieniem na stropie pod- |m
d.1./2601-08 wieszonym
5
KORYTARZE
Il pietro
[7.69+3.6+3.63+3.58+3.6+3.59+2.6+3.6+3.61+3.53+3.97]*2*2 m 172.00
RAZEM 172.00
38|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
5
SANITARIATY | KUCHNIE
Il pietro
0.3*3*2.5*7 m?2 15.75
RAZEM 15.75
39|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?2
d.1./2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
5
SANITARIATY | KUCHNIE
Il pietro
[0.5+0.2]*[3.0*3+3.75*2] m?2 11.55
RAZEM 11.55
40 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na stropach z ptyt gipsowych  |m?2
d.1.|0815-01
5
poz.36+p0z.37+p0z.38 m?2 269.23
RAZEM 269.23
1.6 Roboty malarskie - SST 7
41|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6|analogia
Sciany
poz.23-poz.33 m2 53.35
stropy
poz.27A+p0oz.35-poz.42B m2 94.76
RAZEM 148.11
42| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6|analogia
Sciany
poz.24A m2 291.40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 291.40
stropy
[8.0%1.8+5.5*0.6+3.53*0.8]*2 m?2 41.05
B (sumaczesciowa) | e
m?2 41.05
<podciggi>1.78*0.3*3*9*2 m?2 28.84
RAZEM 361.29
1.7 Stolarka okienna, drzwiowa i  $lusarka - SST 6
43|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - wg PW m2
d.1.|1104-02
7
<D1>1.1*2.0*3 m?2 6.60
<D2>1.0*2.0*2 m2 4.00
<D3>1.0*2.0*19 m?2 38.00
RAZEM 48.60
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44|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne - wg PW m2
d.1.|1022-01
7
<D3>1.0*2.0*19 m?2 38.00
RAZEM 38.00
45|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne z kratkami wentylacyjnymi- wg PW m2
d.1.|1022-01
7
<D1>1.1*2.0*3 m?2 6.60
<D2>1.0*2.0*2 m?2 4.00
RAZEM 10.60
46|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe z trwatego laminatu gr. 10-15mm na stopkach podiogo- m2
d.1./1029-05 wych i uchwytach $ciannych - wg PW (kabiny wc oraz kabiny natryskowe)
7
SANITARIATY | KUCHNIE
Il pietro
[3.75+1.47*3]*2.0 m2 16.32
[3.75+1.57*2]*2.0 m?2 13.78
RAZEM 30.10
47 Pochwyty dla niepetnosprawnych - wg PW szt
d.1.|kalk. wkasna
7
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2 REMONT POKOI
2.1 Tynki i oktadziny wewn etrzne - SST5
48|KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
POKOJE
Il PIETRO
<03> [5.8+3.76]*2*2.5 m?2 47.80
<04> [5.38+3.76]*2*2.5 m?2 45.70
<05> [3.53+3.76]*2*2.5 m?2 36.45
<06> [5.6+3.76]*2*2.5 m?2 46.80
<07> [3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<08> [3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<09> [3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<10> [3.60+5.51]*2*2.5 m?2 45.55
<11> [3.62+5.51]*2*2.5 m?2 45.65
<12>[3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<13>[3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<14>[3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<15> [3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<16> [3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<17>[3.61+5.51]*2*2.5 m?2 45.60
<18>[3.62+5.51]*2*2.5 m?2 45.65
<19> [3.62+5.51]*2*2.5 m?2 45.65
<20> [3.89+5.51]*2*2.5 m?2 47.00
-1.8*2.4*14 m?2 -60.48
[2.4+2*1.8]*14*0.2 m?2 16.80
RAZEM 772.97
49|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
Il PIETRO
<03>22.2 m?2 22.20
<04> 20.61 m?2 20.61
<05>13.48 m?2 13.48
<06> 21.00 m?2 21.00
<07>19.93 m?2 19.93
<08> 20.16 m?2 20.16
<09> 20.15 m?2 20.15
<10> 20.08 m?2 20.08
<11>20.20 m?2 20.20
<12>20.10 m?2 20.10
<13>20.12 m?2 20.12
<14>20.12 m?2 20.12
<15>20.12 m?2 20.12
<16> 20.09 m?2 20.09
<17>19.98 m?2 19.98
<18>20.20 m?2 20.20
<19> 20.20 m?2 20.20
<20> 21.45 m?2 21.45
RAZEM 360.19
2.2 Roboty malarskie - SST 7
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50|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m?2
d.2./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia

N

m2 772.97

poz.48
RAZEM 772.97

51|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia

N

m2 360.19

poz.49
RAZEM 360.19

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: js




