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PROJEKT REMONTU KORYTARZA
- 3 PIĘTRO

3

obiekt:

prawa autorskie zastrzeżone

skala:

data:

tom:

nr rys.:

inwestor:

faza: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

branża:

projektował:

treść rys.:

MAJ 2013 r.

1 : 100

ARCHITEKTURA

1

opracował: mgr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI

dr inż. arch. PIOTR FIUK
upr. 53/Sz/2000

Powit Gryfiński
Pl. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

RZUT SUFITU
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ROZWINIĘCIE ŚCIANY WSCHODNIEJ KORYTARZA

ROZWINIĘCIE ŚCIANY ZACHODNIEJ KORYTARZA

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

D5

RZUT III PIĘTRA

18 Pokój
20,20 m2

19 Pokój
20,20 m2

20 Pokój
21,45 m2

17 Pokój
19,88 m2

16 Pokój
20,09 m2

15 Pokój
20,12 m2

14 Pokój
20,12 m2

13 Pokój
20,12 m2

12 Pokój
20,10 m2

11 Pokój
20,20 m2

10 Pokój
20,08 m2

09 Pokój
20,15 m2

08 Pokój
20,16 m2

07 Pokój
19,93 m2

06 Pokój
21,00 m2

05 Pokój
13,48 m2

04 Pokój
20,61 m2

03 Pokój
22,20 m2

01 Pokój
13,51 m2

UWAGI ! :
1. Szczegóły wykonania remontu
łazienek przedstawiono na
osobnych arkuszach
2. W pomieszczeniu 0.1 - hall:
ściany malowane na kolor żółty
(Tikkurila S302), sufit malowany na
kolor biały.
3. Konstrukcja sufitu
podwieszanego wg. wybranego
systemu.
4. Płyty wiórowe mocowane do
ściany za pomocą śrub.
5. Numery pokoi malowane na
płycie wiórowej na kolor: fioletowy
Tikkurila S366, czcionka "Impact"
wys. cyfr 26 cm. Napisy
"KUCHNIA" oraz "ŁAZIENKA/WC"
malowane na  kolor żółty Tikkurila
S302, czcionka "Impact" wys. cyfr
26 cm.
6. Wykonanie szablonu cyfr i liter
zlecić firmie zewnętrznej.
7. Podciągi malowane w całości na
kolor fioletowy Tikkurila S366
8. Wykonane podkucia ścian i
poszerzenie otworów pod nowe
drzwi wymaga malowania ścian
pokoi.
9. Nowe nadproża nad drzwiami
wykonać wg. projektu konstrukcji

02A Zespół Sanitarny
40,68 m2

Internat przy Zespole Szkół
Ponadgimnazialnych nr 2 w Gryfinie
- ul. Łużycka 91
PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I ARANŻACJA
KORYTARZY NA 2 I 3 PIĘTRZE

generalna
jednostka
projektowa:

IZOMORFIS
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pfiuk1@wp.pl
www.piotrfiuk.pl

sprawdził: dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI
upr. 19/Sz/97
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PŁYTA WIÓROWA -
SUROWA, OGNIOODPORNA

PŁYTA WIÓROWA -
SUROWA, OGNIOODPORNA

FARBA ZMYWALNA
KOLOR: TIKKURILA S302

FARBA ZMYWALNA
KOLOR: TIKKURILA S366

PŁYTA WIÓROWA -
SUROWA, OGNIOODPORNA

PŁYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM -
MALOWANA NA KOLOR BIAŁY

OPRAWY ZUMTOBEL PRELUCE
O 2/18W TC-L PM IP50

PŁYTA GK NA RUSZCIE
STALOWYM - MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY

PŁYTA GK NA RUSZCIE
STALOWYM - MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY

70+90
200D

4

ISTNIEJĄCY SUFIT
MALOWANY NA KOLOR:
TIKKURILA S366

PODCIĄG
MALOWANY NA KOLOR:
TIKKURILA S366

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA
HOMOGENICZNA

wykładzina homogeniczna -
kolor: jasny szary

0.2 korytarz

FARBA ZMYWALNA
KOLOR: TIKKURILA S366

FARBA ZMYWALNA
KOLOR: TIKKURILA S302

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA
HOMOGENICZNA

wykładzina
homogeniczna -
kolor: jasny szary

0.1 hall
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ŚWIETLÓWKI
NP. ZUMTOBEL PRELUCE
O1/28W T16 PM IP50

15,19 m2

LEGENDA:
- projektowane zamurowania

- projektowane wyburzenia


