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TOALETA DAMSKA

2

obiekt:

prawa autorskie zastrzeżone

skala:

data:

tom:

nr rys.:

inwestor:

faza: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

branża:

projektował:

treść rys.:

MAJ 2013 r.
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ARCHITEKTURA

1

opracował: mgr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI

dr inż. arch. PIOTR FIUK
upr. 53/Sz/2000

Powit Gryfiński
Pl. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

III PIĘTRO

systemowe kabiny
prysznicowe

systemowe kabiny
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UWAGI:
1. Należy wykonac sufit
podwieszany na wys. 2.40 m
Konstrukcja sufitu podwieszanego
wg. wybranego systemu.
2. Płytki ceramiczne na ścianach
wykonac do wysokości sufitu.
3. Istniejącą glazurę i terakotę
nalezy skuc.
3. Pod nową posadzką wykonac
izolację przeciwwilgociową  i
paroizolacyjną, a płytki na
scianach mocowac na zaprawę
klejową - wodoodporną.

Internat przy Zespole Szkół
Ponadgimnazialnych nr 2 w Gryfinie
- ul. Łużycka 91
PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I ARANŻACJA
KORYTARZY NA 2 I 3 PIĘTRZE

brodzik
bezprogowy

generalna
jednostka
projektowa:

IZOMORFIS
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pfiuk1@wp.pl
www.piotrfiuk.pl

sprawdził: dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI
upr. 19/Sz/97

toalety
11,94 m2

terakota antypoślizgowa

umywalnia / natryski
21,01 m2

terakota antypoślizgowa
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poręcz montowana na
słupkach do podłogi

poręcz uchylna

pochwyt stały
pochwyt stały

LEGENDA:

- ściany istniejace

- ściany projektowane

- projektowane zamurowania

- projektowane wyburzenia

- pion instalacyjny

- kratka odpływowa

- wentylacja

wc os. niepełnosprawnej
4,16 m2

terakota antypoślizgowa

przedsionek
3,57 m2

terakota antypoślizgowa


