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MALOWANA NA KOLOR BIALY

FARBA ZMYWALNA
KOLOR: TIKKURILA S302

LISTWA WYKONCZENIOWA

NP. ZUMTOBEL PRELUCE

01/28W T16 PM IP50

WYKLADZINA HOMOGENICZNA
KOLOR: JASNY SZARY

PRZEKROJ POPRZECNY PRZEZ SUFIT PODWIESZANY

O ]
'\30 15 88 1

|
1 1 1 \’I

PLYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM -
MALOWANA NA KOLOR BIALY

SWIETLOWKI

NP. ZUMTOBEL PRELUCE
01/28W T16 PM IP50

FRAGMENT RZUTU SUFITU

PLYTA WIOROWA -

SUROWA, OGNIOODPORNA

FARBA ZMYWALNA

ARN RN
ARNRNY
ARN RN

KOLOR: TIKKURILA S366

UWAGI ! :

1. Szczegoty wykonania remontu
tazienek przedstawiono na
osobnych arkuszach

2. W pomieszczeniu 0.1 - hall:
Sciany malowane na kolor zotty
(Tikkurila S302), sufit malowany na
kolor biaty.

3. Konstrukcja sufitu
podwieszanego wg. wybranego
systemu.

4. Ptyty wiérowe mocowane do
Sciany za pomocg Srub.

5. Numery pokoi malowane na
ptycie widrowej na kolor: fioletowy
Tikkurila S366, czcionka "Impact"
wys. cyfr 26 cm. Napisy
"KUCHNIA" oraz "L AZIENKA/WC"
malowane na kolor zétty Tikkurila
S302, czcionka "Impact" wys. cyfr
26 cm.

6. Wykonanie szablonu cyfr i liter
zlecic firmie zewnetrznej.
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