
11,94 m2
toalety

terakota antypoślizgowa

4,16 m2
wc os. niepełnosprawnej

terakota antypoślizgowa

3,57 m2
przedsionek

terakota antypoślizgowa 21,01 m2
umywalnia / natryski

terakota antypoślizgowa
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generalna
jednostka
projektowa:

SANITARNA

mgr inż. MAREK JAGODZIŃSKI
upr. 72/Sz/2002

PIOTR FIUK -
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pfiuk1@wp.pl

mgr inż. KRZYSZTOF KARKOSZKA
upr. bud. ZAP/0104/PWOS/09

Internat przy Zespole Szkół
Ponadgimnazialnych nr 2 w Gryfinie
- ul. Łużycka 91
Remont łazienek oraz korytarzy.

Powit Gryfiński
Pl. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

PROJ. KsD110 PCV
PION-DO WYMIANY

PROJ. KsD50 PCV

PROJ. KsD70 PCV

PROJ. KsD110 PCV
PION-DO WYMIANY

PROJ. KsD110 PCV
PION-DO WYMIANY

PROJ. KsD110 PCV
POD STROPEM I PIĘTRA

PROJ. KsD110 PCV
PION-DO WYMIANY

PROJ. KsD50 PCV
POD STROPEM I PIĘTRA

Ks2
Ks3

Ks5

Ks7

PROJ. KsD110 PCV
PION-DO WYMIANY Ks6

Ks4 PROJ. KsD70 PCV
PION-DO WYMIANY

PROJ. ZW-D32 PEX
PION

PROJ. ZW-D20 PEX
W ŚCIANIE

PROJ. ZW-D25 PEX
W ŚCIANIE

PROJ. ZW-D32 PEX

PROJ. ZW-D40 PEX

PROJ. ZW-D25 PEX
PROJ. CW-D25 ALUPEX
PROJ. CYR-D16 ALUPEXW2

W3

W4

W5

III PIĘTRO
INSTALACJA WOD.-KAN.

PROJ. ZW-D32 PEX
PROJ. CW-D32 PEXc

PROJ. ZW-D20 PEX
PROJ. CW-D20 PEXc

PROJ. ZW-D25 PEX
PROJ. CW-D20 PEXc

PROJ. ZW-D25 PEX
PROJ. CW-D25 PEXc

3

PROJ. KsD110 PCV
PION-DO WYMIANY

Ks1

PROJ. ZW-D25 PEX
PROJ. CW-D20 ALUPEX
PROJ. CYR-D16 ALUPEX

W1

LEGENDA-SANITARNE:

PROJ. INST. CIEPŁEJ WODY

PROJ. INST. KANALIZACYJNA

PROJ. KANALIZACJA PODSTROPOWA

Ks1W1 OZNACZENIE PROJ. PIONOW WOD.-KAN.

PROJ. CW-D40 ALUPEX
PROJ. CYR-D20 ALUPEX

PROJ. CW-D32 ALUPEX
PROJ. CYR-D20 ALUPEX

13,65 m2
KUCHNIA

TERRAKOTA

WP DN50 WP DN50 WP DN50

PROJ. ZW-D20 PEX
PROJ. CW-D20 PEXc

PROJ. ZW-D25 PEX
PROJ. CW-D25 PEXc

PROJ. INST. ZIMNEJ WODY

PROJ. KsD110 PCV

PROJ. KsD50 PCV PROJ. KsD50 PCV

UWAGI:

3. PROJEKTUJE SIE UKLADANIE PRZEWODOW WODNYCH W WARSTWIE TYNKU, POD KAFELKAMI NASCIENNYMI.
4. PROJEKTUJE SIE UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH NA SCIANIE, W OBUDOWIE Z PLYT GK LUB W WARSTWIE TYNKU, POD KAFLAMI NASCIENNYMI.

1. PROJEKTUJE SIE WYMIANE PRZEWODOW WODNYCH OD KANALU INSTALACYJNEGO NA PARTERZE.
2. ISTNIEJACE OBUDOWY  SZACHTOW PIONOWYCH NA PARTERZE I I PIETRZE ZDEMONTOWAC , A NASTEPNIE ODTWORZYC WG STANU ISTNIEJACEGO.


