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1. Spis rysunkow

1. Instalacja wod.- kan . -S/01
Rzut III pigtra

2. Instalacja wod.- kan . -S/02
Schemat

3. Instalacja c.o. i wentylacji - COW/01
Rzut III pigtra

4. Instalacja hydrantowa - H/02
Rzut III pigtra

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod.-
kan., instalacji grzewczej c.o., instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanych
fazienek na 3 pigtrze internatu przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy
ul. Luzyckiej 91.

Podstawami opracowania byty:

- plan sytuacyjny

- projekt architektoniczny-budowlany

- inwentaryzacja instalacji sanitarnych i c.o.
- przekroje budynku

- zlecenie biura projektowego

- obowigzujace przepisy i normy

- wytyczne architekta

- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje :

- projekt instalacji wodnej dla przebudowywanych tazienek i kuchni 3 pietra budynku,

- projekt instalacji kanalizacyjnej dla przebudowywanych tazienek i kuchni 3 pigtra
budynku,

- projekt instalacji hydrantowej ppoz. dla przebudowywanych korytarzy 3 pietra

- projekt instalacji grzewczej c.0. nowoprojektowanej dla przebudowywanych tazienek i
kuchni 3 pigtra budynku,

- projekt wentylacji mechanicznej dla przebudowywanych tazienek i kuchni 3 pietra ,

Projekt nie obejmuje swoim zakresem pozostatych pieter budynku Internatu.



4. Stan istniejacy instalacji w budynku

Budynek Internatu przy ul. Luzyckiej 91 powstat w latach 70 XX wieku. Obecnie budynek
uzytkowany jest przez instytucje powiatu Gryfino i Zespolu Szkot.

Parter i 1 pigtro budynku zostatlo w poprzednich latach wyremontowane. Dla parteru i czgsci 1
pietra zostala wykonana nowa instalacja grzewcza c.o. oraz instalacja wodna. Wyremontowano
fazienki na parterze i 1 pigtrze. Instalacj¢ wodng dla 3 pigtra pozostawiono bez wymiany
przewodéw w czesci remontowanej. Przewody wodne s3 zamontowane pod tynkiem , pod
kafelkami. W zwiazku z tym, aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie nowo remontowanych
pomieszczen sanitarnych na 3 pietrze, nalezy wykona¢ wymiany lub ulozenia nowych rur
wodnych na nizszych kondygnacjach. Zasilanie instalacji wodnych na parterze znajduje si¢ w
istniejagcym kanale instalacyjnym, pod posadzka parteru.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna na 3 pigtrze jest starg instalacja zeliwng, kielichows.

Przy remoncie 2 pi¢tra nalezy wykona¢ ingerencje¢ w instalacj¢ kanalizacyjna podstropowa na 1
kondygnacji budynku, w cze$ci wyremontowane;.

Istniejgca instalacja grzewcza c.0. na 3 pigtrze jest starg instalacja stalowa c.o. z zeliwnymi
zeberkowymi grzejnikami. Na kondygnacji parteru i 1 pictra instalacja ta nie zasila zadnych
grzejnikow 1 jest nieestetycznie potaczona z instalacja w kanale instalacyjnym.

5. Opis instalacji wodnych

5.1. Opis instalacji wodnej

Zasilanie poszczeg6lnych pigter budynku w zimng i ciepta wode oraz cyrkulacje znajduje si¢ w kanale
instalacyjnym pod posadzka parteru, przy Scianie zewnetrzne;j.

W catym budynku istnieje funkcjonujaca instalacja wodna zaopatrujaca przybory sanitarne budynku i
istniejgce hydranty. Zasilanie przyborow sanitarnych w ciepta wode i wode cyrkulacyjng odbywa si¢
z istniejacego wezta cieplnego SEC oraz istniejacych piondéw i poziomoéw wodnych.

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji wodnej zasilajacej tazienki na 3 pietrze od parteru, od
kanatu instalacyjnego.

Instalacje cieptej wody uzytkowej 1 wody cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur Alu-PEXa taczonych na
zkaczki systemowe mosi¢zne np. typ MLC firmy Uponor lub rownowazne.

Potgczenia przewoddéw z armaturg i przyborami wykonywaé za pomocg typowych ztaczek
systemowych atestowanych wg dostawcy rur.

Miejsce wlaczenia / wymiany: - Poziomy kolektorow wodnych zasilajacych w kanale instalacyjnym ,
pod posadzka parteru.

Instalacja zimnej i cieptej wody oraz instalacja wody cyrkulacyjnej w budynku bedzie
rozprowadzana do poszczegolnych przyborow sanitarnych przewodami w pionach, w szachtach
instalacyjnych, a w tazienkach w $cianach, podtynkowo, w izolacji. Nie przewiduje si¢ montazu
rur wodnych w $cianach zelbetowych , a jedynie podtynkowo, pod kafelkami $ciennymi. W
wyjatkowych przypadkach nalezy wykona¢ miejscowe bruzdy w $cianach zelbetowych.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych WC i kuchni na 3 pigtrze projektuje si¢
rozprowadzenie wody w $cianie, podtynkowo, w izolacji.

Projektuje sie gtowne poziomy i piony wodne rozprowadzajace z rur PEX-C , taczone na ztgczKi
systemowe, mosi¢zne z odpowiednimi atestami. Dopuszcza si¢ zastosowanie rury PP do
rozprowadzenie zimnej wody w pionach i pomieszczeniach. Na rurach zimnej wody stosowac
izolacje z otulin PUR np. Izotube o grubosci min. 6 mm.

Na instalacji cieplej wody oraz instalacji cyrkulacyjnej projektuje si¢ zastosowanie rur wodnych
typu PEX z wktadkg Alu , taczonych za pomoca ztaczek systemowych, zaciskowych,

mosieznych np. firmy Uponor, Rehau lub rownowaznej. Na podejsciach do przyborow stosowac
armature odcinajgca jako zawory odcinajace, mosiezne, kulowe wodne.

Instalacje wodng izolowa¢ izolacja piankowa PUR o grubosciach: ZW- 6 mm, CW i Cyrk.- 9mm.

Na pionach wodnych montowa¢ zawory odcinajace kulowe, mosiezne gwintowane np. Honeywell

lub réwnowazne.

Projektuje si¢ armatur¢ wodng przy przyborach sanitarnych w pomieszczeniach sanitariatow jako
chromowang z perlatorem, stojaca lub nascienng np. Grohe, KAF lub rownowazna.

Przybory sanitarne w pomieszczeniach sanitarnych montowaé w wersji standardowej,
ceramicznej.



Ceramika sanitarna musi by¢ I gatunku, kategoria standardowa, biata, zgodnie z wymogami
dotyczacymi hatasu dla budownictwa np. Kolo Nova lub réwnowazna, montowana na
odpowiednich zawiesiach srubowych z zabezpieczeniami przed demontazem.

Pisuary projektuje si¢ jako standardowe, ze sptukiwanie elektronicznym za pomocg czujki ruchu.

W pomieszczeniu kuchni nalezy zainstalowa¢ zlew nierdzewny, na szafce i armatura $cienng z
dtuga wylewka, standardowsa.

Podtaczenia armatury za pomoca wegzykow elastycznych $redniej klasy.

Stosowa¢ armature odcinajacg katowa z filtrem. Instalacj¢ po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci.
Projektuje si¢ urzadzenia sanitarne w sanitariach w wersji stojacej np.: typu Kompakt — Koto
Nova lub réwnowaznym.

W sanitariatach dla niepelnosprawnych stosowa¢ umywalki w wersji dla niepelnosprawnych z funkcja
uchylng np. "Koto- seria bez barier" lub rownowazne ,bateri¢ §cienng z wylewka , miski ustgpowe
umieszczone na podwyzszeniu oraz specjalistyczne uchwyty uchylne, lustro uchylne , zgodnie z
wytycznymi PBW Architektury.

Na pionach w pomieszczeniach sanitariatow 1 w szachtach , na odejsciach do przyborow na wysokosci
zaworow odcinajacych nalezy zamontowac otwierane drzwiczki rewizyjne , stalowe 0 wymiarach
40x30cm, dopasowane do glazury. W kanale instalacyjnym przy zaworach pod pionami montowac
tabliczki z opisami 1 oznaczeniami poszczegdlnych pionow .

Rzeczywiste $rednice instalacji wodnych w budynku sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie materialy dla instalacji wodnych muszq posiadac odpowiednie atesty higieniczne.

Jakos¢ wody musi odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku sa odprowadzane istniejaca kanalizacja sanitarng do zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnego na ternie posesji.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych i funkcjonujacych pionéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
kielichowe na nowe przewody kanalizacyjne , kielichowe PCV szare np. Wavin lub rownowazne.
Nowoprojektowane piony kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC, taczonych za pomoca uszczelek
gumowych.

Rozprowadzenie przewodow kanalizacji w pomieszczeniach sanitariatow rurami PVC ( szare) o
srednicach 110, 70 i 50 w obudowach z plyty GK lub w istniejgcych sachtach. Odplywy
kanalizacyjne o $rednicach do 50 PVC ukry¢ w bruzdach sciennych lub obudowach.

Podej$cia kanalizacyjne wykonaé po istniejgcych trasach lub nowych , korzystniejszych miejscach
wg projektu.

W pomieszczeniach sanitariatdw montowaé wpusty podlogowe PCV z rusztem ze stali
nierdzewnej, z izolacjg pozioma i zasyfonowaniem np. firmy Viega, Dallmer lub réwnowaznej.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cig wystgpowania nieprzewidzianych w projekcie instalacji i pionow
wod.-kan. do przetozenia, wymiany lub likwidacji.

Rzeczywiste $rednice instalacji kanalizacyjnych w budynku sprawdzi¢ na budowie.
Wszelkie uszkodzenia $cian i stropow w pomieszczeniach przez ktore przechodza piony wodne

na parterze i 1 pietrze naprawic i pomalowac.

5.3. Opis instalacji wodnej hydrantowej

Ze wzgledu bezpieczenstwa ppoz. zaprojektowano wymiang starych na nowe zaworow

hydrantowych DN25 w szafkach hydrantowych $ciennych np. Gras lub rownowazne na korytarzach

2 i 3 pietra. Zawor hydrantowy wraz z wezem potsztywnym, pozarniczym ( min 25 m) i pradownica

o wydajnosci min. 1,0 1/s i ci$nieniu 0,2 MPa umiesci¢ w zamykanej stalowej szafce hydrantowe;j
podtynkowej lub natynkowej w miejscach istniejgcych szafek wg sytuacji na budowie. Zawor
hydrantowy umiesci¢ na wysokosci nie wyzej niz.1,35 od podtogi. Hydranty zasili¢ z istniejacej
instalacji hydrantowej wodnej (WH), z poziomu wodnego w kanale instalacyjnym wg sytuacji na
budowie. Nalezy zapewni¢ wymagany rozporzgdzeniem i norma przeptyw, zasieg oraz ciSnienie w
hydrancie.

Projektuje si¢ wykonanie nowej wewnetrznej instalacji hydrantowej o $rednicy DN 40/32 z rur
stalowych, ocynkowanych, gwintowanych prowadzonych wewnetrznie po $cianach korytarza
budynku .



6. Opis instalacji grzewczej c.o.

Przyjete zatozenia obliczeniowe dla instalacji c.o.:

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna : —tz = - 16 °C

- temperatury obliczeniowe wewngtrzne: - wg obowigzujacych przepisow np. 20 °C i 24°C

- zalozona temperatura pracy instalacji c.0. z wezta SEC : - 80/60 °[1C .

- zatozona temperatura instalacji wodnej: wg technologii wezta SEC

Zaprojektowano ogrzewanie opracowywanych pomieszczen sanitariatdow na 3 pigtrze budynku za pomoca
instalacji grzewczej, wodnej, zasilanej z istniejacego wezta cieplnego SEC.

Ze wzgledu na stan techniczny przewiduje si¢ catkowita wymiane i modernizacj¢ instalacji grzewczej

c.0. dla tazienek i kuchni 3 pietra budynku Internatu.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce przewody c.o. i grzejniki zeliwne w tazienkach i kuchni 3
pietra Internatu, a nastgpnie wykona¢ nows instalacje od istniejacego poziomu w kanale instalacyjnym
na parterze budynku.

Projektuje si¢ wymiang przewodow grzewczych dla piondow 1 pozioméw €.0. na nizszych kondygnacjach
z rur stalowych, czarnych, na przewody w systemie rur stalowych, czarnych taczonych na ztaczki
zaprasowywane np. Mapress- Geberit lub rownowazne.

Projektuje si¢ nowa instalacje grzewcza dla 3 pietra z rur stalowych, zaprasowywanych np. w systemie
Mapress - Geberit lub rownowaznym.

Przewody pionowe w szachtach na parterze i 1 pigtrze zaizolowac izolacjg z pianki PUR na folii PCV np.
typu NMC Isotube o grubosci izolacji min. 13 mm lub réwnowazne.

Przewiduje si¢ zabudowe piondéw c.o. na poziomie parteru i 1 pigtra.

Projektuje si¢ montaz w pomieszczeniach tazienek i kuchni grzejnikow stalowych, ptytowych,
standardowe np. typu CosmoNova K firmy VNH Walcz lub réwnowaznej z zaworami termostatycznymi
i zaworami powrotnymi kulowymi. Grzejniki wyposazone bedg w reczne zawory odpowietrzajace oraz
korki spustowe. Zawory termostatyczne grzejnikowe montowac wersji przeciwkradziezowe;j.

Instalacje c.o0. nalezy podda¢ probie ciSnieniowej wodnej na zimno i gorgco zgodnie z wymaganiami PN,
Indywidualna regulacja temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach nastgpowacé bedzie poprzez
regulacj¢ zaworami termostatycznymi z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym lub rownowaznymi.
Odpowietrzenie instalacji c.o. bedzie odbywalto si¢ poprzez odpowietrzniki zamontowane na
grzejnikach i automatyczne zawory odpowietrzajace na pionach .

W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ montaz kroccow 1/2" w gornej czesci przewodow c.o.

Przed odpowietrznikami zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajace, motylkowe.

Przewiduje si¢ regulacje hydrauliczng zladu grzejnego poprzez regulacj¢ ilosciowa zaworami

statego cisnienia.

Na podejsciach do poszczegdlnych piondéw c.o. projektuje si¢ zawory regulacyjne podpionowe

statego ci$nienia z nastawg wstepna np. typu Kombi-3Plus, ASV lub réwnowazne o $rednicach

jak piony c.o. na rysunkach Powyzsze zawory bedg utrzymywaty stale ci$nienie dyspozycyjne

w pionie c.0. Ustawienie i regulacja zaworow podpionowych projektowych oraz po
uruchomieniu na podstawie pomiaréw przeptywu przyrzadem.

Wszelkie uszkodzenia $cian i stropow w pomieszczeniach przez Ktore przechodza piony c.0. nha
parterze i 1 pigtrze naprawié¢ i pomalowac.

7. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

7.1 Wentylacja wywiewna z pomieszczen fazienek i WC

Projektuje si¢ wentylacje wywiewng z pomieszczen toalet i WC oraz umywalni na 3 pietrze w budynku
Internatu przy ul. Luzyckiej 91 w Gryfinie realizowang za pomoca wentylatoréw kanatowych typu RVK
150E2-Al-Systemair lub rownowaznych, oraz wentylatorow tazienkowych np. typu Silent 300- Venture
Industries lub rownowaznych. Dla pomieszcenia umywalni zaprojektowano wentylator wyciggowy
tazienkowy np. typu Silent 300- Ventura Industries lub rownowazny z wylgcznikiem czasowym i klapa
zwrotng . Glo$no$¢ wentylatorow nie moze przekracza¢ wartosci 42 dB.

Wentylatory kanatowe montowa¢ pod stropem, na kanatach wentylacyjnych w przestrzeni sufitu
podwieszanego pomieszczen sanitarnych. Zaprojektowano sie¢ kanatow wentylacyjnych okragtych typu
Spiro o $rednicach podanych na rysunkach. Jako elementy wywiewne przewidziano anemostaty
wywiewne , talerzowe np. typu EFF 100 -Systemair lub rownowazne oraz przepustnice regulacyjne np.
SPI oraz zawory zwrotne np. RSK -Systemair lub réwnowazne wg rysunkow.



Projektuje si¢ podtaczy¢ wentylacje wywiewna z pomieszczen tazienek i WC do istniejacych przewodow

kominowych w pomieszczeniach sanitarnych.

Zalaczanie wentylatorow wyciaggowych bedzie odbywato si¢ za pomoca wilacznikow Swiatla dla

pomieszczenia sanitarnego lub WC. Przewiduje si¢ zwloke czasowa ( do 3 min. ) w pracy wentylatora po

wylaczeniu oswietlenia. Projektuje si¢ wyrzut powietrza nad dach za pomocg istniejagcych murowanych

kanatow wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych WC przewiduje si¢ za pomocg nieszczelnosci stolarki
okiennej i drzwiowej oraz zamontowanych tulei nawiewnych ( min. 5) w dolnej czesci drzwi.

7.2 Wentylacja wywiewna z pomieszczen kuchni

Projektuje si¢ wentylacje wywiewng z pomieszczen kuchni na 3 pigtrze w budynku za pomoca typowych
okapow kuchennych z wentylatorem wyciggowymi np. Mastercook 727, Amica lub rownowazny.

Kanat wyciagowy z okapu podtaczy¢ do istniejacego kanatu wywiewnego, murowanego, znajdujacego sie
w narozniku pomieszczenia wg rysunku.

Zaprojektowano kanat wentylacyjnych okraglych typu Spiro o $rednicy podanej na rysunku.

Zalaczanie wentylatorow W okapie za pomocg systemowego wlacznika na okapie.

8. Uwagi ogdlne

1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadaé
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiazuja Wykonawce dla
poszczegdlnych robot - " Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" - Warszawa 1990 r. czes¢ ITI-1V, odpowiednie normy i dokumentacje techniczno-

robocze, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.

3. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow "
Warszawa 1994 r oraz obowigzujacymi normami, przepisamii ST.

4. Zamowienia urzadzen instalacji dokonywaé¢ w porozumieniu z wybranymi dostawcami z
uwzglednieniem zapewnienia w dostawie wszystkich niezbednych dodatkowych akcesoriow i

elementow pozwalajgcych na montaz i uruchomienie urzadzen .

5. Wszystkie materiaty i1 urzadzenia zastosowane do montazu muszg by¢ najwyzszej jakos$ci oraz muszg
spetnia¢ niezbgdne atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie na terenie
Polski.

6. Po wykonaniu instalacji wodnych i grzewczych wykonaé odpowiednie regulacje i proby .

8. Wszystkie instalacje przechodzace przez stropy lub Sciany wyznaczajace lokal lub pomieszczenie
tj. stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia ppoz.

klasy: - min. EI 60 dla instalacji : wod.-kan., c.0., wentylacyjnej.

9. Wszystkie ingerencje budowlane w pomieszczenia nie objete zakresem remontu nalezy odpowiednio
doprowadzi¢ do stanu z przed remontu. Wszelkie zabudowy i obudowy po zdemontowaniu ponownie
zabudowac¢. Sciany i sufity naprawi¢ zaprawa murarska i pomalowac.

9. TABELA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr. Kubatura Krotnoé¢ Nawiew Wywiew
pom. Nazwa pomieszczenia m3 wymian | Iloé¢ pogvietrza Ilos¢ pogvietrza
n m°/ h m°/ h
3 PIETRO
3.01 | Kuchnia 37,53 - graw. graw.
3.02 | Toalety 32,83 5 graw. 150 / WC1
3.03 | WC niepetnosprawnych 11,44 5 graw. 50 / WC2
3.04 | Przedsionek 9,81 - - -
3.05 | Umywalnia/Natryski 57,78 2 graw. 110 /WC3

Opracowal:
mgr inz. M. Jagodzinski




