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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. ARCHITEKTURA z KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI
1A. Ekspertyza techniczna

2. INSTALACJE SANITARNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ARCHITEKTURA — SPIS ZAWARTOSCI

DOKUMENTY

- Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
- Petnomocnictwo Inwestora dla projektanta

- Zaswiadczenia Okregowych Izb Inzynierow

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1. Mapka sytuacyjna skala 1:500
rys. nr 2. Toaleta damska skala 1:50
rys. nr 3. Projekt remontu korytarza — 3 pietro skala 1:100
rys. nr 4 Projekt remontu korytarza — szczegoty skala 1:10
rys. nr 5. Zestawienie drzwi skala 1:50

rys. nr 6 Projekt remontu korytarza — 3 pietro (elementy konstrukcyjne) skala 1:100



OPIS
ARCHITEKTURA z KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Inwestorem i Pracownig Architektoniczng
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna obiektu

- wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego

STAN ISTNIEJACY

Budynek Internatu przy ul. tuzyckiej 91 powstat w latach 70 XX wieku. Obecnie budynek
uzytkowany jest przez instytucje Powiatu Gryfino. Budynek Internatu przy ul. tuzyckiej 91
powstat w latach 70 XX wieku. Jest to budynek czterokondygnacyjny z dobudowanym
jednokondygnacyjnym fgcznikiem i budynkiem stotowki.

Obecnie budynek taczy funkcje biurowo-administracyjng (parter i 1 pietro) oraz mieszkalng — 2
i 3 pietro (internat ZSP Nr 2). Uzytkowany jest przez trzech uzytkownikéw.

Budynek zrealizowany w technologii czesciowo prefabrykowanej. Uktad scian konstrukcyjnych
poprzeczny. Sciany noséne wykonane z cegly zeranskiej (tzw. $cienne bloki wielootworowe).
Sciany podtuzne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komdérkowego. Stropy - ptyty
prefabrykowane kanatowe. Stropodach wentylowany, prefabrykowany.

Dwie klatki schodowe prefabrykowane.

Budynek czesciowo wyremontowany (parter, 1 i 2 pietro) oraz docieplony.

Budynek wyposazony w instalacje: wod.-kan., elektryczng, c.o., hydrantowg, SAP, SSP,
oddymianie klatek schodowych.

UWAGA:

Zakres projektu nie obejmuje zmian w istniejgcym: zagospodarowaniu terenu, w uktadzie

komunikacji, ewakuacji, zabezpieczen przeciwpozarowych i wymagan bhp dla budynku.
Istniejgca funkcja biurowo-administracyjna budynku na parterze i 1 pietrze z internatem ZSP
nr 2 na 2 i 3 pietrze pozostaje bez zmian

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci budynku - 3 pietra, potozonego przy ul.
tuzyckiej 91 w Gryfinie. Czes¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem petni funkcje
internatu Zespotu Szkdét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zakres opracowania obejmuje
remont 3 pietra budynku:

1. Remont korytarza

2. Remont i przebudowe tazienki i wc

3. Remont pomieszczenia kuchni

4. Wymiana instalacji elektrycznej w pokojach mieszkalnych.
Projekt nie obejmuje swoim zakresem parteru, 1 oraz 2 pietra budynku.
Opracowanie dotyczy realizacji robdt budowlanych wewnatrz budynku, nie zmienia
zagospodarowania terenu dziatki.
Celem projektu jest poprawienie dostepnoséci 3 pietra budynku dla oséb niepetnosprawnych
oraz dostosowanie do wymagan obowigzujgcych przepisow.
Budynek posiada aktualne pozwolenie na budowe szybu windowego wraz z windg dla osob
niepetnosprawnych zapewniajgca dostep do pomieszczen na kondygnacjach nadziemnych
budynku.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu dziatki.

1. Dziatka jest zabudowana budynkami nalezgcymi do ZSP nr 2 w Gryfinie.

2. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

3. Dziatka nie podlega wplywowi eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko naturalne.

5. Zapotrzebowanie w media realizowane jest w ramach obowigzujgcych, podpisanych umoéw z

gestorami mediow.

»

DANE LICZBOWE
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem — 529,93 m?
Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem.

n;onrl]e.r nazwa pom. powierzchnia (m?) rodzaj posadzki
PIETRO 3
01. pokoj 13,51 wyktadzina homogeniczna
02. kuchnia 13,65 gres
02.A zespdt sanitarny, w tym: 40,68 gres
toalety 11,94
przedsionek 3,57
wcC 0S. niepetnosprawnej 4,16

umywalnia / natryski 21,01
03. pokdj 2220 wyktadzina homogeniczna
04. pokoj 20,61 wyktadzina homogeniczna
05. pokdj 13,48 wyktadzina homogeniczna
06. pokoj 21.00 wyktadzina homogeniczna
07. pokdj 19,93 wyktadzina homogeniczna
08. pokoj 20,16 wyktadzina homogeniczna
09. pokdj 20,15 wyktadzina homogeniczna
10. pokoj 20,08 wyktadzina homogeniczna
11. pokdj 20,20 wyktadzina homogeniczna
12. pokoj 20,10 wyktadzina homogeniczna
13. pokdj 20,12 wyktadzina homogeniczna
14. pokdj 20,12 wyktadzina homogeniczna
15. pokdj 20,12 wyktadzina homogeniczna
16. pokdj 20,09 wyktadzina homogeniczna
17. pokoj 19,88 wyktadzina homogeniczna
18. pokdj 20,20 wyktadzina homogeniczna
19. pokoj 20,20 wyktadzina homogeniczna
20. pokdj 2145 wyktadzina homogeniczna
21. korytarz 102,00 wyktadzina homogeniczna

suma powierzchni objeta

opracowaniem 529,93
22. hall 15,16 wyktadzina homogeniczna

suma powierzchni 3 pietra 545,09




OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Integralng czes¢ niniejszej dokumentacji stanowig opracowania branzy konstrukcyjnej i
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

KORYTARZ

1.

Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych do pokoi mieszkalnych, pomieszczen
tazienek, kuchni wraz z poszerzeniem istniejgcych otworéw drzwiowych do wymaganej
szerokosci 90 cm w Swietle wykonczonego otworu.

Przy drzwiach do pomieszczen zaprojektowano pionowe panele dekoracyjne z ptyty
wiérowej surowej ognioodpornej (50 x 205 cm) z malowanymi numerami pomieszczen oraz
nazwami pomieszczen wspoélnych (KUCHNIA, LAZIENKA/WC, etc...) — zgodnie z rys. 4a.
Mocowanie paneli do $cian - Sruby.

. W poszerzonej czesci korytarza w rejonie klatki schodowej zaprojektowano po 2 panele

dekoracyjne z ptyty widrowej surowej ognioodpornej (167 x 250, 154x250 cm).

Sciany wewnetrzne.

Sciany tynkowane, malowane farbg wewnetrzng zmywalng np.: Tikkurila OPTIVA SATIN lub
inna rownowazng — kolorystyka zgodna z rys. nr 4 architektury (rozwiniecie scian).

Sufity.

Sufity podwieszane z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane na kolor bialy — pomiedzy
istniejgcymi podciggami.

Oswietlenie liniowe — w szczelinach pomiedzy pfaszczyznami sufitu — swietléwki
ZUMTOBEL PRELUCE O1/28W T16 PM IP50 — szczegdty narys. nr 4 i 4a

W poszerzonej czesci korytarzy — istniejgcy sufit malowany na kolor zgodnie z rzutami
sufitéw (rys. 4).

. Posadzki.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej posadzki z pitytek PCV na wyktadzine obiektows,
elastyczng homogeniczng np.: MIPOLAM ACCORD 300 w kolorze jasnoszarym lub inng
réwnowazng. Wyktadzina o wzmocnionej odpornosci na Scieranie (klasa P), o gr. 2 mm.
Zabezpieczona PUR Protect. Podtoze pod wyktadzine musi by¢ czyste i niepylgce, réwne
oraz poziome, bez rys i spekan.

Whykfadzina uktadana z cokotami na $cianach.

LAZIENKA i WC (damska)
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej tazienki i wc w celu dostosowania ich do wymagan
normatywnych. Wydzielono toalete dla oséb niepetnosprawnych.

. Sciany jako pow. zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekujgcych,

wymiana ptytek (obydwa pietra) na ptytki gresowe NOWA GALA seria QARZITE naturalna
do wysokosci 215 cm, kolor: jasno kremowy - QZ 01, wymiar ptytki 30x30 cm, gr. 0,86 cm.
Fugowanie biate.

Powyzej ptytek - farba w kolorze biatym dostosowana do malowania pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci

. W toaletach i kabinach natryskowych zaprojektowano scianki dzialowe systemowe typu

SANIPOL HPL, z przeswitem — wys. 215 cm, w kolorze piaskowy bez L4366.
Wykonczenie Scianek dziatowych standardowe.



Sufity zaprojektowane jako sufity podwieszane z ptyty GK na ruszcie stalowym (na wys.240
cm), malowany na kolor biaty.

. Posadzki — wykonane jako zmywalne, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci, trwate

i odporne na $rodki myjgco dezynfekujgce.

Wymiana posadzek na ptytki gresowe NOWA GALA seria QARZITE naturalna ukfadana w

szachownice (po przekatnej):

- pietro 3 - kolor jasno kremowy QZ01 oraz ciemno bezowy QZ03 wymiar 30x30 cm, gr. 0,86
cm, odporno$¢ na $cieranie: 175 mm?® odporne na plamienie, mrozoodporne lub
réwnowazne. Fugowanie — ciemno bezowe.

KUCHNIA

W pomieszczeniu sgsiadujgcym z fazienkg i wc znajduje sie pomieszczenie ogdélnodostepnej
kuchni. Zaprojektowano powigkszenie istniejgcego pomieszczenia kuchni poprzez wyburzenie
Scianki dziatowej i likwidacje sgsiadujgcego z nim pomieszczenia gospodarczego.

1.

w

Sciany tynkowane, malowane farbg wewnetrzng np.: Tikkurila lub inng réwnowazng w
kolorze biatym, dostosowang do malowania pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
Wzdtuz blatu roboczego (kuchenki i zlewu) — na $cianie pas powierzchni zmywalnej do
wysokosci 200 cm z ptytek NOWA GALA seria QARZITE naturalna, kolor ciemno bezowy
QZ03, wymiar ptytki 30x30 cm lub z innych rownowaznych.

Sufit istniejgcy, malowany farbg w kolorze $cian.

Posadzki — wykonane jako zmywalne, nienasigkliwe, fatwe do utrzymania w czystosci, trwate
i odporne na $rodki myjgco dezynfekujgce.

Wymiana istniejgcej posadzki na posadzke z pitytek gresowych NOWA GALA seria
QARZITE naturalna, kolor jasno kremowy QZ01 wymiar 30x30 cm, gr. 0,86 cm, odpornosc¢
na $cieranie: 175 mm®, odporne na plamienie, mrozoodporne lub z innych réwnowaznych.
Fugowanie — ciemno bezowe.

POKOJE mieszkalne

Zaprojektowano wymiane instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymagania bezpieczenstwa
zgodne z przepisami technicznymi i budowlanymi oraz wymiane istniejgcych posadzek na
wyktadzine antyposlizgowg z wyréwnaniem podtoza.

CZESC BUDOWLANA

Prace budowlane (konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne) wykonaé¢ wg opiséw technicznych
zawartych w dalszej czes$ci opracowania, bedgcych technicznymi projektami branzowymi.

Sciany.

Wyburzenia Scian dziatowych w fazience - oznaczone na rzucie kondygnaciji 3 pietra.

Wykucia w $cianach w celu poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych do pomieszczen
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.

Nadproza drzwiowe — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym — rys. nr 5, wykonaé¢ z 3x IPN120
oraz 2xIPN120

Nowe Sciany murowane z SILKI o gr. 12 cm.

Scianki dziatowe w wc i natryskach — HPL z prze$witem wysokosci 215 cm



Zamurowania — oznaczone na rzucie — wykonac z SILKI bloczkoéw z betonu komorkowego

UWAGA!

W pomieszczeniach mokrych sciany do wys. 200 cm jako powierzchnie zmywalne,
nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci, trwate i odporne na $rodki myjgco
dezynfekujgce - plytki Scienne mocowane na zaprawie klejowej wodoszczelnej.

Posadzki

Po zdemontowaniu istniejgcych posadzek z PCV w korytarzach i pokojach oraz terakoty w
tazienkach — podtoze nalezy wyréwnaé i wypoziomowac. W pokojach zaprojektowano
wyktadzine antyposlizgowa.

UWAGA:

W pomieszczeniach mokrych (fazienkach), po skuciu posadzki, wykona¢ nowg izolacje
paroizolacyjng do wysokosci warstw wykonczeniowych, wykona¢ spadek 5% w strone kratek
Sciekowych. Kratki $ciekowe podtogowe ze stali nierdzewne;.

Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe

W pomieszczeniach sanitarnych — papa termozgrzewalna
ptynna folia uszczelniajgca podtoze na ptytki ceramiczne .

Stolarka okienna.
Projekt nie zaktada wymiany istniejgcej stolarki okienne;.
Parapety wewnetrzne w tazienkach — do renowacji, wykonczone ptytkami takim jak na

Scianach.
W pomieszczeniach gdzie parapet na wysokosci ponize j 85 cm zastosowaé w oknach
barierki ochronne na wys. 85 cm.

Stolarka drzwiowa

Wymiana wszystkich drzwi do pomieszczen na drzwi petne z piyty, z okleing naturalng w (np.
PORTA CLASSIC) w kolorze dagb lub limba. Oscieznica regulowana metalowa.

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz pom. kuchni drzwi petne z kratkg wentylacyjna.
Wymiana istniejgcych drzwi dzielgcych korytarze na drzwi dwuskrzydiowe EI30 z
samozamykaczem, szeroko$¢ skrzydet w Swietle wykonczonego otworu 90+70 cm.

Wymiana drzwi na jedng klatke schodowg na drzwi EI30 z samozamykaczem,
dwuskrzydiowe, o szerokosci w $wietle oscieznicy 140 cm.

Wentylacja

W pomieszczeniach tazienki i wc - bedzie wykorzystana istniejgca instalacja wentylacji

grawitacyjne] — z montazem wentylatorkow wspomagajgcych, witgczanych z oswietleniem.

Kanaty podsufitowe wentylacji rozprowadzone do poszczegdlnych pomieszczen. Na dachu na

kanatach zaleca sie zamontowanie nasad kominowych (np. typu Turbowent) wspomagajacych

ciag.

W kuchni — wentylacja za pomocg typowego okapu kuchennego z wentylatorem wyciggowym,
podifgczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego.



BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
* Parapety okienne - na wysokosci min. 85,0 cm lub zabezpieczone barierkg usytuowang na
tej wysokosci.

Eksploatacja

Obiekt przed zgtoszeniem do uzytkowania wyposazy¢ w ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”, zawierajgcg oznakowanie pozarnicze, dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego.

W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowaC obowigzujgce warunki
techniczne utrzymania i eksploatacji obiektow budowlanych.

Nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na wiasciwe utrzymanie obiektu przy obfitych opadach
Sniegu i oblodzeniu potaci dachowych.

Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano pomieszczenia sanitarne dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek posiada aktualne pozwolenie na budowe zewnetrznego szybu windowego wraz z
windg przeznaczong dla os6b niepetnosprawnych, zapewniajgca dostep do pomieszczen 3
pietra.



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej na parterze i 1 pietrze oraz zamieszkania
zbiorowego na 2 i 3 pietrze.

Wysokos$¢ — sredniowysoki (SW)

Pomieszczenia biurowe — ZL Ill, pomieszczenia internatu — ZL V.

Budynek wolnostojgcy.

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

Wielko$¢ strefy pozarowej budynku jest mniejsza od dopuszczalnej 5000 m?.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku - "B"

Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢
systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodzs.

Zaprojektowano modernizacje instalacji hydrantowej wewnetrznej 3 pietra — dwa hydranty DN
25 na kondygnaciji, zlokalizowane w sgsiedztwie drzwi wyjsciowych z korytarza.
Drzwi wyjsciowe z korytarza na klatki schodowe i w korytarzu — klasa EI 30.

Dtugoé¢ dojsé, ewakuacja zapewniona jest istniejacymi korytarzami i klatkami schodowymi.
Klatki schodowe nie spetniajg wymagan normatywnych, jednak na podstawie ekspertyzy
technicznej nr CI-KM/30/2004, uzgodnionej z Komendg Wojewodzkiej Strazy Pozarnej w
Szczecinie, zrealizowano w budynku w 2005 roku rozwigzania zamienne rownowazgce
wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie ewakuacji ludzi, min.:
instalacja SAP na korytarzach, oddymianie pionowych drég ewakuacyjnych). Niniejsze
opracowanie nie zmienia istniejgcych w budynku rozwigzan. Zakres projektu nie obejmuje
zmian w istniejgcym uktadzie komunikacji, ewakuacji, zabezpieczen przeciwpozarowych
budynku.

UWAGA:

Zastosowane rozwigzania p-poz sg wystarczajgce dla istniejgcej funkcji administracyjnej,
biurowej i internatu. W przypadku zmiany funkcji internatu (zamieszkania zbiorowego) na
funkcje hotelowg nalezy przygotowaé odrebne opracowanie projektowe wraz z ekspertyza
przeciwpozarowg i rozwigzaniami zamiennymi.

UWAGI:

1. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadaé odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy dotyczace np.
klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP,
atestem FM i VdS.

2. Prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami wykonania i odbioru
robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod statym nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane.

3. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogélnie przyjete
zasady wykonywania tych robét.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, skontaktowac¢ sie z projektantami.

5. Jakosé, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé polskim
normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Opracowat arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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OPIS TECHNICZNY

Zakres robot

Stan istniejacy

Przewidywane zagrozenia

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlanych
Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzér nad pracownikami.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej.

Zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych obejmuje

- roboty betonowe podtozy posadzkowych

- roboty instalacyjne elektryczne oswietlenia wewnetrznego,

- roboty sanitarne — instalacje wewnetrzne wod.kan, co, wentylacja
- malowanie wewnetrzne farbami powlokowymi.

- roboty z ptyt gipsowo kartonowych

Materiaty wyjsciowe do opracowania: warunki techniczne Dz.U.-75/2002.
Projekt zaktada koniecznos$é nadzoru autorskiego w czasie trwania rob6t budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg ponad normatywnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nakazuje sie pracownikom zachowanie wszelkich przepiséw
BHP w budownictwie przy robotach wyszczegdélnionych powyzej.

Przewidywane zagrozenia

Projektowana budowa jest zadaniem inwestycyjnym zagrozonym pracami na wysokosci - dlatego
pracownicy muszg zostaé poinstruowani o sposobie wykonywania bezposrednich czynno$ci i
posiada¢ zabezpieczenie w postaci pasow bezpieczenstwa.

Zaleca sie wykonanie pomostéw roboczych w trakcie montazu konstrukcji i pokrycia dachowego.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Na ogrodzeniu od ciggéw komunikacji ogélnodostepnej nalezy wywiesi¢ tablice ostrzegajace o
prowadzeniu robét budowlanych, zakazie wstepu osob postronnych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy w
specjalnosci, ktérg wykonujg. Odpowiedzialnym za przeszkolenie jest bezposredni przetozony.
Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do odpowiedniego zakresu robot pracownicy zostal
przeszkoleni poprzez krétki poranny instruktaz.

Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia ratunkowego, pogotowia
gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego.

Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzor nad pracami spoczywa na bezposrednim przetozonym pracownika;
Inwestor nie ma prawa zlecania prac pracownikom niezatrudnionym na budowie jakichkolwiek
czynnos$ci oraz ingerowania w sprawy pracownicze grup zawodowych.

Nad catoscig prac czuwa kierownik budowy i on jest upowazniony réwniez do wszelkich
instruktazy zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i montazowymi.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow

Materiaty budowlane bedg przechowywane na placu budowy. Po wykonaniu stanu surowego
zamknietego materiaty instalacyjne i stanu wykonczeniowego nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniu magazynu wyrobow gotowych.

Transport zewnetrzny bedzie zapewniony przez dostawcéw na plac budowy.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy stosowac¢ sie do przepisow:

A). Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

B). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

C). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690).

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg budowlang”
przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace w budownictwie.

Materialy stosowane na budowie

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach prawa budowlanego dotyczgcych
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie s3a:

1). Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny by¢
wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

¢ dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja.

2). Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw, nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3). Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z dokumentacijg oraz przepisami 0 obowigzujgcymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r.
poz. 679).

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

UWAGA!!!

Podczas prac zachowaé wymogi BHP i P-POZ stosowaé materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych
zapoznaé¢ sie z opisem technicznym i sprawdzi¢ wymiarowanie na rysunkach.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000



