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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

» Istniejgce warunki przygczenia do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
* projekt architektoniczno-budowlany budynku

* wytyczne do projektu architektoniczno-budowlanego i boarych projektoéw
budowlanych

» aktualnie obowjzujgce normy i przepisy
4.2 Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obiektu wykonana jako projekt budowlano/wykonawczy i
swoim zakresem obejmuje:

* modernizagj rozdzielni pgtrowych,
» zasilanie odbioréw ogélnych remontowanych korytarzy,
» instalacg polczen wyréwnawczych,

» wymiarg instalacji odbiorczych w pokojach
4.3 Zasilanie

Zasilanie odbiornikbéw energii elektrycznej zainstalowanych w remontowanych
pomieszczeniach odbywai¢ bedzie z istnigjcej tablicy rozdzielczej TG znajdigej st w
korytarzu przy wejciu do budynku. Z rozdzielni TG zasilanedh:

* Modernizowane rozdzielnie gifrowe TB1 i TB2 pietra 3

44 Linie zasilajace rozdzielnie petrowe TB1 i TB2

W etapie 1 przy remoncie 2 pietra budynku wymienione zostaty WLZ-ty do rozdzielnic
na pigtrze 3.

W miejscach istniejacych starych rozdzielnic nalezy umiesci¢ nowoprojektowane
rozdzielnicy. Stary osprzet przeznaczony do demontazu.

45 Instalacja oswietlenia ogélnego

W budynku projektuje siinstalacg oswietlenia og6lnego zgodnie z nagrRN EN
12464-1: 2004. Obwodyswietleniowe zabezpieczonedy wytacznikami r@nicowo
pradowymi z cztonem nadmiarowo-gatowymi B10A.

Obwody dwietleniowe wykonanedala przewodami YD¥x1,5mm2 - 750V
utozonymi p/t. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym instalacje ukladdpnenb
przestrzeni ngidzy sufitowej.



4.6 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zgodnie z przepisami projektujecsnstalacg oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Na ggach komunikacyjnych, projektujee¢®prawysamodzielne z
wbudowang beterig dziatajace na ciemno. Bateria potrzymuje o§wietlenie w czasie 1h po
zaniku napigcia zgodnymi z normp PN-EN 1838:2005.

4.7 Instalacje gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczongdg wytacznikami r@nicowo-
pradowymi 30mA z cztonem nad giowym o charakterystyce B16. Obwody gniazd
wtykowych wykonane d@la przewodami YDY 3x 2,5 mm2 - 750V p/t. W
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym instalacje ukladgiaewb przestrzeni
miedzy sufitowej.

W pomieszczeniu kuchni projektuje svypust do zasilania kuchenki elektrycznej
zasilony przewodem YDY 5x2.5mm2 i zabezpieczonyaezmikiem ré&nicowo pgdowym
P304 i wyhcznikiem nadmiarowo pdowym S303 B16A.

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Ochrona podstawowa przed paaiem pgdem elektrycznym dulzie realizowana
przez zastosowanie izolowaniagéa czynnych oraz obuddéw o stopniu ochrony co najmniej
IP 20.

Jako dodatkow ochrorp przed dotykiem p@ednim projektuje s samoczynne
wytaczenie zasilania. Samoczynne yogenie zapewnione e¢llizie poprzez stosowanie
wytacznikOw samoczynnych. Samoczynne aeylnie zasilania, realizowane jest przez
zastosowanie  (jako zabezpieczenie obwodow) odpowiednio dobranycitznikdw
instalacyjnych nadmiarowo-gowych, wyhcznikbw r&nicowo-pgdowych oraz
bezpiecznikow.

Wszystkie dosfpne czsci przewodzce uradzen nalery polaczye z przewodem
ochronnym PE. Szyn PE w rozdzielnicy oraz skrzynkach naje uziemt poprzez
przylaczenie do uziomu o oporéw do 1AD.

4.9 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W ramach peaiczer wyrownawczych gtownych patzone ze sabpzostaa:

e uziom otokowy,

* gidwny przewdd ochronny (uziom szpilkowy),

« gltbwna szyna uziemiggo-ochronna rozdzielnic gtébwnych poszczegéinycksaz
budynku,

» rury zasilagce instalacje wewstrzne (gaz i woda),

* metalowe elementy konstrukcyjne, anizenia centralnego ogrzewania i wentylaciji.

Przewody pajczen wyrownawczych gtownych ¢bla miaty przekroje nie mniejsze
niz potowa najwgkszego przekroju przewodu ochronnego w danej instalacji, lecz nie
mniejsze ni 6mmz2.



Polczenia wyrownawcze miejscowegdy wykonane w pomieszczeniu socjalnym i
toaletach i cgici rehabilitacyjnej budynku.

Ponadto pajczone ze sabzostan:

przewody ochronne wprowadzone do toalet, wanien, natryskow
wszystkie metalowe instalacje.

4.12 Uwagi kaicowe;

1.

2.

Roboty na budowie powinny bywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-moritavych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

Przed przyspieniem do robot natg na 7 dni naprzéd powiadainiwtascicieli

i uzytkownikbw instalacji oraz usdzen o przysipieniu do robo6t celem
wyznaczenia z ich strony nadzoru

Przed przysipieniem do prac sprawdziwymiary i diugaci tras kablowych na
budowie.

Przed przystapienie do prac zwhzanych z instalacj dzwigu i remontem
korytarzy nalezy sprawdzié czy istniejgce instalacje elektryczne, na
poszczegolnych kondygnacjach nie kolidajz planowam inwestycja.

Ewentualne wystpujace kolizje naley usumé zgodnie z obowgzujacymi
normami i przepisami.

Jesli  usuniecie w/w kolizji wymaga sporadzenia osobnego projektu
budowlanego przez osob z odpowiednimi uprawnieniami branzowymi, nalezy
w/w projekt sporzadzi¢.

. Dopuszcza g stosowanie uradzen innych niz te uzyte w projekcie o

parametrach rownowaznych
Po zakaczeniu prac teren natg doprowadzi do stanu pierwotnego.



5. OBLICZENIA

Rozdzielnia TB1 3 piro

SUMA

Pi Razem
Obw6d/Opis llosé Pi [kW] [kW] kz Ps [kW]
Oswietlenie 11 0,5 55 0,4 2,2
Gniazda 1f 230V 14 2 28 0,3 8,4
Kuchenka elektryczna 1 5 5 0,6 3
SUMA 33,55 13,6
Rozdzielnia TB2 3 ¢ro
Pi Razem
Obwdod/Opis llosé Pi [kW] [kW] kz Ps [kW]
Oswietlenie 10 0,5 5 0,4 2
Gniazda 1f 230V 8 2 16 0,3 5,4
28 7,4

Pobl=13,6kW+7,4kW21kW lobl=32A




5.2 Wyznaczenie przekroju przewodow WLZ ze wzgtu na obchzalnosé
pradowsa diugotrwata. Dobdér zabezpiecza.

Obliczen dokonano w oparciu o normy: PN-ICE 60364-4-41, PN-ICE 60364-4-43

Obliczen dokonano dla najdiszych obwodow
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kw mm2 A A A A A
TG TB1 3p 13.5 YDYZzo 5x 10 20 25 70 40 49
TG TB2 3p 75 | YDYzo5x | 10 9 25 70 40 49

Warunki spetnione.



