rek

8 zeberek

8 zeberek

8 Zzeberek

YDY4x1,5mm2 - zasilania oprawy awaryjnej

8 zeberek
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poziom | pietra
pion kablowy
do wysokosci IIp
(przepust ¢60mm dla rurki RL47mm z kablami 4xLgY 6mm2, LgY10mm2 YLY3x4mm2, YDY4x1,5mm2 | |
przepust $25mm dla rurki rezerwowej RL18mm)
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poziom tgcznika

LEGENDA:

Aw2

/o wtynkowy pion kablowy od parteru do wysokosci Illp
(przepust w stropie $60mm dla rurki RL47mm z kablami 4xLgY 6mm2, 1xLgY 10mm2, YLY3x4mm2,YDY4x1,5mm2,
przepust $25mm dla rurki rezerwowej RL18mm)

trasa okablowania podtynkowa

® - oprawy o$wietlenia awaryjnego LED np. LVPO oprawa awaryjna 3W Rozsyt Area 1h AT CNBOP

BIURO ARCHITEKTONICZNE
KAROL KRZATALA

ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771
e-mail: krzatala_biuro@wp.pl

INWESTOR: POWIAT GRYFINSKI Z SIEDZIBA W GRYFINIE

PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4

INWESTYCJA :
BUDOWA WINDY W BUDYNKU SZKOLY ZSP NR 2 W GRYFINIE

UL. LUZYCKA 91, 74-100 GRYFINO, dz. geod. nr 236/2, obreb 5 m. Gryfino

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

TRESC RYSUNKU:

PIETRO | - INST. ZASILANIA

SKALA: DATA:
LISTOPAD-
1: 100

GRUDZIEN
2014

PROJEKTANT:  mgr inz. Piotr Markowski  upr. nr ZAP/0218/POOE/11
OPRACOWANIE : mgr inz Pawet Markowski
SPRAWDZIL: mgr inz. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12

NR RYS.
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