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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dobudowg windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91 wraz z przylegtym terenem.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawa
Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét zwigzanych z dobudowa
windy w przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych:
a) Roboty zabezpieczajgce:
= zabezpieczenie robdt - odgrodzenie od strony korytarza ptytami OSB na konstrukgji

drewnianej
b) Roboty rozbiérkowe:
= demontaz okien z profili PCV na Il i lll kondygnacji budynku szkoty w miejscu

projektowanego szybu windowego,
= demontaz wewnetrznych drzwi z profili PCV w przedsionku tgcznika,
= demontaz drzwi drewnianych w kondygnacji piwnicy, w miejscu kolizji z projektowanym
szybem windowym,
= demontaz przeszklonych gablot w holu na pietrze i boazerii drewnianej w holu na parterze w
miejscu projektowanego szybu windowego,
= rozbidrka dwdch pierwszych stopni biegu schoddw z parteru na poziom tgcznika,
= demontaz grzejnikdw co na kondygnac;ji Ililll pietra kolidujgcych z projektowanym
wejsciem do windy,
= rozbidrka sciany z ladg, drzwiami i naswietlem, wydzielajgcej sklepik szkolny od holu tgcznika,
= demontaz rynnny i obrébek blacharskich na zwienczeniu budynku w miejscu
projektowanego szybu windowego,
= demontaz rur cieptowniczych w piwnicy, w miejscach kolizji z projektowanym szybem
windowym,
= demontaz fragmentéw przekrycia kanatéw cieptowniczych w holu kondygnacji parteru,
wynikajacy z koniecznosci przetozenia rur cieptowniczych w piwnicy.
= rozbidrka warstw posadzkowych w obrebie projektowanego szybu windowego, w
kondygnacji piwnicy,
= demontaz wskazanych w projekcie ptyt stropowych kanatowych,
= demontaz instalacji elektrycznej w obrebie  projektowanego szybu windowego, w
kondygnacji piwnicy i parteru.
c) Prace zwigzane z budowg szybu windowego:
= wykonanie nowych otwordw drzwiowych w kondygnacji piwnicy,
= przetozenie rur cieptowniczych w piwnicy,
= wykonanie fundamentowania szybu windowego,
= wymurowanie $cian szybu windowego,
= wykonanie otworéw drzwiowych do windy w scianach kondygnacji parteru i | pietra,
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= przemurowanie otworow okiennych na kondygnacji | ill pietra w celu wykonania otworéw
drzwiowych do windy,

= wykonanie ptyty zelbetowe] przekrycia nadszybia, wymurowanie attyki oraz wykonanie
warstw dachowych,

= docieplenie scian szybu windowego,

= wykonanie opierzen i prac dekarskich w miejscu potgczenia szybu windowego z dachem
budynku szkoty oraz z dachem tgcznika,

= przemurowanie i wymurowanie fragmentu $ciany gr. 12 cm w piwnicy,

= przebudowa dwdch stopni biegu schoddw z parteru na poziom facznika,

= przebudowa biegu schodowego z piwnicy na poziom parteru,

= montaz instalacji elektrycznej,

=  montaz windy,

= montaz $ciany z ptyt G-K na stelazu miedzy holem pétpietra i sklepikiem szkolnym,

=  montaz lady wydawczej i rolety w sklepiku szkolnym,

* montaz drzwi z naswietlem do zaplecza sklepiku,

= montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w piwnicy,

= montaz istniejgcych wewnetrznych drzwi z profili PCV w przedsionku tgcznika,

= wykonanie obudowy z ptyt G-K rur cieptowniczych przy zejsciu do piwnicy,

= wyréwnywanie posadzki w holu parteru w obrebie klatki schodowej przy projektowane;j
windzie,

= wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll Scian i na osciezach
otwordw, szpachlowanie,

= ufozenie wyktadziny podtogowej elastycznej - posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
wykonczone z wywinieciem na $ciany,

= ktadzenie terakoty na schodach z parteru na poéfpietro i z parteru do piwnicy,

= roboty malarskie,

= malowanie i montaz furtki stalowe]j zabezpieczajgcej zejscie do piwnicy

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

= wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjgi umowa.

= stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

= przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

= zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

= chronienia witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzgdzen w czasie trwania budowy.

= powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych
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= stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony

p. poz.
= przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek zrddta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie moga byc¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegdlnych
rodzajow robdt i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
bedg dotyczyé w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot,
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- beda okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedga roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zaméwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlega¢ bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju
robot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbiér koricowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich

robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdét obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126, Nr. 109 poz.
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz.
1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOBUDOWA WINDY ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYKU SZKOtY ZSP NR 2
W GRYFINIE PRZY UL. tUZYCKIEJ 91 WRAZ Z PRZYLEGLYM TERENEM

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.00 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét, prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych z dobudowg windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91 wraz z przylegtym terenem.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in. zakres robot jak:
= demontaz okien z profili PCV na Il i lll kondygnacji budynku szkoty w miejscu
projektowanego szybu windowego,
= demontaz wewnetrznych drzwi z profili PCV w przedsionku tgcznika,
= demontaz drzwi drewnianych w kondygnacji piwnicy, w miejscu kolizji z projektowanym
szybem windowym,
= demontaz przeszklonych gablot w holu na pietrze i boazerii drewnianej w holu na parterze w
miejscu projektowanego szybu windowego,
= rozbidrka dwdch pierwszych stopni biegu schoddw z parteru na poziom tgcznika,
= demontaz grzejnikdw co na kondygnacji Ililll pietra kolidujgcych z projektowanym
wejsciem do windy,
= rozbidrka sciany z ladg, drzwiami i naswietlem, wydzielajgcej sklepik szkolny od holu tgcznika,
= demontaz rynnny i obrébek blacharskich na zwienczeniu budynku w miejscu
projektowanego szybu windowego,
= demontaz rur cieptowniczych w piwnicy, w miejscach kolizji z projektowanym szybem
windowym,
= demontaz fragmentéw przekrycia kanatéw cieptowniczych w holu kondygnacji parteru,
wynikajacy z koniecznosci przetozenia rur cieptowniczych w piwnicy.
= rozbidrka warstw posadzkowych w obrebie projektowanego szybu windowego, w
kondygnacji piwnicy,
= demontaz wskazanych w projekcie ptyt stropowych kanatowych,
= demontaz instalacji elektrycznej w obrebie  projektowanego szybu windowego, w
kondygnacji piwnicy i parteru.
= Usuniecie odpadéw uzyskanych z rozbidrki.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Przetargowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

» papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - ok. 12 m?,
» papa termozgrzewalna podktadowa - ok. 30 m?,

» styropian - ok. 3,5 m?,

= obrdbki blacharskie - ok. 6 mb, rynny - ok. 4 mb,

» gruz-ok.23m?,

= okna z profili PCV - 5,7 mz, drzwi drewniane - 6,5 m? ,
= parapety zewnetrzne blaszane - 5 mb, parapety wewnetrzne lastrico-5 mb ,
= wykfadzina PCV - ok. 22 m?,

= boazeria drewniana - 22 mZ,

» plyty G-K - ok. 2.5 m?,

= grzejniki zeliwne - 2 szt x 19 zeberek wys. 60 cm,

= rury cieptownicze z izolacjg termiczng - ok. 30 mb,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOBUDOWA WINDY ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYKU SZKOtY ZSP NR 2
W GRYFINIE PRZY UL. tUZYCKIEJ 91 WRAZ Z PRZYLEGLYM TERENEM

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

tomy, kilofy, oskardy, mfoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

3.3. Pozostatly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw rozbiorkowych

Na czas prowadzenia robét nalezy przygotowac tymczasowe sktadowisko na uzyskany gruz —
specjalny kontener. Materiaty rozbiérkowe i odpadowe muszg zosta¢ wywiezione przez
Wykonawce na odpowiednie sktadowiska i potwierdzone przy odbiorze korncowym stosownym
dokumentem.

Papy i materiaty bitumiczne nalezy poddaé utylizacji i dokumenty dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktérym
prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Zabronione jest prowadzenie robdt rozbiérkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwosc
wystgpienia zagrozenia samoczynnego przewrdcenia sie czesci konstrukcji budynku (np. wskutek
ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania odpaddéw powstatych w wyniku rozbidrki nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich odpaddéw.
Zabronione jest sktadowanie odpaddw na stropie budynku.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robdét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbidrkowych z Dokumentacjg Projektowsq, sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru:

— powierzchnia - muru, okfadzin, pokry¢, tynkéw, obrdbek itp. - m2
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOBUDOWA WINDY ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYKU SZKOtY ZSP NR 2
W GRYFINIE PRZY UL. tUZYCKIEJ 91 WRAZ Z PRZYLEGLYM TERENEM

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:

3) odbidr czesciowy

4) odbidr koricowy (ostateczny)

5) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbidr ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzZniejszymi zmianami.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamdéwien — CPV 4526500-6
ST-02.00 — Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robdt murarskich zwigzanych z dobudowa windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét budowlanych

= wykonanie nowych otworéw drzwiowych w kondygnacji piwnicy,

= wykonanie fundamentowania szybu windowego,

= wymurowanie $cian szybu windowego,

= wykonanie otworéw drzwiowych do windy w scianach kondygnacji parteru i | pietra,

= przemurowanie otworow okiennych na kondygnacji | ill pietra w celu wykonania otworéw

drzwiowych do windy,

= wykonanie ptyty zelbetowej przekrycia nadszybia,

= wymurowanie attyki szybu windowego

= przebudowa dwdch stopni biegu schoddw z parteru na poziom facznika,

= przebudowa biegu schodowego z piwnicy na poziom parteru,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne
Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
= sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykag podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),
= sg wiasciwie oznakowane | opakowane,
= spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.1. Bloki wapienno-piaskowe silka M24 klasy 15MPa
Zastosowane elementy murowe systemu Silka E majg szerokos$¢ 24 cm i klase wytrzymatosci 15 MPa.
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Dodatkowymi elementami systemu sg bloki potdéwkowe.
2.2. Materiaty uzupetniajgce
= nadproze prefabrykowane L-19 Typ N | =150 cm - 20 szt
= nadproze prefabrykowane L-19 Typ N [=210cm - 2 szt
* nadproze stalowe dwuteowe | 120 |= 130cm- 4 szt
* nadproze stalowe dwuteowe | 140 |= 150cm- 2 szt
* nadproze stalowe dwuteowe | 140 |= 205cm- 2 szt
2.3. Zaprawa murarska zwykta - zaprawa cementowo-wapienna klasy M5.
2.4. Beton C20/25
Sktadniki mieszanki betonowej:
= cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000 marki 32.5 lub 42.5. Maksymalne ilosci
cementu - 400 kg/m3,
= kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu,
» woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250,
= domieszki i dodatki do betonu - zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Stosowane
domieszki i dodatki nie mogg powodowaé nadmiernego skurczu betonu.
2.5. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
= klasy A-O stal okragta gtadka StOS
=  klasy A-lll N stal okragta zebrowana BStOOS
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-93215. Przy odbiorze
stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
= sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
= sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
=  sprawdzenie wymiardw wg PN-H-93215,
= sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowanie narzedzi i akcesoridéw:
= gilotyna
= pita stotowa
= kielnia
3.2. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprézniane lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min
6000drgan/min.

3.3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych:
= gietarki,

= prosciarki,
= zgrzewarki.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
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transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robodt i witasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Bloki Silka E dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wdzki
widfowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w
taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

4.2. Mieszanki betonowe powinny by¢ transportowane betonomieszarkami.

4.3. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nadprozy drzwiowych w $cianach murowanych istniejacych

5.1.1. W Scianach murowanych gr.38cm i 25 cm w kondygnacji piwnicy, wykué otwor drzwiowy o
wymiarach 100/205cm. Wykonac nadproze o rozpietosci w Swietle 100 cm z belek stalowych
dwuteowych | 120. Belki wkué z obu stron projektowanego otworu w $ciane na gteboko$¢ 15
cm. Dtugosé¢ belki stalowej wynosi 130 cm. Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczyé
antykorozyjnie farbg miniowg, malowac¢ dwukrotnie.

Belki stalowe owingé siatkg Rabitza, wyszpatdowaé cegtami na zaprawie cementowej, boki i gére
otworu uszczelnié poprzez upchanie zaprawy cementowej 8 MPa. Cato$é otynkowac tynkiem cem.-
wap., co spetnia wymogi klasy odpornosci ogniowej El 15 dla sciany wewnetrznej.

5.1.2. W przypadku braku podciggu w Scianie murowanej budynku szkoty gr.38cm na poziomie
parteru, w miejscu projektowanego wejscia do windy, nalezy wyku¢ otwér drzwiowy o wymiarach
175/286cm. Wykonaé nadproze o rozpietosci w $wietle 175 cm z belek stalowych dwuteowych

] 140. Belki wku¢ z obu stron projektowanego otworu w $ciane na gteboko$¢ 15 cm. Dtugosé
belki stalowej wynosi 205 cm. Pozostate prace - patrz pkt 5.1.1.

5.1.3. W s$cianie murowanej tgcznika gr.25 cm na poziomie parteru, w miejscu projektowanego
wejscia do windy, nalezy wykué otwér drzwiowy o wymiarach 118/219cm. Wykona¢ nadproze o
rozpigtosci w $wietle 118 cm z belek stalowych dwuteowych ] 120. Belki wkué z obu stron
projektowanego otworu w $ciane na gtebokos¢ 15 cm. Dtugosé belki stalowej wynosi 150 cm.
Pozostate prace - patrz pkt 5.1

5.2. Wykonanie nadprozy drzwiowych w scianach murowanych projektowanych

5.2.1. Wykona¢ 8 szt. nadprozy drzwiowych o rozpietosci w Swietle 118 cm z belek zelbetowych
prefabrykowanych 2 x N 150.

5.2.2. Wykona¢ 2 szt. nadprozy drzwiowych o rozpietosci w Swietle 142 cm z belek zelbetowych
prefabrykowanych 2 x N 150.

5.2.3. Wykona¢ nadproze drzwiowe o rozpietosci w Swietle 175 cm z belek Zzelbetowych
prefabrykowanych 2 x N 210.

5.3. Wykonanie fundamentowania szybu windowego i ptyty zelbetowej przekrycia nadszybia
Prace wykonaé z zachowaniem zgodnosci z projektem konstrukcji i zasadami technologii robot
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zelbetowych.
5.3.1. Montaz szalunkéw
Szalunek nalezy zamontowac¢ do podtoza w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wyciekanie z zaprawy.
Szalunki mozna uszczelniaé¢ silikonem lub piankg. Dodatkowo wysoko$é szalunku musi
zagwarantowac, ze podlewka zakryje powierzchnie boczng na wysokos¢ ok. 3 cm.
5.3.2. Wykonywanie zbrojenia

= czyszczenie powierzchni zbrojenia,

= przygotowanie zbrojenia,

®= montaz zbrojenia
5.3.3. Betonowanie
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni na ktérg spada. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min 6000 drgan/min. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac
wylfacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy
przygotowac sposdb postepowania na wypadek ulewnego deszczu.

5.4. Roboty murarskie

5.4.1. Zamurowania wnek i otworéow

Zamurowania i wypetnienia otworéw nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa.
Nalezy je tgczy¢ z murem istniejgcym "na strzepia" lub stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw
okragtych w co czwartej spoinie.

5.4.2. Murowanie $cian szybu windowego

Mury nalezy wznosi¢ warstwami, z zachowaniem prawidtfowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek i otwordw.

Zasady technologii murowania wg systemu SILKA.

5.4.3. Murowanie attyki szybu windowego - j.w.

5.5. Przebudowa dwdch stopni biegu schoddéw z parteru na poziom t3cznika

Po rozebraniu wskazanego w projekcie fragmentu schodéw tukowych nalezy odtworzy¢ dwa
pierwsze stopnie biegu schoddw z parteru na poziom tgcznika, zgodnie z projektem
architektonicznym.

5.6. Przebudowa biegu schodowego z piwnicy na poziom parteru

Po rozebraniu wskazanego w projekcie fragmentu schodéw tukowych nalezy wyrdwnaé wysokosci
stopni biegu schodowego z piwnicy na poziom parteru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badain Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie

budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
8.2. Odbiodr roboét poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian zelbetowych podszybia.

8.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentdw.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

8.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

] zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

. prawidfowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

. jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

Po zakoriczeniu cafosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokaét odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. 3.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

5. PN-EN 845-2:2004 , PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

6. PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006

Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

7. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska. 8.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

9. PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U), PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005, PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U), PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-
6:2000/A1:2007(U), PN-EN 1015-7:2000, PN-EN 1015-9:2001, PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U),
PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U), PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-
11:2001/A1:2007(U), PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U), PN-EN 1015-18:2003
Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

10. PN-EN 1052-3:2003, PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)

Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na Scinanie.

11. PN-EN 13055-1:2003, PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

12. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

14. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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15. PN-B-12030:1996, PN-B-12030:1996/Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
16. PN-89/H-84023.06, PN-H-84023-6/A1:1996

Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

10.2. Ustawy
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami). Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U.z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45261214
ST-03.00 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robdt dachowych zwigzanych z dobudowg windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91 wraz z przylegtym terenem.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
2.3. Zakres robot budowlanych

= Wykonanie przeciwspadku na pofaci dachowej budynku szkoty przy krawedzi ze $ciang

attyki szybu windowego,

= utozenie paroizolacji na ptycie zelbetowej nadszybia,

= utozenie warstwy izolacji termicznej,

= utozenie warstwy izolacji termicznej z jednostronnym spadkiem,

= utozenie izoklindow

= pokrycie dachu papg termozgrzewalng

= pokrycie przeciwspadku na potfaci dachowej budynku szkoty papg termozgrzewalng
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

3. MATERIALY
Wymagania ogdlne
Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
= 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykag podang w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
= sg wiasciwie oznakowane | opakowane,
= spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
3.1. Paroizolacja — papa paroizolacyjna (Sd>1500), samoprzylepna typu jak: VEDAGARD Multi SK, gr.
1,5 mm (lub réwnowazna).
Papa paraizolacyjna (Sd>1500) klejona na ptyte zelbetowg musi posiada¢ wktadke nosng z folii
aluminiowej wzmocnionej widkning szklang, dolng granica elastycznosci= -30, odpornos$¢ na
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wysokie temperatury 100. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych

krawedziach, o réwnomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia strona papy na catej

powierzchni powinna by¢ pokryta folig aluminiowg zespolong z folig z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wystepowania folii poza brzegi wstegi papy.

Po zerwaniu folii PE, stanowigcej wykonczenie dolnej powierzchni, pape klei¢ bezposrednio do

gornej poziomej powierzchni ptyty.

3.2. Plyty styropianowe — styropian EPS 100 — 038

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm

oraz od 3 dol12 cm.

Wiasciwosci uzytkowe ptyt styropianowych EPS 100 — 038:

= wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap): 0,038 [W/(m-K)]

= naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS (10)100 > 100 kPa

= poziom odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5
<5%

= wytrzymatos¢ na zginanie BS150 > 150 kPa

= reakcja na ogien: Euroklasa E

= wymiary 100 x 50 cm, grubos¢ ptyt —12 cm, 6 cm, 3 cm

= krawedzie ptyt — ptaskie we wszystkich grubosciach

= frezowane na zaktad w grubosciach od 50 do 200 mm.

Styropian EPS 100 - 038, o parametrach podanych powyzej, uktada¢ na papie paroizolacyjnej

w dwéch warstwach w mijanke: 12+43cm, 12+6 cm, 12+12 cm. Do klejenia ptyt styropianowych

stosowac klej polimerowy. Szczeliny pomiedzy ptytami wypetnié piankg poliuretanowa.

3.3. Pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej

Pokrycie papowe sktada sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej:

= papy asfaltowej samoprzylepnej podktadowej gr. 3 mm, o parametrach: sita zrywajgca [N/5cm]
wzdtuzna- 1000, poprzeczna- 1000, wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuinej- 2%, poprzecznej-
2%, dolna granica elastycznosci= -30. Pape nalezy klei¢ do podtoza wykorzystujgc wtasciwosci
samoprzylepne masy asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony papy. Pape przyklejaé
bezposrednio do ptyt styropianowych.

= papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm, o parametrach: sita zrywajgca [N/5cm] wzdtuzna- 800,
poprzeczna- 800, wydtuzenie przy sile zrywajgcej wzdtuznej- 35%, poprzecznej- 35%, dolna
granica elastycznosci= -25, odpornos$¢ na wysokie temperatury 100. Papa powinna by¢
zgrzewana do wilasciwie przygotowanego podtoza z min. 8 cm zaktadem zaktaddéw wzdtuznych i
poprzecznych z wzajemnym przesunieciem zaktadéw poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze
by¢ wykonane na catej powierzchni lub cze$ciowo na przygotowane podtoze.

3.4. I1zokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach

10x10cm.

4. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

= palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

= maty palnik do obrébek dekarskich,

= palnik gazowy dwudyskowy lub szcze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

= butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

= szpachelka,

= waz do ciecia,

= watek dociskowy z silikonowg rolkga,
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= przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej
wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowad tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podfoza moze nastgpic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

6.2. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wielkos¢ spadku dachu
i na tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 09C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozina obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 2C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrdébek detali dachowych (ogniomurow,
komindw, swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy
podgrzac palnikiem i przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdfuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy
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nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12—-15cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscia. Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie
naroznikdw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 eC.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.2.Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

7.3.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

9.2 Odbior pokrycia z papy

= sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

= sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

= sprawdzenie szerokosci zaktadodw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koricowych przez pomiar szerokos$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
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9.3 Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
= sprawdzenie prawidfowosci potgczen pionowych i poziomych,
» sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
= sprawdzenie prawidfowosci spadkdéw rynien,
® sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewoddéw kanalizacyjnych.
Po zakoniczeniu catosci robét nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzic protokét odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po

dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na

podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamoéwien — CPV 45450000-6
SST-04.00 — Docieplenie scian

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robdét dociepleniowych zwigzanych z dobudowa windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91 wraz z przylegtym terenem.

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu docieplenia
$cian szybu windowego od poziomu stropu nad kondygnacjg tacznika na wysokos¢ 9,80 m oraz
fragmentu $Sciany zewnetrznej przy dobudowanym szybie windowym na szerokos$ci ok. 20 cm i
wysokosci 9,20 m.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
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1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Kategoria:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

Klasa: 45320000-7 Roboty izolacyjne
Kategoria:
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz
musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe EPS 70 — 38 o
nastepujgcych wiasciwosciach uzytkowych:

= wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap): 0,038 [W/(m-K)]

= naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)70 >70 kPa

= wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR 100 >100 kPa

= reakcja na ogien: Euroklasa E

= wymiary 100 x 50 cm, grubos¢ ptyt - 13 cm.

= krawedzie ptyt - ptaskie we wszystkich grubosciach

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwosé potamania ptyt
lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkédw termicznych w
warstwie termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4*4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500 N/5 cm.

2.4. Podktad tynkarski
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Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej : nie wolno zageszczaé, rozciericza¢ ani tgczyé
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Akrylowy odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego
samego systemu co w/w materiaty, posiadajagcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieny Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki cienkowarstwowe dostarczane sg w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciericzaé ani taczy¢ z innymi materiatami, chyba Se nakazuje to technologia producenta. Nalezy
go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach ). Chroni¢ przed wilgociag. Okres przydatnosci do
uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.4. Elementy uzupetniajgce

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastykowe do
mocowania styropianu, listwy naroznikowe, cokotowe i kapinosy oraz elementy do obrébek
szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kagtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o
grubosci 0,50 mm i wymiarach 25*25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysokos$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania roboét (podstawowe)
» Srodek transportowy
= samochdd dostawczy
= zuraw okienny przenosny
= wyciag
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
Warunki transportu materiatéw sg okres$lone :

0). dla zaprawy klejowej w pkt. 2.1.1

p). dla ptyt styropianowych w pkt. 2.2.1

q). dla podktadu tynkarskiego w pkt. 2.4.1

r). dla tynku cienkowarstwowego w pkt. 2.5.1

Dla pozostatych materiatdw nie okresla sie warunkdw transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie docieplenia

UWAGA: Jako przyktadowy przyjeto system Caparol. Mozna stosowaé réwnowazne systemy
docieplen.

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakos$ci podtoza sciennego.
Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz
czystosci. Oceny jakosci podtoza nalezy dokonaé stosujgc metode ,pull off” pozwalajgcg okreslié
wytrzymatosé na rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia
do testow -pull off- mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za
pomocg kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 -10
probek). Badanie wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajgc prébe recznego odrywania przyklejonej
probki. Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania prébki z
klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem
warstwy. Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowaé preparatem i powtérzy¢ badanie. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
wtasciwie przygotowaé podtoze. W przypadku s$cian charakteryzujgcych sie odpowiednig
wytrzymatoscig ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, skuteczne moze sie
okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nieréwnos$ciach podfoza do 10 mm - nalezy
zastosowac szpachléwke lub zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy
nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna zastosowad zaprawe cementowg z dodatkiem
emulsji kontaktowej. Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajgc materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za pomocg tgcznikdw mechanicznych).

5.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo - z zachowaniem ,mijankowego" ukfadu
spoin pionowych przy uzyciu masy klejowej Capatect 190 S. Na catej powierzchni ocieplanej
Sciany, ptyty styropianu powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadaé kielnia po obwodzie ptyty styropianu pasem
szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na $rodkowej
powierzchni ptyty. taczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej
40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty
za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy
zalezg od stanu podfoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte styropianu nalezy jg
bezzwtocznie przytozyé do sciany i doktadnie przycisngé. Po docisnieciu, ptyty nie wolno poruszac.
Styropian przykleja sie pasami od dotu do goéry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢
rowna, a szpary miedzy nimi, ktére sg wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu lub
piankag uszczelniajgcg. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zaleca sie stosowanie 6 tacznikdw na 1 m2. Dtugosé tgcznikow
powinna wynikaé z rodzaju podfoza i grubosci ptyty styropianu, przy czym gtebokos¢ zakotwienia
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po
uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe
zbrojonga nalezy wykonaé w jednej operacji przy pomocy masy klejowo-szpachlowej Capatect 190
rozpoczynajac od gory Sciany. Po natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast naktadaé siatke
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zbrojgcg z wtdkna szklanego CT 650 / 110, a nastepnie nanie$¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka
musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady
siatki nie moga sie pokrywad ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowane sg
katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegto$é co najmniej 10 cm. Na narodnikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie
dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm. W czesci parterowej trzeba zastosowac dwie
warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

5.4. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej

i nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba zagruntowac farba gruntujaca.
Na wyschnietg warstwe gruntujgcg nalezy réwnomiernie, na grubos¢ ziarna naktada¢ tynk za
pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do narzedzia,
ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy

zapewnic¢ wystarczajgcy liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie
mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg z
nierdwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wykwitami. Nalezy zatem
pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkdw w celu ich ostony przed wptywem
ztych warunkéw atmosferycznych.

5.5. Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majacg dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosci (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
murow, tynkéw i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$é istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. “Gtuche” tynki trzeba
odkué. Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienng. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i
powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé catkowicie, np. Za pomocg myjek
ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy
obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.
Stare podtoza nalezy zagruntowad preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej wody, chtodnej wody wsypaé zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadaé
kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 + 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do $ciany i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona
zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej ( zeby 10 + 12 mm ).
Ptyty styropianowe nalezy mocowaé S$cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy ( po ok. 2 dniach ), ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilos¢ tacznikdw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt. /m>.
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Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas roboét
oraz demontazu rusztowan.
5.6. Wyprawa koncowa (tynk dekoracyjny)
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy silikonowy do stosowania na zewnatrz budynkow, zawierajacy
odpowiedniej gr. ziarno zacierany paca, uzyskuje fakture ziarnista.
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokrg, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych z ptyt z wetny mineralne;.
Cata zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowad rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilo$¢ wody wynosi od 5,00 do 5,60 |
wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobraé¢ w zaleznos$ci od warunkéw stosowania. W czasie
prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowg, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarkga, a nie przez dodawanie wody.
Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzi, ptasko trzymang packa plastykowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste, poziome lub
pionowe rysy od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.
Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerwy.
Narzedzia i swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki mozna usungé
mechaniczne.
5.7. Farba elewacyjna
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba silikonowa fasadowa ThermoSan NQG. Posiada
wtasciwosci zapobiegajace rozwojowi grzybow, alg, mchéw i porostéw. Mozna nig pokrywac
podtoza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktore nie byty
wczesniej malowane.
Na skutek reakcji chemicznej farba trwale tgczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do
malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez
obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.
Farba mozna malowaé¢ mineralne tynki wykonywane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w
sktad systemoéw ocieplen budynkdw.
Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.
Farba moze by¢ stosowana na mocnych. nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

= silikonowe tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni)

= tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 1 4dni)

®= mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci

do podtoza,

= mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni)
Doktadnie wymieszaé zawarto$é pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10 +15%
dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecia warstwe nakfada¢ bez rozciericzania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzin odstepu czasu.
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Pierwsza warstwe nalezy naktadac¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach —
mozna nakfadac watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac
farbe o tym samym numerze produkcyjnym, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac
ze sobg zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach.

Doktadnie zabezpieczy¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu doktadnie
umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

'’

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
— odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

— odbior czesciowy

— odbidr koncowy (ostateczny)

— odbior pogwarancyjny.
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8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”
8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

17) PN-99/B-20130 - Ptyty styropianowe ( PS-E )

6. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania
7. PN-B-03002/99 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

= Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | Budownictwo
ogodlne

= Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metoda “lekka”. ITB, Warszawa 1982r. Swiadectwo ITB Nr 530/85
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45261214
ST-05.00 — Obrdébki blacharskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robdt blacharskich zwigzanych z dobudowa windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91 wraz z przylegtym terenem.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Przetargowej i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie obrébek blacharskich niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in.:
= obrdbki blacharskie attyki i krawedzi zadaszenia szybu windowego,
= montaz rynny,
= obrobki blacharskie styku $cian szybu windowego z potacig dachu tgcznika
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Dokumentacja Przetargowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Przetargowq i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
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1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
Klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategoria:
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
454 21160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha stalowa ocynkowana powlekana —wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73—-H-92122,EN-
10169 + A1:2012.

Blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubos$¢ powtoki cynku 275 g/m?2.
Blacha ocynkowana powlekana powtokg organiczng o nominalnej grubosci powtoki 50 um -
powtoka wierzchnia 30 pum, warstwa podktadowa 20 um. Klasa korozyjnosci RC5. Opornosé na
zarysowania = 4000 g. Powtoka ochronna spodnia - epoksydowa o nominalnej grubosci powtoki 12
um - powtoka wierzchnia 7 um, warstwa podktadowa 5 pm.

Blacha, o grubosciach wymaganych Dokumentacjg projektowg, powinna by¢ dostarczana na plac
budowy w arkuszach, opakowaniach fabrycznych lub gotowych prefabrykatach obrébek. Musi
posiadac atesty i certyfikaty.

W celu unikniecia zarysowania lub zabrudzenia powtoki, powlekana blacha moze by¢ pokryta
zdejmowanga folig ochronna.

2.2, Spoiwa

Spoiwa do taczen (lutowania, spawania) elementow z blach ocynkowanych winny byé stosowane
zgodnie z zaleceniami producentdw blach stalowych ocynkowanych powlekanych.

2.3. Uszczelniacz akrylowy

Do uszczelniania obrdobek z blachy ocynkowanej nalezy uzy¢ uszczelniacza akrylowego,
wodoodpornego, elastycznego, dostarczanego na budowe w fabrycznych opakowaniach do
wyciskania za pomocg specjalnego “pistoletu”.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zestawieniem materiatéw zawartym w przedmiarze roboét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Wyciag, zuraw okienny przenosny, samochdéd dostawczy do 0,9 t, Srodek transportowy
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Lutownice, poziomice, taty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostatly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materiaty stuzgce do wykonywania lub uzupetniania obrébek blacharskich moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochdd ciezarowy, woézek widtowy,
taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie — jeden obok
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy $ciankami $rodka
transportowego, a zatadowanym stosem materiatdw powinny byé wypetnione materiatem
wyscidtkowym (np. stoma, witdknina). Na placu sktadowym uktada sie je tak, aby nie ulegty
zbrudzeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Przetargowg,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji
Przetargowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
roboét zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione przez Wykonawce na
jego wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Obrobki blacharskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy, w oparciu o dokumentacje projektowa,
ustali¢ typ i jakos¢ blachy uzytej do wykonania obrébek blacharskich, rynien oraz tacznikow
potrzebnych do ich scalania. Po wykonaniu obrdébek, miejsca uszczelnien wypetni¢ uszczelniaczem
akrylowym zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Obrobki blacharskie

Nowe obrobki i inne elementy wykonywaé biorgc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia.
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Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

Powinny byé one mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Podczas montazu produktéw finalnych nalezy zachowaé ostroznosé¢, aby nie dopuscié¢ do
uszkodzenia powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.
8.2. Odbior obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych
= sprawdzenie prawidfosci potgczen pionowych i poziomych,
= sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
= sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
= sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami.
Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzic protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
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podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89-B-02361 - Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

robot

PN-61-B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz powlekane

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”. Tom |

“Budownictwo Ogdlne”
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45261214
ST-06.00 — Dzwig osobowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
projektowanego dzwigu osobowego dobudowanego do budynku szkoty ZSP nr 2 w Gryfinie przy
ul. tuzyckiej 91.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Przetargowej i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres danych objetych SST
Zakres SST obejmuje:
= dane techniczne dzwigu,
= parametry szybu, kabiny i drzwi szybowych,
= wystréj kabiny,
= sterowanie,
= warunki rozpoczecia montazu dzwigu,
= warunki prowadzenia montazu dzwigu,
= warunki zakonczenia montazu dzwigu.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Dokumentacja Przetargowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjq Przetargowq i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI DZWIGU

2.1. Dane podstawowe

Udzwig nominalny - 630 kg

Liczba pasazeréow - 8

Wysokos¢ podnoszenia - 10,5 m

Predkos¢ nominalna - 0.63 m/sek

Typ sterowania - 1KA (sterowanie zbiorcze w dot)

Liczba przystankow - 5

Liczba wejs¢ do kabiny - 2, kabina z przelotem na wprost

Typ napedu - bezprzektadnikowy, regulowany czestotliwo$ciowo

Falownik bez odzysku energii

Liczba startéw na godzine - 120

Maszynownia - bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie

Moc silnika - 4,6 kW

Zasilanie gtoéwne dzwigu - 400 V, 50 Hz

Zasilanie oswietlenia - 230V, 50 Hz

2.2. Wymiary szybu

Szerokos¢ szybu - 1600 mm

Gtebokos¢ szybu - 1950 mm

Gtebokos¢ podszybia - 1100 mm

Wysokos¢ nadszybia - 3800 mm

2.3. Wymiary kabiny

Szerokos$¢ kabiny - 1100 mm

Gtebokos¢ kabiny - 1400 mm

Wysokos¢ kabiny - 2139 mm

2.4. Wymiary drzwi

Szerokos¢ drzwi - 900 mm

Wysokos¢ drzwi - 2000 mm

2.5. Wystrdj kabiny

Typ kabiny - Turin Grey

Drzwi kabinowe i front kabiny - stal nierdzewna szczotkowana

Zabezpieczenie drzwi kabinowych - kurtyna swietlna 8-punktowa

Podtoga - czarna

Grubos¢ podtogi - 3 mm

Cokoty - anodyzowane aluminium, szare

Sufit - szare tworzywo sztuczne (RAL9006)

Panel operacyjny - mechaniczny, stal nierdzewna szczotkowana

Lustro - na Scianie bocznej (naprzeciwko panelu operacyjnego)

Porecz - na $cianie bocznej (naprzeciwko panelu operacyjnego), prosta, aluminium

2.6. Kasety i wyswietlacze

Typ kaset - tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i datg produkcji
pietrowskazywacz na wszystkich przystankach
pietrowskazywacz
strzatki dalszego kierunku jazdy kabiny, gong
oznaczenie Braillea

Wykonczenie kaset - mechaniczne, stal nierdzewna szczotkowana

Potozenie kaset wezwan - w oscieznicy

Potozenie wyswietlacza - w oS$cieznicy
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2.7. Drzwi szybowe
Szerokos¢ drzwi szybowych - 900 mm
Wysokos¢ drzwi szybowych - 2000 mm
Typ drzwi szybowych - teleskopowe dwupanelowe, lewe
oscieznica standardowej szerokosci
Wykonczenie drzwi szybowych - stal nierdzewna szczotkowana
Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych - brak
2.8. Sterowanie
Opcje sterowania - automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia
automatyczny powrdét na przystanek podstawowy
sterowanie pozarowe
Typ sterowania podstawowego - sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego
i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami)
Opcje komunikacji - telemonitoring
petla indukcyjna dla oséb nidostyszacych
telealarm
informacja gtosowa w kabinie
modut GSM

3. WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowg,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedy wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Warunki rozpoczecia montazu dzwigu

e Przygotowanie szybu dZzwigowego zgodnie z projektem technicznym, uwzgledniajgcym
zatozenia i wytyczne projektowe dostarczone prze Schindler. Odbiér szybu zostanie
potwierdzony przez Protokotem z odbioru czesci budowlanej dzwigu.

e Zapewnienie temperatury wewnatrz szybu dZzwigowego w zakresie od +5 do +40 °C.

e \Wykonanie operatu geodezyjnego.

e Malowanie szybu w kolorze biatym.

e Zaznaczenie w szybie dZwigu poziomu 1 metra od docelowego poziomu przystanku
wykonanego ,na gotowo”
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e Doprowadzenie docelowego zasilania dZzwigu/-éw z sieci do miejsca okreslonego w
wytycznych projektowych.

e Doprowadzenie do miejsca okreslonego w wytycznych projektowych wszelkich niezbednych
linii kontrolno sygnalizacyjnych.

e Wykonanie w szybie dZwigu wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (min. 1% rzutu
szybu) obliczonej zgodnie z wytycznymi projektowymi.

e Zamontowanie w szybie dZzwigaréw montazowych zgodnie z Zatozeniami i wytycznymi
dostarczonymi przez Producenta dzwigu.

e Zabezpieczenie otwordw drzwiowych i innych otwordéw technologicznych zgodnie z
przepisami BHP.

e Udostepnienie na terenie budowy zamykanego, suchego pomieszczenia do sktadowania
materiatow instalacyjnych i narzedzi

e Udostepnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego

e Zapewnienie miejsca sktadowania zespotow dzwigu zabezpieczonego przed wptywami
atmosferycznymi i kradzieza.

e Zapewnienie drég dojazdowych i transportowych dla pojazdéw ciezarowych oraz elementéw
o dtugosci maksymalnej 5 m.

e Pomoc organizacyjna przy roztadunku zespotéw dzwigu.

3.3. Warunki prowadzenia montazu dzwigu
e Udostepnienie ciggtej dostawy energii elektrycznej podczas reali montazu

e Umozliwienie realizacji montazu dzwigu/-6w nieprzerwanie w godzinach od 7.00 do 20.00.

3.4. Warunki zakonczenia montazu diwigu

e \Wykonanie prac wykonczeniowych wokét drzwi szybowych i elementéw sygnalizacyjnych.

e Zabezpieczenie drzwi szybowych i elementéw sygnalizacyjnych do momentu odbioru
koricowego.

e Zapewnienie aktywnej karty SIM do modutu GSM, do podfaczenia urzadzenia z centrum
serwisowym zgodnie z EN 81.28.

e \Wykonanie zabudowy przestrzeni pomiedzy drzwiami szybowymi wewnatrz szybu.

e Dokonanie odbioru koricowego.

e Dokonanie rejestracji i poniesienia optat urzedowych zwigzanych rejestracjg dzwiguw U D T.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po

dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na

podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

= NormaEN 81-28

= Dyrektywa DZzwigowa 95/16/WE
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45261214
ST-07.00 — Roboty wykonczeniowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét, prowadzenia robdét wykoniczeniowych zwigzanych z  dobudowa windy oraz
przystosowaniem dla potrzeb o0sdéb niepetnosprawnych budynku szkoty Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. tuzyckiej 91 wraz z przylegtym terenem.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Przetargowej i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot wykonczeniowych — niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in.:
= prace towarzyszace i roboty tymczasowe - wykonanie zabezpieczen z folii, wynoszenie i
zabezpieczenie mebli
= wykonanie Scianki dziatowej z ptyt G-K, wydzielajgca sklepik szkolny, wykonanie obudowy z
ptyt G-K rur cieptowniczych przy zejsciu do piwnicy
=  wyrdwnywanie posadzki w holu parteru w obrebie klatki schodowej przy projektowanej
windzie
= montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w piwnicy i do sklepiku szkolnego
= montaz naswietla nad drzwiami do sklepiku szkolnego - naswietle wewnetrzne z profili
PCV, szklenie jednoszybowe,
=  montaz lady w oknie podawczym sklepiku szkolnego,
= montaz rolety w oknie podawczym sklepiku szkolnego,
= wykonanie tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll Scian i na osciezach
otwordéw, szpachlowanie,
= kiadzenie wyktadziny podtogowej elastycznej - posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe zmywalne typu PCV, TARKET lub rownowazne, zgrzewanie
wyktadzin rulonowych wykoriczone z wywinieciem na Sciany.
= kfadzenie terakoty na schodach z parteru na potpietro i z parteru do piwnicy
= roboty malarskie
= malowanie i montaz furtki stalowej zabezpieczajacej zejscie do piwnicy
Uwaga: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Przetargowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.3. Zgodnos¢ robadt z Dokumentacjg Przetargowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45421152-4 Wykonanie Scianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych i obudoéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-8 Ktadzenie terakoty

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

2.1. Scianka i obudowa z ptyt G-K

Scianka dziatowa lekka (ptyta woda —ogien) — 12,5 cm

- 1 x ptyta GKFI - 1x1,25 cm,

- stelaz stalowy - profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiékien szklanych gr. 10,0 cm,

- 1 x ptyta GKFI - 1x1,25 cm,
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Obudowa zakrywajaca rury cieptownicze przy zejsciu do piwnicy

- 2 x ptyta GKFI —2x1,25 cm

- Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,

- Wetna twarda gr. 5 cm,

2.1.1. Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane:

ptyty wodo-ognioochronne GKFI, ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak ztuszczet wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.1.2. Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

2.1.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemodw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.1.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentow.

2.1.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

2.1.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobdw.

2.2. Stolarka okiennai drzwiowa
42



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOBUDOWA WINDY ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYKU SZKOtY ZSP NR 2
W GRYFINIE PRZY UL. tUZYCKIEJ 91 WRAZ Z PRZYLEGLYM TERENEM

2.2.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe 90/200cm,fabrycznie wykorczone
- (biate-1 szt., szare-2 szt.), wypetnienie ptyta wiérowa, klamka, okucia.

2.2.2. Oscieznica stalowa drzwi na petng grubos¢ sciany G-K gr. 12,5 cm wraz z opaska o
szerokosci 10 cm. w kolorze biatym - 1 komplet.

2.2.3. Oscieznice stalowe drzwi w kondygnacji piwnicy - 2 szt.

2.2.4. Naswietle z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW 90/90 cm - biate, trzykomorowe,
szkto bezpieczne.

2.2.5. Materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

2.3. Tynki

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2 Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni Scian i
sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany betonowe, podfoza gipsowe. Nalezy zwrdcic¢
uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze
stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.4. Podtoza i posadzki, oktadziny podiogowe

2.4.1. Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania nasigkliwych podtozy wykonanych
z betonu.

Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na
podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej
reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen.

Roztwér penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci.

2.4.2. Gtadz cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,

2.4.3. Terakota

Ptytki terakotowe powinny odpowiadac¢ nastepujagcym normom: 5 wg. skali MOSHA;

nasigkliwos$¢ <3; scieranosc llI-1V. Kolor nalezy dobra¢ do istniejgcej oktadziny biegéw schodowych.
2.4.4. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do terakoty

2.4.5. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
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odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4.6. Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporna.

2.4.7. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.4.8. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin.

2.4.9. Zaprawa samopoziomujaca

Stosowad zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej

niz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.4.10. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T, z wywinieciem na $ciany
na wys. 10 cm - wyktadzina w dwdch kolorach - inny pod $cianami a inny po srodku.

Kolory zastosowanej wykfadziny zgodne z kolorystyka istniejgcych posadzek.

2.5. Powtoki malarskie
2.5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.5.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcieiczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i
zanieczyszczen.
2.5.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiadaé normom parnstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3
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Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dfugotrwatego zabezpieczania Scian w

pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwoj grzybdw plesniowych.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wtasciwosciach informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od
pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornos$ci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujgcymi parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnosé na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sifa krycia,

- dobra przyczepnosé do podtoza,

- nie kapiaca.

2.5.5. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5.6. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

2.6. Lada montowana w oknie podawczym sklepiku szkolnego

Blat z drewna jesionowego litego - wykonany z lameli litych tgczonych na szerokosci, sposéb
wykoniczenia krawedzi - promien R2, dwukrotne lakierowanie. Wymiary: 40 x 140 x4,6 cm. Montaz
lady na wysokosci 90 cm ponad poziom posadzki holu potpietra.

2.7. Roleta montowana w oknie podawczym sklepiku szkolnego

Roleta standard wnekowa prawoskretna w skrzynce aluminiowej, naped reczny, listwy pancerza
mini z utwardzonego PCV kolor RAL 7038 (szary), listwa koricowa z uszczelkg, prowadnice
pojedyncze alu. Wymiary rolety: szer. 140 cm, wys. 220 cm.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania $cianki dziatowej i obudowy rur z ptyt G-K

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi
piyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

3.2. Sprzet do transportu i montazu stolarki
Wykonawca powinien dysponowacé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

3.3. Sprzet do tynkowania

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

3.4. Sprzet do uktadania wyktadzin elastycznych

Roboty mozna wykonacé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
- szpachle i pace metalowe lub PCV,

- noze lub narzedzia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- poziomice, faty,

- mieszadta.

3.5. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin ceramicznych
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,
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- pita stotowa elektryczna do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyc;ji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.6. Sprzet do malowania

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw

Materiaty do robdt objetych niniejszg specyfikacjag powinny by¢ transportowane zgodnie kartg
katalogowa wyrobu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt G-K powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub

Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos$é maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa,

47




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOBUDOWA WINDY ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYKU SZKOtY ZSP NR 2
W GRYFINIE PRZY UL. tUZYCKIEJ 91 WRAZ Z PRZYLEGLYM TERENEM

przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beday wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie $cianki dziatowej i obudowy rur z ptyt G-K

5.2.1. Zasady ogolne

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym

podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos$¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakoriczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt

przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby
nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.2. Zakres robét przygotowawczych - $cianki dziatowe i obudowy z G-K

- Wyznaczenie przebiegu scian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katdw i poziomOw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

5.2.3. Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe G-K

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania
ptyt g-k do elementdw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dtugosc profili C winna byé mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne

katowniki przykrecane na koricach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.
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- Przy wznoszeniu Scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkoéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawacd zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto

wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej
linii.

- Nie mozna faczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potagczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian
wilgotnosci.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby potgczenia
ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z G-K

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

5.3.1. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
5.3.2. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie oSciezy muszg mieé zatartg zaprawe,
a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3.3. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpié¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawic¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do osciezy.
Szczeliny pomiedzy o$ciezami i oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.
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OS$cieznice drzwiowg mocowac za pomocy kotew lub hakdw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowad i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usunga¢ po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

- luzy miedzy skrzydtami +2

- luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

5.4. Wykonywanie tynkow

5.4.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.4.2. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.3. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na Scianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Ill

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy

wykonac z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12

cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé 7-10 cm. zanurzenia stozka

pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢

zatarty na gtadko. Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalneodchytki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. tatykontrolnej 2 m. Odchylenie
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powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

5.5. Uktadanie wyktadzin

Wykfadzine nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17-25 C

- temperatura podtoza min. 15 C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza ponizej 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wykfadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zamodwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjne;j

5.5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, suche — max dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze
przekraczac 2,5%, réwne i poziome - max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb

5.5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.

Do montazu wykfadziny mozna przystgpi¢, jezeli spetnione sg warunki dotyczgce podioza i
otoczenia.

Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykfadziny catg powierzchnig do podfoza za pomoca
kleju zalecanego przez producenta wykfadziny. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej
wyktadziny do potowy, na odstoniety fragment podfoza natozy¢ klej za pomoca pacy, po 10 — 15
min docisng¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowac watkiem.
Przygotowane] posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtég - nalezy wykona¢ poprzez taczenie stykéw za pomoca
sznura spawalniczego.

5.6. Wykonanie oktfadzin ceramicznych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkdw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkdow.

W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawe
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposdb uktadania ptytek.

Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos$é spoin.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybér
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
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rownomiernie i pokrywadé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze

kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci
od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna

tez usung¢ wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia

ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg - mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe

fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngc

w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka

gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

5.7. Roboty malarskie
Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczysé za
pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednia zaprawa.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj
dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne,
wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie
potrzeby rozciericz woda pitng w ilo$ci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac
sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosié zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i
faktury powtok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna byé doktadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach
od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.7.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.7.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.7.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdow myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $srodki techniczne do kontroli jakosSci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
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z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

6.4. Kontrola jakosci uktadania posadzek

6.4.1. Powierzchnia podtoia.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do utozenia wyktadziny powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3 s.

6.4.2. Posadzki.

Badania posadzek przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
Badania powinny obejmowad:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

6.5. Kontrola jakosci robot malarskich

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spéjnosé powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny byé spdjne na catej powierzchni,

- grubos$é powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi
miejscami przejsé kolorow muszg tworzy¢ linie prostg,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadaé jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.5.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.5.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
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— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbidr scian i obudowy wykonanych z ptyt G-K na stelazu

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad Scian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

8.2. Odbior oktadzin ceramicznych

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin —za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotédw; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa.
8.3. Odbidr posadzek elastycznych

8.3.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub sSwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione.

8.3.2. Odbidr gotowych posadzek

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21 ,, Posadzki
z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe

— prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni

— potaczenie posadzki z podtozem

— prawidtowos¢ potaczenia stykow materiatow posadzkowych

— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych.
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8.3.3. Odbiodr robét malarskich

8.3.3.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3.3.2. Sprawdzenie powtok malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego rozfozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po

dokonaniu odbioru koricowego robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na

podstawie:

= okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

= PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

=  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

= PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

= PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

= PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
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techniczne przy odbiorze.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
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