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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa inwestycji: ,DOBUDOWA WINDY ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB
0SsOB NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU SZKOL.
PONADGIMNAZJALNYCH NR2 W GRYFINIE PRZY UL. tUZYCKIEJ 91 WRAZ Z PRZYLEGLYM
TERENEM”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przetozeniem instalacji wody zimnej, cieptej z cyrkulacjg, c.0. na
odcinku kolidujagcym z projektowanym szybem windowym oraz demontazem dwoch grzejnikow w
budynku szkoty Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji zakresu rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag
Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i prace majgce na

celu wykonanie:

A instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na odcinku kolidujgcym z proj. szybem windowym
A instalacji centralnego ogrzewania na odcinku kolidujgcym z proj. szybem windowym
A demontazem grzejnikow zeliwnych zeberkowych na 2 i 3 pietrze kolidujgcych z pro;j.

szybem windowym

Dostawg nowych materiatéw na plac budowy

Wykonaniem nowych przejs¢ przez przegrody budowlane, do prowadzenia rurociggéow
Ptukanie instalacji

Proby szczelnosci instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji poprzez malowanie

> > = > >

Wykonaniem izolacji termicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-EN)

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

A Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB
oraz muszg posiada¢ zaswiadczenie o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

A Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

A Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych

tej certyfikacji [7 i 8],

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia [6],

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng

lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.1. Materiaty dotyczace odcinka instalacji wody zimnej oraz wody cieplej wraz z cyrkulacja
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére stykajg sie bezposrednio z wodg
pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i posiadac

Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny.

2.1.1. Rury i elementy potaczeniowe

Odcinki instalacji wodnych wykonane bedg z rur stalowych ocynkowanych (dla cieptej wody
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i cyrk. TWT-2) i tgcznikéw zeliwnych ocynkowanych , wg. PN-74/H- 74200 o potgczeniach
gwintowanych. Odcinki wykonane zostang z rur o srednicach nominalnych: woda zimna dn80,
woda ciepta dn80, przewody cyrkulacji dn50. W razie stwierdzenia podczas wykonywania prac, po
Sciggnieciu izolacji z istniejgcych rurociggéw rozbieznosci, co do przyjetych Srednic i materiatow,
zastosowac rozwigzania analogiczne do istniejgcych. Przewody przymocowywac¢ do konstrukciji

budynku za pomocg podpor w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen cieplnych.

2.1.2. 1zolacja cieplna
Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zaizolowane zostang otulinami z tworzywa
sztucznego o wspodtczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/m*K o grubosciach zgodnych z

obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Materialy dotyczace odcinka instalacji centralnego ogrzewania

2.2.1. Rury i elementy potaczeniowe

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur stalowych ze szwem fgczonych przez
spawanie o srednicach dn100. W razie stwierdzenia podczas wykonywania prac, po $ciggnieciu
izolacji z istniejgcych rurociggéw rozbieznosci, co do przyjetych $rednic i materiatow, zastosowac
rozwigzania analogiczne do istniejgcych. Przewody przymocowywac do konstrukcji budynku za

pomocg podpdér w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen cieplnych.

2.2.2. I1zolacja cieplna
Przewody c.o. zaizolowane zostang otulinami z tworzywa sztucznego o wspétczynniku

przewodzenia ciepta 0,035 W/m*K o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jako$ci,
certyfikatami,deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow. Materiaty uszkodzone nalezy

usung¢ z placu budowy.
2.6. Sktadowanie materiatéw

Powinno odbywa¢ sie w zamknietym magazynie. Zaleca sie sposob sktadowania

materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robo6t budowlanych muszg byc¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku. W zaleznosci od
potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- Samochod dostawczy do 0,9t,
- Samochdd skrzyniowy z zatadunkiem i wytadunkiem do 5t,
- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki
- Butle tlen/acetylen
- Pompa do préb,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport rur
Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujgce wymagania:
- Przewdz rur powinien sie odbywaé samochodami skrzyniowymi
- Utozenie rur na podktadach drewnianych
- Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia

4.2. Transport urzgdzen, armatury

Urzgdzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w

czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i

wytycznymi producentéw poszczegolnych urzgdzen. Sposob wykonania prac nie moze
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spowodowac uszkodzenia, obnizenia zywotnosci lub jakosci w stosunku do Dokumentacji
Ofertowej lub ST montowanych materiatdw i urzgdzen. Wszelkie prace objete projektem i
specyfikacjg techniczng nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy normalne funkcjonowanie

budynku.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- Zamontowanie wspornikow pod przewody
- Wykonanie przeku¢ i przewiertow przez Sciany i stropy,
- Wykonanie bruzd,

- Przyciecie rur i oczyszczenie.

5.2. Prace montazowe

5.2.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej oraz wody cieptej wraz z cyrkulacja
(CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

A Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja budowlang
projektowg oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno —
budowlanego wydanego w drodze Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami , zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane [1], a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

A Do rozpoczecia montazu instalacji wodnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, Ze: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do
prowadzenia prac instalacyjnych,a elementy budowlano-konstrukcyjne i istniejgcych
instalacji sanitarnych, na ktére ma wptyw montaz urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym,

A Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne,

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ prz scianach , oraz pod sufitem
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w
tabeli,

A Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
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powykonawczej,

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej
Powierzchnia na ktorej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha,
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia,

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robo6t

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

Odlegtos¢ przewoddw lub ich izolacji od $ciany lub stropu powinna wynosic: dla przewodow
@50mm — 5cm, 865-80mm — 7cm,dla Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone rownolegle. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodoéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej . Nie wolno prowadzi¢ przewodéw
wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw
wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnié
swobodne przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw stalowych

Przewdd montowany
Srednica nominalna Pionowo* inaczej

[m] [m]
DN 50 4,6 3,5
DN 80 5,2 4

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang , nalezy stosowaé przepust z
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu o0 co najmniej 0 2 cm

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna byc¢

wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, nie palnym
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o odpowiedniej odpornosci ogniowej, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie. W

tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.2.2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
(CPV): 45331100-7,45321000-3

A Do rozpoczecia montazu instalacji c.0. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac
instalacyjnych,a elementy budowlano-konstrukcyjne i istniejgcych instalacji
sanitarnych, na ktore ma wptyw montaz urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym,

A Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne pofgczenie na przewodzie.

A Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu o co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

A Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznie, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie naprezen scinajgcych.

A Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji i odpowietrzanie
instalaciji
A Rurociggi mocowa¢ na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejma, w odstepach:

co 5,9 m. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne.

6. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem
Kontrole wykonuje sie przez:
- Poroéwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,
- Sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych,

- Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
- Sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalaciji,
- Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzgdzen z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie jakosci robdét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- Sprawdzenie kwalifikacji monterow,
- Sprawdzenie szczelnosci instalacii,
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
- Przeprowadzenie badan ruchu prébnego w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy instalacje

i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Instalacje wodne

A Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badanie szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet
krotkotrwatego podnoszenia cidnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

A Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci wodg, instalacja podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byé
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

A Przebieg badania szczelnosci woda zimng (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
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stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody i
roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ [ 3 K). Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé cidnienie w instalacji za pomocg pompy do
badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5-krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
bar, a samo badanie (juz pod cisnieniem prébnym), podczas ktérego nalezy obserwowac instalacje
musi trwa¢ od 0,5 do 0,75 godziny. Wynik badania uznaje sie za pozytywny, jedli na badanej
instalacji brak jest przeciekow i roszenia szczegdlnie na potgczeniach i dtawicach, a manometr nie
wykazat spadku ci$nienia przy potgczeniach lutowanych, lub ci$nienie na manometrze nie spadato
wiecej niz 2 % dla potgczen przewodow gwintowanych. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
wodg zimng, powinien by¢é sporzgdzony protokét badania okreslajgcy czas trwania badania i
ciSnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
A Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej i cyrkulacji - wodg ciepla
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o
temperaturze 60 °C. Nalezy obserwowaé instalacje, czy podczas pracy ,na gorgco” nie

rozszczelnita sie szczegolnie na potgczeniach z armaturg

6.3.2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

A Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, odcinek instalacji podlegajgca
badaniu, powinien by¢ skutecznie wyptukany wodg. Czynno$c¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

A Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli badania wody stosowanej
do napetiania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg
wprowadzenia go do instalacji.

A Po napetnieniu instalacji zimng wodg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy

cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen ),

w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest

przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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Przebieg badania szczelnosci woda zimna

A

Do instalacji nalezy podtagczyé reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mmO0 o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Badanie szczelnoéci instalacji wodg zimna mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowoéci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cidnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji

a) Wartos¢ cisnienia prébnego powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 bary,

b) Po obserwacji instalacji po zwiekszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego przez czas trwania 30 minut, wyniki badania uznaje sie za pozytywne , gdy nie
stwierdzi sie przeciekdw i roszenia na instalacji, a szczegdlnie na potgczeniach i dtawicach,
jak rowniez manometr nie wykaze spadku cisnienia.

c) Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ [1 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

d) Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym.

W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesé instalacji, ktéra byta objeta

badaniem szczelnosci.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji

A

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza
sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu

szczelnosci na gorgco zakohczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej
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obserwacji. Instalacje taka mozna wuznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

A Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robot zostat opracowany na bazie katalogow nakfadow rzeczowych KNR, KNNR,
KSNR.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

a) 1mb dla rurociggow i otulin izolacyjnych itp.

b) 1m3 dla wykonania i zamurowania przebi¢ oraz bruzd itp.

c) 1 szt. ksztaltek, fgcznikow itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:
- wytyczenie i przebieg tras instalacji
- ukfadka rurociggow i montaz armatury i urzgdzen
- préby szczelnosci, ptukania
- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- Sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtgczen
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- Sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajgcych
- Sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyborow
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- Badanie szczelnosci catej instalacji
- Dostarczenie kompletnej dokumentaciji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowg

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegbétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli
ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze

postepowanie.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Ptatnos¢ za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 690) wraz z pdézniejszymi
zmianami

[3] Dz. U. z 1997r. Nr 129, pdz. 844 - Ogodlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy ,Warunki
techniczne projektowania, wykonanie, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” COBRTI INSTAL;

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemoéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 66/98 p0z.673)

[7] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[10] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[12] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia

PN-I1SO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PREN 12502-3 — Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzgcych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniwo
cynkowane materiaty zelazne

PN-91/B-02420  — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
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