
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE 
  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZADANIE: 
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1409Z WARNICE – STARE ŁYSOGÓRKI – UL. MORYŃ-
SKA W MIEJSCOWOŚCI WITNICA” 
 

Inwestor: 
Powiat Gryfiński 
Ul. Sprzymierzonych 4 
74-100 Gryfino 
 
 
 

CPV:   
 
− 45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczecin, CZERWIEC 2016 r. 



 

 
 

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki – ul. Moryńska w miejscowości Witnica 

 
SPIS TREŚCI 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne str.     3 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str.   22 
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów str.   27 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg str.   33 
D-02.00.01 Roboty ziemne str.   34 
D-02.01.01 Wykonanie wykopów str.   41 
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa str.   44 
D-03.02.01a Regulacja urządzeń obcych str.   54 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża str.   60 
D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające str.   65 
D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne str.   71 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie str.   81   
D-04.05.01 Stabilizacja i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego ce-

mentem 
 

str.   84    
D-05.03.01 Nawierzchnia  z kostki kamiennej str.  97 
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna  str. 111    
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza str. 133     
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej str. 152 
D-07.01.01 Oznakowanie poziome str. 161 
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe str. 186 
D-08.01.01b Ustawianie krawężników betonowych str. 206 
D-08.03.01a Obrzeża betonowe str. 222 
D-09.01.01 Zieleń drogowa str. 227 

 


