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LEGENDA:

Zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

Chodnik z bet. kostki brukowej gr. 8cm

Projektowany krawężnik betonowy 15x30
Projektowany krawężnik betonowy 15x22
Projektowane obrzeże betonowe 30x8

Linie regulacyjne

Istniejące drzewo do usunięcia

Pobocze utwardzone z destruktu mineralno-asfaltowego (materiał z frezowania)

Rysunek nr 2 Arkusz 1 Arkuszy 1

Nazwa
inwestycji

Data opracowania: 22.06.2016 r.

  Skala
   1:500
PodpisBranża: drogowa

                PLAN SYTUACYJNYTemat

Adres

Projektował:

 mgr inż. Patryk SzawaryńskiOpracował:

mgr inż. Łukasz Szawaryński upr.ZAP/0054/POOD/13

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-
Stare Łysogórki - ul. Moryńska w miejscowości Witnica

ul. Moryńska w miejscoowości Witnica

Łukasz Szawaryński
ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP: 594-150-94-54

Wzmocnienie istniejącej jezdni

Poszerzenie jezdni
Miejsca postojowe oraz zatoka autobusowa z brukowej kostki kamiennej
nieregularnej 15/17 (materiał od Inwestora)

Istniejąca studnia do regulacji, przebudowy

Zawór wody regulacji, przebudowy
Studnia telekomunikacyjna do regulacji
wraz wymianą pokryw i ram na noweT

Pobocze gruntowe

Istniejące oznakowanie poziome

Istniejące oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

Zieleń Wpust kanalizacji deszczowej

Drzewa usunięte


