Zatacznik do SIWZ

Inwestor:
Powiat Gryfinski
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Lysogoérki - ul. Moryriska w miejscowosci Witnica
Branza:

— 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Numer
Lp.| S ikacji ieni Jednostka
p. pecyfikacji Wyszczegdlnienie Cena jedn. B
Warto$é PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
X X Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Lysogorki - ul. Morynska w X X X X
miejscowosci Witnica
X X Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe X X X X
1 D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,52
2 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m® 54,54
3 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piask. m 909,00
4 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cem.-piask. m 605,00
5 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem-piask. (chodnik) m? 833,86
6 D-01.02.04 Rozebranie n_awuenzc_hm z bet_onowych bloczkéw o wym. 25x40x40 cm na podsypce cem-piask. m? 314,60
(zatoka postojowa, zjazdy do indywidualnych posesji)
7 D-01.02.04 _Rozel?ranie nawienzch_pi z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (zjazy do m? 42,00
indywidualnych posesji)
8 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - trylinka (zjazdy do indywidualnych posesji) m? 26,98
9 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm (nawierzchni zaoki autbusowej) m? 50,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego / destruktu bitumicznego o grub. 10 5
10 D-01.02.04 cm Odcinek 0+422 km - 0+520 km na szerokosci 1,0 m m 98,00
Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
11 D-01.02.04 |cm. Zabieg majacy na celu usunigcie miejsc po remonrach czgstkowych oraz wyréwnaniu m? 3037,00
spadkow podtuznych i porzecznych
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych -
12 D-01.02.04 o N - ) szt. 6,00
Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania
13 D-01.02.04 Rozebranie sliupkow do znakéw - Rozbiérka !stnlejqcego oznakowania pionowego z szt 6,00
przeznaczeniem do ponowenego wbudowania
14 | D-M-00.00.00 |Mechaniczne $cinanie poboczy gr. 10 cm m? 278,00
15 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 26,00
16 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m 27,82
17 D-01.02.01 |Wywzenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 4,68
18 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 3,90
X X Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe RAZEM X X X
X X Podbudowy X X X X
19 D-04.01.01 zllrﬁchaniczne wykonanie koryta na catej jej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 m2 840,50
20 D-04.01.01 zllrﬁchamczne wykonanie koryta na catej jej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 m2 366,73
21 D-04.01.01 Mechanlf:zlne wykonanie koryta na catej jej szerokosci miejsc postojowych w gruncie kat. I-IV m2 150,00
gtebokosci 25 cm
22 D-04.01.01 Mechanif:zlne wykonanie koryta na catej jej szerokosci zatoki autobusowej w gruncie kat. I-IV m2 82,50
gtebokosci 35 cm
23 D-04.01.01 ‘I\‘Ilsezt:namczne wykonanie koryta na na poszerzeniu jezdni bitumicznejw gruncie kat. |-V gtebokosci m2 229,60
2% D-04.02.01 Wykonanie i zaggszezenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie chodnika - grub. m2 840,50
Warstwy po zaggszczeniu 10cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. Podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
25 D-04.05.01 |Rm=2,5 MPa ( zjazdy do indywidualnych posesji, miejsca postojowe, zatoka autobusowa, m? 843,83
poszerzenia jezdni bitumicznej
2 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa famanego -warstwa o grub podbudowy po zageszczeniu 15 cm (zjazdy 5 517.73
D-04.04.02 |do indywidualnych posesji, miejsca postojowe) m !
27 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa famanego -warstwa o grub podbudowy po zageszczeniu 20 cm (zatoka 5 22710
D-04.04.02 |autobusowa, poszerzenie jezdni bitumicznej, odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych) m !




Numer

Lp.| S ikacji Wi 6Inieni Jednostka
p. pecyfikacji yszczegoblnienie Cena jedn.
. . ) . Warto$é PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
28 D-05.03.05b |Mechamiczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m? 3037,00
29 D-05.03.05b Skrgpleme nawierzchni drogowej asfaltem (emulsjg asfaltowg) wigzanie kosntrukcyjne pod w-we m2 3037,00
\wyréwnawcza
30 D-05.03.05b Wyrownlame |stn|ejqc_ej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem t 379,63
mechanicznym. Zatozono 125 kg/m2
X X Podbudowy RAZEM X X X
X X Nawierzchnie X X X X
Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - Nawierzchnia
31 D-05.03.23  |chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm cegietka (kolor szary) na podsypce cem-piask. gr. 5 m? 840,50
cm . Krawedzie chodnika nalezy odcigé obustronnie jednym rzedem kostki koloru czerwonego
Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - Nawierzchnia
32 D-05.03.23  |zjazdow z brukowej kostki betonowej gr. 8cm (kolor grafit) na podsypce cem-piask. gr. 3 cm . m? 366,70
Krawedzie chodnika nalezy odcig¢ obustronnie jednym rzedem kostki koloru czerwonego
33 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 15/17 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - Materiat m2 232,50
Inwestora
34 D-05.03.05b Slfrqplenle naW|erzdlm|. droglom{ej afaltem (emulsjg asflatgwq) 2wigzanie kosntrukpyjne pod w-we m2 244,60
\wigzacg - poszerzenie jezdni bitumicznej oraz odtworzenie po robotach instalacyjnych
35 D-05.03.05b Nawmrz;hnla zlmleszanek mlneralno-bltumlcznych grygowych -‘w'arstvt/a wigzaca asfaltowa - gr. m2 244,60
Po zages$zczeniu 5 cm warstwa kostrukcyjna poszerzenia jezdni bitumicznej
36 D-05.03.05a Skyopmme nawierzchni drogowej asfaltem (emulsja asfaltowa) wigzanie kostrukcyjne - pod warste m2 3235,00
$cieralng
37 D-05.03.05a Nawierzchnia z mlegzanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asflatowa - m2 3235,00
grub po zaggszczeniu 4 cm
X X Nawierzchnie RAZEM X X X
Elementy ulic
38 D-08.01.01b Krawezniki belor_wwe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na mb 855,00
podsypce cem.piask.
39 D-08.03.01a |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piask. mb 575,00
X X Elementy ulic RAZEM X X X X
X X Roboty sanitarne X X X X
40 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub 7 cm - przy m2 15,00
robotach KD
41 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzcni z brukowca o wys. 16-20 cm m? 15,00
42 D-01.02.04 |Rozbidrka istniejacej studni rewizyjnej z kregoéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm stud. 1,00
43 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedmeblernyml 0 poj. tyzki 0,1§'m3 w gr. kat. [l m? 34,00
ztransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
44 D-03.02.01  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. 3m stud. 1,00
Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk i $r. zewn. 200 mm, ukfadane w wykopach wraz z
45 D-03.02.01 h - L g B N h m 8,00
'wykonaniem podsypki, zasypki i pozostatymi towarzyszgcymi robotami ziemnymi
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu uktadane w
46 D-03.02.01 : X i . . S . szt. 2,00
wykopach wraz z wykonaniem podsypki zasypki i pozostatymi towarzyszacymi robotami ziemnymi
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z montazem pierscienia
47 D-03.02.01a |odcigzajacego oraz wymiang pokrywy wraz zwtazem typu cigzkiego (zeliwnym z wypetnieniem szt. 8,00
betonowym)
X X Roboty sanitarne RAZEM X X X X
X X Organizacja ruchu X X X X
48 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - montaz oznakowania pionowego zdjetego w szt 6.00
robotach przygotowawczych
49 D-07.02.01 Pnzymgcowanie lab_lic z_nakéw drogo_wych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - szt 6.00
monraz oznakowania pionowego zdjetego w robotach przygotowawczych
50 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie lini na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg m? 24,00
chlorokauczokowg
X X Organizacja ruchu razem RAZEM X X X X
X X Roboty wykonczeniowe X X X X
51 D-03.02.01a |Regulacja pionowa stdzienek dla studzienek telefonicznych szt. 2,00
52 | D-M-00.00.00 Wykonanle_pob_oczy utwardzonych szeroko$éi 1,0 m i grubosci 10 cm z wczesniej uzyskanego m? 90,00
destruktu bitumicznego
53 D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m? 780,00
X X Roboty wykonczeniowe RAZEM X X X
" " Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Lysogoérki - x x X
ul. Moryniska w miejscowos$ci Witnica - RAZEM




